OPIS
SPIS TRESCI:
1. Strona tytutowa
2. 0Ogoblna charakterystyka obiektu (robot)
3. Przedmiar robét

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem przedmiaru robo6t jest remont isticiej kottowni weglowej i instalacji grzewczej w
istniejacym budynku dawnegosmdka zdrowia w Petrykozach 21, gm. Pabianice.

Opis sposobu realizacji robét, technologii ich wykaia, zastosowanych materiatow orazdi@lementow
zawarte g w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robét.

Przy opracowaniu oferty nalezy anulowaé¢ pozycje nr 151 i 152 przedmiaru do projektu budowhnego:
Termomodernizacja i adaptacja budynku dawnego €rodka zdrowia w Petrykozach

z dnia 03.08.2009 r.

|. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar rob6t sktadaest dziatow:
1. Instalacja technologii kottowni
- roboty remontowe, naiotve, proby — kod CPV 45331100
- instalacja wodagbdwe - kod CPV 45330000
- izolacja — kod CPV 458020
2. Instalacja grzewcza
- roboty remontowe,mamtae instalacji, proby - kod CPV 45331100
- izolacja — kod CPV 45820

Parametry okétajace wielka¢ obiektu:
e demonta i rozebranie kottaeliwnego 45 kW — 2 kpl
* demonta rurockgu stalowego @ 80mm — 20,0m
* demonta rurochgu stalowego @ 32mm — 30,0m
» demonta naczynia wzbiorczego otwartego — 1szt
» demonta izolacji z wetny mineralnej — 9,0m2+24,3m2
» demonta ptaszcza gipsowego — 6,0m2+19,4m2
* rur stalowe spawane bez szwu ,spawane 0 @ 15mndmll
* rur stalowe spawane bez szwu ,spawane 0 @ 25msm- 1,
» rur stalowe spawane bez szwu ,spawane 0 @ 32mn0m20
» rur stalowe spawane bez szwu ,spawane o0 @ 40mn0m16
e kociot weglowy EKR 38 kW — 1 szt
e pompa obiegowa co typ 25 Por 60C — 1 szt
e naczynie wzbiorcze otwarte typ A, 0 wym. Dw316 nr455 mm, Vc=35,0 dm3- 1 szt
e zawor kulowy @ 15mm — 1 szt
»  zawor kulowy @ 40mm — 6 szt
o zawor zwrotny @ 40mm SOCLA- 1 szt
»  zawor antyskzeniowy @ 15mm typ CA 296 — 1 szt
*  zawor r@nicy cisnienia — upustowy @ 20mm typ 390 — 1 szt
e zawoOr mieszajacy 4-drogowy typ ZR 25MA — 1 szt
e zawor zimnej wody @ 15mm — 2 szt
o filtr siatkowy @ 32mm
* magnetyzer CRYLOMAG VACO - 2000-25 @ 25mm- 1 szt
e termometr, manometry, hydrometr — 1szt+4szt+1szt
e drzwi p.pa. EI30i EI60 — 2 szt
» zawor grzejnikowy @ 15mm- wymiana - 34 szt
* glowica z wbudowanym czujnikiem typ RAW 5115 - 34sz
» zawory odcinajce typ RLV & 15mm — 34 szt
» czyszczenie i malowanie rur
» izolacja rur otulinami PE , zbiornika wetmineralry
e prébry szczelnéi ,uruchomienie instalaciji.




