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Petrykozy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1|ROZBIORKA TARASU | SCHO-
DY ZEWNETRZNE

WYMIANA OKIEN

ROZBIORKI PARTER

2

3

4|PARAPETY WEWNETRZNE
5/SANITARIATY WYKONCZENIE
PLYTKAMI

6/ROZBIORKI SCIAN | POSA-
DZEK + NOWE SCIANKI

DRZWI WEWNETRZNE

MALOWANIE WEWNETRZNE

7

8

9|POSADZKI
10|OCIEPLENIE SCIAN

11/DACH

12|PIETRO

13|WZMOCNIENIE SCIANY WEW-
NETRZNEJ - RYSUNEK 10

14|WENTYLACJA

15|ROBOTY INSTALACYJNE

16|ROBOTY ELEKTRYCZNE

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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Petrykozy

Lp.

Podstawa \

Opis

[ jm

\ Naktady

Koszt jedn.

R

ROZBIORKA TARASU | SCHODY ZEWN ETRZNE

[

1*

KNR 4-01
0212-03

Rozbiorka elementéw konstrukcji beto-
nowych zbrojonych
obmiar = 25m3

-R -
robocizna
24.76r-g/m3

m3

619.0000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

KNR 4-01
0103-01

Rozbiérka wypehienia tarasu - piasek i
gruz - ANALOGIA
obmiar = 43.00m3

~-R--
robocizna
1.37r-g/m3

m3

r-g

58.9100

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

W

l*

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy ce-
mentowej na $cianach ,0 pow.odbicia
ponad 5 m2

obmiar = 24m?2

~-R--
robocizna
0.41r-g/m2

m?2

9.8400

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

[N

l*

2*

3*

A*

KNR 4-01
1306-01

Demontaz balustrad schodowych i bal-
konowych oraz konstrukcji schodéw i
Swietlikéw stalowych

obmiar = 5szt.

~-R--
robocizna
0.03r-g/szt.

- M --

Tlen sprezony techniczny
0.03m3/szt.

Acetylen rozpuszczony techniczny
0.01kg/szt.

materiaty pomocnicze

2%

szt.

m3
kg
%

0.1500

0.1500

0.0500

2.0000

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

[l

1*

2%

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyta-
dowczymi gruzu z rozbieranych kons-

trukcji zwirobetonowych i zelbetowych

na odlegtos¢ do 1 km

obmiar = 68.00m3

-R -
robocizna
2.13r-g/m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
1.23m-g/m3

m3

r-g

m-g

144.8400

83.6400

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

o

l*

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyta-
dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kazdy nast. 1 km

Krotnosé = 6

obmiar = 68.00m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.04*6=0.24m-g/m3

m3

m-g

16.3200
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Petrykozy

Lp. \ Podstawa \

Opis

Naklady K

oszt jedn.

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNR 2-01
0310-04

=~

1*

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze
skarpami o szer.dnado 1.5mi i
gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.V-VI)

obmiar = 4.70m3

-R -
robocizna
5.3*0.955=5.0615r-g/m3

m3

r-g

23.7891

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Kalkulacja
wiasna

[yee)

1*

Oczyszczanie $cian fundamentéw
obmiar = 28.00m?2

-R -
robocizna
1.63r-g/m2

m?2

r-g

45.6400

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNR 2-02
0601-04

= ©

l*

2*

3*

4*

5*

6*

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitu-
miczne wyk.na goraco pionowe z lepiku
smotowego lub asfalt.- pierwsza warst-
wa

obmiar = 28.00m2

~-R--
robocizna
0.1989r-g/m?2

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m?2

lepik asfaltowy stosowany na gorgco
1.55kg/m2

drewno opatowe

2.1kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
Srodek transportowy
0.0058m-g/m?2

m?2

kg
kg
kg
%

m-g

5.5692

9.8000

43.4000

58.8000

1.5000

0.1624

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

10
d.1

KNR 2-02
0601-05

1*

2%

3*

4*

5%

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitu-

miczne wyk.na gorgco pionowe z lepiku
smotowego lub asfalt.- druga i nast.war-
stwa

obmiar = 28.00m?2

-R -
robocizna
0.1105r-g/m?2

- M --

lepik asfaltowy stosowany na gorgco
1.25kg/m?2

drewno opatowe

1.85kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0045m-g/m?2

m?2

kg
kg
%

m-g

3.0940

35.0000

51.8000

1.5000

0.1260

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

1
d.1

KNR 2-02
0120-07

l*

2*

3*

4*

Scianki dociskowe ocieplenia - piwnicz-
ne o gr.1/2ceg.do 1m,wyzej gr.1/4ceg.,
azurowe bez fundamentu - ANALOGIA
obmiar = 28.00m2

~-R--
robocizna
0.95r-g/m2

- M --

cegta budowlana petna
33.8szt/m?2

zaprawa

0.015m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

m?2

szt
m3

%

26.6000

946.4000

0.4200

1.5000

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

12
d.1

KNR 2-01
0320-03

l*

Zasypywanie wykopéw liniowych o $cia-
nach pionowych gtebokosci do 1.5 m
kat.gr.V-VI -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
obmiar = 4.70m3

~-R--
robocizna
1.8*0.955=1.719r-g/m3

m3

8.0793

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

13
d.1

KNNR 6
0502-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Chodniki z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - ANALO-
GIA

obmiar = 40.00m?2

-R -
robocizna
1.02r-g/m2

- M --

Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara
1.02m2/m2

Piasek uszlachetniony

0.0763m3/m?2

woda

0.021m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?2

m?2

r-g

m?2
m3
m3

%

m-g

40.8000

40.8000

3.0520

0.8400

0.2000

5.2000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

14
d.1

KNNR 6
0112-06

l*

2*

3*

4*

5*

6*

Warstwa goérna podbudowy piasek sta-
bilizowany gr. 15 cm
obmiar = 40.00m2

~-R--
robocizna
0.0109r-g/m2

- M --

Piasek stabilizowany
0.184m3/m2

woda

0.015m3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

- S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.003m-g/m2

walec statyczny samojezdny
0.0141m-g/m?2

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

0.4360

7.3600

0.6000

0.2000

0.1200

0.5640
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Petrykozy

Lp. \ Podstawa \

Opis

Naklady K

oszt jedn.

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

15
d.1

l*

2*

3*

4

5*

6*

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach
ptaskich i pow.poziom.(sciany tarasu)
wyk.reczn.

obmiar = 24.00m?2

~-R--
robocizna
0.8833r-g/m?2

- M --

zaprawa wapienna M 4
0.0028m3/m2

zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0211m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0006m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
zuraw okienny przenosny
0.1082m-g/m?2

m?2

m3
m3
m3

%

m-g

21.1992

0.0672

0.5064

0.0144

1.5000

2.5968

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

16
d.1

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0201-01

tawy fundamentowe betonowe, prosto-
katne szer.do 0.6m - schody zewnetrz-
ne

obmiar = 13.00m3

~-R--
robocizna
6.2r-g/m3

- M --

Beton zwykly B-15 (C12/15)
1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.006m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.008m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI
0.005m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.51kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.05m-g/m3

m3

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

80.6000

13.1950

0.0780

0.1040

0.0650

6.6300

1.5000

0.6500

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

17
d.1

l*

2*

3*

A*

5*

6*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 2-02
0218-01

Schody zelbetowe, - stopnie betonowe
zewn.i wewn.na gotowym podtozu - kon-
strukcja

obmiar = 4.00m3

~-R--
robocizna
23.12r-g/m3

- M --

Beton zwykly B-15 (C12/15)
1.02m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.006m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.069m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
1kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

Marzec 2003 r.

m3

m3
m3
m3
kg
%

92.4800

4.0800

0.0240

0.2760

4.0000

1.5000




Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

7*

S -
Srodek transportowy
0.08m-g/m3

0.3200

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

18
d.1

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
1121-05

Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm
uktadanych na klej metodg kombinowa-
ng - stopnie i podstopnice

obmiar = 34.00m2

~-R--
robocizna
1.3863r-g/m2

- M --

Plytki "Gres" 0 wym.30,0x30,0 cm,gat.ll
1.03m2/m2

Zapr.klej.sucha na podt.starej
glaz.Atlas+

5.2kg/m?2

zaprawa spoinujgca

0.4kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.0295m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0275m-g/m?2

m?2

m2
kg
kg

%

m-g

m-g

47.1342

35.0200

176.8000

13.6000

1.5000

1.0030

0.9350

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

19
d.1

1*

2
3
.
-

6*

7*

8*

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe i schodowe z po-
chwytem stalowym malowane proszko-
wo

obmiar = 25.00m

-R -
robocizna
1.93r-g/m

- M --

balustrady stalowe

8.5kg/m

zaprawa cementowa M 80
0.003m3/m

farba olejna do gruntowania
0.04dm3/m

farba olejna nawierzchniowa
0.04dm3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
wyciag

0.03m-g/m

Srodek transportowy
0.01m-g/m

r-g

kg

m3
dms3
dms3

%

m-g

m-g

48.2500

212.5000

0.0750

1.0000

1.0000

1.5000

0.7500

0.2500

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

2*

KNR 7-33
0101-03

Montaz dzwigéw towarowych matych o
nosnosci do 250 kg i 0 wys.kondyg.
3.20 m - do 2 przystankéw ANALOGIA
Platforma HIRO 350

obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
248r-g/kpl.

M --
Platforma Hiro 350
1kpl./kpl.

kpl.

kpl.

248.0000

1.0000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Petrykozy

Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
ROZBIORKA TARASU | SCHODY ZEWNETRZNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Petrykozy

Lp.

Podstawa \

Opis

[ jm

\ Naktady Koszt jedn.

R

WYMIANA OKIEN

21
d.2

1*

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru oscieznic drewnianych
0 pow.do 2 m2
obmiar = 59szt.

-R -
robocizna
1.16r-g/szt.

szt.

68.4400

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

22
d.2

1*

KNR 4-01
0347-09

Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapien-
nej - wegarki pionowe i poziome
obmiar = 42.00m?2

-R -
robocizna
2.62r-g/m2

m?2

110.0400

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

23
d.2

l*

2*
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 0-19
1022-06

Montaz okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Uchylno rozwieralnych 31 szt.

obmiar = 31m?2

~-R--
robocizna
1.74r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

6.26szt/m?2

pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

S -
wyciag

0.05m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m?2

r-g

szt
dm3
%

m2

m-g

53.9400

194.0600

10.5400

1.5000

31.0000

1.5500

1.8600

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

24
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 0-19
1022-06

Montaz okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Rozwieralnych 28 szt.

obmiar = 23.00m?2

-R -
robocizna
1.74r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

6.26szt/m2

pianka poliuretanowa
0.34dm3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

- S -
wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

r-g

szt
dm3
%

m?2

m-g

m-g

40.0200

143.9800

7.8200

1.5000

23.0000

1.1500

1.3800

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
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Petrykozy

Lp. \ Podstawa \

Opis

Naklady K

oszt jedn.

Ceny jednostkowe

25
d.2

l*

2*

3*

A*

5*

KNR 2-02
0506-02

Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm -
z blachy powlekanej PCW- parapety
ANALOGIA

obmiar = 19.20m?2

~-R--
robocizna
1.9437r-g/m2

- M --

blacha powlekana 0.55 mm PCW
5.55kg/m?2

zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0069m-g/m?2

m?2

r-g

kg

m3

%

m-g

37.3190

106.5600

0.0192

1.5000

0.1325

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

26
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 4-01
0710-01

Obrébka osciezy -
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-
wap.na scian.i stup.prostok.na podt.z
cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
obmiar = 42.00m?2

-R -
robocizna
1.23r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0042t/m2

wapno suchogaszone
0.0046t/m2

piasek do zapraw
0.0188m3/m2

woda z rurociggu
0.0044m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wycigg jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

m-g

51.6600

0.1764

0.1932

0.7896

0.1848

1.5000

1.6800

1.2600

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

27
d.2

l*

2*

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

obmiar = 1.60m3

~-R--
robocizna
0.86r-g/m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.5m-g/m3

m3

r-g

m-g

1.3760

0.8000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

28/KNR 4-01
d.2|0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km

Krotnosé = 6

obmiar = 1.60m3

~-S-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Petrykozy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1920
0.02*6=0.12m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
29/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych | szt.
d.2/0354-04 o pow.do 2 m2
obmiar = 7szt.
-R -
1* robocizna r-g 8.1200
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
30|KNNR 2 Montaz oscieznic zewnetrznych drew- szt.
d.2|1104-02 nianych
obmiar = 7.00szt.
-R --
1* robocizna r-g 24.5000
3.50r-g/szt.
- M --
Al pianka poliuretanowa kg 0.4900
0.07kg/szt.
3* kotki rozporowe szt 84.0000
12szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
5* oscieznice drewniane zwykite szt 7.0000
1szt/szt.
- S -
6* wyciag m-g 0.1400
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
31|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrz- szt.
d.2|1103-01 nych petnych fabrycznie wykonczonych
obmiar = 7.00szt.
-R -
1* robocizna r-g 7.1400
1.02r-g/szt.
- M -
2* skrzydta drzwiowe plytowe zewnetrzne szt 7.0000
1szt/szt.
- S -
3* wyciag m-g 0.5600
0.08m-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
WYMIANA OKIEN
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11 -
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Petrykozy

Lp.

Podstawa \

Opis

\ jm \Nak}ady Koszt jedn.

R

ROZBIORKI PARTER

32
d.3

1*

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2
ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 168.00m?2

-R -
robocizna
0.95r-g/m2

m?2

159.6000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

33
d.3

1*

2%

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

obmiar = 26.00m3

-R -
robocizna
0.86r-g/m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.5m-g/m3

m3

m-g

22.3600

13.0000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

34
d.3

l*

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km

Krotnosé = 6

obmiar = 26.00m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.02*6=0.12m-g/m3

m3

m-g

3.1200

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

35
d.3

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 4-01
0710-01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-
wap.na scian.i stup.prostok.na podt.z
cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
obmiar = 6.00m2

~-R--
robocizna
1.23r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0042t/m2

wapno suchogaszone
0.0046t/m2

piasek do zapraw
0.0188m3/m2

woda z rurociggu
0.0044m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5t

0.04m-g/m?2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m?2

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

m-g

7.3800

0.0252

0.0276

0.1128

0.0264

1.5000

0.2400

0.1800

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

36
d.3

l*

KNR 4-01
0710-13

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-
wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach i
spocznik.na podt.z cegly i pust. (do 1m2
w 1 miej.)

obmiar = 6.00m2

~-R--
robocizna
1.93r-g/m2
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m?2

r-g

-12 -

11.5800




Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

2*

3*

A*

5*

6*

7*

8*

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0046t/m2

wapno suchogaszone
0.0043t/m2

piasek do zapraw
0.0184m3/m2

woda z rurociggu
0.0045m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m?2

m3
m3

%

m-g

0.0276

0.0258

0.1104

0.0270

1.5000

0.2400

0.1800

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 4-01
0304-01

Uzupetnienie scian lub zamurowanie
otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegtami

obmiar = 2.50m3

-R -
robocizna
15.37r-g/m3

- M --

cegta budowlana petna
372szt/m3

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
61.8kg/m3

wapno suchogaszone
34.5kg/m3

piasek do zapraw
0.322m3/m3

woda z rurociggu
0.152m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.45m-g/m3

wycigg jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5t

2.11m-g/m3

m3

r-g

szt
kg
kg
m3
m3

%

m-g

m-g

38.4250

930.0000

154.5000

86.2500

0.8050

0.3800

1.5000

1.1250

5.2750

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

38
d.3

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-
wap.na scian.i stup.prostok.na podt.z
cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
obmiar = 10.00m2

~-R--
robocizna
1.17r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

wapno suchogaszone
0.0066t/m2

piasek do zapraw
0.0266m3/m2

woda z rurociggu
0.0067m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

S -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

m3
m3

%

11.7000

0.0520

0.0660

0.2660

0.0670

1.5000

-13-




Petrykozy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
7* wyciag jednomasztowy z napedem elek-| m-g 0.5000
trycznym 0,5t
0.05m-g/m?2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4000
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI PARTER
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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Petrykozy

Lp. | Podstawa \ Opis \ jm \ Naktady Koszt jedn. \ R M S
4|PARAPETY WEWNETRZNE

39|KNR 4-01  |Naktadki z PCV na parapety szer. 30 szt.

d.4/0321-02 cm
obmiar = 59szt.
-R --

1* robocizna r-g 128.6200
2.18r-g/szt.
- M --

2* naktadki z PCW szer. 30 cm szt 59.0000
1szt/szt.

3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 509.1700
8.63kg/szt.

4* piasek do zapraw m3 1.2980
0.022m3/szt.

5* woda z rurociggu m3 0.6490
0.011m3/szt.

6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -

* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.3600
0.04m-g/szt.

8* wycigg jednomasztowy z napedem elek-| m-g 8.2600
trycznym 0,5t
0.14m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

PARAPETY WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-15-
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Petrykozy

Lp.

Podstawa \

Opis

\ jm \Nak}ady Koszt jedn.

R

SANITARIATY WYKO NCZENIE PLYTKAMI

40
d.5

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

KNR 2-02
2003-01

Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na
rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.jednowarstw.55-01

obmiar = 22.00m?2

~-R--
robocizna
2.2481r-g/m?2

- M --

ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
2.06m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U
55x075

0.72kg/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane C
55x075

2.64kg/m?2

kotki do wstrzeliwania

4.06szt/m?2

wkrety do ptyt gipsowych
0.0694kg/m2

gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m?2

tasma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm

3.626m/m2

filc bituminizowany z wetny mineralnej
gr.5mm

0.0341m2/m2

woda

0.00127m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.035m-g/m2

Srodek transportowy
0.0279m-g/m?2

m?2

r-g

m2

kg

kg

szt

kg

m?2

m3

%

m-g

m-g

49.4582

45.3200

15.8400

58.0800

89.3200

1.5268

0.0431

79.7720

0.7502

0.0279

1.5000

0.7700

0.6138

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

41
d.5

l*

2*

3*

A*

5*

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada-
nych na sucho

obmiar = 22.00m?2

~-R--
robocizna
0.156r-g/m2

M --
ptyty z wetny mineralnej
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wyciag
0.0059m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0089m-g/m?2

m?2

r-g

m2

%

m-g

m-g

3.4320

23.1000

1.5000

0.1298

0.1958

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

42
d.5

1*

KNNR 2
1401-07

Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtad-
kich ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 20.00m?2

-R -
robocizna
0.096r-g/m?2

M --
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m?2

-16 -

1.9200




Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

3*

emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT
0.158kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

kg
%

3.1600

1.5000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

43
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3
mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na
$cianach na podtozu z tynku - ANALO-
GIA

obmiar = 22.00m?2

-R -
robocizna
0.2426r-g/m?2

- M --

gips budowlany szpachlowy
0.00327t/m2

woda

0.00213m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

wyciag

0.02m-g/m2

Srodek transportowy
0.0032m-g/m?2

m?2

r-g

m3

%

m-g
m-g

m-g

5.3372

0.0719

0.0469

1.5000

0.0880

0.4400

0.0704

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
0829-04

Licowanie scian ptytkami o wymiarach
15x15 cm na klej metoda zwykig
obmiar = 40.00m2

~-R--
robocizna
1.92r-g/m2

- M --

ptytki ceramiczne i terakotowe
1.02m2/m2

zaprawa klejaca

4.75kg/m2

zaprawa spoinujgca

0.8kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.0283m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0255m-g/m?2

m?2

m2
kg
kg
%

m-g

76.8000

40.8000

190.0000

32.0000

1.5000

1.1320

1.0200

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

45
d.5

1*

2%

3*

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych
z plytek 20x20 - cokolik 10 cm ukfadane
na klej z przecinaniem ptytek metoda
zwykig

obmiar = 18.00m

-R -
robocizna
0.4649r-g/m

- M --

ptytki z kamieni sztucznych
0.1035m2/m

zaprawa klejgca

0.48kg/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

r-g

m?2

kg

8.3682

1.8630

8.6400

-17 -




Petrykozy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S
4* zaprawa spoinujgca kg 2.1600
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.0630
0.0035m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.0360
0.002m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

46 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach m2
d.5/0829-04 15x15 cm na klej metodg zwykig - fartu-
chy przy umywalkach

obmiar = 4.00m2

~-R--
1* robocizna r-g 7.6800
1.92r-g/m2

- M --
Al ptytki ceramiczne i terakotowe m2 4.0800
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca kg 19.0000
4.75kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 3.2000
0.8kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S -
6* wyciag m-g 0.1132
0.0283m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.1020
0.0255m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
SANITARIATY WYKONCZENIE PLYTKAMI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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Petrykozy

Lp.

Podstawa \ Opis

[ jm

\ Naktady Koszt jedn.

R

ROZBIORKI SCIAN | POSADZEK + NOWE SCIANKI

47
d.6

1*

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2
ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 236.00m?2

-R -
robocizna
0.95r-g/m2

m?2

224.2000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

48
d.6

1*

2%

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

obmiar = 35.00m3

-R -
robocizna
0.86r-g/m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.5m-g/m3

m3

m-g

30.1000

17.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

49
d.6

l*

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km

Krotnosé = 6

obmiar = 35.00m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.02*6=0.12m-g/m3

m3

m-g

4.2000

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

50
d.6

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

KNR 2-02
2003-01

Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na
rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.jednowarstw.55-01

obmiar = 71.00m2

~-R--
robocizna
2.2481r-g/m2

- M --

ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
2.06m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U
55x075

0.72kg/m?2

ksztaltowniki stalowe profilowane C
55x075

2.64kg/m?2

kotki do wstrzeliwania

4.06szt/m?2

wkrety do ptyt gipsowych
0.0694kg/m2

gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m?2

tasma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm

3.626m/m2

filc bituminizowany z wetny mineralnej
gr. 5 mm

0.0341m2/m2

woda

0.00127m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.035m-g/m2
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m?2

r-g

m2

kg

kg

szt

kg

m?2

m3

%

159.6151

146.2600

51.1200

187.4400

288.2600

4.9274

0.1392

257.4460

2.4211

0.0902

1.5000

2.4850
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Petrykozy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
13* Srodek transportowy m-g 1.9809
0.0279m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
51/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2
d.6/0613-06 wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada-
nych na sucho
obmiar = 71.00m2
-R --
1* robocizna r-g 11.0760
0.156r-g/m?2
- M --
2% ptyty z wetny mineralnej m?2 74.5500
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4* wyciag m-g 0.4189
0.0059m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.6319
0.0089m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
52|KNNR 2 Fluatowanie tynkow wewnetrznych gtad-| m?2
d.6/1401-07 kich ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 71.00m?2
-R -
1* robocizna r-g 6.8160
0.096r-g/m2
- M -
2* emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT | kg 11.2180
0.158kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
53|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 m?2
d.6/2009-02 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na
$cianach na podtozu z tynku - ANALO-
GIA
obmiar = 71.00m2
~-R--
1* robocizna r-g 17.2246
0.2426r-g/m?2
M --
2% gips budowlany szpachlowy t 0.2322
0.00327t/m2
3* woda m3 0.1512
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2840
0.004m-g/m2
6* wyciag m-g 1.4200
0.02m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.2272
0.0032m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
54|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmy- szt.
d.6/0132-01 wakowej
obmiar = 8szt.
-R -
-20 -




Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

jm Naklady K

oszt jedn.

l*

2*

3*

robocizna
0.7r-g/szt.

- M --

korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane
$r. 15 mm

2szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

r-g

szt

%

5.6000

16.0000

4.0000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

55
d.6

l*

b
3*
A*

5*

6*

7*

KNR 2-02
0829-04

Licowanie scian ptytkami o wymiarach
15x15 cm na klej metoda zwykig
obmiar = 21.00m2

~-R--
robocizna
1.92r-g/m2

- M --

ptytki ceramiczne i terakotowe
1.02m2/m2

zaprawa klejaca

4.75kg/m2

zaprawa spoinujgca

0.8kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wycigg
0.0283m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0255m-g/m?2

m?2

m2
kg
kg
%

m-g

40.3200

21.4200

99.7500

16.8000

1.5000

0.5943

0.5355

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

56
d.6

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

KNR 2-02
2004-01

Obud. kanatéw wentylacyjnych ptytami
gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
obmiar = 6.00m2

~-R--
robocizna
2.08r-g/m2

M --
ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
1.05m2/m2

ksztattowniki stalowe profilowane U
55x075

0.72kg/m?2

ksztaltowniki stalowe profilowane C
55x075

2.64kg/m?2

kotki do wstrzeliwania

4.06szt/m?2

wkrety do ptyt gipsowych
0.0347kg/m2

gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m?2

tasma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm

2.264m/mz2

filc bituminizowany z wetny mineralnej
gr. 5 mm

0.0341m2/m2

woda

0.00086m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.025m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

m2

kg

kg

szt

kg

m?2

m3

%

m-g

-21 -

12.4800

6.3000

4.3200

15.8400

24.3600

0.2082

0.0079

13.5840

0.2046

0.0052

1.5000

0.1500




Petrykozy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
13* Srodek transportowy m-g 0.0990
0.0165m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
57|KNR-W 2-02|Kanaly wentylacyjne z PCW $r. 160 mm| m
d.6/0531-04 - ANALOGIA
obmiar = 23.00m
-R -
1* robocizna r-g 7.1300
0.31r-g/m
- M -
2* kanaty wentylacyjne z PCW $r 160 mm m 24.1500
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0460
0.002m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
58|Kalkulacja |Wentylatory mechaniczne uruchamiane | szt.
d.6|wtasna wiacznikiem oswietlenia
obmiar = 5szt.
~-R--
1* robocizna r-g 40.0000
8.00r-g/szt.
M --
2% wentylatory mechaniczne szt 5.0000
1szt/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
59/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w szt.
d.6/0322-02 Scianach z cegiet
obmiar = 10szt.
-R -
1* robocizna r-g 6.8000
0.68r-g/szt.
- M -
2* cegta budowlana petna szt 20.0000
2szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 20.7000
2.07kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.0500
0.005m3/szt.
5* Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z zaluzjg | szt 10.0000
1szt/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0200
0.002m3/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-22-




Petrykozy PODSUMOWANIE

ROZBIORKI SCIAN | POSADZEK + NOWE SCIANKI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-23-
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Petrykozy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa \ Opis \ jm \ Naktady Koszt jedn. \ R
7|DRZWI WEWNETRZNE
60/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o m?2
d.7/0320-02 pow.otworu do 2.0 m2 - oscieznice do
ptyt G-K
obmiar = 0.90*2.00*8 = 14.400m?2
-R --
1* robocizna r-g 27.0720
1.88r-g/m2
- M --
Al oscieznice stalowe do plyt G-K szt 8.0000
8szt
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 49.6800
3.45kg/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.1152
0.008m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.0576
0.004m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elek-| m-g 1.2960
trycznym 0,5t
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
61/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o m?2
d.7/0320-02 pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z ce-
giet - oscieznice do $cian murowanych
obmiar = 0.90*2.00*4 = 7.200m2
-R --
1* robocizna r-g 13.5360
1.88r-g/m2
- M --
2* oscieznice do $cian murowanych szt 4.0000
4szt
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 24.8400
3.45kg/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.0576
0.008ms3/mz2
5* woda z rurociggu m3 0.0288
0.004ms3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
* wycigg jednomasztowy z napedem elek-| m-g 0.6480
trycznym 0,5t
0.09m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
62|KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2
d.7/1022-03 szklone jednoskrzydiowe o pow. do 1.6
m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2
fabrycznie wykonczone z kratkami wen-
tylacyjnymi
obmiar = 0.80*2.00*2 = 3.200m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.8880
0.59r-g/m2
- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 2.0000
z szybg i kratkg wentylacyjng "80"
2szt
- S -
3* wyciag m-g 0.1280
0.04m-g/m2
-24 -




Petrykozy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S

4* Srodek transportowy m-g 0.0640
0.02m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

63|KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2
d.7/1022-01 petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-
konczone z kratkami wentylacyjnymi
obmiar = 0.90*2.00*5 = 9.000m?2

~-R--
1* robocizna r-g 4.5900
0.51r-g/m2

M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 5.0000
petne z kratkg wentylacyjng "90"
5szt

-S -
3* wyciag m-g 0.3600
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.1800
0.02m-g/m?2

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

64|KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2
d.7/1022-01 petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-
konczone

obmiar = 0.90*2.00*5 = 9.000m2

-R -
1* robocizna r-g 4.5900
0.51r-g/m2

- M --
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 5.0000
petne "90"
5szt

S -
3* wyciag m-g 0.3600
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.1800
0.02m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
DRZWI WEWNETRZNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25-
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Petrykozy

Lp.

Podstawa \

Opis

\ jm \Nak}ady Koszt jedn.

R

MALOWANIE WEWN ETRZNE

65
d.8

l*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o pow.podtogi ponad 5
m2

obmiar = 300.00m?2

~-R--
robocizna
0.092r-g/m2

- M --

mydto techniczne maziste (szare) 65%
0.022kg/m2

wapno suchogaszone

0.00088t/m?2

piasek do zapraw

0.001m3/m?2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

r-g

kg

m3

%

27.6000

6.6000

0.2640

0.3000

2.0000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

66
d.8

1*

2%

3*

KNNR 2
1401-07

Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtad-
kich ATLAS UNI-GRUNT - $ciany
obmiar = 300.00m2

-R -
robocizna
0.096r-g/m?2

- M -
emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT
0.158kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

r-g

kg
%

28.8000

47.4000

1.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

67
d.8

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania $ciany
obmiar = 300.00m2

-R -
robocizna
0.1391r-g/m?2

- M -
farba emulsyjna
0.2891dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m?2

dm3

%

m-g

41.7300

86.7300

1.5000

0.0900

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

68
d.8

1*

2%
3*
4*

5%

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o pow.podiogi ponad 5
m2 - sufity

obmiar = 180.00m?2

-R -
robocizna
0.092r-g/m?2

- M -
mydto techniczne maziste (szare) 65%
0.022kg/m?2

wapno suchogaszone

0.00088t/m2

piasek do zapraw

0.001ms3/mz2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

r-g

kg

m3

%

16.5600

3.9600

0.1584

0.1800

2.0000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Petrykozy

Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

69|KNNR 2 Fluatowanie tynkow wewnetrznych gtad-| m?2
d.8/1401-07 kich ATLAS UNI-GRUNT - sufity
obmiar = 180.00m?2
-R --
1* robocizna r-g 17.2800
0.096r-g/m?2
- M --
2* emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT | kg 28.4400
0.158kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

70|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2
d.8/1505-01 nymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania - sufity
obmiar = 180.00m?2

-R -
1* robocizna r-g 25.0380
0.1391r-g/m?2

- M -
2* farba emulsyjna Polinit dm3 52.0380
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0540
0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
MALOWANIE WEWNETRZNE

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-27 -
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Petrykozy

Lp.

Podstawa \

Opis

\ jm \Nak}ady Koszt jedn.

R

POSADZKI

71
d.9

1*

KNR 4-01
0349-09

Rozebranie posadzek z plytek PCW -
ANALOGIA
obmiar = 180.00m?2

-R -
robocizna
1.21r-g/m2

m?2

217.8000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

72
d.9

1*

2%

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

obmiar = 9.00m3

-R -
robocizna
0.86r-g/m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.5m-g/m3

m3

m-g

7.7400

4.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

73
d.9

l*

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km

Krotnosé = 6

obmiar = 9.00m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.02*6=0.12m-g/m3

m3

m-g

1.0800

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

74
d.9

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujacy podkitad podtogowy
ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0
mm wylewany pod posadzki z kamieni
sztucznych

obmiar = 10.00m?2

-R -
robocizna
0.35r-g/m2

- M --

emulsja gruntujgca "ATLAS-
UNIGRUNT"

0.2kg/m?2

samopoziomujacy podktad ATLAS SAM
200

49.88kg/m?2

woda

0.008m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.031m-g/m2

agregat do wylewek samopoziomuja-
cych

0.0344m-g/m?2

m?2

r-g

kg

kg

m3

%

m-g

m-g

3.5000

2.0000

498.8000

0.0800

1.5000

0.3100

0.3440

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

75
d.9

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujace masy szpachlowe ty-
pu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz
budynkoéw pod ptytki z kamieni sztucz-
nych, wyktadziny i parkiet

obmiar = 140.00m2

~R--

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady Koszt jedn.

l*

2*

3*

A*

5*

6*

robocizna
0.22r-g/m2

- M --

emulsja gruntujgca "ATLAS-
UNIGRUNT"

0.35kg/m?2
samopoziomujgca masa szpachlowa
TERPLAN-N

3.15kg/m?2

woda

0.00063m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.012m-g/m2

r-g

kg

kg

m3

%

m-g

30.8000

49.0000

441.0000

0.0882

1.5000

1.6800

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

76
d.9

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujace masy szpachlowe ty-
pu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1
mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 8

obmiar = 140.00m2

-R -
robocizna
0.031*8=0.248r-g/m?2

- M --

samopoziomujgca masa szpachlowa
TERPLAN-N

1.58*8=12.64kg/m?2

woda

0.00032*8=0.00256m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.006*8=0.048m-g/m?

m?2

r-g

kg

m3

%

34.7200

1769.6000

0.3584

1.5000

6.7200

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

77
d.9

l*

2*

3*

A*

5*

6*

7*

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW gr. 3.2 mm

obmiar = 140.00m?2

~-R--
robocizna
0.3953r-g/m?2

- M --

wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa
1.09m2/m2

klej Butapren B

0.4kg/m?2

pasta podtogowa bezbarwna

0.1kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0057m-g/m2
Srodek transportowy
0.0041m-g/m?2

m?2

m2
kg
kg
%

m-g

55.3420

152.6000

56.0000

14.0000

1.5000

0.7980

0.5740

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

78
d.9

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy
przyscienne z polichlorku winylu klejone
obmiar = 115.00m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Petrykozy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
~-R--
1* robocizna r-g 18.8715
0.1641r-g/m
M --
2% listwy przyscienne z PCW m 123.0500
1.07m/m
3* klej Butapren B kg 4.6000
0.04kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* wyciag m-g 0.0230
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0345
0.0003m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-
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Petrykozy

Lp.

Podstawa \

Opis

[ jm

\ Naktady Koszt jedn.

R

10

OCIEPLENIE SCIAN

79
d.10

l*

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podtoza pod do-
cieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

obmiar = 480.00m?2

~-R--
robocizna
0.272r-g/m2

m?2

r-g

130.5600

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

80
d.10

1*

2%

3*

4*

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podtoza pod do-
cieplenie metodg lekkg-mokra - dwu-
krotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT

obmiar = 480.00m2

-R -
robocizna
0.1035r-g/m?2

- M -
emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT
0.3kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0002m-g/m?2

m?2

r-g

kg
%

m-g

49.6800

144.0000

1.5000

0.0960

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

81
d.10

l*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie $cian budynkéw plytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie ptyt styropianowych do Scian,
styropian 12 cm

obmiar = 320.00m2

~-R--
robocizna
1.329r-g/m2

- M --

ptyty styropianowe grub. 12 cm
1.05m2/m2

Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-
20

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m?2

r-g

m2

kg

%

m-g

m-g

425.2800

336.0000

1920.0000

1.5000

4.3200

3.2000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

82
d.10

l*

2*

3*

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie $cian budynkéw plytami sty-

ropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie ptyt styropianowych grub. 5 cm

do $cian

obmiar = 160.00m?2

~-R--
robocizna
1.329r-g/m2

M --
ptyty styropianowe grub. 5 cm
1.05m2/m2

Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-
20

6kg/m2
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m?2

r-g

m2

kg

212.6400

168.0000

960.0000
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Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

5*

6*

materiaty pomocnicze
1.5%

S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m2

Srodek transportowy
0.01m-g/m2

%

m-g

1.5000

2.1600

1.6000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

83
d.10

l*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie $cian budynkéw plytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar = 480.00m?2

~-R--
robocizna
0.6112r-g/m?2

M --
Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-
20

4kg/m?2

siatka z widkna szklanego
1.135m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.007m-g/m2

Srodek transportowy
0.0052m-g/m?2

m?2

kg
m?2

%

m-g

m-g

293.3760

1920.0000

544.8000

1.5000

3.3600

2.4960

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

84
d.10

l*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie $cian budynkéw plytami sty-

ropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie ptyt styropianowych grub. 2 cm

do osciezy

obmiar = 42.00m?2

~-R--
robocizna
1.595r-g/m2

- M --

ptyty styropianowe grub. 2 cm
1.05m2/m2

Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-
20

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m?2

m2

kg

%

m-g

m-g

66.9900

44.1000

252.0000

1.5000

0.5670

0.4200

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

85
d.10

1*

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie $cian budynkéw plytami sty-
ropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na scianach - do-
datkowa warstwa siatki do wys. nadpro-
zy parteru

obmiar = 115.20m2

-R -
robocizna
0.6112r-g/m?2

M --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

r-g

70.4102
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Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

3*

4*

5%

6*

Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-
20

4kg/m?2

siatka z widkna szklanego

1.135m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.007m-g/m2

Srodek transportowy
0.0052m-g/m?2

kg
m?2

%

m-g

m-g

460.8000

130.7520

1.5000

0.8064

0.5990

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

86
d.10

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie $cian budynkéw plytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym - naroznik elewacji +
oscieza

obmiar = 345.00m

-R -
robocizna
0.22r-g/m

- M --

Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-
20

0.9kg/m

katownik aluminiowy ochronny
1.176mb/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0007m-g/m

Srodek transportowy
0.0005m-g/m

r-g

kg

mb

%

m-g

75.9000

310.5000

405.7200

1.5000

0.2415

0.1725

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

87
d.10

l*

2*

3*

4*

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER-
MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podio-
ZU - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej

obmiar = 480.00m?2

~-R--
robocizna
0.105r-g/m2

- M --

podktadowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST

0.3kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?2

m?2

r-g

kg

%

m-g

50.4000

144.0000

1.5000

0.1920

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

8
d.10

l*

2*

3*

4*

5%

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER-
MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podio-
zu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me

obmiar = 480.00m2

~-R--
robocizna
0.4986r-g/m?2

- M --

akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CER-
MIT N 200

3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0064m-g/m?2

Srodek transportowy
0.009m-g/m?2

m?2

kg

%

m-g

m-g

239.3280

1440.0000

1.5000

3.0720

4.3200

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

89
d.10

l*

2*

3*

4*

5%

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER-
MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podio-
zu - o$cieza o szer. do 30 cm

obmiar = 40.00m2

~-R--
robocizna
1.5982r-g/m2

- M --

akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CER-
MIT N 200

3.3kg/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0064m-g/m?2

Srodek transportowy
0.009m-g/m?2

m?2

kg

%

m-g

m-g

63.9280

132.0000

1.5000

0.2560

0.3600

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

90
d.10

l*

-
-
.
-
-

7*

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnetrzne rurowe o
wys.do 10 m
obmiar = 116.00m2

~-R--
robocizna
0.5482r-g/m?2

- M --

ptyty pomostowe robocze
0.0141m2/m2

ptyty komunikacyjne dtugie
0.0004m2/m2

ptyty komunikacyjne krotkie
0.0002m2/m2

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI
0.00003m3/m2

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI
0.00018m3/m2

deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I
0.00002m3/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

m2
m2
m2
m3
m3

m3

63.5912

1.6356

0.0464

0.0232

0.0035

0.0209

0.0023
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Petrykozy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
8* haki do muru kg 1.3920
0.012kg/m2
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 1.0440
0.009kg/m2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 0.8120
0.007m2/m?2
11* siatka do ostony rusztowan m?2 116.0000
1m2/m2
12* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
13* rusztowanie rurowe m-g 18.0960
0.156m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
91|KNR 2-02 Koszty eksploatacji rusztowania m-g
d.10/1604-01 obmiar = 1678.50/(5*0.84) = 399.643m-
g
- S -
1* rusztowanie rurowe m-g 399.6430
1.00m-g/m-g
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
92|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami FAST- | kpl.
d.10/0506-01 LOCK
obmiar = 4kpl.
-R --
1* robocizna r-g 13.9600
3.49r-g/kpl.
- M --
2% Masa uszczelniajgca silikonowa " kg 0.2400
Silikon"
0.06kg/kpl.
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa kg 0.1600
0.04kg/kpl.
4* kotki rozporowe plastikowe szt 28.0000
7szt/kpl.
5* daszki kryte poliweglanem kpl. 4.0000
1kpl./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
* Srodek transportowy m-g 0.2000
0.05m-g/kpl.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
OCIEPLENIE SCIAN
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-35-
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Petrykozy

Lp.

Podstawa \

Opis

[ jm

\ Naktady

Koszt jedn.

R

11

DACH

93
d.11

1*

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich mu-
réw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzym-
sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

obmiar = 12.50m?2

-R -
robocizna
0.3r-g/m2

m?2

r-g

3.7500

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

94
d.11

l*

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaja-
cej sie do uzytku
obmiar = 37.00m

~-R--
robocizna
0.15r-g/m

r-g

5.5500

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

95
d.11

1*

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
obmiar = 12.00m

-R -
robocizna
0.11r-g/m

1.3200

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

96
d.11

l*

KNR 4-01
0519-06

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach
betonowych - pierwsza warstwa
obmiar = 191.00m2

~-R--
robocizna
0.31r-g/m2

m?2

59.2100

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

97
d.11

1*

KNR 4-01
0519-07

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach
betonowych - nastepna warstwa
obmiar = 191.00m2

-R -
robocizna
0.05r-g/m2

m?2

r-g

9.5500

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

98
d.11

1*

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na kominach o
pow.odbicia do 5 m2

obmiar = 6.00m2

-R -
robocizna
0.62r-g/m2

m?2

r-g

3.7200

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

99
d.11

1*

2%

KNR 4-01
0735-04

Norma PRO Wersja 4.01,

Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-
wap. kat. Il na kominach ponad da-
chem ptaskim

obmiar = 6.00m2

-R -
robocizna
1.7r-g/m2

M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

Marzec 2003 r.

m?2

r-g

-36-
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Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

3*

A*

5*

6*

7*

8*

o*

wapno suchogaszone

0.0066t/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI
0.0176m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m?2

m3
m3
m3

%

m-g

m-g

0.0396

0.1596

0.0402

0.1056

1.5000

0.2400

0.2400

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

100

d.11

1*

2%

3*

KNR 4-01
0601-03

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgo-
ciowe powierzchni poziomych. Impreg-
nacja stropu betonowego (przeciwwilgo-
ciowa) (Remmers, Deitermann) - ANA-
LOGIA

obmiar = 191.00m2

-R -
robocizna
0.95r-g/m2

- M -
Srodek uszczelniajacy HYDROSTOP
0.7kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

r-g

kg
%

181.4500

133.7000

2.0000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

101
d.11

l*

2*
3*

A*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
0608-07

Izokliny - I1zolacje cieplne i przeciw-
dzwigkowe z plyt styropianowych pozio-
me - kliny szer. 5 cm na scianach
ogniowych, kominach irtp. - ANALOGIA
obmiar = 33.00m

~-R--
robocizna
0.0556r-g/m

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.03kg/m

ptyty styropianowe

0.0075m3/m

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso-
wany na goraco

0.25kg/m

drewno opatowe

0.4kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag
0.0008m-g/m
Srodek transportowy
0.0013m-g/m

r-g

kg
m3
kg
kg

%

m-g

m-g

1.8348

0.9900

0.2475

8.2500

13.2000

1.5000

0.0264

0.0429

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

102|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
d.11/0608-03

ptyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa - styropian 10 cm kotkowany
obmiar = 191.00m?2

R -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

l*

2*

3*

A*

5*

robocizna
0.0891r-g/m?2

M --
ptyty styropianowe FS 20 grub. 15 cm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
0.0032m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0047m-g/m?2

r-g

m2

%

m-g

17.0181

200.5500

1.5000

0.6112

0.8977

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

103
d.11

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachéw papa podktadowg + pa-
pa termozgrzewalna na wiékninie po-
liestrowej - ANALOGIA

obmiar = 191.00m2

~-R--
robocizna
1.163r-g/m2

- M --

papa zgrzewalna dkd podktadowa
1.11m2/m2

papa zgrzewalna dkd wierzchniego kry-
cia

1.18m2/m2

gaz propan-butan

0.4702kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag
0.017m-g/m2
Srodek transportowy
0.0098m-g/m?2

m?2

r-g

m2

m2

kg
%

m-g

m-g

222.1330

212.0100

225.3800

89.8082

1.5000

3.2470

1.8718

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

104
d.11

1*

2%

3*

A*

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementéw konstrukcyjnych
dachu - belka okapowa drewniana 20x5
cm impregnowana - ANALOGIA
obmiar = 37.00m

-R -
robocizna
1.52r-g/m

- M -
krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco-
ne kl.Il impregnowane

0.022m3/m

gwozdzie budowlane okragte gote
0.34kg/m

materiaty pomocnicze

2%

r-g

m3

kg
%

56.2400

0.8140

12.5800

2.0000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

105
d.11

l*

2*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR 2-02
0506-02

Obrébka ognomuru. Obrébki przy
szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy po-
wlekanej

obmiar = 16.50m?2

~-R--
robocizna
1.9437r-g/m2

M-

blacha powlekana 0.55 mm
5.55kg/m?2

Marzec 2003 r.

m?2

kg

32.0711

91.5750
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Petrykozy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0165
0.001ms3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1139
0.0069m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
106 KNR 2-02 Pas podrynnowy. Obroébki przy szer.w m2
d.11/0506-02 rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej
obmiar = 22.20m?2
-R --
1* robocizna r-g 43.1501
1.9437r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana 0.55 mm kg 123.2100
5.55kg/m?2
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0222
0.001ms3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1532
0.0069m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
107|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej |pomiar
d.11/1205-03 obmiar = 1pomiar.
-R --
1* robocizna r-g 1.2600
1.26r-g/pomiar.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
108/ KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej |pomiar
d.11/1205-04 obmiar = 1pomiar. .
-R --
1* robocizna r-g 0.5600
0.56r-g/pomiar.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
109|KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV 0 $r. 12 cm m
d.11/0529-03 obmiar = 12.00m
-R --
1* robocizna r-g 6.6720
0.556r-g/m
- M -
2% rury spustowy z PCV m 13.2000
1.1m/m
3* obejmy do rur spustowych z PCV szt 6.0000
0.5szt/m
4* kolanka z PCV szt 4.8000
0.4szt/m
5* ztgczki do rur z PCV (mufy) szt 4.8000
0.4szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
* Srodek transportowy m-g 0.0360
0.003m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-39 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
110|KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. m
d.11/0528-03 12,5cm
obmiar = 18.50m
-R --
1* robocizna r-g 10.2860
0.556r-g/m
- M --
2* rynny z PCV m 20.3500
1.1m/m
3* haki do rynien (rynajzy) szt 37.0000
2szt/m
4* narozniki rynny z PCV szt 1.8500
0.1szt/m
5* leje spustowe rynny z PCV szt 1.8500
0.1szt/m
6* ztgczki rynny z PCV szt 6.4750
0.35szt/m
* denka rynny z PCV szt 2.4050
0.13szt/m
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
9* wyciag m-g 0.0333
0.0018m-g/m
10* Srodek transportowy m-g 0.0592
0.0032m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 40 -
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Lp. | Podstawa \ Opis \ jm \ Naktady Koszt jedn. \ R
12|PIETRO
111|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych | szt.
d.12|0354-04 0 pow.do 2 m2
obmiar = 7szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.1200
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
112/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z ob- | m2
d.12]1023-12 robkg obsadzenia
obmiar = 8.00m2
-R --
1* robocizna r-g 30.1600
3.77r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt 42.2400
5.28szt/m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.6400
0.33dm3/m?2
4* silikon dm3 0.4800
0.06dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 19.3600
2.42kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 34.8800
wnetrznych
4.36kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* drzwi balkonowe z tworzyw m2 8.0000
1m2/mz2
- S -
9* wyciag m-g 0.4000
0.05m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.4800
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
113|KNNR 2 Montaz oscieznic zewnetrznych drew- szt.
d.12/1104-02 nianych
obmiar = 8.00szt.
-R --
1* robocizna r-g 28.0000
3.50r-g/szt.
- M --
2% pianka poliuretanowa kg 0.5600
0.07kg/szt.
3* kotki rozporowe szt 96.0000
12szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
5* oscieznice drewniane zwykite szt 8.0000
1szt/szt.
-8 -
6* wyciag m-g 0.1600
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
114/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrz- szt.
d.12{1103-01 nych petnych fabrycznie wykonczonych
obmiar = 8.00szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.1600
1.02r-g/szt.
- M --
-41] -




Petrykozy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
2% skrzydta drzwiowe ptytowe zewnetrzne szt 8.0000
1szt/szt.
S -
3* wyciag m-g 0.6400
0.08m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
PIETRO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Petrykozy

Lp.

Podstawa \

Opis

[ jm

\ Naktady

Koszt jedn.

R

13

WZMOCNIENIE SCIANY WEWNETRZNEJ - RYSUNEK 10

115
d.13

1*

KNR 4-01
0212-01

Rozbiorka elementéw konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
obmiar =1 m3

-R -
robocizna
13.81r-g/m3

m3

13.8100

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

116
d.13

1*

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu
taczkami na odlegto$¢ do 10m
(kat.gr.111)

obmiar = 7.20m3

-R -
robocizna
2.48*0.955=2.3684r-g/m3

m3

17.0525

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

117
d.13

l*

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na scianach,fila-
rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5
m2

obmiar = 1.3m2

~-R--
robocizna
0.33r-g/m2

m?2

r-g

0.4290

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

118
d.13

1*

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki
przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km

obmiar = 8.20m3

- S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.177m-g/m3

m3

m-g

1.4514

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

119
d.13

1*

KNR 2-01
0214-04

Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp.
0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 12

obmiar = 8.20m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.0152*12=0.1824m-g/m3

m3

m-g

1.4957

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

120
d.13

l*

2*
3*
4*

5*

KNR 2-02
0202-01

Norma PRO Wersja 4.01,

tawy fundamentowe prostokatne zelbe-
towe, szer.do 0.6m
obmiar = 0.40m3

~-R--
robocizna
4.6878r-g/m3

- M --

Beton zwykly B-15 (C12/15)
1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.004m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.007m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI
0.005m3/m3

Marzec 2003 r.

m3

m3
m3
m3

m3

-43 -
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0.0020




Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

7*

8*

9*

gwozdzie budowlane okragte gote
0.53kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
Srodek transportowy

0.05m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

kg
%

m-g

0.2120

1.5000

0.0200

0.0320

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

121
d.13

l*

2*

3*

4*

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pre-
téw stalowych gtadkich lub zebrowa-
nych o ér. 10 mm

obmiar = 60.00kg

~-R--
robocizna
0.06r-g/kg

- M --

prety okragte do zbrojenia betonu ze-
browane $r. 8-12 mm

1.02kg/kg

drut stalowy okragty miekki
0.02kg/kg

materiaty pomocnicze

2%

kg

r-g

kg

kg
%

3.6000

61.2000

1.2000

2.0000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

122
d.13

l*

2*

3*

4*

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pre-
téw stalowych gtadkich o $r. do 6 mm
obmiar = 20.00kg

~-R--
robocizna
0.1r-g/kg

- M --

prety okragte do zbrojenia betonu gtad-
kie sr.do 6 mm

1.002kg/kg

drut stalowy okragty miekki

0.025kg/kg

materiaty pomocnicze

2%

kg

r-g

kg

kg
%

2.0000

20.0400

0.5000

2.0000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

123
d.13

1*

2%

3*

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podt.gruntowym
obmiar = 1.00m3

-R -
robocizna
5.26r-g/m3

- M --

Beton zwykly B-10 (C8/10)
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

r-g

m3

%

5.2600

1.0300

1.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

124
d.13

l*

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepien otworéw w
$cianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych do | NP 180
mm

obmiar = 16.00m

~-R--
robocizna
1.62r-g/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

r-g

25.9200

-44 -




Petrykozy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S

- M --

Al cegta budowlana petna szt 128.0000
8szt/m

3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 82.8800
5.18kg/m

4* piasek do zapraw m3 0.2880
0.018m3/m

5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 353.9200
22.12kg/m

6* woda z rurociggu m3 0.0960
0.006m3/m

* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4800
0.03m-g/m

9* wyciag jednomasztowy z napedem elek-| m-g 1.1200
trycznym 0,5t
0.07m-g/m

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
WZMOCNIENIE SCIANY WEWNETRZNEJ - RYSUNEK 10

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 45 -
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Lp. | Podstawa \ Opis \ jm \ Naktady Koszt jedn. \ R
14|WENTYLACJA
125|KNR-W 2-02 |Kanaly wentylacyjne z PCW $r. 160 mm| m
d.14/0531-04 - ANALOGIA
obmiar = 50.00m
-R --
1* robocizna r-g 15.5000
0.31r-g/m
- M --
2* kanaty wentylacyjne z PCW $r 160 mm m 52.5000
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1000
0.002m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
126|KNR 2-02  |Obud. kanatow plytami gips.-karton.na m?2
d.14/2004-03 rusztach metal.pojedyn.dwuwarstw.55-
02
obmiar = 10.00m?2
-R --
1* robocizna r-g 25.4220
2.5422r-g/m?2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 21.0000
2.1m2/mz2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U kg 7.2000
55x075
0.72kg/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C kg 26.4000
55x075
2.64kg/m?2
5* kotki do wstrzeliwania szt 40.6000
4.06szt/m2
6* wkrety do piyt gipsowych kg 0.5660
0.0566kg/m2
* gips budowlany szpachlowy t 0.0209
0.00209t/m2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 m 22.6400
mm gr.0.2 mm
2.264m/mz2
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej m?2 0.3410
gr. 5 mm
0.0341m2/m2
10* woda m3 0.0136
0.00136m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
12* wyciag m-g 0.3500
0.035m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.2930
0.0293m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
127|Kalkulacja |Wentylacja kanatéw ponad dach szt.
d.14|wiasna obmiar = 7szt.
-R --
1* robocizna r-g 56.0000
8.00r-g/szt.
- M --
2* kominki wentylacyjne kpl 7.0000
1kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%




Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

A*

S -
Srodek transportowy
0.049m-g/szt.

0.3430

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

128
d.14

1*

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworow dla kanatow wentyla-
cyjnych PCW $r. 160 mm
obmiar = 5szt.

-R -
robocizna
0.5r-g/szt.

szt.

r-g

2.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

129
d.14

1*

2
3
.
-
&

7*

KNR 4-01
0322-02

Kratki wentylacyjne dla kanatéw
obmiar = 5szt.

-R -
robocizna
0.68r-g/szt.

- M --

cegta budowlana petna
2szt/szt.

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
2.07kg/szt.

piasek do zapraw
0.005m3/szt.

Kratki wentylacyjne
1szt/szt.

woda z rurociggu
0.002m3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

Szt.

r-g

szt
kg
m3
szt
m3

%

3.4000

10.0000

10.3500

0.0250

5.0000

0.0100

1.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

130
d.14

l*

2*

3*

4*

5*

6*
7*
g*
o*

10*

11~*

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypetnieniem plytami z
witokien mineralnych z zast.profili
poprz.o diug. 60 cm

obmiar = 30.00m?2

~-R--
robocizna
1.18r-g/m2

- M --

Plyta dekor.z wt.min.do
sufit.podw.60x60cm

2.86szt/m2

ksztattowniki z blachy - profil gtéwny
1.7m/mz2

ksztattowniki z blachy - profil poprze-
czny o dtugosci 60 cm

1.7m/mz2

ksztattowniki z blachy - katownik przy-
scienny

0.97m/m2

zawiesia do ksztattownikow
0.88szt/m2

prety mocujgce

0.88szt/m2

klamerki mocujace

2.86szt/m2

sprezyny przyscienne

1.65szt/m2

taczniki rozporowe kpl.

2.53szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

r-g

szt

szt
szt
szt
szt
szt

%

35.4000

85.8000

51.0000

51.0000

29.1000

26.4000

26.4000

85.8000

49.5000

75.9000

1.5000
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
12* wyciag m-g 0.3000
0.01m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.3000
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
131|TZKNBK Oczyszczenie przewoddw wentylacyj- szt.
d.14|XI11-73 nych - ANALOGIA
130 mb
obmiar = 18szt.
~-R--
1* robocizna r-g 49.6800
2.76r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
132|TZKNBK Oczyszczenie przewoddw kominowych -| szt.
d.14|X111-73 ANALOGIA
10 mb
obmiar = 2szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5.5200
2.76r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
WENTYLACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 48 -
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Lp. | Podstawa \ Opis \ jm \ Naktady Koszt jedn. \ R
15|ROBOTY INSTALACYJNE
133|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmy- szt.
d.15/0132-01 wakowej
obmiar = 3szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.1000
0.7r-g/szt.
- M --
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 6.0000
$r. 15 mm
2szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
134|KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl.
d.15/0235-06 obmiar = 3kpl.
-R --
1* robocizna r-g 3.0000
1r-g/kpl.
- M --
2% korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 3.0000
$r. 32 mm
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
135|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur | szt.
d.15/0233-01 stalowych o $r. 32-40 mm
obmiar = 3szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.6600
0.22r-g/szt.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
136/ KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.15/0235-08 obmiar = 3kpl.
-R --
1* robocizna r-g 10.3200
3.44r-glkpl.
- M --
2% korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 3.0000
$r. 15 mm
1szt/kpl.
3* sznur konopny smotowany kg 0.2700
0.09kg/kpl.
4* Korek zeliwny do rur kanaliz. fi 100 mm szt 3.0000
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
137|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur | szt.
d.15/0233-08 zPCW o $r. 110 mm
obmiar = 3szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.3800
0.46r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
- M --
Al materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
138/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe szt.
d.15/0115-01 scienne o $r.nom. 15 mm
obmiar = 3szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.1774
0.76*0.955=0.7258r-g/szt.
- M -
2* baterie umywalkowe lub zmywakowe szt 3.0000
scienne
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
- S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
139|/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porce- | szt.
d.15/0221-02 lanowych z syfonem gruszkowym
obmiar = 3szt.
-R -
1* robocizna r-g 5.6154
1.96*0.955=1.8718r-g/szt.
- M --
2* umywalki prostokatne lub trapezowe szt 3.0000
porcelanowe
1szt/szt.
3* wsporniki do umywalek porcelanowych szt 3.0000
1szt/szt.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucz- | szt 3.0000
nego ze spustem
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1800
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
140/KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptucz- | kpl.
d.15/0224-03 kami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'
obmiar = 3kpl.
-R --
1* robocizna r-g 11.0589
3.86*0.955=3.6863r-g/kpl.
- M -
2* urzadzenia sanitarne '‘kompakt' porcela- | szt 3.0000
nowe biate
1szt/kpl.
3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 3.0000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
0.01m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
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Petrykozy

Lp. \ Podstawa \

Opis

Naklady K

oszt jedn.

Ceny jednostkowe

141
d.15

KNR 2-15
0208-03

l*

2*

3*

4*

5*

6*

Dodatek za wykonanie podej$¢ odpty-
wowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-
wanego PCW o $r. 50 mm

obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
0.64*0.955=0.6112r-g/szt.

- M --

ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm
3szt/szt.

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy
stalowej o $r. 50 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur
PCW 50 mm

4szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

1.8336

9.0000

3.0000

12.0000

0.2000

0.0300

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

142
d.15

KNR 2-15
0208-05

l*

2*

3*

4*

5*

6*

Dodatek za wykonanie podej$¢ odpty-
wowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-
wanego PCW o $r. 110 mm

obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
1.43*0.955=1.36565r-g/szt.

- M --

ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm
3szt/szt.

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy
stalowej o $r. 110 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur
PCW 110 mm

4szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

4.0970

9.0000

3.0000

12.0000

0.2000

0.0300

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

143
d.15

KNNR 4
0128-02

1*

Ptukanie instalacji wodociagowej w bu-
dynkach niemieszkalnych
obmiar = 108.00m

-R -
robocizna
0.0556r-g/m

r-g

6.0048

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

144
d.15

KNR 2-15
0110-04

1*

2%

Norma PRO Wersja 4.01,

Proba szczelnosci instalacji wodociggo-
wych w budynkach niemieszkalnych (ru-
rocigg o sr.do 65 mm)

obmiar = 108.00m

-R -
robocizna
0.0838*0.955=0.080029r-g/m

- M -
woda
0.003m3/m

Marzec 2003 r.

r-g

m3

-51-
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Petrykozy

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
3* rury stalowe ze szwem gwintowane typ m 2.1600
S ocynkowane $r.15 mm
0.02m/m
4* zawory przelotowe zeliwne ocynkowane | szt 0.2160
$r. 15 mm
0.002szt/m
5* zawory zwrotne przelotowe mosiezne szt 0.2160
$r.15 mm
0.002szt/m
6* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany | szt 0.6480
15 mm
0.006szt/m
* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0108
0.0001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
145|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztono- kpl.
d.15/0520-03 wego o pow.ogrzew.do 7.5 m2
obmiar = 17kpl.
-R --
1* robocizna r-g 13.4300
0.79r-g/kpl.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
146\ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng, m?2
d.15/1212-19 grzejnikéw
obmiar = 13.60m?2
-R --
1* robocizna r-g 15.3680
1.13r-g/m2
- M --
2% farba olejna nawierzchniowa og6inego dm3 2.3528
stosowania
0.173dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego dm3 2.4888
stosowania
0.183dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dms3 1.0744
0.079dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark 7.6160
0.56ark/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
147|KNR-W 4-02 |Plukanie instalacji c.o. kpl.
d.15/0514-06 obmiar = 34kpl.
-R --
1* robocizna r-g 19.7200
0.58r-g/kpl.
- M --
Al materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
148|KNR-W 2-15|Montaz grzejnikéw z pojedynczych ze- pot.
d.15/0426-01 berek - 4 szt.
obmiar = 25pot.
-R --
-52-




Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

l*

robocizna
0.78r-g/pot.

r-g

19.5000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

149
d.15

1*

KNR-W 2-15
0414-02

Montaz grzejnikéw po ptukaniu, czysz-
czeniu i malowaniu
obmiar = 17kpl.

-R -
robocizna
1.19r-g/kpl.

kpl.

r-g

20.2300

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

150
d.15

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys.
300-500 mm i dtug. do 1600 mm - C11
450x400

obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
1.15r-g/szt.

- M -
grzejniki C11 450x400
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
1%

- S -
Srodek transportowy
0.11m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

1.1500

1.0000

1.0000

0.1100

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

151
d.15

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-15
0412-03

Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20
mm
obmiar = 18szt.

~-R--
robocizna
0.321r-g/szt.

- M --

zawory grzejnikowe mosiezne o $r. no-
minalnej 20 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
Srodek transportowy
0.005m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

5.7780

18.0000

0.5000

0.0900

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

152
d.15

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-15
0412-03

Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 20
mm
obmiar = 18szt.

~-R--
robocizna
0.321r-g/szt.

- M --

zawory odcinajace $r. nominalnej 20
mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
Srodek transportowy
0.005m-g/szt.

Szt.

szt

%

m-g

5.7780

18.0000

0.5000

0.0900

Razem koszty bezpo s$rednie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Petrykozy

Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

153|KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych - ANA- m
d.15/1209-04 LOGIA
obmiar = 4m

-R -
1* robocizna r-g 10.4000
2.6r-g/m

- M -
2* uchwyt UU-6 szt 1.0000
1szt
3* uchwyt UUW-6 szt 1.0000
1szt
4* uchwyt UWU-6 szt 1.0000
1szt
5* uchwyt USP-18 szt 1.0000
1szt

-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0800
0.02m-g/m

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

154\ TZKNBK Oczyszczenie z sadzy kanatu - ANALO- | szt.
d.15/XI1I-73 GIA

144 mb

obmiar = 18szt.

-R -
1* robocizna r-g 49.6800
2.76r-g/szt.

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
ROBOTY INSTALACYJINE

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-54 -
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Petrykozy

Lp.

Podstawa \

Opis

\ jm \Nak}ady Koszt jedn.

R

16

ROBOTY ELEKTRYCZNE

155
d.16

1*

2%

KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podioza do zabudowania
aparatéw - kucie mechan. pod $ruby
kotwowe w podt. z betonu - aparat 0 3-4
otworach mocujacych

obmiar = 2aparat

-R -
robocizna
1.46*0.955=1.3943r-g/aparat

- M -
Sruby,podktadki,nakretki
0.24kg/aparat

aparat

r-g

kg

2.7886

0.4800

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

156
d.16

l*

2*

3*

KNR 5-08
0402-08

Mocowanie na gotowym.podiozu apara-
téw 0 masie do 20 kg bez czesciowego
rozebrania i podigczenia (il. otworéw
mocujacych do 4)

obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
0.58*0.955=0.5539r-g/szt.

M --
aparaty

1szt/szt.

farba olejna nawierzchniowa szara
0.02dm3/szt.

Szt.

r-g

szt

dm3

1.1078

2.0000

0.0400

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

157
d.16

1*

2%

3*

KNR 5-08
0704-04

Montaz elementéw konstrukcyjnych
(uchwyty,konsolki,haczyki) przez przy-
krecanie do gotowego podtoza na Scia-
nie (2 mocow.)

obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
0.0825*0.955=0.078788r-g/szt.

- M -
uchwyty

1szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%

szt.

r-g

szt

%

0.1576

2.0000

2.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

158
d.16

l*

KNR 4-03
1001-13

Reczne wykucie bruzd dla przewodéw
wtynkowych w cegle
obmiar = 92.00m

~-R--
robocizna
0.2216r-g/m

20.3872

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

159
d.16

1*

KNR 4-03
1005-02

Reczne przebijanie otworéw w $cianach
lub stropach z gipsu lub gazobetonu o
dtugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do
40 mm

obmiar = 23otw.

-R -
robocizna
0.1575r-g/otw.

otw.

r-g

3.6225

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Petrykozy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

16
d.16

l*

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar = 92.00m

~-R--
robocizna
0.0315r-g/m

r-g

2.8980

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

161
d.16

l*

2*

3*

KNR 5-08
0209-03

Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do
7.5mm2 (poditoze betonowe) uktadany
w tynku

obmiar = 60.00m

~-R--
robocizna
0.0726*0.955=0.069333r-g/m

M --
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

r-g

%

4.1600

62.4000

2.5000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

162
d.16

l*

2*

3*

KNR 5-08
0209-03

Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do
7.5mm2 (poditoze betonowe) uktadany
w tynku

obmiar = 20.00m

~-R--
robocizna
0.0726*0.955=0.069333r-g/m

M --
Przewdd YDYp-750V 5x2,5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

r-g

%

1.3867

20.8000

2.5000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

163
d.16

l*

2*

3*

KNR 5-08
0209-03

Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do
7.5mm2 (poditoze betonowe) uktadany
w tynku

obmiar = 40.00m

~-R--
robocizna
0.0726*0.955=0.069333r-g/m

M --
Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

r-g

%

2.7733

41.6000

2.5000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

164
d.16

l*

2*

3*

KNR 5-08
0209-03

Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do
7.5mm?2 (poditoze betonowe) uktadany
w tynku

obmiar = 10.00m

~-R--
robocizna
0.0726*0.955=0.069333r-g/m

M --
Przewéd YDY-450/750 V 5x6mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

r-g

%

0.6933

10.4000

2.5000

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Petrykozy

Lp. \ Podstawa \

Opis

Naklady K

oszt jedn.

Ceny jednostkowe

165
d.16

1*

KNR 5-08
0301-24

Przygotowanie podtoza pod mocowanie
osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem slepych otwo-
réw recznie w betonie

obmiar = 55szt.

-R -
robocizna
0.5907*0.955=0.564119r-g/szt.

szt.

r-g

31.0265

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

166
d.16

1*

2%

3*

KNR 5-08
0302-05

kelitowych o $r.do 80mm; il. wylotow 4,
przekréj przewodu 4 mm2
obmiar = 25szt.

-R -
robocizna
0.4917*0.955=0.469574r-g/szt.

- M -
puszki bakelitowe
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%

Montaz na gotowym podiozu puszek ba-

Szt.

r-g

szt

%

11.7394

25.5000

2.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

167
d.16

l*

2*

3*

KNR 5-08
0302-01

kelitowych o $r.do 60mm
obmiar = 30szt.

~-R--
robocizna
0.088*0.955=0.08404r-g/szt.

M --
puszki bakelitowe $r. 60 mm
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

Montaz na gotowym podiozu puszek ba-

Szt.

szt

%

2.5212

30.6000

2.5000

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

168
d.16

1*

2%

3*

KNR 5-08
0307-02

Montaz na gotowym podtozu tgcznikow
instalacyjnych podtynkowych jednobie-

cyjnej z podtaczeniem
obmiar = 18szt.

-R -
robocizna
0.165*0.955=0.157575r-g/szt.

- M --

taczniki instalacyjne
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%

gunowych, przyciskow w puszce instala-

szt.

r-g

szt

%

2.8364

18.3600

2.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

169
d.16

l*

KNR 5-08
0309-03

Montaz do gotowego podtoza gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podtgcze-
niem

obmiar = 11szt.

~-R--
robocizna
0.187*0.955=0.178585r-g/szt.

M-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Petrykozy

Lp.

Podstawa Opis

jm Naklady K

oszt jedn.

3*

gniazda podtynkowe 2 bieg. z uziemie-
niem

1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

szt

%

11.2200

2.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

170
d.16

1*

2%

3*

KNR 5-08
0309-02

Montaz do gotowego podtoza gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w
puszkach z podtaczeniem

obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
0.154*0.955=0.14707r-g/szt.

- M -
gniazda podtynkowe
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%

Szt.

r-g

szt

%

0.1471

1.0200

2.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

171
d.16

l*

KNR 5-08
0501-08

Przygotowanie podtoza pod oprawy
os$wietleniowe zawieszane na haczy-
kach zabetonowanych na podtozu beto-
nowym (il. mocowan 2)

obmiar = 20kpl.

~-R--
robocizna
0.3*0.955=0.2865r-g/kpl.

kpl.

5.7300

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

172
d.16

1*

2%

3*

KNR 5-08
0817-07

Montaz ztgczy 3-biegunowych na prze-
wodach instalacyjnych
obmiar = 20szt.

-R -
robocizna
0.132*0.955=0.12606r-g/szt.

- M -
zlgcza swiecznikowe
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze
2.5%

szt.

r-g

szt

%

2.5212

20.4000

2.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

173
d.16

l*

2*

3*

4*

KNR 5-08
0504-07

Montaz z podtgczeniem na gotowym
podtozu opraw oswietleniowych zaro-
wych bryzgo-, strugo-odpornych, porce-
lanowych przykrecanych, koncowych
obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
0.34*0.955=0.3247r-g/szt.

- M --

oprawy bryzgoszczelne,strugoodporne
do przykrecania

1.02szt/szt.

zarowki

1.04szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

Szt.

r-g

szt

szt

%

0.9741

3.0600

3.1200

2.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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Petrykozy

Lp. | Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

174|KNNR 5
d.16|0502-03

1*

2
3
.
-

6*

Oprawy os$wietleniowe przykrecane
(zwykte) - swietldbwkowa do 2x40 W
obmiar = 20.00kpl.

-R -
robocizna
0.74r-g/kpl.

- M --

oprawy $wietléwkowe
1szt/kpl.

klosze

1.04szt/kpl.
Swietlowki
2.08szt/kpl.
zaptonniki

2szt/kpl.

materiaty pomocnicze
2.5%

kpl.

r-g

szt
szt
szt
szt

%

14.8000

20.0000

20.8000

41.6000

40.0000

2.5000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

175|KNR 5-08
d.16|0402-04

l*

b
3*
4*

5*

6*

7*

Mocowanie na gotowym.podiozu apara-
téw 0 masie do 5 kg bez czesciowego
rozebrania i podigczenia (il. otworéw
mocujacych do 4)

obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
0.24*0.955=0.2292r-g/szt.

- M --

tablica licznikowa

1szt

farba olejna nawierzchniowa szara
0.01dm3/szt.

podlicznik energii elektrycznej

1szt

Wytacznik matogabarytowy S 301 B
32A

1szt/szt.

Wytacznik matogabarytowy S 303 B
32A

1szt/szt.

Wytacznik p/porazeniowy P 304 40A/
300mA

1szt/szt.

Szt.

szt
dm3
szt

szt

szt

szt

0.2292

1.0000

0.0100

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

176|KNR 5-08
d.16/0811-02

1*

Przedzwonienie przewodéw
obmiar = 36szt.

-R -
robocizna
0.01*0.955=0.00955r-g/szt.

Szt.

0.3438

Razem koszty bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

177|KNR 5-08
d.16/0811-03

l*

Sprawdzenie prébnikiem napiecia punk-
tu odbioru w instalacji wtynkowej
obmiar = 36szt.

~-R--
robocizna
0.03*0.955=0.02865r-g/szt.

Szt.

r-g

1.0314

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

178|KNR 5-08
d.16/0603-05

Uktadanie bednarki uziemiajacej w bu-
dynkach w ciggach pionowych na
wspornikach mocowanych na betonie z
kuciem mechanicznym- przekréj bed-
narki do 120mm2

obmiar = 11.00m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Petrykozy

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S

-R --

1* robocizna r-g 3.4677
0.3301*0.955=0.315246r-g/m
- M --

2% bednarka ocynkowana m 11.4400
1.04m/m

3* wsporniki $cienne szt 11.1100
1.01szt/m

4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -

5* Spawarka elektr.transfor.500A m-g 1.8161
0.1651m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

179/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukta- m
d.16/0108-01 dane p.t. w betonie w gotowych bruz-
dach, bez zaprawiania bruzd
obmiar = 9.00m

~-R--
1* robocizna r-g 1.0022
0.1166*0.955=0.111353r-g/m

M --
2% rury winidurowe m 9.3600
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

180|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o m
d.16]/0204-02 przekroju zyly do 2.5 mm2 wciggane do
rur

obmiar = 15m

~-R--
1* robocizna r-g 0.3152
0.022*0.955=0.02101r-g/m

M --
2% przewdd DY 6 mm2 m 15.6000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
ROBOTY ELEKTRYCZNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Petrykozy PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-61 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Petrykozy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

6696.8218

RAZEM

Stownie:
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Petrykozy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|wentylatory mechaniczne szt 5.0000 5.0000
2.|podlicznik energii elektrycznej szt 1.0000 1.0000
3.|uchwyt UUW-6 szt 1.0000 1.0000
4.|uchwyt UWU-6 szt 1.0000 1.0000
5. uchwyt UU-6 szt 1.0000 1.0000
6. uchwyt USP-18 szt 1.0000 1.0000
7.|naktadki z PCW szer. 30 cm szt 59.0000 59.0000
8.|0scieznice stalowe do piyt G-K szt 8.0000 8.0000
9.|0scieznice do $cian murowanych szt 4.0000 4.0000
10.|$rodek uszczelniajacy HYDROSTOP kg 133.7000 133.7000
11.|siatka do ostony rusztowan m2 116.0000 116.0000
12.|Platforma Hiro 350 kpl. 1.0000 1.0000
13.|daszki kryte poliweglanem kpl. 4.0000 4.0000
14.|gaz propan-butan kg 89.8082 89.8082
15.|lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 78.4000 78.4000
16.|benzyna do lakieréw dm3 1.0744 1.0744
17.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 353.9200 353.9200
18.|prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r.do 6 |kg 20.0400 20.0400
mm
19. |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. (kg 61.2000 61.2000
8-12 mm
20.|bednarka ocynkowana m 11.4400 11.4400
21.|blacha powlekana 0.55 mm kg 214.7850 214.7850
22.|blacha powlekana 0.55 mm PCW kg 106.5600 106.5600
23.|drut stalowy okragly 3 mm kg 1.0440 1.0440
24.|drut stalowy okragty miekki kg 1.7000 1.7000
25. |kagtownik aluminiowy ochronny mb 405.7200 405.7200
26.|balustrady stalowe kg 212.5000 212.5000
27. |ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 78.4800 78.4800
28. |ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 287.7600 287.7600
29.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 23.4220 23.4220
30. haki do muru kg 1.3920 1.3920
31.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 0.4800 0.4800
32.|wkrety do piyt gipsowych kg 7.2284 7.2284
33.  kotwy stalowe szt 380.2800 380.2800
34.|Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z zaluzjg szt 10.0000 10.0000
35. | Kratki wentylacyjne szt 5.0000 5.0000
36.|emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 90.2180 90.2180
37.|pianka poliuretanowa kg 1.0500 1.0500
38. | pianka poliuretanowa dm3 21.0000 21.0000
39.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0.2400 0.2400
40. |silikon dms3 0.4800 0.4800
41.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa kg 0.1600 0.1600
42.|farba emulsyjna Polinit dm3 52.0380 52.0380
43.|farba emulsyjna dm3 86.7300 86.7300
44.|farba olejna do gruntowania dm3 1.0000 1.0000
45.|farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 2.4888 2.4888
nia
46. |farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0500 0.0500
47.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1.0000 1.0000
48. |farba olejna nawierzchniowa og6lnego stosowa- |dm3 2.3528 2.3528
nia
49. mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 10.5600 10.5600
50. | pasta podtogowa bezbarwna kg 14.0000 14.0000
51.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.0500 0.0500
52.|Tlen sprezony techniczny m3 0.1500 0.1500
53. klej Butapren B kg 60.6000 60.6000
54.|zaprawa klejgca kg 317.3900 317.3900
55.|zaprawa spoinujgca kg 67.7600 67.7600
56.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 144.0000 144.0000
57.|podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST |kg 144.0000 144.0000
58.|Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 5823.3000 5823.3000
59.|Zapr.klej.sucha na podt.starej glaz.Atlas+ kg 176.8000 176.8000
60. |listwy przyscienne z PCW m 123.0500 123.0500
61. | ptyty styropianowe FS 20 grub. 15 cm m2 200.5500 200.5500
62. |ptyty styropianowe m3 0.2475 0.2475
63. | ptyty styropianowe grub. 12 cm m2 336.0000 336.0000
64. |ptyty styropianowe grub. 5 cm m2 168.0000 168.0000
65. |ptyty styropianowe grub. 2 cm m2 44.1000 44.1000
66.|wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 152.6000 152.6000
67.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 54.0000 54.0000
68.|rynny z PCV m 20.3500 20.3500
69.|rury spustowy z PCV m 13.2000 13.2000
70.|narozniki rynny z PCV szt 1.8500 1.8500
71.|leje spustowe rynny z PCV szt 1.8500 1.8500
72.|ztgczki rynny z PCV szt 6.4750 6.4750
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Petrykozy

ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
73.|denka rynny z PCV szt 2.4050 2.4050
74.|kolanka z PCV szt 4.8000 4.8000
75.|ztaczki do rur z PCV (mufy) szt 4.8000 4.8000
76.|0bejmy do rur spustowych z PCV szt 6.0000 6.0000
77./haki do rynien (rynajzy) szt 37.0000 37.0000
78.|drzwi balkonowe z tworzyw m?2 8.0000 8.0000
79.|Piasek uszlachetniony m3 3.0520 3.0520
80. |Piasek stabilizowany m3 7.3600 7.3600
81.|piasek do zapraw m3 4.5572 4.5572
82.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 852.1200 852.1200
83.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3124 0.3124
84.|wapno suchogaszone kg 86.2500 86.2500
85.|wapno suchogaszone t 0.7746 0.7746
86.|gips szpachlowy kg 19.3600 19.3600
87.|gips budowlany szpachlowy t 0.5152 0.5152
88. |plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 218.8800 218.8800
89.|cegta budowlana petna szt 2034.4000 2034.4000
90. |taczniki rozporowe kpl. szt 75.9000 75.9000
91.|ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 51.0000 51.0000
92. |ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- |m 51.0000 51.0000
gosci 60 cm
93. |ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 29.1000 29.1000
94.|zawiesia do ksztattownikéw szt 26.4000 26.4000
95. |prety mocujace szt 26.4000 26.4000
96. | klamerki mocujace szt 85.8000 85.8000
97.|sprezyny przyscienne szt 49.5000 49.5000
98.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 40.8000 40.8000
99.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na  |kg 8.2500 8.2500
goraco
100. |roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 9.8000 9.8000
101. |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.9900 0.9900
102. |papa zgrzewalna dkd podktadowa m?2 212.0100 212.0100
103. |papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m?2 225.3800 225.3800
104. |ptyty z wetny mineralnej m?2 97.6500 97.6500
105. [filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm |m2 3.7169 3.7169
106. |Ptyta dekor.z wt.min.do sufit.podw.60x60cm szt 85.8000 85.8000
107.|akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N kg 1572.0000 1572.0000
200
108.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 34.8800 34.8800
109.|Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 1.0300 1.0300
110.|Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 17.6810 17.6810
111.|samopoziomujacy podkiad ATLAS SAM 200 kg 498.8000 498.8000
112.|samopoziomujgca masa szpachlowa TERPLAN- kg 2210.6000 2210.6000
N
113.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.0672 0.0672
114.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.5064 0.5064
115. |zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0144 0.0144
116.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.1329 0.1329
117.|zaprawa m3 0.4200 0.4200
118.|emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" kg 51.0000 51.0000
119. |ptytki z kamieni sztucznych m?2 1.8630 1.8630
120. |ptytki ceramiczne i terakotowe m?2 66.3000 66.3000
121.|Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0 cm,gat.ll m2 35.0200 35.0200
122.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0035 0.0035
123.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl.II m3 0.0209 0.0209
124.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KkL.III m3 0.0023 0.0023
125. |deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 0.0670 0.0670
126. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.1II m3 0.1056 0.1056
127.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0.3828 0.3828
128. |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.Il im-|m3 0.8140 0.8140
pregnowane
129.|skrzydta drzwiowe ptytowe zewnetrzne szt 15.0000 15.0000
130. [skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z szybg i |szt 2.0000 2.0000
kratkg wentylacyjng "80"
131.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne z szt 5.0000 5.0000
kratkg wentylacyjng "90"
132.|skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne " |szt 5.0000 5.0000
90"
133.|os$cieznice drewniane zwykte szt 15.0000 15.0000
134.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 0.8120 0.8120
135. |ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.0464 0.0464
136. |ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0.0232 0.0232
137. |ptyty pomostowe robocze m?2 1.6356 1.6356
138. |siatka z wtékna szklanego m?2 675.5520 675.5520
139.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 373.4420 373.4420
gr.0.2 mm
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Petrykozy

ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
140. |papier $cierny w arkuszach ark 7.6160 7.6160
141.|woda z rurociggu m3 1.5868 1.5868
142.|\woda m3 0.6590 0.6590
143.|woda m3 0.5266 0.5266
144.|\woda m3 1.4400 1.4400
145. |drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1036 0.1036
146.|drewno opatowe kg 110.6000 110.6000
147.|drewno opatowe kg 13.2000 13.2000
148.|rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocyn- |m 2.1600 2.1600
kowane $r.15 mm
149.|tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm  |szt 0.6480 0.6480
150. | korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm |szt 25.0000 25.0000
151.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm |szt 3.0000 3.0000
152.|Korek zeliwny do rur kanaliz. fi 100 mm szt 3.0000 3.0000
153.|kominki wentylacyjne kpl 7.0000 7.0000
154.kanaly wentylacyjne z PCW $r 160 mm m 76.6500 76.6500
155. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 9.0000 9.0000
156. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 9.0000 9.0000
157.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej|szt 3.0000 3.0000
0 $r. 50 mm
158. |[uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej|szt 3.0000 3.0000
0 $r. 110 mm
159.|zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. 15  |szt 0.2160 0.2160
mm
160. |baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne szt 3.0000 3.0000
161.|syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze |szt 3.0000 3.0000
spustem
162.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm |szt 0.2160 0.2160
163.|zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej |szt 18.0000 18.0000
20 mm
164.|zawory odcinajgce $r. nominalnej 20 mm szt 18.0000 18.0000
165.|grzejniki C11 450x400 szt 1.0000 1.0000
166.|umywalki prostokatne lub trapezowe porcelano- |szt 3.0000 3.0000
we
167.|urzadzenia sanitarne '‘kompakt' porcelanowe bia- |szt 3.0000 3.0000
te
168.|sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 3.0000 3.0000
169. |wsporniki do umywalek porcelanowych szt 3.0000 3.0000
170. kotki do wstrzeliwania szt 442.5400 442.5400
171.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50 |szt 12.0000 12.0000
mm
172.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt 12.0000 12.0000
110 mm
173.|sznur konopny smotowany kg 0.2700 0.2700
174.|Wylgcznik matogabarytowy S 301 B 32A szt 1.0000 1.0000
175.|Wylgcznik matogabarytowy S 303 B 32A szt 1.0000 1.0000
176.|Wylacznik p/porazeniowy P 304 40A/300mA szt 1.0000 1.0000
177.|aparaty szt 2.0000 2.0000
178.|tablica licznikowa szt 1.0000 1.0000
179.|oprawy bryzgoszczelne,strugoodporne do przy- |szt 3.0600 3.0600
krecania
180. |oprawy $wietléwkowe szt 20.0000 20.0000
181. |klosze szt 20.8000 20.8000
182.|zaptonniki szt 40.0000 40.0000
183. | $wietlowki szt 41.6000 41.6000
184.|zaréwki szt 3.1200 3.1200
185. |taczniki instalacyjne szt 18.3600 18.3600
186.|gniazda podtynkowe szt 1.0200 1.0200
187.|gniazda podtynkowe 2 bieg. z uziemieniem szt 11.2200 11.2200
188.|puszki bakelitowe szt 25.5000 25.5000
189.|puszki bakelitowe $r. 60 mm szt 30.6000 30.6000
190. | rury winidurowe m 9.3600 9.3600
191.|wsporniki $cienne szt 11.1100 11.1100
192.|uchwyty szt 2.0000 2.0000
193.|ztgcza Swiecznikowe szt 20.4000 20.4000
194.|Przewéd YDY-450/750 V 5x6mm2 m 10.4000 10.4000
195.|Przewéd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 41.6000 41.6000
196.|Przewéd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 62.4000 62.4000
197.|Przewéd YDYp-750V 5x2,5mm2 m 20.8000 20.8000
198. |przewdd DY 6 mm2 m 15.6000 15.6000
199. | kotki rozporowe plastikowe szt 28.0000 28.0000
200. | kotki rozporowe szt 180.0000 180.0000
201.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
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Petrykozy ZESTAWIENIE MATERIALOW

| Lp. Grupa

Stownie:

Nazwa ‘Jm ‘ llo ¢ ‘ Ilinw. ‘ Il wyk. ‘Cena ‘Wartos’é
jedn.
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Petrykozy ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1200
2.|walec statyczny samojezdny m-g 0.5640
3.|wyciag m-g 0.8480
4. wyciag m-g 28.1681
5.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 19.4990
6.|zuraw okienny przenosny m-g 2.5968
7.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 14.7829
8.|$rodek transportowy m-g 0.7140
9.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3108
10.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 147.2991
11.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6.2250
12.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0320
13.|wibrator powierzchniowy m-g 5.2000
14.|mieszarka do zapraw m-g 0.3720
15.|rusztowanie rurowe m-g 417.7390
16.|Spawarka elektr.transfor.500A m-g 1.8161
17.|agregat do wylewek samopoziomujgcych m-g 0.3440
18.|$rodek transportowy m-g 30.5731
RAZEM

Stownie:
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