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1|ROZBIORKA TARASU | SCHODY ZEWN ETRZNE
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR 4-01 Rozbidrka wypetnienia tarasu - piasek i gruz - ANALOGIA m3
d.1/0103-01
43.00 m3 43.000
RAZEM 43.000
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na scianach ,0 pow.odbicia po- |m2
d.1/0701-06 nad 5 m2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
4/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.1/1306-01 Swietlikow stalowych
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
68.00 m3 68.000
RAZEM 68.000
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 6
68.00 m3 68.000
RAZEM 68.000
7|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-04 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.V-VI)
4.70 m3 4.700
RAZEM 4.700
8|Kalkulacja  |Oczyszczanie $cian fundamentow m2
d.1jwiasna
28.00 m?2 28.000
RAZEM 28.000
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na gorgaco pionowe z lepiku |m?2
d.1/0601-04 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa
28.00 m?2 28.000
RAZEM 28.000
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m?2
d.1/0601-05 smotowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa
28.00 m?2 28.000
RAZEM 28.000
11|KNR 2-02 Scianki dociskowe ocieplenia - piwniczne o gr.1/2ceg.do 1m,wyzej gr.1/4ceg., |m2
d.1/0120-07 azurowe bez fundamentu - ANALOGIA
28.00 m?2 28.000
RAZEM 28.000
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1/0320-03 kat.gr.V-VI -szerokos¢ 0.8-1.5 m
4.70 m3 4.700
RAZEM 4.700
13|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
14/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy piasek stabilizowany gr. 15 cm m2
d.1/0112-06
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(sciany tarasu) m2
d.1/0902-01 wyk.reczn.
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
16|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m - schody zewnetrz- |m3
d.1/0201-01 ne
13.00 m3 13.000
RAZEM 13.000
17|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu - m3
d.1/0218-01 konstrukcja
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1/1121-05 ng - stopnie i podstopnice
34.00 m?2 34.000
RAZEM 34.000
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19/KNR 2-02 Balustrady tarasowe i schodowe z pochwytem stalowym malowane proszkowo |m
d.1/1209-01
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych matych o nosnosci do 250 kg i o wys.kondyg. kpl.
d.1/0101-03 3.20 m - do 2 przystankéw ANALOGIA Platforma HIRO 350
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|WYMIANA OKIEN
21|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2/0354-04
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
22|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2/0347-09 piennej - wegarki pionowe i poziome
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
23|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.2|1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Uchylno rozwieralnych 31 szt.
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
24|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.2|1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Rozwieralnych 28 szt.
23.00 m?2 23.000
RAZEM 23.000
25/KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej PCW- parapety |m2
d.2|0506-02 ANALOGIA
19.20 m?2 19.200
RAZEM 19.200
26|KNR 4-01 Obrdébka osciezy - Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
d.2|0710-01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 6
1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600
29|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
30|KNNR 2 Montaz oscieznic zewnetrznych drewnianych szt.
d.2/1104-02
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31|/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |szt.
d.2/1103-01
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3/ROZBIORKI PARTER
32|/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.3/0348-03 nej
168.00 m?2 168.000
RAZEM 168.000
33/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
26.00 m3 26.000
RAZEM 26.000
34/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 6
26.00 m3 26.000
RAZEM 26.000
35/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z  |mz2
d.3/0710-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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36|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach i |m2
d.3/0710-13 spocznik.na podt.z cegly i pust. (do 1m2 w 1 miej.)
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
37 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|ms3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
38|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.3/0711-03 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4|PARAPETY WEWNETRZNE
39|KNR 4-01 Naktadki z PCV na parapety szer. 30 cm szt.
d.4/0321-02
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
5/SANITARIATY WYKO NCZENIE PLYTKAMI
40|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z piyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.5/2003-01 obustr.jednowarstw.55-01
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
41 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.5/0613-06 nych na sucho
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
42|KNNR 2 Fluatowanie tynkow wewnetrznych gtadkich ATLAS UNI-GRUNT m2
d.5/1401-07
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
43| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5/2009-02 $cianach na podtozu z tynku - ANALOGIA
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
44 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwykig m2
d.5/0829-04
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
45 /KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukfada- |m
d.5/1120-02 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
46 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwyklg - fartu- |m2
d.5/0829-04 chy przy umywalkach
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6/ROZBIORKI SCIAN | POSADZEK + NOWE SCIANKI
47 KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.6/0348-03 nej
236.00 m?2 236.000
RAZEM 236.000
48 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.6/0108-11 odl.do 1 km
35.00 m3 35.000
RAZEM 35.000
49 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 6
35.00 m3 35.000
RAZEM 35.000
50/KNR 2-02 Scianki dziat.GR z piyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.6/2003-01 obustr.jednowarstw.55-01
71.00 m?2 71.000
RAZEM 71.000
51/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.6/0613-06 nych na sucho
71.00 m?2 71.000
RAZEM 71.000
52|KNNR 2 Fluatowanie tynkow wewnetrznych gtadkich ATLAS UNI-GRUNT m2
d.61401-07
71.00 m?2 71.000
RAZEM 71.000
53/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.6/2009-02 $cianach na podtozu z tynku - ANALOGIA
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71.00 m?2 71.000
RAZEM 71.000
54 KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.6/0132-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
55|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodag zwykig m2
d.6/0829-04
21.00 m?2 21.000
RAZEM 21.000
56 KNR 2-02 Obud. kanatéw wentylacyjnych ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.6/2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR-W 2-02 |Kanaly wentylacyjne z PCW $r. 160 mm - ANALOGIA m
d.6/0531-04
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
58|Kalkulacja  |Wentylatory mechaniczne uruchamiane wigcznikiem oswietlenia szt.
d.6|wtasna
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6/0322-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|DRZWI WEWNETRZNE
60|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 - oscieznice do ptyt |m2
d.7/0320-02 G-K
0.90*2.00*8 m?2 14.400
RAZEM 14.400
61|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet -\ m2
d.7/0320-02 oscieznice do $cian murowanych
0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
62|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. do m2
d.7/1022-03 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone z kratkami
wentylacyjnymi
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
63|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.7/1022-01 konczone z kratkami wentylacyjnymi
0.90*2.00*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
64| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.7/1022-01 konczone
0.90*2.00*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
8 MALOWANIE WEWN ETRZNE
65|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.8/1202-09 m2
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
66| KNNR 2 Fluatowanie tynkow wewnetrznych gtadkich ATLAS UNI-GRUNT - $ciany m2
d.8/1401-07
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania $ciany
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
68|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.8/1202-09 m2 - sufity
180.00 m?2 180.000
RAZEM 180.000
69|KNNR 2 Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich ATLAS UNI-GRUNT - sufity m2
d.8/1401-07
180.00 m?2 180.000
RAZEM 180.000
70|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufity
180.00 m?2 180.000
RAZEM 180.000
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9|POSADZKI
71|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek PCW - ANALOGIA m2
d.9/0349-09
180.00 m?2 180.000
RAZEM 180.000
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.9/0108-11 odl.do 1 km
9.00 m3 9.000
RAZEM 9.000
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.9/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 6
9.00 m3 9.000
RAZEM 9.000
74|KNNR 2 Samopoziomujacy podkiad podiogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 |m2
d.9/1207-01 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
75/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz |m2
d.9|1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
140.00 m?2 140.000
RAZEM 140.000
76|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m2
d.9/1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 8
140.00 m?2 140.000
RAZEM 140.000
77|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.9/1112-05 PCW gr. 3.2 mm
140.00 m?2 140.000
RAZEM 140.000
78|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.91113-06
115.00 m 115.000
RAZEM 115.000
10| OCIEPLENIE SCIAN
79|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.10{2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
480.00 m?2 480.000
RAZEM 480.000
80 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  |m2
d.10/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
480.00 m?2 480.000
RAZEM 480.000
81/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.10{2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian, styropian 12 cm
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
82/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.10|2612-01 klejenie ptyt styropianowych grub. 5 cm do $cian
160.00 m?2 160.000
RAZEM 160.000
83/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.10{2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
480.00 m?2 480.000
RAZEM 480.000
84 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.10|2612-02 klejenie ptyt styropianowych grub. 2 cm do osciezy
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.10{2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki do wys. nad-
prozy parteru
115.20 m?2 115.200
RAZEM 115.200
86 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.10{2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym - naroznik elewacji +
oscieza
345.00 m 345.000
RAZEM 345.000
87 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.10{0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
480.00 m?2 480.000
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RAZEM 480.000
88/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.10{0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
480.00 m?2 480.000
RAZEM 480.000
89/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.10{0933-04 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
90|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.10/1604-01
116.00 m?2 116.000
RAZEM 116.000
91|KNR 2-02 Koszty eksploatacji rusztowania m-g
d.10/1604-01
1678.50/(5*0.84) m-g 399.643
RAZEM 399.643
92|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami FASTLOCK kpl.
d.10/0506-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
11|DACH
93|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.11/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
94|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.11/0535-04
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
95|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.11/0535-06
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
96|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.11/0519-06
191.00 m?2 191.000
RAZEM 191.000
97|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
d.11/0519-07
191.00 m?2 191.000
RAZEM 191.000
98|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach o m2
d.11/0701-08 pow.odbicia do 5 m2
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
99/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem |mz2
d.11/0735-04 ptaskim
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
100|KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych. Impregna- |m?2
d.11/0601-03 cja stropu betonowego (przeciwwilgociowa) (Remmers, Deitermann) - ANALO-
GIA
191.00 m?2 191.000
RAZEM 191.000
101|KNR-W 2-02 |Izokliny - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - |m
d.11/0608-07 kliny szer. 5 cm na scianach ogniowych, kominach irtp. - ANALOGIA
33.00 m 33.000
RAZEM 33.000
102|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.11/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian 10 cm kotkowany
191.00 m?2 191.000
RAZEM 191.000
103|KNR 0-22 Krycie dachéw papa podktadowa + papa termozgrzewalna na wtokninie polies- |[m2
d.11/0527-02 trowej - ANALOGIA
191.00 m?2 191.000
RAZEM 191.000
104|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - belka okapowa drewniana 20x5 |m
d.11/0412-04 cm impregnowana - ANALOGIA
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
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105|KNR 2-02 Obrébka ognomuru. Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powleka-|m2
d.11/0506-02 nej
16.50 m?2 16.500
RAZEM 16.500
106 KNR 2-02 Pas podrynnowy. Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej |m2
d.11/0506-02
22.20 m?2 22.200
RAZEM 22.200
107 |KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.11/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.11/1205-04 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o $r. 12 cm m
d.11/0529-03
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
110|KNR 0-15I1  [Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 cm m
d.11/0528-03
18.50 m 18.500
RAZEM 18.500
12|PIETRO
111|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.12|0354-04
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
112/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.12/1023-12
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
113|KNNR 2 Montaz oscieznic zewnetrznych drewnianych szt.
d.12/1104-02
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
114|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |szt.
d.12|1103-01
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13| WZMOCNIENIE SCIANY WEWNETRZNEJ - RYSUNEK 10
115/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.13/0212-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
116/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.13/0307-02
7.20 m3 7.200
RAZEM 7.200
117|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
d.13/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
118/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.131103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
8.20 m3 8.200
RAZEM 8.200
119|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.13/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 12
8.20 m3 8.200
RAZEM 8.200
120|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.13/0202-01
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
121|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub Zzebrowa- kg
d.13/0202-03 nych o $r. 10 mm
60.00 kg 60.000
RAZEM 60.000
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122|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o $r. do 6 mm |kg
d.13/0202-01
20.00 kg 20.000
RAZEM 20.000
123|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.13/1101-01
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 4-01 Wykonanie przesklepiern otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.13/0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
14|WENTYLACJA
125|KNR-W 2-02 |Kanaly wentylacyjne z PCW $r. 160 mm - ANALOGIA m
d.14/0531-04
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
126\ KNR 2-02 Obud. kanatéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwuwarstw.55- |m?2
d.14/2004-03 02
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
127|Kalkulacja  |Wentylacja kanatéw ponad dach szt.
d.14|wtasna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
128 KNR 4-01 Przebicie otworéw dla kanatow wentylacyjnych PCW $r. 160 mm szt.
d.14/0333-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
129|/KNR 4-01 Kratki wentylacyjne dla kanatow szt.
d.14/0322-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
130|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.14/202 2702-01 |wiokien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
131|TZKNBK Oczyszczenie przewoddw wentylacyjnych - ANALOGIA szt.
d.14|XII1-73 130 mb
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
132|TZKNBK Oczyszczenie przewodow kominowych - ANALOGIA szt.
d.14|XI11-73 10 mb
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|ROBOTY INSTALACYJNE
133|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.15/0132-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
134|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.15/0235-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
135|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o $r. 32-40 mm szt.
d.15/0233-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
136/ KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.15/0235-08
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.15/0233-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
138/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.15/0115-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
139|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.15/0221-02
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
140|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.15/0224-03 ny 'kompakt'
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.15/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
142|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.15/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.15/0128-02
108.00 m 108.000
RAZEM 108.000
144\KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.15/0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
108.00 m 108.000
RAZEM 108.000
145|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 7.5 m2 kpl.
d.15/0520-03
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
146/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d.15/1212-19
13.60 m?2 13.600
RAZEM 13.600
147|KNR-W 4-02 |Ptukanie instalacji c.o. kpl.
d.15/0514-06
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
148|KNR-W 2-15 |Montaz grzejnikéw z pojedynczych zeberek - 4 szt. pot.
d.15/0426-01
25 pot. 25.000
RAZEM 25.000
149|KNR-W 2-15 [Montaz grzejnikéw po ptukaniu, czyszczeniu i malowaniu kpl.
d.15/0414-02
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
150|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm - C11 |szt.
d.15/0418-01 450x400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.15/0412-03
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
152|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.15/0412-03
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
153|KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych - ANALOGIA m
d.15/1209-04
4 m 4.000
RAZEM 4.000
154|TZKNBK Oczyszczenie z sadzy kanatu - ANALOGIA szt.
d.15XI11-73 144 mb
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
16|ROBOTY ELEKTRYCZNE
155|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod $ruby |aparat
d.16/0401-20 kotwowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
156 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez czg$ciowego |szt.
d.16/0402-08 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykre- |szt.
d.16|/0704-04 canie do gotowego podtoza na scianie (2 mocow.)
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
158/ KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.16/1001-13
92.00 m 92.000
RAZEM 92.000
159|/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o |otw.
d.16/1005-02 dtugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 40 mm
23 otw. 23.000
RAZEM 23.000
160|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.16/1012-01
92.00 m 92.000
RAZEM 92.000
161|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w m
d.16/0209-03 tynku
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
162|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.16/0209-03 tynku
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
163|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.16/0209-03 tynku
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
164|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.16/0209-03 tynku
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
165|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.16/0301-24 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
166/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 4, |szt.
d.16/0302-05 przekréj przewodu 4 mm2
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
167 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.16/0302-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
168|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.16/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
169|KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.16/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
170/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w szt.
d.16/0309-02 puszkach z podtaczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.16/0501-08 zabetonowanych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
172|KNR 5-08 Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
d.16/0817-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
173|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.16/0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
174/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.16/0502-03
20.00 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
175/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 5 kg bez czeSciowego |[szt.
d.16|0402-04 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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176|KNR 5-08 Przedzwonienie przewodow szt.
d.16/0811-02
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
177|KNR 5-08 Sprawdzenie probnikiem napiecia punktu odbioru w instalacji wtynkowej szt.
d.16/0811-03
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
178/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych na wspor- |m
d.16|/0603-05 nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
179/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych m
d.16/0108-01 bruzdach, bez zaprawiania bruzd
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
180|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 wciggane do rurjm
d.16/0204-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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