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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Wola Zytowska 4
dz. nr 140

UWAGA:

Projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-
budowlany zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegofowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

1. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku i wewnetrzne
prace adaptacyjne dla potrzeb swietlicy wiejskiej.

2. W chwili obecnej na dziatce znajduje sie budynek swietlicy wiejskiej. Dziatka
jest ogrodzona i posiada istniejacy wjazd z drogi publicznej.
Uzbrojenie dziatki stanowi przytgcze wodociggowe oraz przytacze
elektroenergetyczne.
Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej na stupkach stalowych i piyt
zelbetowych..

3. Projektowana jest:
- termomodernizacja budynku - ocieplenie scian i dachu oraz wymiana
zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;.

-wewnetrzne prace adaptacyjne- rozbidrka czesci Scian dziatowych, nowe
scianki dziatowe w technologii ptyt GK na ruszcie stalowym, roboty
posadzkarskie, malarskie, sanitarne i elektryczne.

4. Bilans terenu dla dziatki nr 140 w Woli Zytowskiej 4, gm. Pabianice

powierzchnia catkowita ABC...... 460 m?
powierzchnia zabudowy budynku objetego projektem 200 m?
powierzchnia zabudowy pozostatej 260 m?

5. Zgodnie z wypisem i wyrysem z tekstu planu zagospodarowania wydanym
przez Urzad Gminy Pabianice teren dziatki jest przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng, zagrodowa i ustugi i jest oznaczony symbolem
3 MR, M, U. Teren nie jest objety strefg ochrony przyrody i krajobrazu, nie
znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej i nie wystepujg na niej obiekty
zabytkowe i obiekty objete strefg ochrony konserwatorskiej.




6. Teren pod projektowang modernizacje nie znajduje sie w terenach objetych
szkodami gorniczymi.

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

- budynek bedzie wyposazony w instalacje wod. — kan., woda
dostarczana jest z wodociggu, a jej jakos¢ powinna spetniac
obowigzujgace normy branzowe. Scieki gospodarcze sg
odprowadzane do szczelnego zbiornika na Scieki oproznianego
okresowo przez koncesjonowany zaktad wywozu sciekow ptynnych.

- budynek jest wyposazony w instalacje grzewcza, a zrédtem

wytwarzania ciepta jest kottownia ekologiczna opalana olejem opatowym,
emisja zanieczyszczen w granicach normy.

- usuwanie odpaddw statych odbywac sie bedzie przez wywozenie.
Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach oproznianych okresowo przez

koncesjonowany zaktad oczyszczania.
- dla zatozonej funkcji uzytkowej budynku nie wystepuje, w zwigzku
Z jego eksploatacjg, emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaktocenia

- wody opadowe z dachu, terendw utwardzonych i pozostatej czesci
dziatki bedg odprowadzane i zagospodarowane na terenie dziatki.

- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

8. Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki
i charakteru obiektu budowlanego lub robdt budowlanych.
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OPIS TECHNICZNY MODERNIZACJI
SWIETLICY WIEJSKIE]J

Opis roboét budowlanych:

Pomieszczenie 1

wymiana drzwi wejsciowych
przygotowanie §cian i sufitéw do malowania
malowanie $cian i sufitow

Pomieszczenie 2

rozkucie otworu w $cianie pod montaz oscieznicy 1 drzwi

demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych wraz z podej$ciami oraz
montaz nowych

okladziny ceramiczne $cian

przygotowanie i malowanie $cian i sufitu

Pomieszczenie 3/4

wykucia otworéw w $cianach ceramicznych

montaz nadprozy stalowych wraz z o$cieznicami i drzwiami

wymiana drzwi wejSciowych do pomieszczen 3 1 4

murowanie $cianek dziatowych z cegly petnej na zaprawie cementowej w
natryskach i sanitariatach

oktadziny ceramiczne $cian do wysokosci 2m.

posadzka z terakoty/gresu anty poslizgowego

montaz armatury sanitarnej wraz z podejsciami

przygotowanie i malowanie $cian i sufitoéw

wykonanie kanatéw wentylacyjnych ,,Schiedel” wraz z przekuciami oraz
polaczeniem PCW

montaz zaston natryskowych

Pomieszczenie 5.1/5.2

wykucie okien i zamurowania dla montazu drzwi stalowych wraz z
naswietlami ( luksfery )

przekucia w Scianie zewngtrznej ( 2x wentylacja i 2x kanaty pod kominy
stalowe wraz z konstrukcja wsporcza

rozbiérka posadzki, wykopy pod fundamenty, wykonanie fundamentéw i
izolacji pod $ciany wewngtrzne,

wykonanie $cian wewngtrznych z cegly wraz z tynkami,

izolacja cigzka dla magazynu oleju (5.1) na posadzce 1 Scianach (h=0,6m),
oktadziny ceramiczne S$cian i posadzek (gres).




Pomieszczenie 6
- $cianki dziatowe z ptyt GKFI na ruszcie stalowym,
- oktadzina z ptytek ceramicznych na wszystkich na wszystkich $cianach
do wys. 2m,
- posadzka gres,
- montaz armatury sanitarnej (brodziki + baterie) wraz z zastonami kabin,
- montaz kanatéw wentylacyjnych ”Schiedel”,
- malowanie $cian i sufitow.

Pomieszczenie 7
- nowa wyktadzina PCW po demontazu istniejacej 1 przygotowaniu
podloza.
- przygotowanie podloza i malowanie $cian i sufitow,
- przekucie w $cianie ceramicznej otwordw wentylacyjnych.

Pomieszczenie 8

- wykucie otworu drzwiowego, montaz nadproza stalowego, osadzenie
os$cieznicy i montaz drzwi,

- zamurowanie otworu drzwiowego,

- montaz kanatow wentylacyjnych Schiedel,

- demontaz wyktadziny PCW, przygotowanie podtoza i nowa wyktadzina
PCW,

- przygotowanie $cian i sufitu do malowania i malowanie $cian i sufitu.

Pomieszczenie 9
- rozkucie otworu drzwiowego, montaz o$cieznicy 1 drzwi,
- montaz kanatéw wentylacyjnych Schiedel,
- przygotowanie i malowanie $cian 1 sufitu,
- demontaz, przygotowanie podioza i montaz nawe] wykladziny PCW.

Pomieszczenie 10
- przygotowanie 1 malowanie $cian i sufitow.




Pomieszczenie 101

$cianka z ptyt GKFI na ruszcie stalowym migdzy pomieszczeniem 102 i
103,

montaz oScieznic i drzwi w $cianie .w.,

przygotowanie i malowanie $cian i sufitu.

Pomieszczenie 102/103

demontaz $cianki dziatowej z ptyty widrowe;j,

przygotowanie $cian i sufitu do malowania 1 malowanie,
oktadziny ceramiczne (fartuchy) przy umywalce 1 zlewozmywaku,
montaz kanatéw wentylacyjnych Schiedel,

wykonanie posadzki z gresu/terakoty antyposlizgowe],

oktadziny ceramiczne przy urzadzeniach sanitarnych (umywalka).

Pomieszczenie 104/105

scianka dziatowa z ptyt GKFI na ruszcie stalowym,

kanaty wentylacyjne Schiedel

sufit podwieszany na ruszcie stalowym

w pomieszczeniach 104 1 105 parkiet do cyklinowania 1 malowania
lakierami utwardzalnymi UV,

UWAGI do opisu:

przy okfadzinach ceramicznych $cian i posadzek nalezy zastosowaé listy
naroznikowe zewngtrzne i wewnetrzne,

przy wykfadzinach PCW zastosowac listwy przypodlogowe PCW lub
wywinigcie na sciany min. 10 cm,

w pomieszczeniach zdemontowac boazerig 1 istniejace sufity drewniane
kanaly wentylacyjne Schiedel docelowo obudowane ptyta GK,
wewngtrzne parapety okienne nalezy obtozy¢ systemowymi naktadkami
PCW,

przy przejsciach kanatéw Schiedel nalezy wykona¢ przekucia w
konstrukcji zelbetowej stropu nad parterem oraz w konstrukcji dachu,
okna PCW nalezy zastosowa¢ jako profile 5-komorowe ze stupkiem
ruchomym (typ a) lub tylko uchylne (typ b),

drzwi PCW petne z wypetnieniem ptycinowym,

drzwi do kottowni zabezpieczone antykorozyjnie,

przy pomieszczeniu 5.1/5.2 po wykuciu otwordw drzwiowych
przewidzie¢ nalezy wykonanie schodéw (réznica terenu: 1 — 2 stopnie),
przy schodach wejSciowych do budynku oraz w przypadku wykonania
schodéw wejsciowych do kottowni 1 magazynu oleju nalezy wykonac
oktadziny z gresu antyposlizgowego.

- pod oknami zamontowa¢ nawietrzaki wg rys. instalacji CO / :
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OPIS ROBOT OCIEPLENIOWYCH
DOCIEPLENIE SCIAN

Zaprojektowano docieplenie $cian 2 cm ( o$cieza) 1 12 cm warstwa styropianu- $ciany pozostate.
Sciany beda ocieplane metodg lekka mokra. Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB. Zastosowa¢
styropian samogasnacy, odpowiadajacy normie PN-B/20132.

System ocieplenia $cian jest kompleksowym, bezspoinowym systemem docieplania $cian metoda
lekka mokra. Stosowanie systemu polega na przymocowaniu do $cian budynku izolacyjnych ptyt
styropianowych, nastgpnie pokryciu ich powlokg zewnetrzng:

Warstwa zbrojona, tkaning szklang, podtynkowym $rodkiem gruntujagcym i cienkowarstwowym
tynkiem elewacyjnym mineralnym.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA Podloze przewidziane do mocowania systemow nalezy
wyroéwnaé oraz oczys$ci¢ z kurzu i tuszczacych si¢ starych powlok malarskich. Kruche i odspojone
tynki nalezy usungé. W razie potrzeby nieréwnosci podtoza uzupetni¢ zaprawa tynkarska i
uzupetni¢ zaprawa szpachlowo — renowacyjng. Podloza szczegolnie nasigkliwe zagruntowaé

srodkiem gruntujacym.

MOCOWANIE IZOLACIJI. Do mocowanie izolacji ptyt izolacyjnych stosowac zaprawe klejowa,
nanoszong na plyte metoda pasmowo — punktowa ( taczna powierzchnia zaprawy powinna
obejmowaé¢ co najmniej 40% ). Dodatkowo plyty mocowac koltkami rozpreznymi, ilo$¢ i
rozmieszczenie kotkow ustali¢ w zalezno$ci od ich no$nosci, wysokosci , lokalizacji budynku oraz
strefy Sciany. Glgbokos¢ kotwienia kotkow - dla Scian z elementow pelnych — przyjmuje si¢ na
okoto 5 cm. Jako material izolacyjny stosowac ptyty styropianowe EPS70 — 040 (styropian
samogasnacy), o ustabilizowanych wymiarach 1 maksymalnej wielkosci 50x 100 cm. Jako struktura
powinna by¢ zwarta a krawedzie bez wyszczerbien i zataman. OS$cieza otworow okiennych i
drzwiowych ociepli¢ styropianem gr. 2cm, przed potozeniem ocieplenia sku¢ tynk z oSciezy

(dotyczy 26 otwordw okiennych). Powierzchnia przyklejonych plyt powinna by¢ rowna.

Styki miedzy ptytami, szersze niz 2 mm, doktadnie wypetione paskami styropianu lub specjalng
pianka uszczelniajaca. W przypadku nieréwnos$ci powierzchni¢ styropianu przed kotkowaniem

nalezy wyrownac przez potarcie papierem $ciernym i — doktadnie oczyscic.

ZBROJENIE SIATKI. Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang stosowaé zaprawe.
Zaprawe nanie$¢ na plyty styropianowe a nastepnie zatopi¢ w niej siatk¢ z widkna szklanego,
fabrycznie zaimpregnowang srodkiem uodparniajagcym na dzialanie alkaliow. Poszczeg6lne arkusze
siatki musza by¢ przyklejane na zaktad szerokosci 10cm.

WYKONANIE ELEWACII

1. Jako wyprawe elewacyjng przyjeto tynk barwiony w masie Poztynk (wg. Kolorystyki
uzgodnionej z Inwestorem) o fakturze ziarnistej — tzw. ,,baranek”. Tynk nanie$¢ na warstwe
zbrojong tkaning szklang, zagruntowang po wyschnigciu S$rodkiem. Kolor $rodka

gruntujacego nalezy dobra¢ do koloru wyprawy. Do ostatecznego wykonczenia wypraw



mineralnych stosowa¢ FARBE EGALIZACYJNA, dobrang kolorystycznie do barwy tynku.

2. Jako wyprawe elewacyjna cokotu (IV grupa tynkow — akrytynk) przyjeto tynk barwiony w
masie- kolor do uzgodnienia z inwestorem o fakturze ziarnistej — tzw. ,,baranek”. Tynk
nanie$¢ na warstwe zbrojong tkaning szklang, zagruntowana po wyschnieciu $rodkiem.
Kolor $rodka gruntujacego nalezy dobra¢ do koloru wyprawy.

NAROZNIKI. Narozniki przy o$ciezach drzwi wejsciowych i balkonowych nalezy wzmocnié
katownikiem aluminiowym, ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego z siatka do wklejenia.
Przy os$ciezu i oknie obrobke blacharska wygina si¢ pionowo do gory i uszczelnia; jej styk ze
styropianowg izolacjg os$cieza wypehi¢ kitem akrylowo — kauczukowym.

COKOL. Nalezy zdemontowaé opaske dookota budynku. Na cokole skué¢ odpadajace tynki, po
osuszeniu $ciany , ubytki uzupetni¢ tynkiem cementowo — wapiennym 1 zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodna (np. Abizolem). Sciane do wysokosci 100 cm ponizej terenu ociepli¢ Scm warstwa

styropianu EPS 100 — 038. Wykona¢ nowg opaske z ptyt chodnikowych.

ORYNNOWANIE, OBROBKI BLACHARSKIE. Przewidziano demontaz istniejgcych rur
spustowych nie nadajacych si¢ do ponownego montazu. Rury spustowe mocowa¢ na wykonanym
ociepleniu.

BALUSTRADY i KRATY w OKNACH. Po usuni¢ciu starej farby, oczyszczeniu i odtluszczeniu,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie:

2x farba ftalowa miniowa 60% o symbolu 3121-002-270

2x farbg ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania o symbolu 3151-0000-XXX w kolorze
ciemno — szarym.

Grubos¢ jednej powtoki: 30

OCIEPLENIE DACHU.

Przewidziano docieplenie dach plytami styropianowymi laminowanymi dwustronng papg — PSK2
gr. 2X 10 cm.

PRACE WSTEPNE

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni dachu. Roboty
dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakoéw i innego oprzyrzadowania, a
takze do wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurdéw, attyk, itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ odkrywki (szczegdlnie w
miejscach pegknie¢ 1 wybrzuszen), pozwalajace stwierdzi¢, czy pod starymi warstwami papy nie
zgromadzita si¢ wilgo¢. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia podioza, zamontowa¢ warstwe

odpowietrzajaca z papy perforowanej i wmontowa¢ kominki wentylacyjne. Istniejace pokrycie



papowe oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Pgcherze naciaé, posuszy¢ palnikiem i przykleic.
Faldy pap $cig¢ lub nacia¢ i1 przyklei¢. Niewielkie nierdéwnos$ci podloza zniwelowaé przyklejajac 2-
3 warstwy z asfaltowych pap podktadowych. Stare pokrycie podziurawié (od 10 otworéw na 1 m’
dachu) celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw

papowych.
GRUNTOWANIE PODLOZA

Powierzchni¢ zagruntowaé srodkiem bitumicznym (ICOPAL WATER PRIMER, ICOPAL, PRIMER
CLASSIC, SIPLAST PRIMER). Srodek gruntujacy wcieraé z pomoca szczotki lub watka w suche i
czyste podtoze. ICOPAL WATER PRIMER rozcienczy¢ woda w stosunku 1:3. Po zagruntowaniu —
podioze musi dobrze wyschng¢, tworzac jednolita powloke.

[ZOLACJA TERMICZNA
Do izolacji termicznej stosowac plyty styropianowe laminowane dwustronnie papg — PSK2

gr. 2X 10 cm. Plyty mocowa¢ do podtoza na catej powierzchni lub plackami lepiku asfaltowego na
goraco bez wypetniaczy. W strefie brzegowej 1 naroznej dachu ptyty PSK2 nalezy dodatkowo
wzmocni¢ mechanicznie.

KOMINKI WENTYLACYIJINE

W miejscach ustawienia kominkdéw wentylacyjnych wycigé otwory w warstwach: izolacji
termicznej i uktadanej papy. Pape nalezy dokladnie zgrza¢ do koknierza kominka i podtoza. Styk
papy z wlotem kominka uszczelni¢ kitem twardoplastycznym. Stosowa¢ typowe kominki

wentylacyjne wyposazone w kanalizator.
WARSTWA WIERZCHNIA

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng stosowaé pape modyfikowang SBS przeznaczong do
jednowarstwowych pokry¢ dachowych (MONODACH WM, MONOLight lub MONO 501). Pape
zgrzewaé na calej powierzchni do plyty laminowanej. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej (12cm) grza¢ tak, aby w spinie nastapit wyptyw bitumu o
szerokosci 0,5 — 1 cm. Zaklady czolowe zgrzewaé na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni 1 wcisnigciu posypki w bitum. Wyplyw asfaltu posypa¢ posypka mineralng w tym
samym kolorze, co reszta pokrycia. Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu
wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Nie nalezy prowadzi¢
prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 — 0,6 mm. Uktadajac na
uprzednio przygotowanym podtozu, wykonanym z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach
stalowych taczy¢ w rabki pojedyncze lezace szerokosci od 15 do 20 mm lub na rabek podwojny
szerokosci 20 — 30 mm.

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia elewacyjne) powinny wystawaé co najmniej 40 mm poza lico



tynku 1 skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowej. Powinny by¢ zakonczone

zebem okapowym (kapinosem).

Przewidziano wymiang wszystkich podokiennikbw — z uwagi na realizowane jednoczes$nie

docieplenie $cian zewnetrznych, zdemontowana blacha nie nadaje si¢ do ponownego uzycia;
Obrobki blacharskie — czapki murkéw attykowych (szczytowe i podiuzne);

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych a naroza o kacie mniejszym
niz 120° — nalezy mocowaé¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockow
zabetonowanych uprzednio wzdluz okapu. Odlegto$¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80
cm; uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na glgbokos¢ réwng grubosci ptaskownika
metalowego.; spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5% zewnetrzny brzeg rynny powinien
by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego, brzeg wewnetrzny w
najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej] w stosunku do linii
stanowigcej przedluzenie potaci. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz
20 mm przy dlugosci rury wigkszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone
na dlugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do
$cian uchwytami do rur spustowych rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze
na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki i gzymsy.

UWAGA!

Wszystkie prace prowadzi¢ pod cigglym nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych”, przestrzegajac BHP
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WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH

A

PIONOWYCH | POZIOMYCH

TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY
STYROPIAN FREZOWANY M15 12,0 cm

TYNK CEM. — WAP.

MUR Z CEGLY SILIKATOWEJ DRAZONEJ 38,0 cm
TYNK CEM. - WAP.

PAPA TERMOZGREWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA
PLYTA STYROPIANOWA PSK 20,0 cm

EMULSJA GRUNTUJACA

ISTNIEJACE POKRYCIE Z PAPY

ISTNIEJACE WARSTWY STROPODACHU WRAZ Z
OCIEPLENIEM

PLYTA STROPOWA ZELBETOWA

PUSTKA POWIETRZNA

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G — K NA STELAZU Z
PROFILI STALOWYCH

PAPA TERMOZGREWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA

PLYTA STYROPIANOWA PSK 20,0 cm

EMULSJA GRUNTUJACA

ISTNIEJACE POKRYCIE Z PAPY

ISTNIEJACE WARSTWY STROPODACHU WRAZ Z
OCIEPLENIEM

PLYTA STROPOWA ZELBETOWA

TYNK CEM. — WAP.




WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA .U” PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE wg PN-91/B-02020

oraz zalacznika do rozp.’Min. Infrastr. z dnia 06.11.2008 r.
BUDY!\IKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WOLA ZYTOWSKA 4 gm. Pabianice

1. SCIANA ZEWNETRZNA U max= 0,30W/m? K

- tynk cienkowarstwowy
- styropian M 15 12,0 cm = 0,045 W/mK
- tynk cem. —wap. 2,0 cm = 0,82 W/mK
- mur z cegty sylikatowe 38,0 cm = 0,80 W/mK
-tynk cem. - wap. 2,0cm = 0,82 W/mK
Ri= 0,12 m*K/W R.=0,04 m*K/W
R= 3,35 m*K/W U=0,30 W/m?K
2. DACH U max= 0,25W/m? K
- papa termozgrzewalna 1,0cm =0,18 W/mK
- styropian 20,0 cm = 0,045 W/mK
- papa asfaltowa 1,0 cm =0,18 W/mK
- istn. stropodach 20,0 cm =1,70 W/mK
- tynk cem. — wap. 2,0cm = 0,82 W/mK
Ri= 0,12 m*K/W Re=0,04 m*K/W
R=4,78 m?* KIW U=0,21 W/m’K
3. OKNA

Umax 1,8 W/mZK
Umax 2,6 W/im?K

4. DRZWI| ZEWNETRZNE

OPRACOWAL:

techn| ANDRZE) MIKOLAICZYK

A B8R4 arch, ne 22/94/Wt,___{
{1D.218 18 ust, ln—p{%'l

I ujry nstP; nr 278/90/Wt_ [<




1. PLYTA ZE STYROPIANU EPS70-040 GR 12CM

2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,

3. ATLAS STOPTER K-20,

4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO

5. PODKEAD TYNKARSK! ATLAS CERPLAST

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
ATLAS CERMIT

7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS

8. LISTWA NAROZNA Z SIATKA,

UWAGA:

W PRZYPADKU WYKONCZENIA ELEWACJI TYNKIEM
SILIKATOWYM.

5. PODKLAD TYNKARSKI ATLAS SILKAT ASX

6. SILIKATOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKAT

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU SILIKONOWEGO:
5. PODKEAD TYNKARSKI ATLAS SILKON ANX
6. SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKON

Nazwa j Nr rysunku
MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ 8.3
Tyt SZCZEGOLY TERMOMODERNIZACJI- DOCIEPLENIE SCIANY NAROZNIK
ZEWNETRZNY
IAdres . Skala Dat
WOLA ZYTOWSKA 4 gm. PABIANICE 08.2009
dz. nr 140
Projektowat [Nazwisko i imie Specjalnosé Nr uprawnien |Podpis
Andrzej MIKOLAJCZYK archit..- konstr, 2272354%\VNMMLL
Krzysztof DENUSZEK konstrukcje UAN-V-8388
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1. PLYTA ZE STYROPIANU EPS70-040 GR.12 CM UWAGA:
2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,
3. ATLAS STOPTER K-20, W PRZYPADKU WYKONCZENIA ELEWACJ! TYNKIEM
4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO SILIKATOWYM.
iy oo o
- SIENKOWARS 6. SILIKATOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKAT
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU SILIKONOWEGO:

8. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON 3
9. PIANKA USZCZELNIAJACA

10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

11. TASMA ROZPREZNA

5. PODKEAD TYNKARSKI ATLAS SILKON ANX
6. SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKON

H\lazwa Nr rysunku
MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ 8.4
Tyt SZCZEGOLY TERMOMODERNIZACJ!- DOCIEPLENIE SCIANY PRZY
OTWORZE OKIENNYM - OSCIEZA
Adres N Skala Data
' WOLA ZYTOWSKA 4 gm. PABIANICE 08.2009
dz. nr 140
|BProjektowat [Nazwisko i imie Specjalnos¢ Nr uprawnien |Podpis
} 278/90/ WML
Andrzej MIKOLAJCZYK archit..- konstr. 22/94/WME
Krzysztof DENUSZEK konstrukcje UAN-V-8388
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1. PLYTA ZE STYROPIANU EPS70-040 GR. 12 CM

2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,

3. ATLAS STOPTER K-20,

4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO

5. PODKELAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
ATLAS CERMIT

7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS

8. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S

9. PIANKA USZCZELNIAJACA

UWAGA:

W PRZYPADKU WYKONCZENIA ELEWACJI TYNKIEM
SILIKATOWYM.

5. PODKEAD TYNKARSKI ATLAS SILKAT ASX

6. SILIKATOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKAT

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU SILIKONOWEGO:
5. PODKEAD TYNKARSKI ATLAS SILKON ANX
6. SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKON

razwa

i Nr rysunku
MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ 8.5

-
|
B

ytut SZCZEGOLY TERMOMODERNIZACJI- DOCIEPLENIE SCIANY PRZY
OTWORZE OKIENNYWM - PARAPET
B} Skala Data
WOLA ZYTOWSKA 4 gm. PABIANICE 08.2009
dz. nr 140
rojektowat |Nazwisko i imie Specjalnos¢ Nr uprawnieri |Podpis
Andrzej MIKOLAJCZYK archit..- konstr. SZ%?%NMI\SL
Krzysztof DENUSZEK konstrukcje UAN-V-8388
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1. PLYTA ZE STYROPIANU EPS70-040 GR. 12CM - UWAGA:
2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20, '
3. ATLAS STOPTER K-20, W PRZYPADKU WYKONCZENIA ELEWACJ! TYNKIEM
4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO SILIKATOWYM.
5. PODKLAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST 5. PODKEAD TYNKARSKI ATLAS SILKAT ASX
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY 6. SILIKATOWY TYNK DEKORACYJINY ATLAS SILKAT
ATLAS CERMIT
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU SILIKONOWEGO:
8. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S
9. PIANKA USZGZELNIAJACA 5. PODKLAD TYNKARSKI ATLAS SILKON ANX
; 8. SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKON

10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA
11. TASMA ROZPREZNA

azwa
; Nr rysunku
F MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ 8.6
Tytut <
SZCZEGOLY TERMOMODERNIZACJI- DOCIEPLENIE SCIANY PRZY
OTWORZE OKIENNYWM - NADPROZE
Adres W . Skala Data
OLA ZYTOWSKA 4 gm. PABIANICE 08.2009
~ dz. nr 140 )
Projektowat |Nazwisko i imie Specjalnosé Nr uprawnien [Podpis
Andrzej MIKOLAJCZYK archit..- konstr. 22728@3\%\/%
Krzysztof DENUSZEK konstrukcje UAN-V-8388




1. PLYTA ZE STYROPIANU EPS70-040 GR. 12CM .

1A.PLYTA ZE STYROPIANU EPS70-040 GR. 5 CM

2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,

3. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW.
SIATKA "PANCERNA" UKLADANA DO
WYS. MIN. 2.0 M NAD POZIOM TERENU

4. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,

5. PODKEAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
ATLAS CERMIT

7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS

8. LISTWA COKOLOWA

9. WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ

10. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S

11. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20

12. DEKORACYJUNY TYNK MOZAIKOWY ATLAS DEKO M

13. WODOSZCZELNA FOLIA IZOLACYJNA ATLAS WODER E

UWAGA:

W PRZYPADKU WYKONCZENIA ELEWACJ! TYNKIEM
SILIKATOWYM.

5. PODKLAD TYNKARSKI ATLAS SILKAT ASX

6. SILIKATOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKAT

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU SILIKONOWEGO:
5. PODKEAD TYNKARSKI ATLAS SILKON ANX
6. SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS SILKON

Nr rysunku

14. LISTWA NAROZNA Z SIATKA razwa

MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ 8.7

:

Pyt S$ZCZEGOLY TERMOMODERNIZACJI- DOCIEPLENIE SCIANY
| COKOLU
IAdres . Skala Data
WOLA ZYTOWSKA 4 gm. PABIANICE 08.2009
dz. nr 140
Projektowat |Nazwisko i imig Specjalnosé Nr uprawnieri JPodpis ]
) 278/90/WML ‘
Andrzej MIKOLAJCZYK archit..- konstr.  |sogqnymt I
Krzysztof DENUSZEK konstrukeje UAN-V-8388 I




uszczelnienie kitem dekarskim

obrobka katowa z papy wierzchniego krycia

obrobka katowa z papy podktadowej

izoklin styropianowy 10x10 cm

ptyta styropianowa laminowana PSK gr. 20 cm (2* 10 cm)

klej bitumiczny trwaleplastyczny

paroizolacja

warstwa gruntujgca*
betonowa warstwa spadkowa ok. 5 cm

konstrukcja zelbetowa

*/ SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS lub [COPAL PRIMER CLASSIC Jub ICOPAL WATER PRIMER

E\lazwa ; Nr rysunku
MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ 8.2
Tyt SZCZEGOLY TERMOMODERNIZACJI-POLACZENIE POLACI DACHOWEJ
Z OGNIOMUREM LUB KOMINEM
Adres . Skala Data
WOLA ZYTOWSKA 4 gm. PABIANICE 08.2009
dz. nr 140
Projektowat |Nazwisko i imie Specjainosé Nr uprawnien |Podpis
Andrzej MIKOLAJCZYK archit..- konstr. ggéi%WMI\{/_}L
Krzysztof DENUSZEK konstrukcje | UAN-V-8388
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Nr rysunku
8.1

Data

08.2009

Nr uprawnien |Podpis

278/90/WML
22/94/ WMt
UAN-V-8388

Skala

konstrukcje

archit..- konstr.

Specjalnosé

dz. nr 140

SZCZEGOLY TERMOMODERNIZACJI-POKRYCIE DACHU
DWUWARSTWOWE ZGRZEWALNE Z DOCIEPLENIEM

MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ

WOLA ZYTOWSKA 4 gm. PABIANICE

Andrzej MIKOLAJCZYK
Krzysztof DENUSZEK

: Projektowat {Nazwisko i imie

Nazwa
Tytut
Adres
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PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

ROBOT BUDOWLANYCH

Andrzej Mikotajczyk

95 - 200 Pabianice ul. Zytowicka 1 a
tel. 21514 90

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres:

Budowa:

Inwestor:

Projektant:

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | ADAPTACYJNE
WEWNETRZNE

WOLA ZYTOWSKA 4, gm. Pabianice
dz. nr 140

GMINA PABIANICE
Pabianice, ul. Torowa 21

Andrzej Mikotajczyk

Krzysztof Denuszek e
Jan Malinowski 4
Jan Wozniak

L 7’/ *
S

-

SIERPIEN 2009 R.




CZESC OPISOWA DO INFORMACJI
DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wola Zytowska 4, dz.nr 140

Czes¢ opisowa zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

1.Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosS¢ realizacji
poszczegoinych obiektow

Zamierzenie dotyczy termomodernizacji budynku oraz wewnetrznych robét
adaptacyjnych.

Zakres robo6t wynika z kolejnosci wykonywania robé6t przy realizacji zakresu
zamierzenia tj.:

- roboty ziemne — wykonanie wykopow pod fundamenty scian

- roboty betoniarskie — wykonywanie fundamentéw s$ciany wewnetrznej

- roboty murarskie -przemurowanie kominéw, murowanie kanatéw
wentylacyjnych i drobne prace wewnetrzne

- roboty dekarskie- montaz ocieplenia dachu, wykonanie obrobek blacharskich
- roboty ociepleniowe- s$ciany zewnetrzne i wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej

- roboty instalacji sanitarnych — modernizacja instalacji wewnetrznej c.o. i
wod.-kan., kottownia olejowa

- roboty instalacji elektrycznych- wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej

- roboty wykonczeniowe - budowa scianek dziatowych, osadzenie stolarki
okiennej i drzwiowej, tynki, posadzki, malowania

2. Wykaz istnigjgcych obiektow budowlanych
Na dziatce oprécz budynku objetego opracowaniem nie ma innych naniesien
budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przedmiotowa realizacja zadania inwestycyjnego w/w nie powoduje, zgodnie z
trescig w/w rozporzadzenia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagroZzenia oraz miejsce i czas ich wystepowania
Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystepuja
roboty, ktére stwarzajg szczegolne zagrozenia bezpieczenstwa. Zakres roboét
przedsiewziecia musi by¢ szczegétowo omoéwiony z pracownikami przed
przystapieniem do wykonywania.




5. Sposcéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Roboty szczegolnie niebezpieczne przy realizacji tego zadania nie wystepuja.
Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane np. kierownik budowy powinien,
przed przystapieniem do wykonywania robét udzieli¢ pracownikom instruktazu
z zakresu przestrzegania przepisow BHP oraz przedstawic¢ zakres
poszczegdinych etapow robdét i sposdb ich wykonania zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych

6. Srodki techniczne i _organizacyjne zapobieqajgce _niebezpieczeristwom
wynikajacym _z _wykonywania _robdt budowlanych w__ strefach szczegdinego
zaqrozenia_zdrowia lub _w___ich sgsiedztwie, w_lym zapewniajgce bezpieczng i
sprawng_komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarif i
innych zagrozen

Przedmiotowa budowa nie powoduje zagrozenia dla zdrowia. Realizacja
zakresu roboét zapewnia bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo placu budowy z drogami publicznymi
obowigzuje wygrodzenie i oznakowanie placu budowy oraz opracowanie
projektu organizacji placu budowy i organizacji ruchu.




