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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

a. Projekt architektoniczny,
b. Projekty branzowe,
c. PN i przepisy projektowania.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej oraz budowa instalacji grzewczej i wentylacyjnej w istniejgcym budynku swietlicy wiejskiej.

1.3. Dane ogélne

Doprowadzenie wody do budynku realizowane jest przez istniejgce przytacze wodociggowe g50 mm z
gminnej sieci wodociggowe;j.
Scieki byt.-gosp. odprowadzane sg do istniejgcego na terenie dziatki bezodptywowego zbiornika sciekow.

1.4. Instalacja wodoci agowa

1.4.1. Obliczenia i dobér urz_adzen
- okreslenie obliczenioweqgo przeptywu wody

- zZlewozmywak - 1x0.07=0,07
- ptuczka zbiorn. - 3x0.13=0,39
- umywalka - 5x0,07=0,35
- hatrysk - 4x0,15=0,30
- zawor czerpalny 20 - 0,50

Z gn =1,61 => qsek=0,70 dm%s

- Srednie zapotrzebowanie wody:
ustugi: wg. Rozp. Min. Infrastruktury z 14.01.2002 r. ,W sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody
Dz. U. Nr 8/2002:
-q=0,066 m3/d0bQ, na jednego korzystajgcego z rekreacji, przewidywana liczba oséb — 15,
Q & ap = 0,066 x 15 = 0,99 m*/d
Q &mec = 0,99 x 24 = 24 m*/miesiac

- sprawdzenie $rednicy przytacza wody: gw = 0,70 dm3/s
przytacze stal. 50 mm ; R = 0.006 m sw/mb,
L=10,0m;p=1.45x0.006 x 10,0 = 0,10 m sw. — Srednica jest wystarczaj aca.

- sprawdzenie istniejaceqgo wodomierza

- przeptyw, qw = 2x0,7x3600x10° = 5,0 m*/h, istniejacy wodomierz gn = 2,5 m*/h, g20 mm

d max = 5,0 m3/h >= 0w, DN20 < d pz. = 50 mm (zgodnie z PN-92/B-01706). Hw = 2,0 m sw.

Wodomierz bez zmian, nale zy dokona ¢ legalizacji lub wymieni ¢ na drugi o takich samych
parametrach.

Za wodomierzem, od strony instalacji, nale  zy zamontowa ¢ zawér antyska zeniowy typ EA Danfos 251,
DN 25, PN10.

1.4.2. Przygotowanie cieptej wody.
Dla bud. wyposazonego wg 1.4.1. dobrano elektryczne, pojemnosciowe, podgrzewacz wody o
pojemnosciach: 120, 60 i 10 dm?. Podgrzewacze wyposazone w grzatki o mocy 1,5 kW.

1.4.3. Ruroci aqgi i armatura

Instalacje zimnej i cieptej wody projektuje sie w systemie instalacyjnym rur z polipropylenu. Rury i ksztaktki
wykonane sg z polipropylenu PP typ 3 PN16 i tgczone sg miedzy sobg przez zgrzewanie dyfuzyjne.
Potaczenia z armaturg i urzadzeniami sanitarnymi realizowane beda przez odpowiednie ksztaktki z katalogu
systemu rur.

Proces wykonania instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Armatura - nalezy stosowac¢ armature wykonang z PP lub ze stali nierdzewnej. Zaleca sie stosowanie
zaworéw kulowych z potagczeniami srubunkowymi roztgcznymi.

Wyposazenie w urzadzenia sanitarne — zgodnie z P.B. architektury.

Przewody rozdzielcze w budynku prowadzone beda w warstwie wylewki posadzkowej i bruzdach $ciennych,
a podejscia pod przybory sanitarne w bruzdach scianek dziatowych. Instalacje zaprojektowano w ukfadzie
kompensowania sie wydtuzen termicznych. Grubo$¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosic ok. 3 cm




1.4.4 Préba ci $nieniowa instalaciji

Prébe cisnienia instalacji c.0. wykona¢ w dwoch etapach :

-préba ,dynamiczna” przy cisn. min 0,6 MPa,

-préba statyczna, dla tego samego cisnienia spadek w ciggu 2 godzin nie moze przekroczyé¢ 0,02 Mpa.

1.4.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji wodociggowej w zaprojektowanym uktadzie nie jest konieczne.
Przed korozjg erozyjng przewody zabezpieczone sg przez zastosowanie filtra siatkowego dobranie
odpowiednich predkosci przeptywu. Zabezpieczenie cieplne instalacji zimnej wody nie jest konieczne.
Zabezpieczenie cieplne rur c.w.u. wykonac otuling z PE (lub inng z materiatu A=0,035 W/(m*K):
-ukfadanych w podtodze - grubo$ci 6 mm,

-w bruzdach sciennych - grubo$ci 10 mm.

1.5. Instalacja kanalizacyjna

1.5.1. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PCW wg schematu podanego na rysunkach.

Do wykonania poziomdw nalezy zastosowac rury i ksztaltki typu sredniego ,SN4” tj. @110 x 3.0 i @160 x 4,0
mm tgczone na uszczelki gumowe.

Przy wykonywaniu piondw i podej$¢ do urzadzen sanitarnych stosowacé rury PCV instalacyjne, taczone na
uszczelki gumowe.

Na pionach kanalizacyjnych zaprojektowano zawory napowietrzajgce i rury wywiewne.
llos¢ sciekow sanitarnych wyniesie 100% dobowego zuzycia wody:
Q & ap = 0,066 X 15 = 0,99 m*/d

1.5.1. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane
beda rurami spustowymi zewnetrznymi i zagospodarowane na terenie dziaiki, zgodnie z projektem
uksztattowania terenu.

Brak miejskiej kanalizacji deszczowej.

1.6. Instalacja grzewcza

Instalacje grzewczg zaprojektowano w uktadzie zamknietym, pompowym, o parametrach wody grzewczej
75/5501C.

Straty ciepta obliczono w oparciu o: PN-EN 1SO 6946,82/B-02403,PN-EN-12831:2006, Rozporz. Ml z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i instalacje, Dz.U.nr 75/02.
Zatozone parametry klimatu wewn etrznego:

- temperatura wewnetrzna pomieszczen — 6;,; = 20°C, zgodnie z Rozporz. Ml j.w.

- ilos¢ wymian powietrza wentylacyjnego — zgodnie z PN-78/B-03421.

Projektowane obci azenie cieplne budynku wynosi:

D i =34060W

Projektuje sie jeden obieg grzewczy. Instalacja regulowana bedzie wstepnie przez regulator kottowy i zawér
mieszajacy a ostatecznie przez zawory termostatyczne na zasilaniu grzejnikow.

1.6.1. Ruroci adi, grzejniki, armatura

Instalacja c.o. zaprojektowana zostata z rur miedzianych (stan twardy) tgczonych za pomoca lutowania (lut
miekki ze ztgczkami kapilarnymi lub kielichowymi) oraz za pomoca ztgczek gwintowanych (laczenie
armatury). Na odcinkach prostych nalezy montowac¢ kompensatory

Gtéwne przewody instalacji prowadzone beda na scianie budynku, pod stropem parteru. Mozliwe jest
réwniez umieszczenie przewodoéw w bruzdach sciennych, wycietych wzdtuz scian.

Gtéwne przewody instalacji zaprojektowano w uktadzie Tiehellmanna. Na przewodach poziomych nalezy
zamontowac¢ punkty state i kompensatory mieszkowe — w punktach pokazanych narys. nr 2.
Doprowadzenie wody grzejnej do grzejnikdw realizowane bedzie poprzez piony (do dotu parteru i do géry na
| pietro) i gatgzki grzejnikowe.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe firmy RETTIG PURMO typu C.

Armatura rozdzielcza, odcinajaca i regulacyjna to: zawory termostatyczne (zasilenie) i odcinajace (powrét)
na gatgzkach grzejnikowych oraz zawory kulowe na rozgatezieniach instalacji c.0. (1.0 MPa,100C), ktére
pozwalajg na sprawny rozdziat i regulacje instalacji c.0. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i
nastawionej wewnetrznej w pomieszczeniach.

1.6.2. Proba ci $nieniowa

Prébe cisnieniowg instalacji wykona¢ dla instalacji wraz z grzejnikami. Podnies¢ cisnienie do wysokosci 6.0
bar i po uptywie 2 godz. ponownie podwyzszy¢ do 6.0 bar. Czas przygotowania préby 24 godz.

Ptukanie wykona¢ przy otwartych zaworach i przed regulacja.




1.6.3. Zabezpieczenie cieplne
Zabezpieczenie cieplne rur c.0. wykonac¢ otuling z PE (lub inng z materiatu A=0,035 W/(m*K):
- w bruzdach $ciennych - dla rur o $rednicy wewn. do 22 mm - grubosci 10 mm,
- dla rur o $rednicy wewn. 22 - 35 mm - grubosci 15 mm.
- dla rur o $rednicy wewn. 35 - 100 mm - grubosci ¥2 $rednicy wewn.
- na $cianie wewnetrznej budynku — grubosci j.w.

1.6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne _instalacji z rur miedzianych nie jest konieczne.

1.7. Wentylacja pomieszcze A

1.7.1. Opis stanu istnie] _acego
Pomieszczenia budynek nie sg wyposazone sg w wentylacje grawitacyjna lub mechaniczna.

1.7.2. Opis rozwi azania

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng wywiewna.
Ponizej zaproponowano rozwigzania minimalizacje zakres prac i kosztéw zwigzanych z przebudowa.
Zapotrzebowanie ciepta na podgrzanie powietrza infiltracyjnego uwzgledniono w obliczeniach
zapotrzebowania ciepta pomieszczen.

1.7.3. Wentylacja szatni z natryskiem pom.nr3i4
W pomieszczeniach szatni przyjeto - 4 wymiany/godz.

Wywiew: V =4 x K =4 x 13,30 x 3,00 = 160 m*/h

Projektuje sie kanat scienny o wym. 17 x 12 cm i 1 szt. wentylator $cienny nakanatowy o wydajnosci ok. 180
m3/h (MURO PLUS 150 HT, Danfoss, 1x230V, N=25 W z higrostatem i op6znieniem czasowym.

Nawiew:

Przez $ciane zewnetrzna, za pomoca nawietrzaka o wydatku 120 m%h np.: typ NP150 firmy DARCO Debica
oraz przez otwory w dolnej czesci drzwi wejsciowych.

1.7.4. Wentylacja sauny z natryskiem pom. nr 6
W pomieszczeniach przyjeto - 5 wymiany/godz.

Wywiew: V=5xK =5 x 12,00 x 3,00 = 180 m*/h

Projektuje sie 2 kanaty scienne o wym. 17 x 12 cm i 2 szt. wentylator Scienny nakanatowy o wydajnosci ok.
100 m3/h (MURO PLUS 120 HT, Danfoss, 1x230V, N=25 W z higrostatem i op6znieniem czasowym.
Nawiew:

Przez $ciane zewnetrzna, za pomoca nawietrzaka o wydatku 120 m%h np.: typ NP150 firmy DARCO Debica
oraz przez otwory w dolnej czesci drzwi wejsciowych.

1.7.5. Wentylacja sitowni pom. nr 7

Sala przeznaczona jest do rekreacji dla ok. 10 os6b jednoczesnie. 1lo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V =100s.x 30 m3/godz =300 m¥h.

Wywiew:

Projektuje sie 2 kanaty scienne o wym. 17 x 12 cm i 2 szt. wentylatoréw $ciennych nakanatowych o
wydajnosci ok. 180 m3/h (MURO PLUS 150 HT, Danfoss, 1x230V, N=25 W z higrostatem i op6znieniem
czasowym.

Nawiew:

Przez $ciane zewnetrzna, za pomoca 3 szt. nawietrzakéw o wydatku 120 m*h np.: typ NP150 firmy DARCO
Debica.

1.7.6. Pokoju biurowego pom. nr 8

Wywiew: Projektuje sie kanat Scienny o wym. 17 x 12 cm.

Nawiew:

Za pomocg 2 nawiewnikow w oknach o wydatku 30 m%h kazdy np.: typ EHA 20-50 firmy AERECO.

1.7.7. Wentylacja sali rekreacyjnej pom. nr 9

Sala przeznaczona jest do rekreacji dla ok. 10 os6b jednoczesnie. llo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V =100s.x 30 m3/godz =300 m*h.

Wywiew:

Projektuje sie 2 kanaty scienne o wym. 17 x 12 cm i 2 szt. wentylatoréw $ciennych nakanatowych o
wydajnosci ok. 180 m3/h (MURO PLUS 150 HT, Danfoss, 1x230V, N=25 W z higrostatem i op6znieniem
czasowym.

Nawiew:

Przez $ciane zewnetrzng, za pomoca 3 szt. nawietrzakéw o wydatku 120 m®h np.: typ NP150 firmy DARCO
Debica.




1.7.8. WC

- nawiew: przez otwér w dole drzwi o powierzchni netto 200 cm?

- wywiew: wentylator scienny Danfoss typ MURO PLUS 100 z opdznieniem czasowym i regulowanym
higrostatem, zamontowany na otworze w $cianie zewnetrznej. Maksymalny pob6r mocy 20 W.

1.7.9. Wentylacja pom. gospodarczeqo nr 12

Wywiew: Projektuje sie kanat $cienny o wym. 17 x 12 cm. 1 szt. wentylator $cienny nakanatowy o
wydajnosci ok. 120 m3/h (MURO PLUS 120 HT, Danfoss, 1x230V, N=25 W z higrostatem i op6znieniem
czasowym.

Nawiew:

Przez $ciane zewnetrzng, za pomocg nawietrzaka o wydatku 120 m%h np.: typ NP150 firmy DARCO Debica
oraz przez otwory w dolnej czesci drzwi wejsciowych.

1.7.10. Wentylacja solarium — pom. nr 13

Wywiew: Projektuje sie kanat scienny o wym. 17 x 12 cm. 1 szt. wentylator scienny nakanatowy o
wydajnosci ok. 120 m3/h (MURO PLUS 120 HT, Danfoss, 1x230V, N=25 W z higrostatem i op6znieniem
czasowym.

Nawiew:

Przez $ciane zewnetrzng, za pomocg nawietrzaka o wydatku 120 m%h np.: typ NP150 firmy DARCO Debica
oraz przez otwory w dolnej czesci drzwi wejsciowych.

1.7.11. Wentylacja kawiarenki internetowej - pom.n__ r 14

Sala przeznaczona jest do przebgwania ok. 10 oséb jednoczesnie. llo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V =10 o0s. X 20 m*godz = 200 m*/h

Wywiew:

Projektuje sie 2 kanaty scienne o wym. 17 x 12 cm i 2 szt. wentylator $cienny nakanatowy o wydajnosci ok.
100 m*/h (MURO PLUS 120 HT, Danfoss, 1x230V, N=25 W z higrostatem i opdznieniem czasowym.
Nawiew:

Przez $ciane zewnetrzna, za pomoca 2 nawietrzakéw o wydatku 120 m®h np.: typ NP150 firmy DARCO
Debica oraz przez otwory w dolnej czesci drzwi wejsciowych.

1.7.12. Wentylacja swietlicy wiejskiej pom. nr 15

Sala przeznaczona jest do przebgwania ok. 25 oséb jednoczesnie. llo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V =300s.x20 m3/godz =600 m“/h

Wywiew:

Projektuje sie 4 kana+¥ scienne o wym. 17 x 12 cm i 4 szt. wentylatoréw $ciennych nakanatowych o
wydajnosci ok. 150 m°/h kazdy np.: MURO 150 PLUS HT, Danfoss, 1x230V, N=25 W z higrostatem i
op6znieniem czasowym ( lub podobny model z katalogu firmy DOSPEL).

Nawiew:

Za pomoca 5 nawietrzakéw w Scianie zewnetrznej o wydatku 120 m*/h kazdy np.: typ NP150 firmy DARCO
Debica.

1.8. Wytyczne wykonawcze:

- wymaga sie stosowania materiatléw i urzadzen spetniajgcych wymagania Ustawy wyrobach budowlanych z
16.04.2004 r. (Dz.U.92/04 poz.881) oraz Ustawy o systemie zgodno$ci z 30.08.2002 r. (Dz.U.204/02
p0z.2087) i aktow wykonawczych z nimi zwigzanych,

- montaz i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z W.T.W.iO.R.B.-M. t.ll ,Instalacje sanit. i przemystowe” oraz
zgodnie z ,\W.S.i P. wewnetrzne instalacje ...... Z rur z tworzyw sztucznych”.

- nalezy wykonac instalacje elektryczng automatyki urzadzen grzewczo-wentylacyjnych wg schematow
instrukcji producenta,

UWAGA: Dopuszcza sie zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i urzadzen instalacyjnych oraz
lokalizacji tras prowadzenia instalacji (z zachowaniem wymaganych parametrow technicznych,
eksploatacyjnych i wykonawczych), jako nie odstepujace w sposoéb istotny od w/w przyjetych rozwigzan
(zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy — Prawo Budowlane).

1.9. Charakterystyka energetyczna obiektu

1.9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych i grzewczych

- zapotrzebowanie oleju opatowego dla kotta c.0. wynosi — 7800 litrow/rok,

- zapotrzebowanie mocy elektrycznej kotta z regulatorem wynosi 0,10 kW.

- pompa obiegu c.o. dla pom. biurowych - pompa typu 25 POe 45C, 1x230 V, Nmax = 0,1 kW,
- sitownik zaworu 3-drogowego typu ARA600, 1x230 V, 50 Hz, N = 0,005 kW.

- 4 x pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody - 1x230 V, 50 Hz, N = 1,50 kW.
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- 15 x wentylator typu MURO Plus 120-150 HT prod. Danfoss, 1x230 V, 50 Hz, N = 0,025 kW.

1.9.2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych — oblicz. wspétczynniki przenikania ciepta U (W/m2 °K)

PG podtoga na gruncie 0.387
STD stropodach styropian 20 cm 0.239
SZ55 $ciana zewnetrza 0,256
OKNO PCW 5-komorowe, podwojnie szklone 1,800

1.9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Instalacja ogrzewania:

- wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej (olej opatowy) — 1,1,

- sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta: 0,98 — 0,99,

- sprawnos$c¢ przesytu ciepta — c.0. wodne z lokalnego zrédta ciepta — 0,96 — 0,98,
- sprawnos¢ uktadu akumulacji — 1,0,

- sprawnos$¢ wytwarzania ciepta w zrédle — 0,86,

Instalacja wentylacyjna:

- budynek z wentylacjg wywiewna,

- strumieh powietrza wentylacji — 0,42 m?s,

- kubatura wewnetrzna wentylowana — 1104 m?,
- wspotczynnik ostoniecia e = 0,10,

- wspotczynnik ostoniecia f = 15,

Instalacja cieptej wody:

- sprawnos$¢ wytwarzania ciepta w zrddle — 0,96,

- sprawnosc¢ przesytu cieptej wody uzytkowej — 0,80,
- sprawnos¢ akumulacji ciepta — 0,74,

1.9.4. Dane wykazujgce zgodnosé przyjetych rozwigzan z przepisami techniczno-budowlanymi

Obliczeniowe wspotczynniki przenikania ciepta U (W/m2 °K)

STD stropodach gestozebr., styropian 17 cm 0.239 <0,25
Sz cegla silikatowa — 40 cm, styropian 15 cm 0.256 <0,30
OKNO PCW 5-komorowe, podwojnie szklone 1,800 < 1,90

Wspétczynniki przenikania ciepta w porownaniu z Rozporz. Ml z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadaé budynki i instalacje, Dz.U.nr 75/02.

Zabezpieczenie cieplne rur c.0. wykonac¢ otuling z PE (lub inng z materiatu A=0,035 W/(m*K):
-uktadanych w podtodze - grubosci 6 mm,
-w bruzdach $ciennych - dla rur o $rednicy wewn. do 22 mm - grubosci 10 mm,

- dla rur o $rednicy wewn. 22 - 35 mm - grubosci 15 mm.

- dla rur o $rednicy wewn. 35 - 100 mm - grubosci ¥2 $rednicy wewn.
- nascianie wewnetrznej budynku — grubosci j.w.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie inwest.:

Adres inwestycji :

Modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej

Wola Zytowska 4, Gm. Pabianice, dz nr ewid. 140

Obiekt: Instalacje: wod-kan, grzewcza, wentylacja
Branza: Sanitarna
Inwestor: Gmina Pabianice
95-200 Pabianice
Ul. Torowa 21
PROJEKTANT :
Imie Nr upr. Specjalnos$é Data Podpis
i nazwisko
inz. Instalacyjno —inzynieryjnej ,
\r]nagnr\llr\}fjiniak A13/87/W sieci i instalacje sanitarne 08.2009

Pabianice, sierpien 2009 r.




Zakres robot.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe instalacji wod-kan, i centralnego ogrzewania w celu
obstugi budynku swietlicy wiejskiej w Woli Zytowskiej, gm. Pabianice.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.

- budynek uzytecznosci publicznej — swietlica wiejska,

- uzbrojenie terenu: bezodptywowy zbiornik sciekéw, przylacze wody napowietrzna linia
energetyczna NN.

Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie dzialki nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzaé szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Elementem stwarzajacym zagrozenie sg;

- roboty montazowe instalacji prowadzone na wysokosciach od 2,4 do 4,0 m nad poziomem terenu,
- technologia wykonania prac montazowych - spawanie,

SposO6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz znac i przestrzega¢
ogolne warunki BHP. Przed przystapieniem do w/w robét pracownik powinien zosta¢
przeszkolony w zakresie przestrzegania przepiséw BHP przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg6in ego zagro zenia lub w ich
sasiedztwie.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczeg6lnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:
- uzywac wylgcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem
prawidtowego dziatania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta,
- plac budowy powinien by¢ ogrodzony i urzadzony w taki sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla
0s6b postronnych oraz wyklucza¢ mozliwos¢ kolizji pomiedzy poszczegélnymi rodzajami robét.
- przestrzegac¢ ogoinych zasad BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy / Dz.
U. z dnia 23.10. 1997r. / oraz innych przepiséw pokrewnych, a w szczegélnosci rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
/ Dz. U. z dnia 15.10.2001 r. / oraz rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych / Dz. U. z dnia 10.04.1972r. /.
Poszczegolne roboty muszg by¢ wykonywane przez osobe posiadajaca uprawnienia do ich
wykonywania.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ gestoréw istniejacego uzbrojenia i
zarzadce drogi o terminie rozpoczecia prac i uzgodnié¢ sposéb zabezpieczen tego uzbrojenia.



Pabianice, dnia 15.08.2009 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany mgr inz. Jan Wozniak, oswiadczam, ze ,Projekt budowlany
instalacji wod-kan, grzewczej i wentylacji” w budynku $wietlicy wiejskiej w Woli Zytowskiej
4, gmina Pabianice, zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Upr. nr 413/87/WL

/podpis projektanta/



/ / NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA| POSADZKA
Istniej. bezodptywowy / 1 PRZEDSIONEK+KL. SCHODOWA 9,70 lastriko /gres
zbiornik $ciekdw sanit. / /
2 WC PERSONELU 2,80 terakota
elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz c.w. — 120 dm® 3 SZATNIA+SANITARIAT MESKI 13,30 terakota
igrzatka o mocy 1,5 kW
4 SZATNIA+SANITARIAT DAMSKI 12,50 terakota
- 5.1 | MAGAZYN OLEJU OPALOWEGO| 6,50 gres
Istniej. przyfqcze
wody ¢50 mm stal.
5.2 | KOTLOWNIA 6,50 gres
Istniejgcy wodomierz dn20 mm,
an=2,5 m3/h 6 SAUNA 12,00 wyktadzina pew
7/ SILOWNIA 46,00 wyktadzina pcw
8 POKOJ BIUROWY 15,40 wykfadzina pcw
9 REKREACJA /FITNES 37,00 wyktadzina pcw
10 | KOMUNIKACJA 22,40 gres
elektryczny pojemnosciowy ] 220134 M_Mow:x%_mjﬁ._: E%M<
podgrzewacz c.w. — 10 dm 3 ’ 7
grzatka o mocy 1,5 kW 149 B 7
L _ o |
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= — —| == 9
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g
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] projekt. instal. zimnej w./cieptej wody
m F projektowana instal. kanal. sanitarnej
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Zamierzenie

inwest.(nazwa): [MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres

inwestyciji : Wola Zytowska 4, gm. Pabianice, dz. nr 140

Temat: PROJEKT — BUDOWLANY (INSTALACJE: WOD—KAN, GRZEWCZA i WENTYLACJA)
Tytut (nazwa) [RzZUT PARTERU Skala: 1:100 Nr rysunku 1
rysunku: INSTALACJE: WOD—KAN :

Imig i nazwisko Specjalnos¢ : Numer Data : Podpis :
uprawnieri bud.:

netalace 413/87/We. | 08.2009

sanitarne

Autor projektu:

mgr inz. Jan WoZniak




NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA| POSADZKA
11 KOMUNIKACJA+KL. SCHODOWA| 20,20 lastriko/gres
12 | ZAPLECZE GOSPODARCZE 12,00 gres
NP_150
B\mo\).m 13 | SOLARIUM 15,20 parkiet
2 A2
NP 150 B\mm? ..,.\ 14 | KAWIARENKA INTERNETOWA 28,40 Kiet
o —_— ) parkie
Nw\»m?w \\_“\—W
NP_150 - “A._\“/
% \_Ng‘ ; 15 | SWETLICA WIEJSKA 107,30 parkiet
Am—.“_
\
NP 150 \\&\, 2 x wentylator _scienny[NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA TEMP. WEWN. |ZAPOTRZ. CIEPLA
¢! @ MURO PLUS 120
w% 8 = 11 KOMUNIKACJA+KL. SCHODOWA|  +20°C 1460 W
2% 2
3 12 | ZAPLECZE GOSPODARCZE +20°C 1040 W
KN
N MURO PLUS 120
\ MURO PLUS 120 13 | SOLARIUM +20°C 1350 W
elektryczny pojemnosciowy ion A.NEB:m. s_wm
podgrzewacz c.w. — 80 dms #25x4,2 mm 14 | KAWIARENKA INTERNETOWA +20°C 3300 W
grzatka o mocy 1,5 kW
] %7% | —— T SR T S8 [ ~ )
- X _‘ 3 3 15 | SWIETLICA WIEJSKA +20°C 8800 W
pion K.S.110 mm — d dagf
wywiewka #110,/160 mm _ 2.w.920x1,9
c.w.920x3,4
| LEGENDA:
S
5 r - _
0 MURO PLUS 150 e ——— projektowana instal. centr. ogrzewania
] grzejnik Rettig PURMO typ C
m Komp. kompensator mieszkowy
MURO PLUS 150 >< Ps punkt stat na instalacji c.o.
[ 1) pion instalacji c.0.—#15x1,0 mm

§=— wentylator Scienny

E nawietrzak podokienny
MA

kratka wentylacyjna w dolnej czesci drzwi

ﬂ nawiewnik okienny 30 m3/h

e projekt. instal. zimnej w./cieptej wody

o
©
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=
3
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160

22-60/1,0 \_ 22-60/1,0 22-60/1,0  22-60/1,0 22-60/1,0 \_ 22-60/1,0
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Q c.o. = 34 060 W
delta T = 75/55°C

Zamierzenie

inwest.(nazwa): [MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres

inwestycji : Wola Zytowska 4, gm. Pabianice, dz. nr 140

Temat: PROJEKT — BUDOWLANY (INSTALACJE: WOD—KAN, GRZEWCZA i WENTYLACJA)
Tytut (nazwa) |RZUT PIETRA — INSTALACJA WOD — KAN, |[skaa 1:100 [V e 3
rysunku: GRZEWCZA i WENTYLACJA :

Imig i nazwisko Specjalnos¢ : Numer Data : Podpis :
uprawnieri bud.:

Autor projektu:

instalacyjno-inzynieryjna
_:mrm_mo_.m ! 413/87/WL 08.2009
rne

mgr inz. Jan WoZniak




wentylator Scienn
MURO PLUS 100

tel

22-60/0,8

1140

I

MURO PLUS 150

NP 150

zas.—932
powr.—835

komin spalinowy stalow

dwuptaszczowy #130/190 mm

otwdr _nawiewn

20x10 cm

spdd otworu +0,30 m

NP_150

otwér nawiewny 20x10 cm

dwuptaszczowy #130/190 mm sp6d otworu +0,40 m
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MURO PLUS 150
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H powr.—®18
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zas.—¢18 zas.—9$28 zas|—928 zas.—$28 zas.—$28 ’
powr.—928 powr.—®28 powr}—928 powr.—928 powr.—922 ’
W Komp. PS Komp PS Komp. PS L
| Y
: ] : ] : ] : ] :
1450 1450 1450 1790 1790 1790
22-60/1,0 \_ 22-60/1,0 \_ 22-60/1,0 22-60/1,4 \_ 22-60/1,4 \_ 22-60/1,4
2 x_nawiewniki
NP 150 NP _150 okienny 30 m3/h NP_150 NP_150 NP_150

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA TEMP. WEWN. | ZAPOTRZ. CIEPtA
1 PRZEDSIONEK+KL. SCHODOWA|  +20°C 2280 W
2 WC PERSONELU +20°C 530 W
3 SZATNIA+SANITARIAT MESK] +24°C 1460 W
4 SZATNIA+SANITARIAT DAMSKI +24°C 1800 W
5.7 | KOTLOWNIA +12°C 620 W
5.2 | MAGAZYN OLEJU OPALOWEGO| +12°C 840 W
6 SAUNA +24°C 980 W
7/ SILOWNIA +20°C 5370 W
8 POKOJ BIUROWY +20°C 1260 W
9 REKREACJA /FITNES +20°C 4350 W
10 KOMUNIKACJA +20°C 2280 W

LEGENDA:

Q c.o.

projekt. instal. centr. ogrzewania na poz.+3,00 m
grzejnik Rettig PURMO typ C

kompensator mieszkowy

punkt staf na instalacji c.o.

pion instalacji c.0.—#15x1,0 mm

wentylator

scienny

nawietrzak podokienny

kratka wentylacyjna w dolnej czesci drzwi

nawiewnik okienny 30 m3/h

delta T = 75/55°C

34 060 W

Zamierzenie
inwest.(nazwa):

MODERNIZACJA BUDYNKU SWIEETLICY WIEJSKIEJ

sanitarne

Adres L
inwestycji : Wola Zytowska 4, gm. Pabianice, dz. nr 140
Temat: PROJEKT — BUDOWLANY (INSTALACJE: WOD—KAN, GRZEWCZA i WENTYLACJA)
Tytut (nazwa) [RzZUT PARTERU Skala: 1:100 Nr rysunku 2
rysunku: INSTALACJA GRZEWCZA i WENTYLACJA :

Imig i nazwisko Specjalnos¢ : Numer Data : Podpis :

uprawnieri bud.:

Autor projektu: i

mgr inz. Jan WoZniak instalacje 413/87/wWr. | 08.2009
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Zamierzenie

inwest.(nazwa): [MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres L.
inwestycji : Wola Zytowska 4, gm. Pabianice, dz. nr 140
Temat: PROJEKT — BUDOWLANY (INSTALACJE: WOD—KAN, GRZEWCZA i WENTYLACJA)
Tytut (nazwa) ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ Skala: Nr rysunku
rysunku: E 1:100 4
Imie i nazwisko Specjalnose : Numer Data : Podpis :
. uprawniefi bud.:
Autor _U«.O;mr.ﬁcu instalacyjno-inzynieryjna

. . foci T inatal 413/87/Wr. | 08.2009
mgr inz. Jan Wozniak e aiacje




