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1 DANE OGOLNE

do projektu budowlanego modernizacji budynku $wietlicy wiejskiej
w zakresie instalacji elektrycznych

Adres : Wola Zytowska nr 4, gm. Pabianice

1.1. Podstawa opracowania

A) zlecenie inwestora
B) stan istniejacy uzbrojenia dziatki — wizja lokalna
C) obowiazujace normy i przepisy w zakresie tematyki objetej niniejszym opracowaniem

1.2‘ Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznych instalacji elektrycznych w
istniejacym budynku jako modernizacja $wietlicy wiejskiej
2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Uklad zasilania energia elektryczna

Na podstawie istniejacego stanu uzbrojenia obiektu, zasilanie projektowanej modernizacji
w energi¢ elektryczng odbywacé si¢ bedzie przylaczem istniejacym, napowietrznym ze
ziaczem pomiarem usytuowanym na zewnatrz budynku. Projektuje sie tablice
bezpiecznikowe do wykonania wg schematu ideowego zasilania . Tablice bezpiecznikowe dla
parteru i pigtra zlokalizowa¢ w dotychczasowym miejscu. Natomiast tablice bezpiecznikowa
dla kottowni jako wydzielona nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu kotlowni, a wylacznik
jako gléwny zabudowa¢ przed wejsciem do tego pomieszczenia. Moc na pokrycie
projektowanej modemizacji zawiera si¢ w ilosci przydzielonej inwestorowi przez dostawce.

2.2, Instalacje wewnetrzne

Instalacje oSwietlenia i gniazd wtykowych projektuje si¢ wykonaé przewodami
kabelkowymi miedzianymi 750V typ YDYp jako pod tynkowa, lub przewodem DY
weiaganym do rur instalacyjnych, utozonych przed wykonaniem tynkéw. Obwody
wyprowadzone beda z tablicy bezpiecznikowej zaprojektowanej zgodnie ze schematem
ideowym instalacji. Osprzgt stosowaé melamino IP-20 Natomiast w pomieszczeniach o
zwigkszonej wilgotnosci szczelny IP-44 Wylaczniki do sterowania o$wietleniem instalowaé
na wysokosci 1,4m od podlogi. Gniazda wtykowe mocowaé na wysokosci 0,2 —0,3m z
uwzglgdnieniem potrzeb uzytkownika. Sugeruje si¢ instalowanie gniazd wtykowych 230V
bhzmaczych Oprawy w pomleszczemach gospodarczych i lazienkach stosowaé hermetyczne
w pomieszczeniu $wietlicy wiejskiej mozna wykorzysta¢ oprawy zyrandolowe uzyskane z
demontazu. Wypusty na obwody do zasilania wentylatoréw wywiewnych wykonaé (P=25W)
przewodem YDY 3x 1,5mm? jako jeden obwéd dla dwéch wentylator6w zakonczony pusqu
Sterowanie do uruchomienia wentylatoréw wykonaé zgodnie z zaleceniem i wyposazeniem
urzadzefi przez producenta. Wypust dla czujnika temperatury zewnetrznej wykonaé do
miejsca wskazanego przez wykonawcg rob6t sanitarnych.




2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskano poprzez izolacje

i ostony . Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano szybkie
wylaczenie zasilania zrealizowane przez :
- montaz wylacznik6éw réznicowopradowych o pradzie wyzwalajacym I = 30mA
- zabezpieczenie obwodéw wytacznikami instalacyjnymi typu S
- montaz wszystkich gniazd wtykowych z bolcami ochronnymi podigczonymi do przewodu
ochronnego ,,PE”

Instalacj¢ ochronng ,,PE” na catej dtugosci obwodu wykonaé bez zabezpieczen jak

réwniez nie przerywac jej wylacznikami.

Do tablicy bezpiecznikowej doprowadzi¢ uziom ochronny o wartosci nie mniejszej niz 30 Q

Po wykonaniu wszystkich instalacji w budynku, przed przekazaniem do uzytkowania
wykona¢ badania i pomiary pomontazowe zgodnie z norma PN IEC 364-4-481 dotyczace:
- rezystancji izolacji
- rezystancji uziemienia
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Nastgpne pomiary nalezy wykonaé :
co 5 lat w pomieszczeniach suchych
co rok w pomieszczeniach przej$ciowo wilgotnych
Kazdorazowo w przypadku remontu lub modernizacji instalacji elektrycznej
Préby zadzialania wytacznikéw réznicowo- pradowych uzytkownik winien wykonaé raz

w miesigcu (nacisnigcie przycisku ,,TEST”)

2.4. Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej
Dla wylacznika réznicowopradowego warunkéw srodowiskowych 2

Napigcie bezpieczne U, =25V

RA rezystancja uziemienia

I,= warto$¢ wylaczajacego si¢ pradu
Ia =1,2x0,03=0,036A

(1) RA=—=——-=69%4Q
Dla ZK-RAZ < 30 Q (zprzepis6w)
a wigc R4 <30 Q zaleznosé (1) jest spetiona.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.

2.5 Uwagi koficowe

Wszystkie prace objgte zakresem projektu powinna wykonaé osoba posiadajaca stosowne
uprawnienia. Calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z projektem PBUE w koordynacji z innymi
branzami budowlanymi ze szczegélnym uwzglednieniem przestrzegania bezpieczeristwa
pracy .

AN M ALlNOWSKit
rawniony kier. budowy i projektai
v zakresie inst. elektr. nr 226/84/W.

)5-200 Pabianice, ul. Bugaj 82 m. 2
Tel. (0-42) 215-97-20
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