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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zlecenie Inwestora,

1.1.2. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.1.3. Projekt architektoniczno — budowlany budynku,

1.1.4. Projekt budowlany instalacji sanitarnych, grzewczej i wentylaciji,
1.1.5. PN i wytyczne projektowe.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt technologiczny kottowni olejowej dla potrzeb c.o. w budynku swietlicy
wiejskiej we wsi Wola Zytowska 4, Gm. Pabianice.

1.3. Dane ogdlne

Projektowana kottownia zasila¢ bedzie instalacje c.o. w uktadzie , dwururowym, zamknietym, o pa-
rametrach wody grzewczej 75/55°C. Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze
typu zamknietego.

Projektuje sie kottownie olejowag wraz z pomieszczeniem zbiornikdéw paliwa.

Zastosowanie wysokosprawnego i czystego ekologicznie kotta olejowego zminimalizuje problemy
zanieczyszczania srodowiska.

1.4. Zapotrzebowanie mocy cieplnej
Zgodnie z pkt.1.1.4. Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi:
D . =34060W

1.5. Opis rozwigzania kottowni

1.5.1. Opis czesci technologicznej kottowni

Czynnik grzewczy - woda 75/55°C przygotowana bedzie w kotle typ VITOROND 100 Viessmann o
mocy znamionowej 36 kW z palnikiem olejowym wg oferty producenta (paliwo — olej opatowy).
Kociot zasilany bedzie w olej instalacjg olejowa ze zbiornika znajdujgcego sie w oddzielnym po-
mieszczeniu

Instalacja elektryczna zostanie wykonana zgodnie z PB instalacji elektrycznej.

Dla kotta zaprojektowano komin prefabrykowany stalowy ¢130/190 mm — patrz 1.7.2.

Praca kotta sterowana bedzie regulatorem firmy Viessmann typ Vitotronic 150 (bez mieszacza) z
zewnetrznym czujnikiem pogodowym z funkcjami sterowania pogodowego i czasowego umozliwia-
jacymi:

- uzaleznienie temperatury zasilajgcej c.o0. od temperatury zewnetrznej (czujnik umiesci¢ na scianie
potnocnej lub wschodniej — pod ostong przeciwstoneczng),

- zaprogramowanie ograniczen temp. c.o. w uktadzie czasowym,

- sterowanie palnikiem dwustopniowym.

Instalacja c.0. pracowac¢ bedzie w uktadzie dwururowym, pompowym. Zabezpieczona bedzie zgod-
nie z PN-91/B-02414,uktad zamkniety z naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Uzupehnienie instalacji c.0. dokonywane bedzie recznie z instalacji wodociggowe;.

Pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie w odpowiednig instalacje wod. - kan. (patrz pkt. 1.6.).
Kotlownia olejowa nie jest zaliczana do pomieszczen zagrozonych wybuchem - warunek: spetnienie
wymogow dotyczacych wentylacji pomieszczen. Kotlownia posiada¢ bedzie wentylacje nawiewno -
wywiewng grawitacyjng.

Rurociaggi - technologiczne nalezy wykonaé z rur miedzianych (stan twardy) tgczonych za pomoca
lutowania (lut miekki ze ztgczkami kapilarnymi lub kielichowymi) oraz za pomocg ztaczek gwintowa-
nych (laczenie armatury). Rurociggi nalezy izolowac¢ cieplnie tupkami z pianki poliuretanowej (lub z
welny mineralnej) grub. 30 cm, a nastepnie owing¢ folie z tworzywa sztucznego.

Armatura - przyjeto zawory kulowe do c.o. (temp. 130°C) na cisnienie 1,0 Mpa - mufowe.

Préby - kotly winne by¢ poddane probie zgodnie z DTR.

Instalacje - préba cisnieniowa na cisn. 0.6 Mpa.

Caly zlad z kottownig - préba na gorgco - 72 godz. przy petnym obcigzeniu.

1.5.2. Opis instalacji wod. — kan.
Pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie w instalacje wodociggowa. Napenienie instalacji wodag
uzdatniong zgodnie z pkt. 1.7.8.




Uzupetnienie instalacji c.0. dokonywane bedzie recznie przez potaczenie roztgczne.

W instalacji technologicznej kottowni przewidziano filtr siatkowy zamontowany w obiegu instalaciji
€.0. na powrocie do kotta.

W celu odprowadzenia z posadzki wody spuszczanej z instalacji projektuje sie wpust podtogowy z
odprowadzeniem do instalacji kanalizacyjnej.

1.5.3. Opis instalacji paliwowej

Zainstalowany zostanie zbiornik z PE firmy DEHOUST o pojemnosci 2000 litrow.

W pomieszczeniu skfadu oleju opatowego mozna magazynowac jedynie olej o temperaturze zapto-
nu nie nizszej od 56°C..

Instalacja paliwowa - wykonana bedzie z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym.
Przy danej odlegtosci i wysokosci potozenia zbiornika od palnika dobrano srednice przewodu zasila-
jacego - 10x1 mm.

Wlew paliwa nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i umiesci¢ w zamykanej szafce nasciennej
(rys.1). Odpowietrzenie zbiornika wyprowadzi¢ na wysokosci 0,5 m nad dachem budynku.

1.6. Opis pomieszczeh kottowni
Pomieszczenia kottowni zostang wydzielone z istniejgcego pomieszczenia na parterze budynku.
Sposo6b wydzielenia podano w P.B. Architektury.

1.6.1. Opis pomieszczenia kottowni

Pomieszczenie to oddzielone bedzie od innych przegrodami w klasie odpornosci ogniowej minimum
El 60 min. Drzwi zewnetrzne kotlowni nie muszg spetnia¢ wymogow odpornosci ogniowej. Projektu-
je sie drzwi wejsciowe do kotlowni stalowe, otwierajace sie na zewnatrz pod naciskiem, bezklamko-
we, samozamykajgce. Kottownia bedzie miata oswietlenie naturalne zapewnione przez naswietle
umieszczone nad drzwiami wejsciowymi. Wentylacja wg pktu 1.7.5.

1.6.2. Opis magazynu paliwa

Dla sktadowania oleju opatowego projektuje sie oddzielne pomieszczenie. Pomieszczenie to oddzie-
lone bedzie od innych przegrodami w klasie odpornosci ogniowej minimum EI 120 min.
Pomieszczenie bedzie posiadato tzw. mise olejowg o pojemnosé réwnej 100% zawartosci zbiornika
(h=0,30 m). Drzwi zewnetrzne magazynie muszg spetnia¢ wymogow odpornosci ognhiowej. Projektu-
je sie drzwi wejsciowe stalowe, otwierajgce sie na zewnatrz pod naciskiem, bezklamkowe, samoza-
mykajgce. Magazyn bedzie miat zapewnione oswietlenie naturalne przez naswietle umieszczone
nad drzwiami wejsciowymi. Wentylacja wg pktu 1.7.6.

1.7. Obliczenia i dobér urzadzen.

1.7.1. Dobdr kottéw c.o.

Na podstawie PB instalacji c.o. ( pkt 1.1.4.) dokonano wyboru typu i wielkosci kotta. Bedzie to kociot
typ VITOROND 100 Viessmann o mocy znamionowej 36 kW z palnikiem olejowym wg oferty produ-
centa.

Uwaga: mozna zastosowac urzadzenia innych producentéw spetniajgce podstawowe parametry.

1.7.2. Dobér wielkosci komina.

Dla kotta j.w. dobrano komin z blachy stalowej nierdzewnej (dwuptaszczowy — z ociepleniem) o
srednicy 130/190 mm. W dolnej czesci komina nalezy przewidzie¢ otwor wycierowy (szczelnie za-
mykany drzwiczkami) i pod nim zbiornik skroplin.

Wylot komina na wysokosci 1,0 m ponad dachem, tzn. na poziomie ok. 7,30 od poziomu parteru.
Catkowita dlugos¢ komina ok. 7,3 m.

Mocowania komina do sciany budynku wykona¢ za pomocg obejm konstrukcyjnych i opasek dostar-
czanych przez producenta komina.

Czopuch nalezy wykona¢ z przewodu dwusciennego (z izolacjg) o srednicy ¢200/250 mm ze spad-
kiem 15° w kierunku kotta.

1.7.3. Zabezpieczenie urzgdzenia grzewczego.

Instalacja c.o. i kottownia zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem
bezpieczenstwa (wg PN - 91/B - 024140.

- objeto$¢ uzytkowa naczynia

Vu=11xVixqglxaV




Vinst = 380 dm?®

Vu =380 x 1.1 x 0.99 x 0.0224 = 9,3 dm?
0.3+0.1

Vc=9,3X - =15 dm?®
0.3-0.05

- dobrano naczynie Reflex typu 25 N
Vc =25dm* Vu=14dm? rura wzbiorcza 20 mm.

- dobor zaworu bezpieczenstwa
m = 5,03 X dcX A V(p1 - P2 )X p1
m =5,03 x 0,27 x 113 V(0,33 - 0 ) x 998 = 2785 [kg/h]
gdzie:
m- przepustowos¢ zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa (kg/h],
0c- dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa dla cieczy
A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu lub gtowicy [ mm?],
3,14 x do? 3,14 x 122
A= = =113 [ mm?],
4 4
do- najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu lub gtowicy bezpieczehnstwa
[mm],
P1- cisnienie zrzutowe (MPa],
P.- cisnienie odptywowe [MP3],
p1- gestosc cieczy przed zaworem lub gtowica bezpieczenstwa przy nadcisnieniu Py i
temperaturze T, [kg/m3],
Dobrano zawor SYR 1915 1” z siedliskiem 15 mm. Zawor nalezy nastawi¢ na cisnienie
otwarcia 0,3 Mpa - zalacznik 2,1.
Przeptyw masowy wody grzewczej wynosi:
1460 kg/h < 2785 kg/h -> zawér posiada wymagana przepustowosé.
Na rurze wylotowej z kotta przed zaworem odcinajgcym nalezy zamontowac zawor bezpieczenstwa
sprezynowy @15 mm o nastawie 3,0 bara.

1.7.4. Dobér pompy obiegowej c.0.
Q 34 060
G= e = 1,50 m3/h.
At x 1163 20 x 1163
Dobrano pompe typu 25 POe 60C, 1x230 V produkcji LFP Leszno o wysokosci podnoszenia H = 3,5
m sw, Nmax = 0,1 kW, z elektroniczng regulacjg wydajnosci.

1.7.5. Rozwigzanie wentylacji w kottowni

Aby uzyskaé efektywnos¢ procesu spalania nalezy zapewnié¢ cigglty dopltyw swiezego powietrza w
ilosci V = 1,6 m*h x 36 kW = 57 m%h = 0,016 m®/s, przy zatozeniu predkosci 1,0 m/s powierzchnia
otworu nawiewnego wyniesie min. 0,02 m? . Przyjeto otwér o wym. 20 x 10 cm. Spdd otworu umie-
sci¢ na wysokosci 30 cm nad posadzkag kottowni. Wlot nalezy ostoni¢ siatkg stalowg ocynkowang o
oczkach 1,5x1,5 cm.

Projektuje sie komin wywiewny z blachy stalowej nierdzewnej (dwuptaszczowy — z ociepleniem) o
$rednicy 130/190 mm. Powierzchnia kanatu wynosi 0,013 m? i jest >50% powierzchni kanatu na-
wiewnego.

Wylot komina na wysokosci 1,0 m ponad dachem, tzn. na poziomie ok. 7,30 od poziomu parteru.
Catkowita dtugos¢ komina ok. 7,3 m. Mocowania do sciany budynku wykona¢ za pomocg obejm
konstrukcyjnych i opasek dostarczanych przez producenta komina.

1.7.6. Rozwigzanie wentylacji w pom. zbiornika oleju

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, zapewniajgca 2,0
wym/godz, realizowang nastepujaco:

- nawiew z zewnatrz poprzez otwor o wym. 20 x 10 cm. Spdd otworu umiesci¢ na wysokosci 40 cm
nad posadzka kottowni. Wlot nalezy ostoni¢ siatkg stalowg ocynkowang o oczkach 1,5x1,5 cm.

- wywiew za pomocg kanatu wentylacyjnego o wymiarach 17 x 12 cm. Wloty wywiewne na kanale w
pom. zbiornikdw oleju umiesci¢ nastepujaco:

- jeden pod stropem pomieszczenia,

- drugi na wysokosci 5 cm nad posadzka.




1.7.7. Jakos¢ wody obiegowe.

Jako wode do napetnienia instalacji nalezy zastosowa¢ wode zdemineralizowang (zakupiong np. w
Zakladzie Energetyki Cieplnej w Pabianicach).

Uzupetnianie instalacji wodg z wodociggu miejskiego bez uzdatniania.

W instalacji technologicznej kottowni przewidziano filtr siatkowy zamontowany w obiegu instalaciji
€.0. na powrocie do kotta.

1.8. Zagadnienia eksploatacyjne i BHP.

Przed przytaczeniem kotta do istniejgcej instalacji c.o0. nalezy jg doktadnie przeptukac¢ i wykonac¢ pro-
by szczelnosci poszczegolnych instalacji c.o.

Joko wode do napetnienia instalacji nalezy zastosowa¢ wode zdemineralizowana.

Rozruch zerowy kottow powinien by¢ dokonany przez przedstawiciela producenta co jest warun-
kiem zachowania praw do gwarancji.

Drzwi do pom. zbiornikéw i kottowni muszg by¢ otwierane na zewnatrz, od wewnatrz powinny miec
zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z pomieszczenia pod naciskiem.

Eksploatacja kottowni moze by¢ powierzona osobom z uprawnieniami energetycznymi.

W pom. kottowni powinna znajdowac sie instrukcja obstugi i DTR.

1.9. Zabezpieczenie ppoz.

Kottownia i pom. zbiornikow oleju nie nalezg do pomieszczeh zagrozonych wybuchem. Wentylacja
zaprojektowana w tych pomieszczeniach uniemozliwia powstanie stref zagrozonych wybuchem.
Pomieszczenie zbiornikdw oleju stanowi strefe pozarowa o obcigzeniu ogniowym powyzej 4000 MJ/
m?. Jest ono ograniczone przegrodami budowlanymi o odpornosci ogniowej E | 120 min. Drzwi wej-
sciowe, zewnetrzne, do tego pomieszczenia hie muszg posiada¢ odpornosci ogniowej. Przejscia
przez sciany i stropy pomieszczenia kottowni rurociggami instalacyjnym nalezy wykonac¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI 120.

Pomieszczenie kottowni stanowi strefe pozarowa o obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m?. Sciany
kottowni muszg posiadac¢ odporno$¢ ogniowg rowng minimum E | 60 min . Drzwi wejsciowe, ze-
wnetrzne, do tego pomieszczenia nie muszg posiada¢ odpornosci ogniowej.

Przejscia przez ciany i stropy pomieszczenia kottowni rurociggami instalacyjnym nalezy wykonac¢ w
klasie odpornosci ogniowej El 60.

Zaréwno pom. kottowni jak i zbiornikow oleju nalezy wyposazy¢ w :

- po 1 szt. - gasnica pianowa GWP 12x

- po 1 szt. - koc gasniczy TS Il

Sprzet powinien znajdowac sie przy drzwiach wejsciowych pomieszczen.

1.10. Wytyczne branzowe

1.10.1. Wytyczne budowlane(do Proj. budowlanego)

Nalezy wykonac:

- posadzke i sciany do wys. 0.1 m kottowni wykona¢ jako wodoszczelne,

- podtoge wytozyc¢ terakotg ze spadkiem 1% w kierunku kratki sciekowej,

- Sciany do wysokosci 1.8 m — ptytki ceramiczne lub lamperia olejna,

- kanaly kominowe wg. pkt. 1.7.2.

- zewnetrzne drzwi wejsciowe do kottowni - stalowe otwierajgce sie na zewnatrz, bezzamkowe, bez
wymagan odpornosci ogniowej.

- zewnetrzne drzwi wejsciowe do pom. zbiornikéw paliwa - stalowe otwierajgce sie na zewnatrz,
bezzamkowe, bez wymagan odpornosci ogniowe;j.

- kanaly nawiewne i wywiewne wentylacji grawitacyjnej wg. pkt. 1.6. 1.7.5. i 6.

- w pom. zbiornika oleju wykona¢ wanne szczelng - na wylewce betonowej potozy¢ izolacje z folii PE
z wywinieciem na sciany do wysokosci 45 cm. Na izolacji - warstwa dociskowa 3 cm - betonu B15.
Terakote olejoodporng uktadac¢ na zaprawie cementowej do wysokosci 40 cm od poziomu posadzki.

1.10.2. Wytyczne elektryczne (do Proj. bud. — instalacji elektrycznej)
Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczna.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy i eksploatacji kottowni nalezy:

- wykonac¢ zasilanie kottow w energie elektryczng wg. DTR (220 V - 50 Hz),
- wykonac instalacje oswietleniowg (stopien ochrony IP-65),

- wykonac przytgczenie czujnika temperatury zewnetrznej,




- wykona¢ montaz automatyki pogodowej,
- instalacje elektryczng wykonac jako szczelna,

- awaryjny wylacznik gtéwny (AWP) umiesci¢ na zewnatrz kottowni tuz przy drzwiach.

- wykonac¢ uziemienie zbiornikow oleju.

1.11. Zestawienie urzadzen

Lp Wyszczegblnienie Producent Jedn. | llosé
katalog.

1 2 3 4 5
1 | Pompa obiegowa c.o. typu 25 POe 60C, 1x230 V LFP Leszno szt. 1
2 | Filtr siatkowy 32 mm FLAMCO szt. 1
3 | Zawor kulowy @32 mm 130 st C,0.6 MPa Szt. 4
4 | Zawor kulowy @15 mm 130 st C,0.6 MPa Szt. 2
5 | Zawor zwrotny @32 mm SOCLA szt. 1
6 | Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX REFLEX szt. 1

Vc =25 dm3,Vu =14 dm3 typ 25 N
7 | Zawér kulowy z zabezpiecz. dla naczyn wzbiorczych REFLEX MK - 1 szt 1
8 |Regulator Vitotronic 150 z zewnetrznym czujnikiem Viessmann szt. 1
pogodowym
9 |[Kociot typu VITOROND 100 o0 mocy 36 kW Viessmann szt. 1
Z palnikiem olejowym
10 | Manometr tarczowy 0 - 0.10 MPa Viessmann Kpl 3
7031 321
11 | Termometr zegarowy zanurzenieowy 0-120 °C Viessmann Kpl. 1
9034 009
12 | Komin i czopuch ze stali nierdzewnej ¢130/190 mm wg.opisu pkt 1.7.2. kpl 1
13 | Gasnica proszkowa 6 kg Szt. 1
14 | Koc gasniczy TS Il Szt. 1
15 | Filtr olejowy Oventrop szt. 1
16 | Zbiornik oleju PE ,V=2000 dm3 z osprzetem LDEHOUST" szt. 2
17 | Zamkniecie rury napetniajacej Dn50 - Szt. 1
18 | Kolpak odpowietrzenia Dn 50 - szt. 1
19 | Zespét bezpieczenstwa z zaworem @15 mm, 3,0 bar, Viessmann szt 1
manometrem 0,6 Mpa i idpowietrznikiem 7143 780
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Zakres robot.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe kottowni olejowej dla potrzeb ogrzewania w budynku
Swietlicy wiejskiej w Woli Zytowskiej 4, gmina Pabianice, dziatki o nr ewid. 140.
Inwestycje nalezy wykonac¢ bez etapowania.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

- budynek uzytecznosci publicznej — swietlica wiejska,

- uzbrojenie terenu: bezodptywowy zbiornik sciekéw, przytacze wody, napowietrzna linia
energetyczna NN.

Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stwarza ¢ zagrozenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi .

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy, ktére mogtyby stwarza¢ szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych.
Elementem stwarzajgcym zagrozenie sa;

- roboty montazowe instalacji prowadzone w istniejagcym budynku,

- technologia wykonania prac montazowych - spawanie,

Sposo6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz znaé i przestrzegac
0golne warunki BHP. Przed przystapieniem do w/w robdét pracownik powinien zosta¢
przeszkolony w zakresie przestrzegania przepiséw BHP przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonania robot budowlanych w strefach szczegdln €go zagro zenia lub w ich

sasiedztwie.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:

- uzywac wytgcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem prawidtowe-
go dziatania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta,

- plac budowy powinien by¢ ogrodzony i urzgdzony w taki sposéb, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla
0s06b postronnych oraz wykluczaé¢ mozliwosé kolizji pomiedzy poszczegd6lnymi rodzajami robét.

- przestrzegac¢ ogoinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowla-
nych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.029.2003 / Dz. U. nr 47/03
poz.401/ oraz innych przepiséw pokrewnych, a w szczegélnosci rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji ma-
szyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych / Dz. U. z dnia
15.10.2001 r./

Poszczegdélne roboty musza byé wykonywane przez osobe posiadajgca uprawnienia do ich
wykonywania.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomié gestoréw istniejgcego uzbrojenia i
zarzadce drogi o terminie rozpoczecia prac i uzgodni¢ sposéb zabezpieczen tego uzbrojenia.
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Pabianice, dnia 19.08.2009 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany mgr inz. Jan Wozniak, oswiadczam, ze ,Projekt budowlany -
Technologia kottowni olejowej ” w budynku $wietlicy wiejskiej w Woli Zytowskiej 4, gmina
Pabianice, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Upr. nr 413/87/WL

/podpis i nr uprawnien/



komin wentylacyjny stal

owy

dwuptaszczowy #130/190 mm
komin spalinowy stalow

dwupfaszczowy #130/190 mm

otwdr nawiewny 20x10 cm

sp6d otworu +0,30 m

uzupetpianie ztadu

otwdr nawiewny 20x10 cm

spéd otworu +0,40 m prég szczelnej misy

olejowej o wys. 0,30 m

54060

projektowany kociof olejowy

wlew paliwa @50
w szafce, +1,30

odpow. zbiornikdw 50

0,5 m nad dach

kanat wywiewny 1/x12

cm

wg. PB architektury

Z.wW920 mm

VITOROND 100 —

36 kW

Zamierzenie

inwest.(nazwa):

MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

sanitarne

Adres
inwestycji : Wola Zytowska 4, gm. Pabianice, dz. nr 140
Temat: PROJEKT — BUDOWLANY (TECHNOLOGIA KOTLOWNI OLEJOWEJ)
Tytut (nazwa) |RZUT KOTLOWNI, Skala: ) N rysunku
rysunku: 1: 50
Imig i nazwisko Specjalnos¢ : Numer Data : Podpis :
. uprawnien bud.:
Autor “uﬂo._m_A.wr_” instalacyjno-inzynieryjna
mgr inz. Jan Wozniak sieci i instalacje 413/87/Wr. | 08.2009




N

ZBIORNIK UMIESZCZONY WEWNATRZ BUDYNKU NA POZIOMIE KOTLOWNI. -

Gdy zbiornik (lub bateria zbiornikéw) jest zainstalowany na jednym poziomie z palnikiem

mozliwoéé zapowietrzenia instalacji olejowej jest znikoma.
W tych przypadkach stosujemy filtr paliwa z recznym odpowietrzaniem. Okresowe odpowiet-

rzanie umozliwia poprawne i bezawaryjne dziatanie palnika.

IRV TRl NN

1. Kréciec zalewowy .

2.” Grzybek odpowietrzajacy

3. Wskaznik napetnienia zbiornika +
mechaniczny wskaznik poziomu?

Filtr oleju jednodrogowy z odpowietrznikiem
Waz gietki

Nypel

FLEXO BLOC'

No o~

'FLEXO BLOC - to gietki waz ssawny potgczony z zaworem odcinajgcym i zaworem zwrotnym
oraz przylgczem do pneumatycznego wskainika poziomu.
2Mozliwe jest stosowanie tylko mechanicznego wskaznika poziomu.

———

inwest.(nazwa):

zamierzenie . IMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEY

Adres o
inwestycji : Wola Zytowska 4, gm. Pabianice, dz. nr 140
Temat: PROJEKT — BUDOWLANY (TECHNOLOGIA KOTLOWNI OLEJOWEJ)
ala: unku
« [Tytat (nazwa) [ SCHEMAT INSTALACU PALIWOWEJ . Skal I 3
rysunku: . S
imig i nazwisko Specjainodt : Eg;gg;im bud.: Data : ipis :
nselacyinonymie™ | g13/g7AM | 082009

Autor projektu: X
mgr inz. Jan WoZniak

sled i instalacje
sanitame
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Dane techniczne:

sr.wew. low (mm) 113 120 [130 [140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

sr.zew. Aow (mm) 173 180 {190 {200 210 220 240 260 285 310 360 415 460 510 560

pole przekr. wcm® 100 113 }1133{154 177 200 255 314 393 490 706 960 1256 1590 1963

UWAGA: Tabela zawiera zakres $rednic do ¢ 500 mm.
Na zyczenie klienta mozemy wykonywaé kominy
do ¢ 1000 mm.

Montaz wspornikéw - Montaz fundamentu
sugerowane odlegtosci

w metrach 2/ PRI

P—

Vza/u. . i Podpora przejsciowa

Obejmé konstrukcyjna

= Obejma konstrukcyjna

/é ‘ - Plyta kotwowa

Podpora przejs$ciowa DN A B c D
! 1138 30 30
= 120 30 30
9/ 130 30 30
= + Obejma konstrukcyjna ki 30 30

150 30 30 7

160 30 25

180 30 25

} 200 30 20
225 30 20

/ 250 30 15

5 300 25 12

N , 350 25 12

400 25 10

450 25 8
500 25 8

_a‘_\_\_\._\_\_\_\_\_\_\_\,__\_\._\
© o o olgo g oa oy oe o e

B
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* Obliczenia przepustowoéci zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO0:10.2003 d

* HUSTY 31-989 Krakdw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04 *

**************************************************************************************

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA - WODA

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ: 1915 1/2"

Najmniejsza Srednica kanaiu przepiywowego d: 12.0 mm
Powierzchnia kanalu przepilywowego A: 113.1 mm2
Dopuszczony wspdélczynnik wypiywu dla cieczy alfac: 0.27
Cisnienie poczatku otwarcia p: 3.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Ciénienie zrzutowe pl: 3.30 bar
Ciénienie odpiywowe p2: 0.00 bar

Czynnik roboczy: woda

Temperatura zrzutowa Ti: 293.2 K
Temperatura zrzutowa tl: 20.0 C
Gestosé wody w warunkach zrzutowych ro: 998.5 kg/m3
Przepustowosé wymagana m: 1500.0 kg/h

Przepustowos¢é wybranego zaworu mz: 2788.2 kg/h



