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1. Zakres robot:;

Prace remontowo — modernizacyjne obiektu zwigzane z: budowa kottowni
olejowej, termomodernizacja (wymiana stolarki, ocieplenie dachu i scian),
zmiany funkcjonalne czesci pomieszczen.

2. Rodzaje robot:

- fundamentowe — wykonanie fundamentéw pod wewngtrzne Sciany
wydzielajace kottowni¢ olejowa i magazyn oleju.

- rozbiérkowe — rozkucie otwordw drzwiowych pod montaz nowych oscieznic i
drzwi, przekucia w Scianach dla wykonania nowych drzwi stalowych w
pomieszczeniach kotlowni 1 magazynu oleju, przekucia w stropach do
wykonania ciagéw wentylacyjnych, demontaze armatury sanitarnej, rozbiorki
posadzek dla wykonania pozioméw kanalizacyjnych, demontaz istniejacej
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

- murowe- sciana wewnetrzna z cegty petnej- wydzielenie kottowni 1 magazynu
oleju,

- ztemne — wykopy pod zewnetrzng instalacje kanalizacyjna od budynku do
zbiornika szczelnego.

- izolacyjne — izolacja ciezka w magazynie oleju.

- termomodernizacja — montaz okien i drzwi PCW, przygotowanie podtoza pod
ocieplenie dachu i Scian, obrébki blacharskie dachu, ogniomurow 1 kominow,
ocieplenie metoda lekka — mokra 1 tynk wykonczeniowy, parapety zewnetrzne.

- okladziny ceramiczne Scian — przygotowanie podtoza i wykonanie oktadzin
ceramicznych.

- roboty posadzkarskie — przygotowanie podtozy pod posadzki z gresu i PCW
(wyktadzina homogeniczna), przygotowanie i malowanie parkietu lakierami
chemoutwardzalnymi, oktadziny z gresu na schodach zewnetrznych,

- roboty dekarskie- wymiana obrébek blacharskich, ocieplenie dachu,

- roboty instalacyjne — budowa kotlowni olejowej. instalacji ogrzewania z
montazem grzejnikow, instalacji wodno — kanalizacyjnej w sanitariatach,
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej do zbiornika szczelnego, komin
zewnetrzny dymowy 1 wentylacyjny z blachy nierdzewnej dwuplaszczowy..




- roboty elektryczne — nowe obwody zasilajace urzadzenia kottowni 1
oswietlenia zewnegtrznego, oprawy rastrowe, osprzet peryferyjny-( wylaczniki,
gniazda), modernizacja tablicy rozdzielczej, pomiary instalacji wewngtrznej i
odgromowej,

- roboty wykonczeniowe — przygotowanie podtozy do malowania, malowanie
scian i sufitdw, nowe Scianki dziatowe w technologii ptyt GK na ruszcie
stalowym z wypelnieniem welna mineralng, naktadki PCW na parapety
wewnetrzne, obudowa ptyta GK nowych kanatow wentylacyjnych.

UWAGA:

Przed zlozeniem oferty oferent zobowigzany jest dokonac wizji lokalnej
obiektu, dokona¢ pomiaru w naturze pomieszczen i stolarki okiennej i
drzwiowej. Ceny nalezy skalkulowaé uwzgledniajac wszystkie niezbedne prace
przewidziane dokumentacja projektowa. Wizja lokalna obiektu ma tez na celu
zorientowanie oferenta co do organizacji placu budowy ze wzgledu na potozenie
obiektu — bezposrednie sasiedztwo drég publicznych i1 ograniczona
powierzchnia zaplecza budowy. Zamawiajacy zapewnia dostarczenie wody i
energii elektrycznej, a rozliczenie nastgpowac bedzie na podstawie odczytu
licznika EE 1 wodomierza. Na materialy podstawowe wykonawca jest
zobowigzany kompletowac i przedstawi¢ wymagane przepisami atesty i
deklaracje zgodnosci. Na zamontowane urzadzenia (kociot olejowy, zbiornik
oleju, grzejniki ) dotaczy¢ gwarancj¢ producenta i atesty bezpieczenstwa.
Oferent jest zobowigzany do opracowania instrukcji obstugi kottowni olejowej.
Oferent, przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru koncowego, zobowigzany jest do
przedstawienia stosownych protokotéw ( szczelno$¢ instalacji wod- kan i co,
instalacji kottowni, prot. kominiarski, prot. pomiarow instalacji elektrycznej).
Wykonawca robot we wlasnym zakresie zabezpiecza usuwanie i utylizacje
materialow z rozbidrki.




