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OZNACZENIA:
1l.warstwa $cleralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
2.warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm
3.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm GMINA PABIANICE
4.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm Inwestor :
5.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm 95-200 PABIANICE ; UL, TOROWA 21
6.kraweznik betonowy 15/30/100 PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY PARKOWEJ
7.tawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm Przedsiewziecie : W MIEJSCOWOSCI PIATKOWISKD
8.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm ODCINEK [OD KM 0+000 DO KM 0+769.24
9.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. 3 cm Stodi Tytut R LK rukc i ezdn
s . . . - acium ¢ ysune onstruxcji Jezoni
12.ggil;zgngeéoiggzzgygolamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm fr. 0-31,5 mm B rysunku ¢ | odcinel od km 04000 do km 0+207 Rys.e.l
12.kraweznik betonowy 20/30/100 BRANZA DROGOWA Skala
13.tawa betonowa 40x15 cm z oporem 18x20 cm Buczok C ¢ 2735,94 1,50
l4.pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm fr. 0-64 mm Krowcz Rzgib?ﬁ R ‘
15.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm Projektanci : Y Data
08.2009




