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1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
CZESC DROGOWA

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, péz. 1133)

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zaci od rodzaju obiektu, jeg

o

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagolkubatug, zestawienie powierzchni, wysgkdtuga¢

Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowamieuthentacji technicznej przebudowyicy
Parkowej w miejscowani Piatkowisko na odcinku od ul. Wspdlnej (droga powiatowa
nr 4911E Pabianice — Kudrowice) do ul. Eichlera.
W zakres niniejszego opracowania poza przebadashodzi take wykonanie odwodnienia ulicy w
postaci kanatu deszczowego.
Charakterystyczne parametry techniczne ulicy:

» calkowita diugéc ulicy-769,24 m,

e ulica gminna klasy ,L” — lokalna,

e kategoria ruchu KR-1, od km 0+000 do km 0+769,24,

* nawierzchnia bitumiczna,

* szerokéc jezdni 2x 2,75 m=5,5m,

» szybkda¢ projektowana -50 km/godz.,

» spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%,

« spadki poprzeczne jezdni na tukach 2%,

« calkowita powierzchnia jezdni - 460Gm
Pozostate parametry techniczne:

» szeroka&¢ chodnikow— min. 2 m do gr. pasa drogowego,

e spadek chodnika i=2% w kierunku krgmika,

« powierzchnia chodnikéw — 210Fm

*  powierzchnia zjazdéw — 600Pm



2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, spos6b jego dostosowania do krajobraztadzagcej zabudowy oraz spospb
spetnienia wymagg o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodaa przepisami budowlanymi, ob@aaujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

Droga w stanie istniegym wznosi s§ w kierunku potudniowo — zachodnim a rgstie opada w
kierunku ul. Eichlera. Pogikowy odcinek od strony drogi powiatowej wznosi spadkiem od
2+4,5%. W rejonie posesji nr 14 ulica ma najsgy punkt a dalej tagodnie opada w kierunku ul.
Eichlera.

Przebieg ulicy wysok&iowo dostosowano do istniepgo terenu, poprzez rozebranie isici)
podbudowy z kruszywa tamanego pod konstrukcjeidnogkorytowanie ulicy i ponownezycie tego
samego kruszywa jako warstwy dolnej projektowatiey.ullica po przebudowie zostanie usytuowana
na tym samym poziomie. Pgsbwanie to wymuszajstniepce wjazdy do posesji po obu stronach ulicy.
Projekt wykonano zgodnie z Rozpatdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznydtimgowinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p6z. 430), obagmjacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

3) Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastase schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
oblicze: konstrukcji, w tym dotygee obcizen, oraz podstawowe wyniki tych obliéza dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badiswiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i spos6b jego posadowienia oedzezpieczeni

przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozmeinia konstrukcyjno-materiatowe westmanych i zewegtrznych przegréf
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowsbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndet;czy
ocere technicza obejmugcg w uzasadnionych wypadkach,z&loceia aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

Projektowana droga jest zaliczana plerwszej klasy geotechniczrje ktora obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokdsci:

- 2,5 m przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej,

- 0,7 m przy wykonywaniu nowej nawierzchni drogi.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

Uzgodniono z Inwestorem w oparciu o pomiar i gwejterenie kategorie ruchu KR-1, od km 0+000
do km 0+769,24.
Przygta konstrukcja jezdni dla ulicy Parkowe] od km 03:@0 km 0+769,24 (KR-1):

- stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm,

-warstwa odgczapca z piasku gr. 15 cm,



-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm (tluczez rozbidrki istniejcej nawierzchni),

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdam@cznie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mmgr. 4 cm (KR-1)

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4K/ 1).

Razem grub& warstwy 43 cm.

Konstrukcja ta wykonana dla catego odcinka uliak&aej o szerokéei jezdni 5,5 m.

Nowy kraweznik 15/30/100nalezy uktada na tawiebetonowej 35/15 z oporem 18/20 z betonu
B-20. Chodniki z kostki brukowej obramowa lub zakaczy¢ obrzezem betonowym 6/20
ukladanymmapodsypce cementowo-piaskowe.

3.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Przyita konstrukcja chodnikéw

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 10 cm,
-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1.3 gm,

-kostka brukowa gr. 8 cm ( kolor szary 80% i czerwd0%).

3.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Zjazdy do posesji na planie sytuacyjnym zostatyaozane od W-1 do W-58. Konstrukcja zjazdow
zostata podzielona na konstrukdja ruchu lekkiego i konstrukcglla ruchu cizkiego. Konstrukej dla
ruchu cézkiego wykonaé dla zjazdu W-4 dla pozostatych wjazdéw wykokanstrukag dla ruchu
lekkiego.

Przygta konstrukcja zjazdow do posesiji dla ruchu leldieg

-warstwa odsgczapca z piaskur. 10cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdam@cznie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:3 gm,

-kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm.

Przyita konstrukcja zjazdu do posesiji dla ruchuakiego:

- stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm,

-warstwa odsczapca z piaskugr. 15cm,



-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdam@cznie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KR-1)

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4K/ 1).

W przypadku gdy nie istnieje mlowos¢ wytaczenia wjazdu z ruchu dopuszcza wiykonanie

podbudowy z chudego betonu B-12,5 z zastosowapieslicznika zw¢kszapcego 1,2.

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposob zapewnienia warunk
niezlednych do korzystania z tego obiektu przez osolpeln@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

OW

W zwiazku z umdliwieniem korzystania z chodnika przez osoby niepgbrawne zaprojektowano
obnizony kraweznik o 8 cm w miejscach prZéjdla pieszych. Kragzniki na zjazdach do poses;ji fak

zostarl obnizone 0 5 cm.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnégio technicznego - podstawowe dane technologicziae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposadenia zwgzanego z przeznaczeniem obiektu i jego ggamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej ulicy.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegazwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawjce do
warunkow terenu wygiujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcysiych

lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwhzania techniczno - budowlane w zakresie opracowania
e budowa ulicy szerokei 5,5 m;
* wykonanie wiczenia do skrzpwania z ul. Wspolp
* wykonanie chodnika strona prawa od km 0+000 do k760,24,
* wykonanie chodnika strona lewa od km 0+203 do kiT69,24;
» wykonanie zjazdéw do posesji;
* wykonanie odwodnienia ulicy;
» wykonanie wpustéw, przykanalikdw;
* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulicy.

Niwelet jezdni zaprojektowano tak, by dostoséwi wysokaciowo do uktadu istniegego.



Na pocatku zakresu opracowania rozg@nie wysokéciowe jest determinowane istagymi
rzednymi whczenia do na ul. Wspdinej (dr. powiatowa). Koniestdsowano do ¢dnych terenu w ul.

Eichlera.

7) Rozwjzania zasadniczych elementow wypesea budowlano instalacyjnego, zapewig tytkowanie obiektu zgodn

Z przeznaczeniem, w szczegfdnanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych

zewrtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblitze

gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a take sposob powkania instalacji obiektu z sieciai

ie

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiarz;dze;,

System odwodnienia ulega znacznej poprawie w skasdn stanu istniegego i polegabedzie

na odprowadzeniu wody z korony drogi do wpustoweanych @ 500 zlokalizowanych po obu

stronach ulicy przy kragznikach. Nasipnie woda kanatem g 400 PEHD lub PE poprzez studnie

zelbetowe g 1000 zostanie wpuszczona do rowow pitzwaepdlnej i Eichlera. Wiczenie do
rowu ulicy Wspolnej uzgodniono z Zadem Powiatu w Pabianicach. Uzgodnionaazknie

kanatu do rowu w ul. Eichlera z GmifPabianice.

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzgcych caldé techniczno-gytkow; decydujcg 0 podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane

parametry instalacji i urzdze: technologicznych, majych wpltyw na architektyr konstrukeg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Ze wzgkdu na dojazd pojazdéwegkich do posesji nr. 8 psatwa Grayny i Zbigniewa Knopow

zaprojektowany wjazd do ich posesji 0 konstruksjigla ruchu ezkiego.

9) Charakterystyk energetyczpobiektu budowlanego, z wikiem obiektow wymienionych w art. 20 ust. 3 pktk&slajecqg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urazei elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stanawych jego state wypogenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea sheqcych do celdéw technologicznych @minych z przeznaczeni
obiektu,

b) w stosunku do budynku wypisgego w instalacje grzewcze lub chiodnicze seidansci cieplne przegrod zewinznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodaticiepln; obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazufe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetajiayymagania dotyezxe

oszcezdnasci energii zawarte w przepisach techniczno-budowdan

Nie dotyczy projektowanej ulicy.



10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekéw,

b) emisji zanieczyszazegazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zasegu
rozprzestrzeniania gi

c) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpaddw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a t& promieniowania, w szczegd&fnbjonizugcego, pola elektromagnetycznego i inn
zakioced, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnilzasegu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzchkrziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, g

wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne acgajp lub eliminug wptyw

na

ych

raz

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljiddddowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Inwestycja nie ma negatywnego wptywudnadowisko. Informacje i dane o wptywie inwestyciji
na srodowisko zawarto w ,Wniosku o wydanie decyzjisimdowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzedstiwziccia”. W ul. Parkowej nie wygbuja drzewa przedimne. Projekt nie
przewiduje wykonania nowych nasatlzze wzgtdu na zbyt wski pas drogowy. Na odcinku od km
0+207 do km 0+769,24 po stronie lewej zostanie wathy zieleniec szer. 0,5 m.

11) Warunki ochrony przeciwgamowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej ulicy.
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2. OBLICZENIA



