ZPUH Czestaw Buczak ,PROFIL"”

98-200 Sieradz

tel. (0-43) 822-62-39

ul. Dasagkiego 3/11

Egz. Nr 1.

Nazwa opracowania : Projekt techniczny przebudowy
ul. Parkowe] w miejscowdai Piatkowisko

Odcinek : od km 0+000 do km 0+769,24.

Rodzaj opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
UL. PARKOWEJ W MIEJSCOWO SCI PIATKOWISKO

Inwestor : Urad Gminy Pabianice

Opracowat zespot w
sktadzie:

Nr Uprawnie

Podpisy

inz. Czestaw Buczak

upr.proj.2735/94

tech. Adan¥elechowicz

inz. Robert Krawczyk

Data wykonania:

lipiec 2009

Nr umowy:




Spis tréci

0 ] 31 < o S

1. OPIS TECHNICZNY ...ooiiiiiiiiiiiiii e

2. OBLICZENIA ...

Wykaz wspétrzdnych punktow gtownych
Wykaz katow wierzchotkowych
Wykaz diugdci bokéw i azymutow

Wykaz przekrojow i obliczierzednych projektowanych

3.CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjno-wysokciowy - Rys. 1.
Profil podiwny Rys.2.1 — Rys.2.5.
Przekroje poprzeczne Rys.3.1 — Rys.3.8.
Rysunki konstrukcyjne Rys.4.1 — Rys.4.4.
Rysunki odwodnienia Rys.5.1 — Rys.5.5.



PROJEKT PRZEBUDOWY UL. PARKOWEJ
W M. PIATKOWISKO

OD KM 0+000 DO KM 0+769,24

Rysunek pogidowy

PT 0+000 Tt

_l'i—' Plzebudow‘m ana ul. Palkﬁwa W om qufk(}ﬂlsl'\(}
! _ A\ 070" B B 4




1. OPIS TECHNICZNY



1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanieuthentacji technicznej przebudowyicy
Parkowe] w miejscowdni Piatkowisko na odcinku od ul. Wspdlnej (droga powiatowa
nr 4911E Pabianice — Kudrowice) do ul. Eichlena@a miejska miasta Pabianice).
Dlugos¢ projektowanej ulicy wynosi 769,24. Rozpoczyna siw km 0+000,00 a kiczy sk w
km 0+769,24 - wg kilometia projektowanego. Trasa przebiega terenami zurbasigymi o
niskiej zabudowie jednorodzinnej typu miejskiegoojektowana trasa wchodzi w abr ulicy
Wspdlnej i Eichlera. W zwizku z faktemgze ulica Parkowa przebiega od drogi powiatowej do
ulicy miejskiej miasta Pabianice w projekcie zawarnviaczenie ulicy do drogi powiatowej i
miejskiej. Inwestor Urad Gminy Pabianice poglj decyzg o wykonaniu wiaczenia ulicy do
drogi powiatowej i miejskiej z wkasnydhnodkow finansowych.
Droga ledzie posiadanastpujace parametry:

» kategoria ruchu KR-1,

» ulica gminna klasy ,L” — lokalna,

» szybka¢ projektowana 50 km/godz.,

* rodzaj nawierzchni — jezdnasfaltowa,

* szerokéc jezdni 5,5 m—2x2,75 m (dwa pasy ruchu szémlg)75 m),

» spadek jezdni — daszkowy i= 2%,

» szerokd¢ chodnikéw— min. 2 m do gr. pasa drogowego,

» spadek chodnika i=2%.
Projektowana ulica poprawi komfort i warunki jazdgtym odcinkiem trasy, zgkszy trwalg¢ i
zywotnas¢ drogi oraz wptynie dodatnio na warunki bezpigstera pieszych uczestnikoOw ruchu.
Poprawi st dojazd do posesji. Zostarelikwidowane dziury w jezdni oraz nierow§ed i
zastoiska wody.
Zakres robot olgfych kontraktem w egci drogowej przewiduije:
- niezlgdne prace przygotowawcze i odhumusowanie,
- wykonanie nasypow oraz wykopow,
- wykonanie rozbiorki nawierzchni ttuczniowej ykonanie koryta pod konstrulgapawierzchni
drogi,
- wzmochienie podi@a pod warstwy konstrukcyjne w miejscach poszerze
- wykonanie elementow odwodnienia (wpusty, progii, kanat i studnie),
- wykonanie koryta pod konstrukapawierzchni ulicy i chodnikéw,
- wykonanie konstrukcji ulicy Parkowej,
- wykonanie konstrukcji zjazdéw i chodnikow,



- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyinyc

- wykonanie urzdzen bezpieczastwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe),

- zabezpieczenie istmiegj linii gazowej i energetycznej na wjazdach peprzastosowanie rur
dwudzielnych,

- regulacja wysoka@iowa studzienek gazowych do nowyctdrzych chodnika,

- regulacja wysok@iowa zaséw hydrantéw do nowyclanych chodnika,

- regulacja wysoka@iowa studni kanalizacji sanitarnej do nowyaldre/ch jezdni.

Istniejaca nawierzchnia tluczniowa zostanie rozebranacpas ulica zostanie ohiona,
wykorytowana i utaona warstwa odgzapca. Ttuczé z rozbidrki postiay jako dolna warstwa

podbudowy nowej nawierzchni ulicy.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanownastpujace dokumenty i materiaty:

-zlecenie i umowa zawarta pagdey Inwestorem, a Projektantem,

-pomiary geodezyjne wykonane przegeodet uprawnionego mgr i Jacka Nowaczka
zezw. MGP i B Nr 14796,

-wizja w terenie maga na celu inwentaryzacgtanu istniejcego,

Podstaw prawry opracowania stanogvnastpujace dokumenty:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane".(DzNr 89, poz. 414),

-Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999r. W
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odjemi& drogi publiczne i ich usytuowanie"
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

-Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wevanych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. ,W sprawie znakow i sygnatow drogowly@bz. U. Nr 170, poz. 1393),

-Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008r ,,0 udospnianiu informacji csrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania $nadowisko"

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.).

2. OPIS STANU ISTNIE]ACEGO

2.1. Plan sytuacyjny

Ulica Parkowa

Ulica Parkowa stanowi dojazd do posesji znajdygh s¢ przy tej ulicy. Posiada jedrjezdnk
dwukierunkovs o szerokéci okoto 5,5 m o nawierzchni tluczniowo zuzlowej. Brak
wydzielonych poboczy oraz rowow przydnych. Odwodnienie nagiuje poprzez sptywanie

wody opadowej na dziatki przylegte do ulicy.



Skrzyzowanie ul. Wspdla (droga powiatowa nr 4911E Pabianice — Kudrowice)

Droga powiatowa - kategoria drogi zbiorcza. Jegdul. Wspdlnej stanowi nawierzchnia
asfaltowa szerokmi okoto 5,5 m. Przy ul. Znajdujeesthodnik z kostki brukowej po stronie
lewej szerokéci 2,0 m. Projektowana ul. Parkowa wchodzi webbpasa drogi ul. Wspdlnej
poprzez istniejcy wjazd.

Skrzyzowanie ul. Eichlera

Droga miejska - kategoria drogi dojazdowa. JezdhiEichlera stanowi nawierzchnia gruntowa
szerokdci okoto 5,0 m. Projektowana ul. Parkowa wchodziolreb pasa drogi ul. Eichlera

poprzez wykonanie skrzgwania.

2.2. Profil podtuzny
Droga w stanie istniegym wznosi si w kierunku potudniowo — zachodnim by rgmstie opac w

kierunku ul. Eichlera.

2.3. Odwodnienie

Woda opadowa na przebudowywanej drodze sptywa rakdprzydrazne zalewajc posesje.
Spltywapca woda w sposob niekontrolowany wyptywa na ulp@hsy i Eichlera niszcgc ich
nawierzchnie. Niekontrolowany sptyw wody powodujgptukiwanie nawierzchni ul. Parkowej
i rozmycie jej w kierunku ul. Wspdélnej i Eichlera.

2.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni
W stanie istnigjcym ulica Parkowa w miejscoa Piatkowisko od km 0+000 do km 0+769,24
posiada nawierzchpttuczniowg gr. okoto 13 cm.

2.5. Warunki gruntowo — wodne

Projektowana droga jest zaliczana plerwszej klasy geotechniczrje ktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokaici:

- 2,5 m przy wykonywaniu rowu krytego

- 0,7 m przy wykonywaniu nowej nawierzchni drogi.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Rozwjzanie sytuacyjne
Droga w planie skladaegi odcinkéw prostych tukéw kotowych. Lokalizacj&éw kotowych:
- pocatek tuku w km 0+201.22- koniec tuku w km 0+215.83;120m,



- pocatek tuku w km 0+297.17- koniec tuku w km 0+311.B2120m.

W zwiazku z faktem,ze ulica Parkowa przebiega od drogi powiatowej doyuiniejskiej w
projekcie zawarto wviczenie drogi gminnej do drogi powiatowej i miejgki®bstuga
skrzyzowania naley do wiaciciela drogi o wyszej klasie — w wypadku drogi powiatowe]
wiascicielem jest Powiatowy Zasd Drég w Pabianicach natomiast w przypadku ulicghlgra
wiascicielem jest Gmina Pabianice i Wz Miasta w Pabianicach. Inwestor ddz Gminy
Pabianice pod} decyzg o wykonaniu widczenia ul. Parkowej do drogi powiatowej i miejskiej

wiasnychsrodkéw finansowych.

Skrzyzowanie ul. Parkowej z drag powiatowa nr 4911E Pabianice — Kudrowice w
miejscowdci Piatkowisko w km 0+000.

Punkt pocatkowy 0+000 i zakres robot przyp na krawdzi jezdni asfaltowe] drogi
powiatowej nr 4911E Pabianice — Kudrowice w mieyga¢ri Piatkowisko.

W stanie istnigicym w km 0+000 odwodnienie z drogi gminnej rasfe w kierunku drogi
powiatowej. Stan projektowany nie zmienia tej sgjugdyz jest to naturalny spadek terenu.
Whtaczenie do drogi powiatowej naptije poprzez zastosowanie po obu stronach drognipro
skretu R=8 m. W projekcie przewidziano aknie pod przebudowywardroga gmina w ciagu
rowu drogi powiatowej przepustu z rur @ 400 PEHD RE di. 23 m wraz z betonowymi

murkami oporowymi.

Skrzyzowanie ul. Parkowej z ul. Eichlera w miejscaweio Piatkowisko w km 0+769,24.

Punkt kaicowy 0+769,24 i przyfo na krawdzi jezdni ul. Eichlera w miejscowo
Piatkowisko.

W stanie istnigjcym odwodnienie z drogi gminnej ngstije w kierunku ul. Eichlera gdzie woda
wptywa do istnieggcego rowu umocnionego ptytami chodnikowymi. Stawojghtowany nie
zmienia tej sytuacji gdyjest to naturalny spadek terenu.ad#tenie do ul. Eichlera nagiuje
poprzez zastosowanie po obu stronach drogi promslegtu R=8 m.

Z powodu braku znakow drogowych przewidziano ustave nowego oznakowania od strony
ul. Wspdlnej i Eichlera.

Plan sytuacyjny projektowanego odcinka drogi prasdsno na rysunkach. Uksztattowanie
projektowanego terenu przedstawiono na rysunkadiiluprpodiuznego. Punkty gtéwne, aky

wierzchotkowe oraz diugoi prostych i parametry tukéw przedstawiono w raaiézobliczenia.



3.2. Rozwjzanie wysokdéciowe
Na pocatku zakresu opracowania rozzanie wysokéciowe bylo determinowane istraeymi
rzednymi kravedzi jezdni ul. Wspdlnej. Na kou opracowania ulice Parkgwvpasowano w istnigfa

rzedma w ul. Eichlera.

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Przygta konstrukcja jezdni dla ulicy Parkowej (KR-1):

- stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm,

-warstwa odsczapca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm (thuczez rozbidrki istniejcej nawierzchni),

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KR-1)

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4K/ 1).

Razem grub& warstwy 58 cm.

Konstrukcja takaduzie uktadana na szergko5 ,5 m w ul. Parkowej.

Nowy kraweznik 15/30/100nalezy uktada& na tawiebetonowej 35/15 z oporem 18/20 z betonu
B-20. Chodniki z kostki brukowej obramowa lub zakaczy¢ obrzezem betonowym 6/20

ukladanymapodsypce cementowo-piaskowe.

3.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Przyita konstrukcja chodnikéw:

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego miezhée fr. 0-31,5 mm gr. 10 gm

-kostka betonowa gr. 8 cm uktadanej na podsypceremo - piaskowej gr. 3 cm.

3.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Zjazdy do posesji na planie sytuacyjnym zostatyaozane od W-1 do W-57. Konstrukcja zjazdow
zostata podzielona na konstrukdja ruchu lekkiego i konstrukgcjak dla ulicy Pakowej. Konstrukgj
dla ruchu jak dla ulicy wykortadla zjazdu W-4 dla pozostatych wjazdow wykdhkanstrukeg dla
ruchu lekkiego.

Przygta konstrukcja zjazdow do posesiji dla ruchu lelkdieg

-warstwa odsgczapca z piaskur. 10cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie

dolnej - gr.12 cm,



-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,
-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1.8 gm,

-kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm.

Przyita konstrukcja zjazdéw do posesiji dla rucktkiego:

- stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm,

-warstwa odsczapca z piaskugr. 15cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegadhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdargcznie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KR-1)

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4K/ 1).

W przypadku gdy istnieje nmibwos¢ wytaczenia wjazdu z ruchu wykoég@odbudow z betonu
B-20 gr. 20 cm.

3.6. Przekroje typowe

Projektowany przekroj ulicy Parkowsktada s z jednej jezdni z dwoma pasami ruchu o szeéwko
2,75 m oraz z obustronnych chodnikéw z kostki bvjo o szerokéci minimum 2 m.
Przewidziano wykonanie chodnika do linii ogroflz&az do granicy pasa drogowego po stronie
prawej. Po stronie lewej zaprojektowano chodnikra@amci 2 m a za nim 0,5 m zieleniec.
Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2% na catyninddoprzekréj daszkowy).

Pochylenie poprzeczne chodnikowedbie wynosito 2% w kierunku jezdni.

Szczegbétowe dane pokazano na rysunkach przekroypewich i szczegétow elementow

drogowych.

3.7. Odwodnienie

System odwodnienia ulega znacznej poprawie w stasdn stanu istniegego i polegabedzie
na odprowadzeniu wody z korony drogi do wpustoweaych g 500 znajdagych s& po obu
stronach ulicy przy kraggnikach. Woda rowem krytym g 400 PEHD lub PE poprzezinie

zelbetowe g 1000 zostanie wypuszczona do rowow ydrA¥spolnej i Eichlera.

3.7.1. Elementy kanalizacji deszczowej
W obrbie skrzgowan odprowadzenie wody z jezdni ngst za pdérednictwem wpustéw

przykraweznikowych a nagpnie do studzienki i kanatu odprowadzago.
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Whpusty zaprojektowano z rurgelbetowejsrednicy g 500mm. Przykanaliki z rur PEHIUb PE
2 200mm.

3.7.2. Uwagi kaicowe

*Prace ziemne wykonywae¢cznie na catym odcinku ulicy ze wzdu na gsty siee uzbrojenia
podziemnego. W miejscu gdzie nie wyaije uzbrojenie podziemne dopuszczamsibwadzenie
rob6t sprztem mechanicznym, roboty nale prowadzé odcinkowo i zgodnie z ustaleniami
wiascicieli istniepcego uzbrojenia

*Wykopy gkbokie na calej diugoi nalery zabezpieczy poprzez deskowanie zgodnie z
obowkzujacymi przepisami.

Prowadzone roboty nagwykonywa zgodnie z:

*Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych z dnia
28.03.72r. w sprawie bezpieéstwva i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowleh,
montaowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 p6z. 93.),

*Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatobiektéw i urzdzer sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

eInnymi normami i przepisami z w/w robotami. Robaigmne wykon&zgodnie z BN-83/8836-02,
eInstrukch montaowa uktadania rur w gruncie z PP-b.

*Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zleci nadzor wszystkim wigicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

*Calas¢ robot wykoné zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznyykonania i
Odbioru Roboét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Prysiowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Ruroggéw z Tworzyw Sztucznych,

*Materialy wyte do wykonania powinny posiadastosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

*Osoby wykonujce powinny posiadastosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Dokiladra lokalizacg urzadzen podziemnych nafg ustalt przy pomocy wykopdéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzoremytikownikow.

Wszelkie roboty w pobti uzbrojenia podziemnego wykonyéyaod nadzoremaytkownikdw, stosujc

sig do ich zlecé odnanie zabezpiecteurzadzen.

Uwaga!

Ww. urzadzenia musza posiada& Aprobate Techniczm wydana przez Instytut Ochrony
Srodowiska w Warszawie- zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane" (Dz. U. Nr
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89 z dn. 25 sierpnia 1994r. p6z. 414) zméjszymi zmianami, Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 299
pbz. 726.

3.8. Uradzenia bezpieczéstwa ruchu
Bezpieczéstwo wytkowania na projektowanej ulicy zostanie zapewai@oprzez wprowadzenie
oznakowania poziomego i pionowego wskaezago zasady ruchu na drodze.

3.8.1. Organizacja ruchu

Dla zapewnienia widoczioi znaku pionowego z odledgid pozwalajcej kierupcemu pojazdem
jego spostrzeenie, odczytanie i prawidtaw reakcg, do wykonania lic znakéw nalg
zastosow& materiaty odblaskowe. Typ materiatdw odblaskowwtbsuje si w zalenosci od
lokalizacji znakéw oraz klasy drogi, przy kitorgj ene umieszczone. Lica wszystkich znakow
usytuowanych przy ul. Parkowej wykonane zostafolii odblaskowej typu 2.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzoveg dobi widoczndcia w ciagu catej doby,
wysokim wspoétczynnikiem odblaskodm, odpowiedni szorstkécia, odpowiednim okresem
trwatosci, odporndcia nascieranie i zabrudzenie, szybknetod, aplikacji. Na jezdni ul. Parkowej

zostanie gyte oznakowanie grubowarstwowe.

3.9. Elementy ochronysrodowiska
Zastosowane rozwzania projektowe nie aszwiazane z konieczrgia odprowadzania do
srodowiska zadnych substancji i energii mggych negatywnie wptyw@ na srodowisko

naturalne.

4.  ROBOTY INNE DO WYKONANIA

4.1. Roboty przygotowawcze i wykiczeniowe
Materiat z rozbiorek naly zatadowd nasrodki transportu i odwig (zgodnie z Ustawz dnia 27

kwietnia 2001r. o odpadach) na skltadowisko odpddbwlo miejsca wskazanego przezyimera.

4.2. Roboty ziemne

1) Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-IV

Wykonanie wykopow przewidujeesw celu koryta drogi i uzyskania projektowanychdmzych dla
utozenia konstrukgji ulicy oraz nowych wpustéw i studni

2) Wykonanie nasypow

Wykonanie nasypéw przewidujeesiv celu podniesienia terenu do projektowanyckdmych,

uzupetnienie wymienianego gruntu oraz zasypanie@pdW pod wpusty i studnie.
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4.3. Roboty inne

Przewiduje si wykonanie wszelkich prac zgaanych z organizagjruchu na czas budowy wraz
Z utrzymaniem drog dojazdowych.

W celu rozpoznania sieci uzbrojenia terenu przewaidz wykonanie przekopow kontrolnych

wykonywanych ¢cznie.

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Wszystkie roboty okfe niniejszym projektem nate wykonywa zgodnie z warunkami oldlenymi w
Specyfikacjach Technicznych stanaeyich czs¢ sktadows Projektu wykonawczego oraz
zgodnie z wymaganiami norm i innych przepisowazanych, wykazanych w tych Specyfikacjach do

stosowania.

5.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono wspétize charakterystycznych punktéw projektowanej
inwestycji oraz parametry elementow osi trasy. @sgkiorstwo geodezyjne, ktorexdizie prowadz
obstug inwestycji jest zobowizane do dokonania nieginych zgtosze oraz aktualizacji zasobu

mapowego po zakwozeniu realizacji robot.
5.3. Organizacja robot

Wykonawca zobowgany jest we wlasnym zakresie wykénaelementy oznakowania,

sygnalizaa} swietlng
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2. OBLICZENIA



