Przedmiar rob6t do projektu
przebudowy ul. Parkowe] w miejscova Piatkowisko
Km 0+000 do 0+769,24

Roboty pomiarowe

KNNR 1 0111-010-043 0,77 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytbdi). Trasa drog w terenie
réwninnym

1. 0.77 0,77
Roboty ziemne

KNNR 1 0202-08010-060 3 109,00 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdaisinymi o poj.tgki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na@dlkin.Grunt kat.llI-1V

1. Zalcznik obmiarowy punkt 1a+1b

2. 2494+615 3 109,00
KNNR 1 0208-01010-060 3 109,00 m3
Naktady uzup.do tablic za @y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogacimtowych.Grunt I-1V-dalsze 9 km

1. Zalcznik obmiarowy punkt 1a+1b

2. 2494+615 3 109,00
KNNR 6 0103-030-050 4 860,00 m2
Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywan
mechanicznie,przyzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI

1. Zalcznik obmiarowy punkt 7
2. 4860 4 860,00

Rozbiorki istniejcej nawierzchni

KNNR 6 0802-040-050 21,00 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineraithgnicznych o grubi 4 cm-przy
wgczeniu do drogi powiatowej

1. Wiaczenie do drogi powiatowej
2. 21%1 21,00

KNNR 5 0721-010-040 21,00 m
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgith, gkboka¢ ciecia 5 cm

1. Wiaczenie do drogi powiatowej
2. 21 21,00

KNNR 6 0802-020-050 4 659,00 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia dogfci 15 cm-wywdéz urobku na odl. do
10 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 2
2. 4659 4 659,00

KNNR 6 0806-020-040 21,00 m
Rozebranie kragénikbw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

1. Zalacznik obmiarowy punkt 4
2. 21 21,00

KNR 2-06 0803-04-050 42,00 m2
Reczna rozbidrka nawierzchni z kostkgdowej na chodnikach i wjazdach . Podsypka
cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zapre@mentow.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 3
2. 42 42,00
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KNNR 6 0806-080-040
Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypcekpias;

1. Zalcznik obmiarowy punkt 5
2. 21
KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadmvwdzymi na odlegfé do 1 km

42*0,08

21*0,04

4659*0,15

21*0.15*0.3

. 21*0,08*0.3

KNR 4-01 0108-12-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadowetzymi na kaly nasgpny 1
km-dalsze 9 km

N

42*0,08
21*0,04
4659%*0,15
21*0.15*0.3
21*0,08*0.3

Wzmocnienie podia

agprwdE

KNNR 6 0111-02010-050
Stabilizacja gruntu cementem 25 kg na 1 m2,gféil@rstwy po zagszczeniu 15
cm,wykonywane gruntofrezark

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8
2. 4882

Podbudowa

KNNR 6 0106-060-050
Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcigaych,grubéé warstwy po zagszczeniu
15cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8
2. 4882
KNNR 6 0113-010-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gi¢imarstwy po zagszczeniu 12 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 9
2. 4344
KNNR 6 0113-040-050

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gibvarstwy po zagszczeniu 8 cm
1. Zalacznik obmiarowy punkt 9
2. 4344

KNNR 6 1005-040-050
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychepiszonych

1. Zalacznik obmiarowy punkt 9
2. 4344

KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznychlsmasfaltow;.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 9
2. 4344
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21,00 m

21,00
704,50 m3

3,36

0,84
698,85
0,95

0,50
704,50 m3

3,36
0,84
698,85
0,95
0,50

4 882,00 m2

4 882,00

4 882,00 m2

4 882,00
4 344,00 m2

4 344,00
4 344,00 m2

4 344,00

4 344,00 m2

4 344,00

4 344,00 m2

4 344,00



Warstwa wazaca

KNNR 6 0308-01030-050 4 344,00 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa wizgca,gruba¢é
warstwy po zagszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem sadaosnat 0t

1. Zalcznik obmiarowy punkt 10
2. 4344 4 344,00

Nawierzchnia- warstwdcieralna

KNNR 6 1005-060-050 4 344,00 m2
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowyclszdegch z bitumu

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11
2. 4344 4 344,00

KNNR 6 1005-070-050 4 344,00 m2
Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych eppasfaltowy;.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11
2. 4344 4.344,00

KNNR 6 0309-02030-050 4 344,00 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa

scieralna,grub.warstwy po zagzczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem

samowytad.5-10 t

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11

2. 4344 4 344,00
Krawezniki
KNR 2-31 0401-08-040 1 907,00 m

Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu V-

1. Zalcznik obmiarowy punkt 12a

2. 1381 1 381,00

3. Zalacznik obmiarowy punkt 12c

4. 307 307,00

5. Zalacznik obmiarowy punkt 12e

6. 219 219,00
KNR 2-31 0402-04-060 171,20 m3

tawy betonowe z oporem pod kegmniki

1. Zalacznik obmiarowy punkt 12b

2. 123 123,00

3. Zalcznik obmiarowy punkt 12d

4, 27.2 27,20

5. Zalacznik obmiarowy punkt 12f

6. 21 21,00
KNNR 6 0401-030-040 1 688,00 m

Krawezniki betonowe bez taw,wystae o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowc
piaskowej

1. Zalcznik obmiarowy punkt 12a

2. 1381 1 381,00

3. Zalacznik obmiarowy punkt 12c

4. 307 307,00
KNNR 6 0401-020-040 219,00 m

Krawezniki betonowe bez taw,wystae o wymiarach 20x30 cm,na podsypce piaskowej

1. Zalcznik obmiarowy punkt 12e
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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2. 219

Chodniki

KNNR 6 0113-050-050
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,givarstwy po zagszczeniu 10 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 13

2. 2182
KNNR 6 0502-03010-050
Chodniki z kostki brukowej betonowej grgbid8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem

1. Zalcznik obmiarowy punkt 13
2. 2182

Obrzea

KNNR 6 0404-010-040
Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaslepogy wypetniane zapraw
cementowy

1. Zalcznik obmiarowy punkt 15
2. 1067

Zjazdy do posesji z kostki.

KNNR 6 0101-090-050
Koryta wykonywaneecznie,o gibokaici 30 cm,na catej szeroka jezdni i chodnikéw,w
gruntach kategorii llI-1V

1. Zalcznik obmiarowy punkt 14

2. 690
KNNR 6 0104-030-050
Mechaniczne wykonanie i z&gczanie warstwy ogszaycej,gruba¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 14
2. 690
KNNR 6 0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéibarstwy po zagszczeniu 12 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 14
2. 690
KNNR 6 0113-040-050

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitityarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 14

2. 690
KNNR 6 0502-03010-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej g8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

1. Zalacznik obmiarowy punkt 14
2. 690

Rury ostonowe typ Arot.

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gtbokasci do 1,5 m @gcianach pionowych w gruntac
suchych zgcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii 1ll-1Vdv@z gruntu poza plac
budowy na odl. 5 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 16
2. 251
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219,00

2 182,00 m2

2 182,00
2 182,00 m2

2 182,00

1 067,00 m

1 067,00

690,00 m2

690,00
690,00 m2

690,00
690,00 m2

690,00
690,00 m2

690,00
690,00 m2

690,00

251,00 m3

251,00
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KNNR 4 1008-050-040

Rurocizgi z rur DVK osrednicy zewetrznej 200 mmgczone na wecisk-rury dwudzielne typ

Arot na linie telefoniczne.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 17
2. 28+223+205
KNNR 1 0317-010-060

Zasypywanie wykopéw piaskiem ze skarpami z prasrzné odlegle’ do 3 m z

zageszczeniem. Transport piasku na budow

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11
2. 33

Odwodnienie kanatem.

KNNR 1 0212-02010-060

Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami pbigsnymi o pojemndi tyzki 0,25
m3, gkbokai¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Il

Zakacznik obmiarowy punkt 18
128

Zakacznik obmiarowy punkt 19
156

Zatacznik obmiarowy punkt 20
120

Zatacznik obmiarowy punkt 21
. 2248

KNNR 1 0312-010-050

ONoA~LODE

Pelne umocnienigcian wykopdw wraz z rozbigrlbalami drewnianymi w gruntach suchyc
kategorii I-IV. Wykopy o szeroko 1 m i gkbokaici do 3,0 m

1. 100*2
KNNR 1 0605-010-020

Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpdnio bez obsypki dogdokaci

40m

1. 120
KNNR 4 1410-030-060
Podiaza betonowe kanatu o gruka 10 cm

1. Wedtug zadcznika obmiarowego punkt 22

2. 562*0.3*0,10
KNNR 4 1009-130-040

Rurocizgi z rur polietylenowych PE,PEHDsoednicy zewetrznej 315 mm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 22
2. 562
KNNR 4 1413-010-020

Studnie rewizyjne z &gbéw betonowyckrednicy 1000 mm o gbokaici 3 m,w gotowym

wykopie

1. Zalcznik obmiarowy punkt 22
2. 15
KNNR 4 1424-020-020

Studzienkiciekowe uliczne betonowsei@dnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

1. Zalcznik obmiarowy punkt 22
2. 16
KNNR 4 1008-060-040

Rurocigi z rur PE osrednicy zewetrznej 225 mmdczone na wcisk-przytza

1. Zalcznik obmiarowy punkt 22
2. 39
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456,00 m

456,00
3,30 m3

3,30

2 652,00 m3

128,00
156,00
120,00

2 248,00
200,00 m2

200,00
120,00 szt

120,00
16,86 m3

16,86
562,00 m

562,00
15,00 szt

15,00
16,00 szt

16,00
39,00 m

39,00
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Wacetob 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odiedm3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii lll.Piasek z dowozu.

Zakacznik obmiarowy punkt 18
128

Zatacznik obmiarowy punkt 19
156

Zatacznik obmiarowy punkt 20
120

Zakacznik obmiarowy punkt 21
2248

Przepust

ONorODE

KNNR 1 0212-02010-060
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami pbigsnymi o pojemndi tyzki 0,25
m3, gkbokai¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Il

1. Zalacznik obmiarowy punkt 27b
2. 69
KNNR 6 0605-020-060

Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowanlogte

1. Zalacznik obmiarowy punkt 27¢
2. 3
KNNR 4 1009-150-040

Rurocigi z rur polietylenowych PE,PEHDsoednicy zewetrznej 400 mm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 27a
2. 23
KNKRB 02 0201-01-060

tawy fundamentowe betonowe o szefokdo 0,6 m

1. Zalacznik obmiarowy punkt 27d

2. 2

3. wylot z kanatu fi 300

4, 1,02
KNR 2-33 0606-01-060
Obudowy wlotéw /wylotéw/ prefabrykowanych przepusiéogowych rurowych z
zagruntowaniem roztworem asfaltowym

Zakacznik obmiarowy punkt 27e

2.5

murek dla kanatu fi 300

. 2,35

KNNR 1 0512-02010-050

Umocnienie skarp i dna rowu ptytami chodnikowymi&IX7 cm na podsypce cementowa
piaskowej

PN P

1. Zalcznik obmiarowy punkt 27f
2. 8

Wacetob 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopéw piaskiem,z przerzutem na odledin3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii lll.Piasek z dowozu.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 27b
2. 69

Pobocza

KNNR 6 0113-010-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéibharstwy po zagszczeniu 12 cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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2 652,00 m3

128,00
156,00
120,00

2 248,00

69,00 m3

69,00
3,00 m3

3,00
23,00 m

23,00
3,02 m3

2,00

1,02
4,85 m3

2,50

2,35
8,00 m2

8,00
69,00 m3

69,00

386,00 m2
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1. Zalacznik obmiarowy punkt 28
2. 386
KNNR 6 0113-040-050

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giibvarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 28
2. 386

Rowy

KNNR 1 0202-040-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdisinymi o poj.tgki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na odlkda.Grunt kat.lll

1. Regulacja rowu z ptyt na dt. 20 m

2. 20*1*0.5
KNNR 1 0208-010-060
Naktady uzup.do tablic za ¥@y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogacntowych.Grunt I-IV

1. Regulacja rowu z piyt na dt. 20 m

2. 20*1*0.5
KNNR 1 0512-02010-050
Umocnienie skarp i dna rowu plytami chodnikowymi&IX7 cm na podsypce cementowa
piaskowej

1. Regulacja rowu z piyt na dt. 20 m
2. 20%2

Inne

KNNR 6 1305-010-060
Regulacja pionowa studzienek dladzei podziemnych,objos¢ betonu w jednym miejsct
do 0,1 m3

1. Zalcznik obmiarowy punkt 23

2. 32*0,3*0,3

3. Zalacznik obmiarowy punkt 25

4. 5*0,3*0,3
KNNR 6 1305-020-060
Regulacja pionowa studzienek dlaqdze: podziemnych,objosé¢ betonu w jednym miejsct
od 0,1 do 0,2 m3

1. Zalcznik obmiarowy punkt 24
2. 1*0,5*0,5
3. Zalacznik obmiarowy punkt 26
4. 14*0,5*0,5
KNR 2-31 0402-04-060
tawy betonowe z oporem dla odwodnienia liniowegd AKO"

1. (0,4*0.25+0,2*0,2)*406
KNNR 6 0606-040-040
Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elemergtmdwvych typ "AKO"

1. (103+43+57)*2
Oznakowanie
KNNR 6 0705-030-050
Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukowlinie segregacyjne i
krawedziowe,przerywane malowane mechanicznie

1. 769*0,15

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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386,00
386,00 m2

386,00

10,00 m3

10,00
10,00 m3

10,00
40,00 m2

40,00

3,33 m3

2,88

0,45
3,75 m3

0,25
3,50
56,84 m3

56,84
406,00 m

406,00

115,35 m2

115,35
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KNNR 6 0705-050-050
Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukowlinie na skrzyowaniach i przejciach
dla pieszych,malowaneaznie

1. Przefcia dla pieszych
2. 5.5%5/2
KNNR 6 0702-010-020
Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowycfrednicy 50 mm

1. znaki typsredni

2. 8
KNNR 6 0702-040-020
Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostraegawnformacyjne o powierzchni dc
0,3m2

1. znaki typsredni
2. 8

Humusowanie

KNNR 1 0507-010-050
Humusowanie zietedw z obsianiem, przy grufm warstwy humusu 10 cm-humus z dow:

1. Zalcznik obmiarowy punkt 27

2. 351
KNNR 11 0711-02010-050
Reczne wykonanie siewem, na terenie ptaskim, trawngkvanowych z naweniem.
Grunty kategorii lll

1. Zalcznik obmiarowy punkt 27
2. 351

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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13,75 m2

13,75
8,00 szt

8,00
8,00 szt

8,00

351,00 m2

351,00
351,00 m2

351,00



