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[. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE
Zamierzenie inwestycyjne:  Budowa sieci wodociggowe;j

Adres inwestycji:  Rydzyny, gm. Pabianice
Dziatki o nr ewid. 7, 669, 35, 31, 36, 39/1, 40, 41, 42/1, 44/1

Inwestor: Gmina Pabianice
95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej na terenie dziatek o numerach ewi-
dencyjnym 7, 669, 35, 31, 36, 39/1, 40, 41, 42/1, 44/1.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Rydzynach, gm. Pabianice i obejmuje czes¢ dziatki o nr
ewid. 7, na ktorej zlokalizowany jest istniejgcy wodociag, oraz dziatki na potudnie od niej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatce nr 7 wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej @110 mm, poza
tym brak innych elementéw zagospodarowania.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zagospodarowania terenu sporzgdzono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:1000, zgodnej z oryginatem przyjetym do panstwowego zasobu geodezyjnego.

Projektuje sie budowe odcinka sieci wodociggowej ¢110 PCW, od wiaczenia w istniejgcy wodociag
gminny @110 PCW do hydrantu ppoz. na terenie dziatki nr 44/1, na wysokosci dziatki nr 563.
Zakres rozwigzania obejmuje sie¢ wodociggowa od istniejacej sieci gminnej do hydrantu zlokali-
zowanego na terenie w/w dziafki.

Catos¢ opracowania zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez U. G. Pabianice.

4. Zestawienie poszczegolnych powierzchni: nie dotyczy.

5. Dziatki, na ktérych projektowany jest wodocigg nie sg wpisane do rejestrow zabytkow

oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

6. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie na terenach gorniczych.

7. Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.



Il. OPIS TECHNICZNY
1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Podstawy opracowania.

1.1.1. Zlecenie Inwestora,
1.1.2. Warunki techniczne nr ...... wydane pismem z dn. ...... 04.2010 r. przez U.G. Pabianice,
1.1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000, geodeta upr. Maciej Ciniewski — luty 2010 r.
1.1.4. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice,
1.1.5. Wizja lokalna i uzgodnienia z wia$cicielami dziafek,
1.1.6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”
W-wa 1994r.
1.1.7. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest rozbudowa sieci wodociggowej na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 7.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Rydzynach, gm. Pabianice i obejmuje czes¢ dziatki o nr ewid. 7, na
ktorej zlokalizowany jest istniejacy wodociag, oraz dziatki na potudnie od niej.

1.3. Istniejgce uzbrojenie podziemne i kolizie

Na dziatce nr 7 wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociagowej 8110 mm PCW, poza tym
brak innych elementéw zagospodarowania.

1.4. Wiasnosci terendw

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw wiascicielem dziatki o nr ewid. 7 jest Gmina Pabianice, a wtasciciela-
mi dziatek pozostatych sg osoby prywatne.

2. Czes$¢ technologiczna

2.1.Plan sytuacyjny i trasa kanatéw

Trasa wodociggu opracowana zostata na mapie do w skali 1 : 1000. Projektowany wodociag utozony bedzie
wzdtuz granicy gruntow wsi Rydzyny i Bychlew, w odlegtosci od 1,0 do 4,3 m od tej granicy, po stronie
wschodniej, czyli na gruntach wsi Rydzyny.

Trase poprowadzi sie réwnolegle do granicy. Odsuniecia na odlegtos¢ do 4,3 od granicy gruntow wsi Rydzy-
ny, do wewnatrz dziatki nr 31, spowodowane jest koniecznoscig ominiecia istniejacych drzew — debéw, ktére
zostaty naniesione na mape sytuacyjng przez wykonawce mapy.

2.2. Rozwigzania materiatowe

Istniejgca sie¢ gminna wykonana jest z rur @110 mm PCW.

Rozbudowe sieci wodociagowej projektuje sie z rur PCW PN10 3110x4,2 mm.

Wigczenie do wodociggu gminnego PCW @110 mm — pkcie W1 wykona¢ poprzez wigczenie sie w istniejacy
trojnik zeliwny @100x80x100 mm (nie demontujac istniejacego hydrant ppoz.) i przedtuzajac rurociag PCW
®110 mm.

Na trasie oraz na kohcu wodociggu nalezy zamontowac hydrant p.poz nadziemny @80 z zasuwg zeliwng ¢80
mm, kotnierzowg z zamknigciem miekkim.

Zasuwy odcinajace liniowe, hydranty i odgatezienia oznaczyc¢ tabliczkami informacyjnymi.

Trase wodociggu oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza PE w kolorze biato-niebieskim szer. 20 cm, z wktadkg meta-
liczng, uktadang w wykopie, na wysokosci 30 cm na rurociggiem.

3. Czes¢ konstrukecyjna

3.1. Warunki wykonania

Podtoza naturalne ziemne mozna stosowac¢ w gruntach sypkich lub mato spoistych, nienawodnionych. Wykop
nalezy pozostawic¢ niedokopany na gt.10,0 cm i wykonczy¢ go przed samym ukfadaniem rur. W gruntach gli-
niastych wykop nalezy pogtebic¢ i wykonaé podsypke z piasku. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢ z ka-
mieni, korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

-wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm,

-utozy¢ rure wodociggowa,

-wykonac zasypke z piasku grubosci 10,0 cm.

-zage$ci¢ wstepnie grunt /zwtaszcza wzdtuz bocznych Scian rury/,

-zasypac¢ wykop piaskiem lub gruntem rodzimym do wysokosci 30 cm nad rura,

-utozy¢ tadme lokalizacyjng PE,

-zasypac¢ wykop do konca, zageszczajac grunt warstwami.

Roboty montazowe - uktadke rur wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Poniewaz brak dokumentacji ustalajgcej warunki geotechniczne inwestycji nalezy przyjac, ze pewna czesc¢
wykopu na trasie kanatu bedzie wymaga¢ odwodnienia na czas budowy.




3.2. Warunki odbioru robét

Po zmontowaniu, sie¢ wodociggowg nalezy poddaé prébie szczelnoéci na cisnienie 1.0 MPa. Po wykonaniu
préby szczelnosci, przytacze nalezy przeptukaé. Pobér wody do ptukania z sieci miejskiej. Predkosé ptukania
min. 1 m/s.

Woda musi odpowiada¢ warunkom dla wody pitnej wg Rozporz. Min. Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U. nr.
61, poz 417). Jezeli nie spetni tych warunkdw ,przytgcze nalezy zdezynfekowac i ponownie przeptukac.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 /tj. 2 kg na cate przyta-
cze/ lub chloraminy w ilosci 25 mg/dm3 /tj. 0.5 kg/ i pozostawienie na 24 godziny. W czasie wykonawstwa
nalezy chroni¢ koncdéwki rurociggu przed zabrudzeniem.

Wzdtuz trasy nalezy umiesci¢ na ogrodzeniach lub na stupkach znacznikowych tabliczki informacyjne umoz-
liwiajace dokfadne zlokalizowanie sieci. Oznaczenia wykona¢ zgodnie z BN-80/8975-02.02.

Rurociggi wodociggowe z PE i PCV oznaczy¢ tasma ostrzegawczg z PE z wktadem metalowym ( niebiesko
biatg ).

Wigczenie do sieci zgtosi¢ do U.G. Pabianice.

Wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Wodocigg podlega odbiorowi przez stuzby U.G. Pabianice .
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1.1.Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociggowej we wsi Rydzyny,
gmina Pabianice.
- obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robdét obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej na terenie dziatek o numerach ewidencyj-
nym 7, 669, 35, 31, 36, 39/1, 40, 41, 42/1, 44/1.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Rydzynach, gm. Pabianice i obejmuje czes¢ dziatki o nr
ewid. 7, na ktorej zlokalizowany jest istniejacy wodociag, oraz dziatki na potudnie od niej.
Inwestycje nalezy wykonaé bez etapowania.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 7 wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej 110 mm, poza
tym brak innych elementéw zagospodarowania.

Trasa wodociggu prowadzona jest przez teren prywatnych dziatek, ktérych ogrodzenie bedzie z
nig kolidowac (m.in. nr 31, 36).

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie opracowania nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzaé szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogace wystapi¢ podczas realizacji
rob6t budowlanych

Do elementow tych zalicza sie :
- istniejgcy wodociag gminny,
- technologia wykonywania wykopéw i montazu rurociggow.

1.6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Sprawdzi¢ zapoznanie sie pracownikow :
-z przepisami BHP
-z dokumentacjg techniczng i technologig wykonywania poszczegodlnych etapéw robot
- pouczyé, iz roboty moga by¢ wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnione;j .

1.7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do w/w robét pracownik powinien zostaé przeszkolony w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Poszczegdlne roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP i przepisa-
mi branzowymi , a w szczegolnosci przez osobe posiadajacg uprawnienia do ich wykonywania.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ gestoréw istniejgcego uzbrojenia i
zarzadce drogi o terminie rozpoczecia prac i uzgodni¢ sposdb zabezpieczen tego uzbrojenia ,
Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z W.T.W. i O.R.B.,M. cz.ll i wytycznymi montazu producenta
materiatdéw i urzadzenh.



Pabianice, dnia 30.04.2010 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany mgr inz. Jan Wozniak, oswiadczam, ze
.Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej we wsi Rydzyny,
gm. Pabianice, dziatki o nr ewid. 7, 669, 35, 31, 36, 39/1, 40, 41, 42/1, 44/1”
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Upr. nr 413/87/WL

/podpis i nr uprawnien/



