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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
SIEC WODOCIAGOWA-
- roboty przygotowawcze -kod CPV 45111200-0,
- roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
- podio za pod kanaly (elementy sieci wodoc.)- kod CPV 45231  300-8
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tereskm
d.10111-01 poz. |nie réwninnym.
51
Spec.techn.
0,48 km 0.480
RAZEM 0.480
2IKNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV -(wykop reczny przyjeto 10% wy-
poz. 5.2 kopu mechanicznego)
Spec. techn.
1429,7*0,9 m3 1286.73
RAZEM 1286.73
3KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do m3
d.1/0305-02 poz.|1,5 m w gruncie kat. Ill( przyjeto 10% wykopéw mech.)
5.2 Spec.
techn.
1429,7*0,1 m3 142.97
RAZEM 142.97
4KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm-podsypka +ob-m3
d.1|1411-01 poz.|sypanie rury
5.2 Spec.
techn.
59,52-3,77 m3 55.75
RAZEM 55.75
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-nadsypanie 30|m3
d.1/1411-02 poz.\cm ponad rure
5.2 Spec.
techn.
132,48 m3 132.48
RAZEM 132.48
6|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03 poz.
1.3 Spec.
techn.
6,00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7IKNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i |mp.
d.1/0110-01 resztki
2 mp. 2.00
RAZEM 2.00
8IKNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
poz. 5.2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
Spec. techn.
1429,7-(55,75+132,48+3,77+0,30) m3 1237.40
RAZEM 1237.40
9KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0206-02 poz.|gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
5.2 Spec, sam.samowytad.-dow6z piasku na podsypki
techn.
55,75+132,48 m3 188.23
RAZEM 188.23
10KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
poz. 5.2 sam.samowytad.-wyw6z ziemi z wykopow
Spec. techn.
1429,7-1237,40 m3 192.30
RAZEM 192.30
11KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 poz.|czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto dodatkowo
5.2 Spec. 9 km
techn.
188,23+192,30 m3 380.53
RAZEM 380.53
12KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworoéw o $r. 150-500 |godz.
d.1/0603-01 ana- mm-pompowanie wody z dna wykopu przyjeto 10% wykopéw (1m3 wykopu =
logia poz. 1lgodz. pompowania)
5.2 Spec.
techn.
143,0 godz. 143.00
RAZEM 143.00
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13KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. |szt.
d.1/0618-01 poz.[400 mm
5.2 Spec.
techn.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
SIEC WODOCIAGOWA
- roboty monta zowe (sieci wodoc.,uzbrojenie,préby) - kod CPV 45231  220-3
14KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cis$nieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.ze-m
d.2/1008-03 wnetrznej 110 x4,2mm (PN 10)
poz. 5.3
Spec. techn.
479,60 m 479.60
RAZEM 479.60
15KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt
d.2/1014-03 ksztattka przejsciowa PVC/zel FW-100-kréciec przejsciowy kotnierzowy FW-
poz. 5.3 100.
Spec. techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.2/1023-03 wcisk o $r.zewn. 110 mm-tréjnik PCW kielich. 110/110 /90 z kotnierzem typ
poz. 5.3 ANP
Spec. techn.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.2/1023-03 wcisk o sr.zewn. 110 mm-nasuwka ZW-W 110
poz. 5.3
Spec. techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm-  |szt
d.2/1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF-80 L=300mm
poz. 5.3
Spec. techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm-  |szt
d.2/1014-02 poz. |kréciec dwukotnierzowy FF-80 L=500mm
5.3 Spec.
techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- |szt
d.2/1014-02 poz. kréciec dwukotnierzowy FF-80 L=1000m
5.3 Spec.
techn.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt
d.2/1022-03 poz.wcisk o sr.zewn. 110 mm-korek PCW 110
5.3 Spec.
techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt
d.2/1022-03 poz.wcisk o sr.zewn. 110 mm-zatamanie tuk <30st
5.3 Spec.
techn.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt
d.2/1022-03 poz.wcisk o sr.zewn. 110 mm-zatamanie tuk <11st
5.3 Spec.
techn.
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
24KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.21119-03
poz. 5.3
Spec. techn.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
25/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
poz. 6.3
Spec. techn.




Sie¢ wodociggowa_Rydzyny.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,40 200m - 2.40
1 préb.
RAZEM 2.40
26|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.2|1611-01+tabl. m
9915 poz.
6.3 Spec.
techn.
2,40 0dc.200 2.40
m
RAZEM 2.40
27/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm-przyje- (odc.200
d.2|1612-01+tabl. to dwukrotne ptukanie m
9915 poz.
6.3 Spec.
techn.
2*2,40 0dc.200 4.80
m
RAZEM 4.80
28 KNNR 4 Przylacze wodociagowe z rur PVC tgczonych na wcisk i uszczelke gumowa - [m
d.2]1707-03 poz.rurociag o $r. 110 mm (naktady na 1 m przytgcza)-wigczenie do sieci przyjeto
5.3 Spec. tylko R (Im=1wigczenie)
techn.
1,0 m 1.00
RAZEM 1.00
29KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw-bloki oporowe i podporowe m3
d.21412-02
poz. 5.3
Spec. techn.
0,30 m3 0.30
RAZEM 0.30
30KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego |m
d.2|0219-01analo+koloru biato-niebieskiego szer. 20 cm z wktadkg metaliczng
gia  poz.
5.3 Spec.
techn.
480,0 m 480.0
RAZEM 480.0
31KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym-zasuwy, hydranty kpl.
d.2/0134-02 poz.
5.3 Spec.
techn.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
32KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PCW o $r.do 200 mm m
d.2|0705-03 ana-
logia poz.
5.3 Spec.
techn.
2*5,0 m 10.00
RAZEM 10.00
33 UWAGA: 0
d.2 llo$¢ m-g pracy pomp rozliczy¢ wg ksigzki obmiaréw potwierdzonych przez Inst
pektora Nadzoru - w kosztorysie przyjeto ilo$¢ orientacyjng,
0 0 0
RAZEM 0




