OZNACZENIA:

Rysunek przepustu @ 500 w km 0+398
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1l.powierzchniowe podwéjne utrwalenie emulsja asfaltowa poprzez:
-skropienie pierwsze podbudowy tluczniowej kationowa emulsja asfaltowa,
-rozs$cielenie kruszywa - grys frakcji 6,3-10 mm z jego zageszczeniem,
-skropienie drugie nawierzchnili kationowa emulsja asfaltowa,
-rozécielenie kruszywa - grys frakcji 5-8 mm z jego zageszczeniem,

2.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
4.warstwa odcinajaca z piasku gr.
5.pobocze zwirowe gr.
7.istniejaca nawierzchnia zuzlowa gr.

Uwaga:

W kolejnych etapach do rzednych zaznaczonych na rysunku na kolor niebieski trzeba dodaé¢ 8 cm

8 cm w warstwie gbérnej fr. 0-31,5 mm

12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm

Inwestor

URZAD GMINY W PABIANICACH
95-200 PABIANICE; UL, TOROWA 21

Przedsiewziecie

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI POMIEDZY HERMANOWEM 1
1 HERMANOWEM II W TECHNOLOGII EMULSYJNO GRYSOWEJ
W CIAGU DROGI GMINNEJ 108023E
ODCINEK 0D KM 0+000 DO KM 1+040,61
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