OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO PROJEKTU UTWARDZENIA
NAWIERZCHNI DROGI POMIEDZY HERMANOWEM | | HERMANOWRM 11 W
TECHNOLOGII EMULSYJNO GRYSOWEJ W @IGU DROGI GMINNEJ 108023E

1. Lokalizacja obiektu
Droga gminna nr 108023kd skrzyowania z drog gminmm 108278E w miejscowii

Hermanow Il do skrzyowania z drog gmina nr 108277E w miejscowoi Hermanow |.

2. Podstawowe parametry techniczne.
* droga gminna klasy k (lokalna),
» szybka¢ projektowana 50 km/godz.,
* rodzaj nawierzchni — podwaojne powierzchniowe utenad
* szeroké¢ jezdni 5,0 m —2x2,5 m (dwa pasy ruchu szei@ks m),
» spadek jezdni — jednostronny i= 2% (w pgdub w lewg strore),
* szerokd¢ poboczy- 0,75 m na catym odcinku drogi,

» spadek poboczy i=5%.

3. Zakres robot
* utwardzenie drogi wraz ze skeyvaniami,
* wycinka drzew,
* wykonanie poboczy,
* wykonanie wjazdow do poses;ji i ha pola,
» wykonanie rowow i innych elementow zwanych z odwodnieniem drogi,
« zabezpieczenie udzer uzbrojenia podziemnego,
e wykonanie oznakowania pionowego.

Istniejaca nawierzchniauzlowa wykorzystana jako €z¢ podbudowy nowej drogi.

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Wykonanie drogi podzielono na trzy etapy.

W | — etapie przewidziano do wykonania Qp8jaca konstrukag:

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanegban@znie frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm w warstwie
gornej,

- powierzchniowe podwojne utrwalenie emyisgfaltovs i grysami o fr. 5-8 mm,

W etapie Il i lll przewiduje giwykonanie odpowiednio warstw:

- warstwy wizacej z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (BXap



- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4etap I11).

W kazdym etapie przewiduje swykonanie poboczywirowych szer. 0,75 m. Pochylenie poboczy

wynosi 5% w kierunku rowow lub do granicy pasa dreggo.

3.2. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano w postaci rowowypdraznych. Przewiduje siwykonanie
rowow w nastpujacych odcinkach:

- od km 0+000 do km 0+402 strona prawa row drogawiptywowy gkbokasci 0,7 m i
szerokgci 2 m umocniony przez humusowanie,

- od km 0+392 do km 0+906 strona lewa roéw drogovdptpwowy gkbokasci 0,7 m i
szerokdci 2 m umocniony przez humusowanie,

- od km 0+906 do km 0+912 strona lewa row drogowmyoaniony ptyh azurowa 58/58/7
gtebokasci 0,3 m i szerokeri 2,0 m,

- od km 0+912 do km 0+926 strona lewa row drogovdpayowujcy gkbokasci 0,7 m
szerokdci 1,8 m umocniony przez humusowanie,

- od km 0+926 do km 0+933 strona lewa row drogowmyoaniony ptys azurowa 58/58/7
gtebokasci 0,3 m i szerokeri 1,8 m,

- od km 0+933 do km 0+976 strona lewa row drogovdpayowujcy gkbokasci 0,7 m
szerokdci 1,8 m umocniony przez humusowanie,

- od km 0+976 do km 0+986 strona lewa row drogowmyoaniony ptyh azurowa 58/58/7
gtebokasci 0,3 m i szerokeri 1,6 m,

- od km 0+986 do km 1+017 strona lewa row drogovdpayowujcy gkbokasci 0,7 m
szerokdci 1,6 m umocniony przez humusowanie.

W miejscu rowow o gbokasci powyzej 30 cm przewidziano na wjazdach rury PEHD @400.
Na przebieg rowdw ma wptyw szerakgasa drogowego.

W celu prawidiowego odwodnienia drogi w projekciezewidziano wykonanie dwoch
przepustéw poprzecznie biegych pod drog. Istniepcy przepust 1000 w km 0+606,85
zostanie rozebrany a w jego miejseeldie wykonany nowy z rurelbetowych 1000 o diugoi

8 m. Przepust ten ¢hzie zakdczony obustronnymi murkami oporowymi o0 wymiarach
384/181/20 cm. Murek natg wykona z betonu B-30 na fundamencie 394/100/40 cm. Na
przepycie przewiduje s wykonanie obustronnych barierek ochronnych. Prpezkpustem
zaprojektowano osadniki z ptyt chodnikowych 50/58/gkarpy umocniono ptytamizarowymi
58/58/7.

Drugi przepust g500 dt. 7 m z rur PEHD w km 0+398 na zadanie przeprowadavock z

rowu biegracego po stronie prawej do rowu po stronie lewej.greepydcie tym przewidziano



rowniez wykonanie murkéw oporowych o wymiarach 264/121/@6 na fundamencie
274/60/40 cm.

Wijazdy do posesji i na grunty przydree naley wykona jako zwirowe grubdci 15 cm.



