Granica pasa drogowego

skrzyzowanie z drogo gminng w km 0+01/,06
ocdcinek od km 0+002,95 do km 0+033;
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Granica pasa drogowego

OZNACZENIA:

2.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
4 .warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

5.pobocze zZwirowe gr. 15 cm

6.rdé6w umocniony warstwa humusu gr. 10 cm

7.istniejaca nawierzchnia zuzlowa gr. 15 cm

12.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
13.warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm

14 .kraweznik betonowy 15/30/100

15.tawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm

16.istniejaca nawierzchnia tituczniowa gr. 10 cm

pobocze

jezdnia

pobocze

skrzyzowanie z drogo, gminno w km 1+024,69
odcinek od km 0+002,9 do km 0+015;
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pobocze

8 cm w warstwie gbérnej fr. 0-31,5 mm

12 cm w warstwie dolnej fr.

0-64 mm

jezdnia

pobocze
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Inwestor

URZAD GMINY W PABIANICACH
95-200 PABIANICE; UL, TOROWA 21

Przedsiewziecie

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI POMIEDZY HERMANOWEM 1
1 HERMANOWEM II W TECHNOLOGII EMULSYJNO GRYSOWEJ
W CIAGU DROGI GMINNEJ 108023E
ODCINEK 0D KM 0+000 DO KM 1+040,61

Stadium Tytut Rysunek konstrukcji jezdni
PB rysunku : (etap D EV\M,@@,
BRANZA DROGOWA Skala
Buczak Czestaw upr.pro j2735/94 1:50
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