
Kąt
Punkty  X Y wierzchołkowy

A 5580447.96 4516406.64
B 5580465.02 4516406.75 179.54.20
C 5580565.02 4516407.23

B 5580465.02 4516406.75
C 5580565.02 4516407.23 180.00.00
D 5580665.02 4516407.71

C 5580565.02 4516407.23
D 5580665.02 4516407.71 179.59.39
E 5580765.02 4516408.18

D 5580665.02 4516407.71
E 5580765.02 4516408.18 180.00.21
F 5580865.02 4516408.66

E 5580765.02 4516408.18
F 5580865.02 4516408.66 180.00.00
G 5580965.02 4516409.14

F 5580865.02 4516408.66
G 5580965.02 4516409.14 179.59.39
H 5581065.02 4516409.61

G 5580965.02 4516409.14
H 5581065.02 4516409.61 180.00.21
I 5581165.01 4516410.09

H 5581065.02 4516409.61
I 5581165.01 4516410.09 180.00.00
J 5581265.01 4516410.57

I 5581165.01 4516410.09
J 5581265.01 4516410.57 180.00.00
K 5581365.01 4516411.05

J 5581265.01 4516410.57
K 5581365.01 4516411.05 180.00.06
L 5581472.64 4516411.57

Współrz ędna

WYKAZ    K ĄTÓW   WIERZCHOŁKOWYCH

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI POMI ĘDZY HERMANOWEM I I 
HERMANOWEM II W TECHNOLOGII EMULSYJNO GRYSOWEJ W CI ĄGU DROGI 

GMINNEJ 108023E



K 5581365.01 4516411.05
L 5581472.64 4516411.57 179.58.30 
M 5581488.56 4516411.64


