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a). Zawiadczenie LOIIB w todzi,
b). Kopia uprawnig,

c).Oswiadczenie projektanta.

1. OPIS TECHNICZNY ...ooiiiiiiiiiiiiis e eemmm e

2. OBLICZENIA

Wykaz wspétrzdnych punktow gtownych
Wykaz katéw wierzchotkowych

Wykaz diugdci bokéw i azymutow

Wykaz przekrojow i obliczierzednych projektowanych

3.CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjno-wysokciowy - Rys. 1.

Profil podiwzny Rys.2.1 — Rys.2.3.

Rysunki konstrukcyjne Rys.3.1 — Rys.3.5.

Rysunki odwodnienia i zabezpiedtzRys.4.1 — Rys.4.4.
Przekroje poprzeczne Rys.5.1 — Rys.5.5.

4.UZGODNIENIA

d). Opinia nr 692/2010 uzgodnienia dokumentacjjekimwej z dnia 29.07.2010.r.

e). Odpowied ZWiK Pabianice dotycica kabla energetycznego przebiggago w jedni z dnia

17 lutego 2005,

f). Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchéciipdziatki nr 168/23,

g). Gswiadczenie o prawie dysponowania nieruchécrpdziatki nr 203,

h). Wykaz numeréw dziatek pod drgg

I). Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.



PROJEKT UTWARDZENIA NAWIERZCHNI DROGI POMI EDZY
HEMANOWEM | | HERMANOWEM Il W TECHNOLOGII EMULSYJNO
GRYSOWEJ W CIAGU DROGI GMINNEJ 108023E
OD KM 0+000 DO KM 1+040,61
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1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU UTWARDZENIA NAWIERZCHNI DROGI POMIEDZY
HERMANOWEM | | HERMANOWEM |l W TECHNOLOGII EMULSYJND
GRYSOWEJ W CAGU DROGI GMINNEJ 108023E

I. Przedmiot inwestycii:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budmego obejmugcego wicej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego

zamierzenia oraz kolejdérealizacji obiektow)

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektaldwilanego na utwardzenie nawierzchni
drogi pomgdzy Hemanowem | i Hermanowem 1l w technologii emgjpie grysowej w cigu
drogi gminnej nr 108023E od skemywania z drog gminmg 108278E w miejScovéai
Hermandw Il do skrzyowania z drog gmima nr 108277E w miejscowoi Hermandéw | gmina
Pabianice.

Droga zlokalizowana jest na dziatkach o nr geodszyj: 98, 169/1 i 204/1 w miejSCOVd
Hermanow stanowcych wlasné¢ Gminy Pabianice. Skrzgwanie w km 0+017 po stronie lewej
wchodz w dziatki prywatne o numerach 168/23 i 203 deieiele tych dziatek wyrazili zgadna

wykonanie skrzyowania na ich gruntach.

Il. Stan istniejacy:

(Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oradiegm przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacpabiorek
w zakresie niezlinym do uzupetnienia egci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki luterenu)

Droga gminna nr 108023E jest dgqrowadzca ruch do miejscowoi Hermandw | i Hermandw I
oraz do pdl uprawnych i dziatek zlokalizowanychgboi stronach drogi. Dziatki przydmee to gtdwnie
pola i kki — tereny rolnicze. Zabudowa wgtije tylko w pocgtkowym i kaacowym odcinku drogi.
Droga posiada jednjezdng dwukierunkow o szerokéci od 4,5 + 55 m i nawierzchni
zuzlowej. Z uwagi na niedostatecgmaosnos¢ konstrukcji droga posiada liczne zzemia |
zadolenia utrudniage sptyw wody z drogi. Odwodnienie drogi ngstje cah powierzchm na
przylegte do drogi dziatki. Tylko w poatkowym odcinku wysipuja rowy przydrane. Row
prawy jest zamulony i zaénicty, lewy na mapie biegnie po gruncie prywatnym. &vehie
wiasciciel zasypat do na catej diugm.

W ciagu trasy namierzono w km 0+606,85 istaggj w ciagu rowu melioracyjnego przepust z
rur zelbetowych g 1000. Przepust ten Bemnek czotowych diugai 7 m jest w znacznym
stopniu zamulony. W projekcie przeznaczono go delpudowy.

W pasie drogowym i na przylegtych dziatkach wepstia nastpujace uradzenia infrastruktury

technicznej, a mianowicie:



- wodochg W10 zlokalizowany po stronie lewej, przebieggajwzdid pobocza,

- wodociag w500 zlokalizowany po stronie prawej, przebigygpoza pasem drogowym,

- linia energetyczna kablowa przebiegajw czsci rozpatrywanego odcinka drogi po stronie prawej w
jezdni,

- stupy energetyczne usytuowane w odi@ifokolo od 1,0 + 2,0 m od kraazi drogi w kacowym jgj
przebiegu,

Istniejace uzbrojenie w infrastrukten urzadzenia znajduce se¢ w pasie drogowym pokazano

na mapie do celdéw projektowych, na podstawie ktdpeacowano projekt budowlany.

lll. Projektowane zagospodarowanie dziaiki lub tereu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremiym urzdzenia budowlane zazane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przecingrowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenieleni w zakresie

niezlzdnym do uzupetnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki telenu)

Projekt przewiduje wykonanie jezdni szr. 5 m (2x2,5bustronnymi poboczami 0,75 m.
Wykonanie drogi podzielono na trzy etapy.

W | — etapie przewidziano do wykonania Qpgjaca konstrukag:

- podbudowa w warstwie gérmej z kruszywa famanégalizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm
gr.15cm,

- podwajne powierzchniowe utrwalenie emyisgfaltovs i grysem o fr. 5-8 mm,

W etapie Il i lll przewiduje siodpowiednio warstw:

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (&Xap |

- warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4etap(lll).

Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi:

- na odcinku od km 0+030 do km 0+388 — i=2% w @raw

- na odcinku od km 0+408 do km 1+040,62 — i=2%wole

W kazdym etapie przewiduje swykonanie poboczywirowych szer. 0,75 m. Pochylenie poboczy
wynosi 5% w kierunku rowow lub do granicy pasa dreggo.

Odwodnienie drogi zaprojektowano w postaci rowowypdraznych. Przewiduje siwykonanie
rowow w nasgpujacych odcinkach:

- od km 0+000 do km 0+402 strona prawa row drogawiptywowy gkbokasci 0,7 m i
szerokdci 2 m umocniony przez humusowanie,

- od km 0+392 do km 0+906 strona lewa réw drogovdptpwowy gkbokasci 0,7 m i
szerokd@ci 2 m umocniony przez humusowanie,

- od km 0+906 do km 0+912 strona lewa row drogowmyoaniony ptys azurowa 58/58/7
gtebokasci 0,3 m i szerokgci 2,0 m,



- od km 0+912 do km 0+926 strona lewa row drogovdpayowujcy gkbokasci 0,7 m
szerokdci 1,8 m umocniony przez humusowanie,

- od km 0+926 do km 0+933 strona lewa row drogowmyoaniony ptys azurowa 58/58/7
gtebokasci 0,3 m i szerokeri 1,8 m,

- od km 0+933 do km 0+976 strona lewa row drogovdpayowujcy gkbokasci 0,7 m
szerokdci 1,8 m umocniony przez humusowanie,

- od km 0+976 do km 0+986 strona lewa row drogowmyoaniony ptyh azurowa 58/58/7
gtebokasci 0,3 m i szerokeri 1,6 m,

- od km 0+986 do km 1+017 strona lewa row drogovdpayowujcy gkbokasci 0,7 m
szerokdci 1,6 m umocniony przez humusowanie.

W miejscu rowow o gbokasci powyzej 30 cm przewidziano na wjazdach rury PEHD @400.
Na przebieg rowdw ma wptyw szerakgasa drogowego.

W celu prawidiowego odwodnienia drogi w projekcigzewidziano wykonanie dwdch
przepustéw poprzecznie biegych pod drog. Istniepcy przepust 1000 w km 0+606,85
zostanie rozebrany a w jego miejsegldie wykonany nowy z rurelbetowych 1000 o diugoi

8 m. Przepust ten ¢hzie zakdczony obustronnymi murkami oporowymi o0 wymiarach
384/181/20 cm. Murek natg wykona z betonu B-30 na fundamencie 394/100/40 cm. Na
przepycie przewiduje s wykonanie obustronnych barierek ochronnych. Prpezkpustem
zaprojektowano osadniki z ptyt chodnikowych 50/58/gkarpy umocniono ptytamizarowymi
58/58/7 wedtug rysunku 1.1.14.4.

Drugi przepust g500 dt. 7 m z rur PEHD w km 0+398 na zadanie przeprowadzavock z
rowu biegracego po stronie prawej do rowu po stronie lewej.greepydcie tym przewidziano
rowniez wykonanie murkow oporowych o wymiarach 264/121/@6 na fundamencie
274/60/40 cm.

Wijazdy do posesji i ha grunty przydre naley wykon& jako zwirowe grubdci 15 cm.

Niezbzdne dane pokazano na rysunkach przekrojow typowydzczegodtach elementow

drogowych.

W zakresie rob6t obfych niniejszym projektem wchodziesivykonanie nagpujacych robot:
. utwardzenie drogi wraz ze skeyvaniami,

. wycinka drzew,

. wykonanie poboczy,

. wykonanie wjazddéw do poses;ji i ha pola,

. wykonanie rowow i innych elementow zwanych z odwodnieniem drogi,

. zabezpieczenie wdzen uzbrojenia podziemnego,

. wykonanie oznakowania pionowego.



V. Zestawienie powierzchni poszczegolnych efci zagospodarowania terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczeg6lnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergalkipowierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanymwierzchnia drég, parkingdéw, placéw i chodnikd@ewierzchnia

zieleni oraz innych &ci terenu niezédnych do sprawdzenia zgoditoz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyz) warunkach zabudowy i zagospodarowania terepelj jest ona wymagana zgodnie z przepisami o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Catkowita powierzchnia pasa drogowego drogi gminwgposi 10 hektarow w tym:
«  powierzchnia jezdni - 55009
 powierzchnia poboczy — 1606m
«  powierzchnia zjazdow -450°m
Projektowane roboty zwtane z przebudoywdrogi lzda wykonane na nagbujacych dziatkach:

Lp. nr dziafki Lokalizacja Wigciciel
Gmina Pabianice ul. Torowa 21,
1 204/1 droga gminna 95-200 Pabianice
Gmina Pabianice ul. Torowa 21,
2 98 droga gminna 95-200 Pabianice
. Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-
3 169/1 droga gminna 200 Pabianice
. : Ewelina i Marcin Cander Hermandw
4 | 168123 skrzgowanie 10 95-200 Pabianice
Grzegorz Wiktawe Hermanow 27¢
5 203 skrzgowanie 95-200 Pabianice

Wiasciciele tych dziatek wyrazili zgadna wejcie w teren. Zgody zatzono do niniejszego

opracowania.

V. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektovany obiekt

budowlany, 1 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy

VI. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdupceqo s¢ w granicach terenu gorniczegqo

Nie dotyczy



VII. Informacj e i dane o charakterze i cechach istnigtych i przewidywanych zagrdgen dla

srodowiska:

(Informack, i dane o charakterze i cechach istggggh i przewidywanych zagten dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych ihicotoczenia w zakresie zgodnym z przepisamichaymi)

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktérezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Przebudowywana droga wewtrzna stanowi dojazd do dziatek przy niej zlokalamych.

Z tytutu utwardzenia drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa ni obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzympowstawanie procesow gnilnych na
drodze,

-zwiekszone bezpiecastwo i komfort jazdy aytkownikow ruchu.

VIII. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowaribiektu budowlanego lub robét

budowlanych)

Nie dotyczy



2. OBLICZENIA
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