10

Przedmiar robot

Roboty pomiarowe

KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytrbdi). Trasa drég w terenie
réwninnym

1. 1.101
Wycinka drzew

KNNR 1 0101-050-020
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie psitednice drzew 46-55 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 2a
2.1
KNNR 1 0101-060-020 )
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie pisirednice drzew 56-65 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 2a
2. 3
KNNR 1 0101-070-020 )
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie pisirednice drzew 66-75 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 2a
2.1
KNNR 1 0101-070-020 )
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie prtirednice drzew powegj 75 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 2a
2. 8
KNNR 1 0107-010-164
Wyweaenie didyc na odlegié¢ do 2 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 2b
2. 1372

KNNR 1 0107-040-164
Wywaenie dhiyc. Dodatek za kaly dodatkowy rozpoety 1 km transportu ponad pierwsz
2 km - dodatek za dalsze 8 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 2b
2. 13,2
KNNR 1 0107-020-164
Wyweaenie karpiny na odlegfé do 2 km

1. 7*3*3*2
KNNR 1 0107-050-164

Wywaenie karpiny i gadzi. Dodatek za kaly dodatkowy rozpoety 1 km transportu ponad
pierwsze 2 km-dalszye 8 km

1. 7*3*3*2
KNNR 1 0110-010-164
Usuniecie i spalenie pozosta# po karczunku. Dygowina, karcze, gatie i resztki z drzew
bez wzgidu nasrednice
1. Zalcznik obmiarowy punkt 2b
2. 130
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Rozbiérka przepustu

KNNR 1 0202-040-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdaisinymi o poj.tgki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na odlkin.Grunt kat.lll

1. 7*5*2*0,5
KNNR 1 0208-010-060
Naktady uzup.do tablic za @y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogacdmtowych.Grunt I-IV - dalsze 2 km

1. 7*5*2*0,5
KNR 2-06 0811-02-040
Rozbiérka przepustéw z rurscednicy 100 cm.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 3b
2. 7
KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saammwytzymi na odlegfé do 1 km

1. 2*3,14*1,2*0,22*7 11,61

2. 1161
KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadovwtzymi na kaly nasgpny 1
km-dalsze 9 km

1. 2*3,14*1,2*0,22*7 11,61
2. 1161

Rozbiorki istniejcej nawierzchni na skrzyzowaniach

KNKRB 06 0802-04-050
Nawierzchnia z mas bitumiczno-mineralnych.Sposabiéoki mechaniczny przez
frezowanie,grub@’ nawierzchni 6 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 28
2. 364
KNNR 5 0721-010-040
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgith, gkbokai¢ ciecia 5 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 5d
2. 5+5+5+4
KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadavwdzymi na odlegfé do 1 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 28

2. 364*0,06
KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadowetzymi na kaly nasgpny 1
km-dalsze 9 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 28
2. 364*0,06

Roboty ziemne

KNNR 1 0202-040-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pduisinymi o poj.tgki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na odlkda.Grunt kat.lll

1. Zalcznik obmiarowy punkt 3 - poszerzenia jezdni i

zdjecie humusu z poboczy
2. 416,4
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KNNR 1 0208-010-060
Naktady uzup.do tablic za @y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogacdmtowych.Grunt I-IV - dalsze 2 km

1. Zalcznik obmiarowy punkt 3 - poszerzenia jezdni i
zdjecie humusu z poboczy
2. 4164
KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywan
mechanicznie,przyzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI

1. Zalcznik obmiarowy punkt 7

2. 5561
KNNR 6 0106-060-050
Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcigaych,grubdé warstwy po zagszczeniu
15cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 8
2. 1561

Podbudowa na istnigrej jezdni

KNNR 6 0113-010-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéibarstwy po zagszczeniu 12 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 10
2. 5561
KNNR 6 0113-040-050

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitityarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 10
2. 5561

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie

KNNR 6 1005-040-050
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychepiszonych

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11

2. 5517
KNNR 6 1002-03010-050
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych ismuasfaltow,grysami kamiennymi
13,0 dm3/m2 o wym.8-11 mm,transport kruszywa sanaiech samowytad.5-10 t

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11

2. 5517
KNNR 6 1002-02010-050
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych ismuasfaltow,grysami kamiennymi
10,0 dm3/m2 o wym.5-8 mm,transportkruszywa samechesamowytadow.5-10 t

1. Zalacznik obmiarowy punkt 11
2. 5517

Nawierzchnia bitumiczna na skrzxowaniach

KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznychlsmasfaltow;.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 26

2. 437
KNNR 6 0308-01030-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa wizqca,grubgé
warstwy po zagszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem sadabo®#t Ot
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1. Zalacznik obmiarowy punkt 26
2. 437
KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych ejpualsfaltovy.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 27

2. 437
KNNR 6 0309-02030-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa
scieralna,grub.warstwy po zagzczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t

1. Zalcznik obmiarowy punkt 27
2. 437

Nawierzchnia na poboczach i zjazdach

KNNR 6 0202-070-050
Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniastirowych, kruszywo r@zielane
mechanicznie,grul¥é warstwy po zagszczeniu 15cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 12 - pobocza
2. 1675

3. Zalacznik obmiarowy punkt 9 - wjazdy

4. 410

Przepusty pod drag

KNNR 1 0210-030-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad kopargadsebiernymi o pojemnzi tyzki
0,25 m3, gibokai¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii Ill-1V

1. Zalcznik obmiarowy punkt 5¢+18+19+20
2. 88+4+6+4
KNNR 6 0605-020-060
Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowenogte

1. Zalcznik obmiarowy punkt 5e

2. 31
KNR 2-33 0601-0301-040
Czsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowyebwych jednootworowych.
Czs¢é przelotowa przepustu z rurseednicy 100 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 5b
2. 8
KNNR 6 0605-070-040
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PErednicy 50 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 5a

2. 7
KNR 2-33 0210-02-060
Betonowanie przyzyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty i tawy foretdowe pod
scianki czotowe

1. Zalcznik obmiarowy punkt 5f

2. 45
KNR 2-33 0606-0101-060
Obudowy wlotéw /wylotéw/ prefabrykowanych przepusiéogowych rurowych z
zagruntowaniem emulspsfaltowy

1. Zalcznik obmiarowy punkt 5g
2. 44
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KNNR 1 0512-02010-050 28,00 m2
Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 50x50x7 crpadsypce cementowo-piaskowej

1. Zalcznik obmiarowy punkt 5h
2. 28 28,00

KNNR 4 1413-010-020 1,00 szt
Studnie rewizyjne z égoéw betonowyckrednicy 1000 mm o gbokaici 3 m,w gotowym

wykopie

1. Zalcznik obmiarowy punkt 21
2.1 1,00

KNNR 4 1424-020-020 1,00 szt
Studzienkiciekowe uliczne betonowei@dnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

1. Zalcznik obmiarowy punkt 21
2.1 1,00

KNNR 4 1008-060-040 4,00 m
Rurocigi z rur PVC osrednicy zewetrznej 225 mmgczone na wcisk-przygza

1. Zalcznik obmiarowy punkt 21

2. 4 4,00
Wacetob 4-01 0105-02-060 102,00 m3
Zasypanie wykopéw piaskiem,z przerzutem na odledin3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii lll - piasek z dokopu.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 5d+18+19+20

2. 88+4+6+4 102,00
Rowy
KNNR 1 0202-040-060 1 200,00 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami pdudsinymi o poj.tyki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na odlkin.Grunt kat.lll

1. Zalcznik obmiarowy punkt 4
2. 1200 1 200,00

KNNR 1 0208-010-060 1 200,00 m3
Naktady uzup.do tablic za @y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogacdmtowych.Grunt I-1V

1. Zalcznik obmiarowy punkt 4
2. 1200 1 200,00

KNNR 1 0514-010-050 138,00 m2
Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykoymai

1. Zalacznik obmiarowy punkt 17

2. 69*2 138,00
Kravezniki
KNR 2-31 0401-08-040 35,00 m

Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu WI1-I

1. Zalcznik obmiarowy punkt 13a
2. 35 35,00

KNR 2-31 0402-04-060 3,10 m3
tawy betonowe z oporem pod kegmniki

1. Zalcznik obmiarowy punkt 13b

2. 31 3,10
KNNR 6 0401-030-040 35,00 m
Krawezniki betonowe bez taw,wystae o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowc
piaskowej

1. Zalacznik obmiarowy punkt 13a
2. 35 35,00
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Zjazdy z drogi

KNNR 6 0605-060-040 114,00 m
Przepusty rurowe pod zjazdami,rury PEHDBrednicy 40 cm - rury karbowane grusmenne

1. Zalcznik obmiarowy punkt 14a

2. 114 114,00
Wacetob 4-01 0105-02-060 34,20 m3
Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odkedim3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii Il - piasek z dokopu

1. Zalcznik obmiarowy punkt 15

2. 34,2 34,20
KNR 2-33 0210-02-060 19,54 m3
Betonowanie przyzyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty i tawy foretdowe pod
scianki czotowe

1. Zalcznik obmiarowy punkt 16

2. 19,54 19,54
KNNR 6 0605-030-020 37,00 szt
Przepusty rurowe pod zjazdaseianki czotowe dla rur grednicy 40 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 14b
2. 37 37,00

Oznakowanie

KNNR 6 0702-010-020 7,00 szt
Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowycfrednicy 50 mm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 25b
2. 7 7,00

KNNR 6 0702-040-020 10,00 szt
Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostraegawnformacyjne o powierzchni dc
0,3 m2

1. Zalcznik obmiarowy punkt 25a
2. 10 10,00

KNNR 6 0701-030-040 12,00 m
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i pgggem z rursr.60 mm isr.38 mm,o rozstawie
stupkow z rusr.60 mm,co 1,5 m (biato-czerwone)

1. Zalacznik obmiarowy punkt 24
2. 12 12,00

Humusowanie

KNNR 1 0507-010-050 1 987,00 m2
Humusowanie skarp z obsianiem, przy geigbavarstwy humusu 5 cm-humus z dowozu

1. Zalacznik obmiarowy punkt 23
2. 1987 1987,00

KNNR 1 0507-020-050 1 987,00 m2
Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek zakaasgpny 1 cm humusu-dalsze 5 cm.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 23

2. 1987 1 987,00
Inne
KNNR 6 1305-010-060 0,45 m3

Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei podziemnych,objos¢ betonu w jednym miejsct
do 0,1 m3

1. 5*0,3*0,3 0,45
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