KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIACH

skala 1:10
W—WA SCIERALNA GR. 5 c¢m
W=WA SCIERALNA GR. 5 cm W—WA WYROWNAWCZA 100KG/M2
W—WA WYROWNAWCZA 100KG /M2 ISTNEJACA W—WA SCIERALNA
W—WA PODBUDOWY 0—16 GR. 6 cm ISTNIEJACA PODBDOWA

KRUSZYWO FAMANE 0—-31,5mm GR. 30 cm
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 cm

| 25 | 50 | 50

Nr umowy:
WHP
Nazwa opracowania: Branza: Faza:
REMONT ISTNEJACEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ )
DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KONIN DROGOWA Projekt
na dfugosci 1,71 km bud.—wykon.
Tytut rysunku: Skala: Data:
Przekrdj konstrukcyjny jezdni na poszerzeniu 1:10 11.2010r.
Autor projektu: Nr uprawniefi: Podpis: Nr rysunku:
mgr inz. Mariusz Pietrzko LOD /1014 /POWD /08
Sprawdzajqcy: Nr uprawniefi: Podpis: 4




