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Nazwy i kody:

CPV — 452 31400-9 — Roboty budowlane w zakresietydinii
energetycznych

Wstep

Zgodnie z Artykutem 31 punkt 1, Prawa Zamofivieublicznych, Zamawiagy opisuje
przedmiot zamdwienia na roboty budowlane za pando&kumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBaidowlanych. (STWiIORB)

Spis tresci

1. Wymagania ogélne
2. SST - budowa linii kablowych NN
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.  Okrelenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogollna przewsiccia

Sie¢ kanalizacji sanitarnej we wsiach Bychlew i Jadwim- od granicy Miasta Pabianic do wsi
Jadwinin z odgakzieniami do granicy dziatek i odgag¢zieniami w ulice

Projekt zasilania:
stacji napowietrzajacej (przytacze i kable zalicznikowe)
dz. 327/2 obr. Bychlew

stacji napowietrzajacej (przytacze i kable zalicznikowe)
dz. 109 obr. Jadwinin

stacji podcisnieniowej (przytacze, kable zalicznikowe zasilajagédable sterownicze, kable
monitoringu, oraz instalacje elektryczne)

dz 327/1, 543 obr Bychlew

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiaicy ; GMINA PABIANICE

2) Instytucja finansgfa inwestyqj :

3) Organ nadzoru budowlanego: .........cceiiiii e

4)Wyk0nawca,

1.3 Charakterystyka przedsiziccia

1.3.1 0Og0dlny zakres robot

W ramach inwestycji przewidujeesivybudowanie :

- zlacz kablowo-pomiarowych

- wykonanie linii kablowych zasikgych , oraz instalacji elektrycznycyh
Wystepuja roboty:

- ziemne

- elektromontaowe

- elektroinstalacyjne

1.3.3Zakres robot przewidziany do wykonania w poszcaggrii zadaniach i obiektach:

1.3.4Zasilanie i pomiar rozliczeniowy dz, 109 obr. Jaaiwi
- wybudowanie zicza kablowo-pomiarowego - 1 kpl.
- wybudowanie linii kablowe typu YAKY 4x35mm -20m.
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1.3.5 Zasilanie i pomiar rozliczeniowy dz. 372t.dychlew

- wybudowanie zicza kablowo-pomiarowego - 1 kpl.
- Kabel typu YAKY 2x35mrfi 1kV m. 14

- Kabel typu YKY 3x10mrh1kV m. 20
1.36. Stacja poddinieniowa . dz.327/1 obr. Bychlew

- Kabel typu YKY 5x10mrh1kV m. 80

- Linie kablowe na terenie stacji wg. projaekk

- Instalacje elektryczne w stacji wg. pkdbge

1.4 Dokumentacja techniczna olegaca przedmiot zamoéwienia i stanawa
podstaw do realizacji robot
1.4.1 Podstawwykonania jest projekt budowlano —wykonawczy:
.Projekt budowlany i wykonawczy na budowe ul. Pogodnej wraz z éwietleniem i
odwodnieniem” wykonany przez ,KOMA” S.C.

1.4.2 Spis szczego6towych specyfikacji technicznych

- SST budowa kablowych linii ni.i&N
1.4.3 Wykaz innych dokumentacji mggych wptyw na realizagjinwestycji

- warunki techniczne przygzenia

1.4.4 Zgodnét robot z dokumentagijtechniczi

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn@& z dokumentagj
kontraktows i techniczm, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zalzapcego
realizacy umowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie roboty scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznejsligednak w czasie realizacji robot olea sk, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamaveigp wymaga uzupetmieprojektant
w ramach nadzoru autorskiego przygotuje na wiasszikniezhdne rysunki i przedtoy je
w czterech kopiach do akceptacji zatzapcemu realizagj umowy.
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2. Prowadzenie robot
2.1  Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z umowi $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zasfakastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodiéa projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakd, projektu organizacji robo6t oraz poleceniamizadeapcego
realizacy umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w terenie wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami i wspéttmymi okrélonymi w dokumentaciji
projektowej .

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t, @i wymaga tego ledzie zaradzapcego realizag umowy, zostam
poprawione przez wykonawchna wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokgi przez zargdzapcego realizagi umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadngt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby d&zie shiyt pomoa zarzadzapcemu realizag) umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji

i rzednych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zaoej przez geodetoedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za& w przypadku uszkodzenia lub ustoia punktow przez personel wykonawcy,
zostam one zataone ponownie na jego koszt, rownie przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaj ich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi orzatie ich
usungcia i kedzie zobowdzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieniekappw naley do
obowiazkow wykonawcy i uwza sk, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzdzapcego realizagi umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia
materiatow
i elementow roboét dla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jelie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach techmyjch, a take w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji zaidzapcy realizacg umowy uwzgédnia wyniki bada
materialdbw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob normalnie wysipujace przy
produkcji
i przy badaniach materiatdw, @l@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzam kwestk.

Polecenia zarglzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanimez wykonawe, pod grdba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubinigsie wykonawca.

2.2  Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Obszarem budowy jest teren ulic Pitsudskiegagdelne.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na
warunkach okrdonych w ogoélnych warunkach umowy .

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokreslona w p.1.4

2) kopt decyzji o pozwoleniu na budew

3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do reali
przez zamawiagego dla umgiwienia prowadzenia robot
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2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatow
i elementow wyposenia wytych do realizacji robot od chwili rozpogzda do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres agizenia lub ich elementyella utrzymane w sposdb
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzyma realizacg robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,nstaluje i utrzyma wszystkie
niezlezdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu adeenia takie jak: bariery, znaki drogowe
etc. zeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkiakzn
drogowe, bariery
i inne uradzenia zabezpiecza@je musz by¢ zaakceptowane przez zagizapcego realizagj
umowy.

Wykonawca kdzie take odpowiedzialny do czasu zakzenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnychigjicych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpocgxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadditio
zainteresowanych zytkownikow terenu w sposéb ustalony z z@lzapcym realizacj
umowy. Wykonawca uméei, w miejscach i iléciach okrélonych przez zargzapcego,
tablice podajce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki PrzestrzginBedownictwa.

2.2.4 Ochrona witasioi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych
i podziemnych urgdzen znajduacych seé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i
kable etc. Przed rozpagdem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich velakitore g
wiascicielami instalacji i urzdzen, informacje podane na planie zagospodarowanianuere
dostarczonym przez zamawijeggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i usglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiéakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca afwiazek poinformowéa
zarzadzapcego realizagj umowy 0 zamiarze rozpogza takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zatizapcego realizagj umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych wdzen lub instalacji i kdzie wspotpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, spowodowpreez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnykgzanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawasapo.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobaxény zné i stosowa si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psalirw zakresie ochronjyodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokieby stosowasi¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adrilziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszchatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatadoi.
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2.2.6 Zapewnienie bezpiegmdwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wyposania w uradzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposanie i odzie wymaganr dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwa sk, ze koszty zachowania zgoditd z
wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cen
umownn.
Wykonawcabedzie stosowat si do wszystkich przepiséw prawnych obemijacych w
zakresie bezpiechstwa przeciwpgarowego. RBdzie stale utrzymywal wyposanie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatlaplgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@arowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedogpnych dla oséb trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku garu, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow

Uzycie materiatow, ktore wptywajna trwate zmianyrodowiska, ani materiatow
emitufpcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niegdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robot musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy | wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktéreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. nayepylace) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze Ixda spetnione wymagania techniczne dotgez ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawigy musi uzysk& aprobat od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagah tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzysgmi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchadygch w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umow w ramach prac przygotowawczych, przed prgyshiem do

wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zoboaviy do opracowania i przekazania

zaradzapcemu realizagj umowy do akceptacji nagtujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegobtowy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jao.

2.3.2 Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonani@toMa on zapewtizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby tectméc ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewni realizacg robot zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zaradzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien
zawierd:
e organizaci wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaembot
» projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
* organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne
» wykaz osOb odpowiedzialnych za jdko terminowdé wykonania poszczegoélnych
elementow robot
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2.3.3 Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania nowggkdniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlaniyaotontazowych, kolejné¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewnwykonanie robét w terminie okdlenym w umowie.

Wykonawca przestawi zadzapcemu realizagg umowy do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robot, opracowany zgodmeymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraie przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany gpst
robot w zakresie gtdwnych obiektéw i zadentraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogragizie w miag potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpigttea i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadrie stosowat gido wszystkich obowizujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnieymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowzany opracow@ai przedstawd do akceptacji zaslzapcemu
realizacy umowy, plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnt, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktaraisbezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajodpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia j&kd
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakaobot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jaka i uzyska jego zatwierdzenie przez za@zapcego realizag)
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- system (sposOb i proced)r proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,
b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urglzear stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iqglzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow.
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw admen przed utrat ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie
- sposOb i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie amizen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrsiementow robot,
- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1S@L$€st zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jaf@ zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawaizggo jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawxgcu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzediennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozpoggzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). &3p
do dziennika budowyduala czynione na bieco i powinny odzwierciedtapostp robdt, stan
bezpieczastwa ludzi i budynkédw oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwizane z
zarzdzaniem budow
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéergego da¢, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonujezysikie zapisy powinny liyczytelne i
dokonywane w porgku chronologicznym jeden po drugimje pozostawiagc pustych
miedzy nimi, w sposob unienmbiwiajacy wprowadzanie pniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnycby
przejrzycie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowgkonawe jak i
zarzdzapcego realizagj umowy.

W szczegllnéci w dzienniku budowy powinny Ry zapisywane nagbujace
informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarageego;

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagi umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zajdzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiEkwieszenia realizacji robot z
polecenia zargzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia robot do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przsgia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okrasializacji robot magce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnwymaga wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych praedrakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatow, poboru probek i wynikow bada okreleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okr&leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzikentbudowy
przez wykonawg powinny by na bieaco przedstawiane do wiadodwd i akceptaci
zarmadzapcemu realizagi umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizag umowy,
wpisane do dziennika budowy, mygsby¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktéry je akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest take zobowizany przedstawiswoje stanowisko
na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru rob6t

Ksiazka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejgstisi ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegotowe atymvykonanych roboét robione s
na bieaco i zapisywane do kgiki obmiaru robot, wykorzysta¢ opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik
do umowy.
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2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach12i42.4.2, dokumenty budowy

zawieraj tez:

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budoyy,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmya porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubieda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystlokumenty budowy dula stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizagj umowy zarzdzapcego realizag umowy oraz
upowanionych przedstawicieli zamawigego w dowolnym czasie i naide zadanie.
2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonawctrakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobarany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizaajumowy nasfpujacych dokumentow:
- Rysunkow roboczych
- Aktualizacji harmonogramu robot
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen
Przedktadane dane winnydya tyle szczegdtowe, aby v byto ustati ich zgodnéc
z dokumentami wchodeymi w skiad umowy. Sprawdzenie, pra@yje i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazéw mat@nabraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawmie kgda mialy wptywu na kwog kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszonetla wytacznie przez wykonawc
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, uradzenia i materialy, dla ktorych zadzapcy realizacg umowy wyda
polecenie przedi@nia wykazéw, rysunkow lub opiséw nieda wykonywane, aywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niedbych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zatzapcy realizacp umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i z@dnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialgoi za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzdzapcy realizacg umowy zajmie s przedi@onymi materiatami madiwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajca z ewentualnej konieczsed ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przeditenia terminéw okrdonych w umowie.
Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagi umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie [4ld A3. W przypadku wekszych
rysunkéw, ktore nie magby¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztay trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapiformie elektroniczne;.
Rysunki robocze dula przedkladane zagdzapcemu realizagi umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewéi mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.
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Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow iadeen wspotzalenych ze sofp
nalezy koordynowé w taki sposob, aby zajdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas takeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoinychesighw, dokona
przeghdu ich wzajemnych powzaa.

Rysunki robocze powinny Bydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiéra
wszelkie niezbdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdvwedniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikéaphnicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzys&pismo przewodnie, zawiesge nasfpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktoryomowione jest dane
urgdzenie, materiat lub element
8) Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skie leda
przez wykonawg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umésmym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposal, sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawion@ ggodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powszan z wszelkimi innymi elementami. Zayjdzapcy realizacy
umowy, w uzasadnionych przypadkach,zmavymaga akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowi@n i montaowych,
kolejnas¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefviwykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymipw 2.3.3wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia sza@ipegy harmonogram robot zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w rmipostpu robot mae by aktualizowany
przez wykonawe i zaczyna obowizywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagj
umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyetizie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, wdzer, lokalizacji i wielkagci robo6t. Zmiany te naky
rejestrowé na komplecie rysunkéw, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zaradzapcemu realizagi umowy aktualizowane na ko rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przedl i sprawdzenia. Po
zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostaniek@zany zargdzapcemu realizag)
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacjiagdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robo6t, po s&e egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacjia dkadego uradzenia oraz systemu
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtamspoinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zawynikajace sid koszty zostanuwzgkdnione w koszcie dostarczenia adzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny by dostarczone przed uruchomieniem ptétnala wykonawcy za
wykonane roboty przekracaag poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stewere
przez zarzdzapcego realizagj umowy w dostarczonych instrukcjach zosgtarzupetnione
przez wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych nagtijacych po zawiadomieniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.
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Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nasgpujace informacje:
1. Strona tytutowa zawieraga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania
urzadzenia
Spis tréci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kalego gtdéwnego elementu skiadowego uktadu
Dane o ogigach i wielkédci nominalne
Instrukcje instalacyjne
. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyhczania z eksploataciji
14. Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Instrukcje dotycace konserwacji i naprawy winny zawiérazczegotowe rysunki
monta&owe z numerami @£ci, wykazami cgsci, instrukcjami odnénie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletinstrukch konserwaciji zachowawczej niezimej
do utrzymania dobrego stanu i trw&dburzadzern Wykaz zalecanych ¢gci zapasowych
wraz z danymi kontaktowymi do najidizego przedstawiciela producenta
Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat catas¢ urzadzenia, uktadéw steragych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

wn
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3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigy
reprezentuje interesy zamawieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji rob6t budowlanych z dokumentagyrojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkow umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zaradzapcy realizacj umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru daieyah w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawinie obowiazkow. Wydawane przez nich
polecenia majmoc polec#é zaradzapcego realizagj umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrédta uzyskiwania materiatow i wdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i gwdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tragotinie przed izyciem kadego
materiatu przewidywanego do wykonania robo6t statygtkonawca przediy szczegétow
informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego realizag)
umowy. To samo dotyczy instalowanych agzen.

Akceptacja zarglzapcego realizag) umowy udzielona jakigj partii materialdow z
danegozrédta nie kdzie znaczy, ze wszystkie materialy pochogtz z tegozrodia &
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zodmamy do dostarczania atestoéw i/lub
wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdegovrodia dla kadej dostawyzeby
udowodné, ze nadal spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfiikac
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, poahogch z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowiek dostarczenia
zaradzapcemu realizag) umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwahgih na
jego prawidiow eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. izh ilas¢ i jakos¢ odpowiada
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Wykonawca. Stosowanie materiatow pochgmyzh z lokalnychzrodet wymaga akceptacii

zarzadzapcego realizagj umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i ugglzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawd#i czy & one zgodne z wymaganiami szczeg6towych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest upowaiony do pobierania i badania probek
materiatuzeby sprawdzi jego wiasnéci. Wyniki tych prob stanowi mogy podstaw do
aprobaty jakéci danej partii materialtbwZarzdzapcy realizacg umowy jest rownig
upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw admeh przez zarzdzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obowdek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zaqdzapcemu realizagi umowy kedzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatéw lub wdzen;

b) Zarzdzapcy realizacg umowy lgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie apstlo
tych miejsc, gdzie as wytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizaciji
robot.

4.3  Atesty materiatéw i uszlzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowgpecyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniemezprnaykonawe bada jakasci
materiatdw, zarmlzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadaje
atest producenta stwierdzey petry zgodnad¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe mugzposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego lha#a@pie wynikdéw tych badamusz
by¢ dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadace atesty, a uszlzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane
przez zargdzapcego realizagj umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgddmnatasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatdw i urzdzeh z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyjielt
technicznych nie zostarone przygte do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizag umowy za niezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi mwsby¢ niezwiocznie usurie przez
wykonawe z placu budowy. 38 zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materiaty do innych robotate, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartags¢ tych materiatbw mee by odpowiednio skorygowana przez zatzapcego
realizacy umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatdw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przezadaapcego realizag umowy, ledzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawabie spraw, ze te roboty mog
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i rag#acone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow pdean

Wykonawca jest zobowkany zapewrd. zeby materiaty i urgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odzeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ | wkasnagci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Muszy one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania istater i urzdzen beda
zlokalizowane w oflgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdwapcym
realizacy umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth przez wykonawgc
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy iadmenia lkda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6  Stosowanie materialtdw zamiennych

Jeili wykonawca zamierza ay¢ w jakim§ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inneznprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmize przynajmniej zagdzapcego
realizach umowy na 3 tygodnie przed icheyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub wdzenia przez zasdzapcego realizagi umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mge byt zmieniany w terminie
pdézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot isrodowisko. Spret
uzywany do robdét powinien ktyzgodny z ofedt wykonawcy oraz powinien odpowiagpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikatja
technicznych, programie zapewnienia j&ad projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zargdzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziangrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy oraz ky zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotygsezymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy aapcemu realizagj umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikatgehniczne przewiduj
mozliwos¢ wariantowego #zycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany spgz do akceptacji przez zaidzapcego realizagi umowy. Nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkoéw
umowy zostam przez zarzdzapcego realizag umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dala okreslone w projekcie organizacji robot.
Musz one zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmygch oraz  wskazaniami
zaradzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnida wymagania dotycze
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesidni dopuszczalnych olagen na osie
i innych parametréw technicznycfirodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,
beda usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé& na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przgz pejazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci rob6t
7.1 Zasady kontroli jakoi robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robdt i jak@ci materiatow
prowadzon zgodnie z programem zapewnienia jgkamowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatow Qekmsci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniagekoaradzapcy realizacg umowy
moze zaadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom
ich wykonania jest zadowalgy.

Wykonawca jest zobowkany prowadz pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowychesyfikacjach technicznych.
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Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s1 okrelone w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, normagytycznych.

W przypadku gdy brak jest wymaych przepiséw zaszlzapcy realizacpy umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizag) umowy swiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury
bada.

7.2  Pobieranie probek

Prébki do bad&@ beda z zasady pobierane losowo. Zaleca stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartyclzasadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Zarzdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mozliwosé udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca mawmzek przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktore budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez wykonawg usungte lub ulepszone z jego whasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawao bada wykonywanych przez zagdzapcego realizag)
umowy kxda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaéke@py przez niego.
Koszty tych dodatkowych badlapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokryamawiajcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryt przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zatzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiardw lub bada wykonawca powiadomi
zarzadzapcego realizag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdaaia. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstavpsmie ich wyniki, do akceptaciji
zarzmdzapcego realizagj umowy.

Zarzadzapcy realizacp umowy kedzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. ¢Bzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoggnicciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu imetod badawczych. Zdi
niedociagniccia te lkeda na tyle powane, ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada
zarzadzapcy realizacy umowy natychmiast wstrzymaycie do robot badanych materiatow i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedegniccia w pracy laboratorium wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kadych materiatow. Wykonawcactzie
przekazywdé zarzdzapcemu realizagf umowy kopie raportow z wynikami batgak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob
Kopie wynikoéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargmpezez
niego wzoru lub innych, réwnieprzez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badeateriatow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaszlzapcy realizacg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania b badania materiatéw trédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta emadow zapewniona muebzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrodibot
prowadzonego przez wykonagychedzie ocenid zgodnd¢é wykonanych robét i iytych
materiatbw z wymaganiami szczegétowych specyfikatgchnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwwynikow bada.

Zarzadzapcy realizacg umowy mae pobierd probki i prowadzi badania
niezalenie od wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
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wykonawcy g niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zle@zalenemu laboratorium,
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badd#bo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodob materiatdw i robot z projektem wykonawczym i
szczegOtowymi  specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8. Obmiary robot
Prowadzenie obmiarow robat jest niedbe tylko dla umoéw obmiarowych (typ A) i do nich
sie odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzajsidynie do szacunkowego akemia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia griejvej faktury

8.1. Ogdblne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie oieg faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty ama uzna za wykonane pod warunkienxe
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w (koje wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ioktipodaje si w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze rob6t wchadym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powidiéniu zarazdzapcego
realizacy umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigrowiinno poprzedzaobmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru svpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwielkdbllub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie ifjdeieszczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obaexku wykonania wszystkich robot. &ine
dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagj umowy.

Dilugaosci i odlegtagci pomidzy okréglonymi punktami skrajnymi da mierzone
poziomo (w rzucie) wzdt linii osiowej. Jeeli szczegOtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, to objosci beda wyliczane w i,
jako dtuga¢ pomnaona przezsredni przekroj. lléci, ktore majg by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawamusz by¢ zaakceptowane przez zadzapcego
realizach umowy. Jeeli urzadzenia te lub spex wymagap bada atestujcych, to
wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez
wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzany z estotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania migsinych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okrdonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawe zarzdzapcego
realizacy umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedeggziowym i kahacowym odbiorem robat,
a take w przypadku wyspienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdbezpdrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy ptatncci
Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowazujacymi w Polsce normami i
normatywami.
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Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robat s
wyszczegolnione w punkcie 10 Adej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wtadze psstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktore $ w

jakiejkolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakemdizacji robét

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DAW 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraanngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

3. Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 80 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pgniejszymi zmianami

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictmogvych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.W.18/1995, poz. 48)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 m&@04 r. w sprawie okiéenia metod |

podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowh kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosgtérobdt budowlanych okéenych w programie

funkcjonalno — aytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénea 2004 r. w sprawie oksienia

szczegotoweqo zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograéomkcjonalno — gytkowego (Dz.U. z

2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckhdZe w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uggzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy o
swoich dziatlaniach w tym zakresie, przedstaygidiopie atestow i innych wymaganych
swiadectw.
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2. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa linii kablowych NN
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczaly (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacighirecznej (SST) swymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z budow elektroenergetycznych
linii kablowychséredniego i niskiego nagiia .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w gkil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace
i majace na celu budogvelektroenergetycznych linii kablowych
sredniego i niskiego naggia.

Zakres robo6t obejmuije:
a) wykonanie rowow kablowych,
b) wykonanie przepustéw kablowych,
c) utozenie kabli
d) budowa latarni éwietleniowych
e) przebudowa szafki sterownicze&yvaetlenia
f) proby montaowe,
g) inwentaryzacj geodezyjn

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z okrdeniami zgodnie z obowkujacymi
normami i i przepisami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows. Rodzaje (typy) kabli, ospgiu i materiatbw pomocniczych
zastosowanych do budowy limowinny by zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowe.

Zastosowanie w trakcie realizacji innych materiajgmdstawowych miwymienione

w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiggmowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian, uzgodnionych w obazujacym trybie z zargdzapcym realizaci
umowy.

1.5.1. Prowadzenie rob6t

Wykonawca przedstawi zadzapcemu realizagy umowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzglniajace wszystkie warunki, w jakicheizie wykonana budowa.

Projekt ten wykonawca uzgodni z zgfzapcym w celu ustalenia czasu i zakresu robot,aezdn
sieci spod nagcia, uziemi@, polecé na prace i nadzoru.

Prowadzenie rob6t w budownictwie specjalnym wymstgaowania gido warunkéw i
wymaga podanych w przepisach (normach), obgaujacych w zakresie w/w
budownictwa oraz uzgodnievykonania robét z jednostkami utrzymaymi dane
obiekty.
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1.5.2. Odbidr placu budowy

Przed rozpoagiem robot elektrycznych wykonawca powinien zapézia
z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzéedpprowadzone roboty.

1.5.3. Koordynacja robot elektrycznych z innymi rolmtami

Koordynacja robot budowlano - moatavych poszczegolnych rodzajow powinna

by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu budowy.

Koordynacj nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonagra
robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogblraowlane zwizane z

robotami elektrycznymi, uwzegtiniajac przy tym etapowy charakter budowy.

2. Materialy

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powingy bgodne z wymaganiami

podanymi w projekcie technicznym i powinny odpovaadiymaganiom odpowiednich

norm przedmiotowych PN oraz przepisom dodggm budowy urzdzen elektrycznych.

Materiaty, wyroby i urzdzenia dla ktorych wymagacsiwiadectw jakdéci lub deklaraciji

zgodndci, np. aparaty, kable, wdzenia prefabrykowane itp. naledostarczéatacznie

z tymi dokumentami, kartami gwarancyjnymi lub ptatéami odbioru technicznego.
Materiatami stosowanymi przy wykonanigmaetlenia wedtug niniejszej specyfikacfi:s

2.1.0Oprawy dwietleniowe zewstrzne. Naley stosowa oprawy o konstrukcji zamkete,
stopniu ochrony IP 45 i klasy ochrorseoll. Jakozrodto swiatta lampy sodowe 0 mocy
70W i 100W

2.2.Slupy awietleniowe stalowe ocynkowane diégo 7,0m i 8,0m, z pojedynczym
wysiegnikiem o diugéci 1,0 m. Stupy powinny przeriié obchzenia wynikajce z
zawieszenia opraw oraz parcia wiatru, zgodnie zBP08100. Sktadowanie stupow na
wyrownanym podieu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek rewta
migkkiego.

2.3.Kable elektroenergetyczne aluminiowe w izolacji pawtoce polwinitowej na nagtie

0,6/1kV, 12/20kV typ YAKY 4x35 mm, XRUHAKXS 1x120mn® oraz oraz przewdéd
YDY 3x2,5 mnf. Kable Gwietleniowe naley uktada zgodnie z N SEP-E-004.

2.4.Dla prowadzenia kabli pod jezdni przy zblzeniu z innymi urzdzeniami podziemnymi
naleey stosowdé przepusty z rur PE-DVK 110 mm grueienne z materiatdw
niepalnych, wytrzymatych na dziatanie tuku elekzyego wg PN-C-89205.

2.5.Dla mocowania opraw na stupie wygniki stalowe zgodnie z dokumentacj
dostosowane do opraw i stupoéwaetleniowych. Zabezpieczone antykorozyjne przez
ocynkowanie z zewgtrz wewratrz rur.

2.6.Tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe, wykonane zagedz dokumentagj winny
posiadé podstaw bezpiecznikowén 25 A oraz cztery zaciski przystosowane do
podkczeniazyt kabla do 35 (95) mfr;

2.7.Szafka @wietleniowa powinna odpowiada wymaganiom PN-E-05160 oraz
dokumentacji projektowej. Szafa istrieq.

2.8.Folia kalandrowana, uplastyczniona PCW koloru r@skiego o grubiwi 0,4-0,6 mm
wg BN-68/6353-03, stosowana jako ochrona kabla mégo przed uszkodzeniem
mechanicznym. Fadiuktada& na warstwie piasku 25 cm nad kablem.
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2.9. Do zasypywania rowow kablowych seoby¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzgty | bez zanieczyszcadakich jak: kamienie, gruz, odpadki
budowlane itp.

2.10.Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowegaz nasypania warstwy piasku

na uteonym w rowie kablu mie by uzyty piasek zwykty do betonu.

2.11. Folia z tworzywa sztucznego do oznakowarasytrkabli barwy niebieskiej, gruboi
min 0.5 mm i szerok&xi nie mniejszej M 200 mm.

2.12. Trwate oznaczniki trasy kabla np. stupki bedwe, opaski kablowe.

2.13. Rury ostonowe izolacyjnesoednicy zewrtrznej i grubdci $cianki (wg potrzeb) wg
PN-74/C-89200 na przepusty kablowe

2.14.Kable energetyczne na nape znamionowe 0.6/1 kV; 12/20kV o izolacji z
polietylenu usieciowanego i powtoce z polwinitu.

2.15.Uchwyty kablowe,.
2.16. Rury ostonowe PE do ochrony kabli na stupy
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2.2 Odbior materiatow na budowie.

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powing§ bgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpovaad/ymaganiom odpowiednich norm
przedmiotowych PN oraz przepisom dotyoym budowy urzdzen elektrycznych.

Materiaty, wyroby i urgdzenia dla ktérych wymagaesiwiadectw jakdci lub deklaraciji
zgodndci, np. kable, urmdzenia prefabrykowane itp. naledostarczéatacznie z tymi
dokumentami, kartami gwarancyjnymi lub protokotardbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndaci z danymi wytworcy.

Przeprowadzi ogledziny stanu materiatu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegrh se watpliwosci mogacych mie
wptyw na jak@¢ wykonania robot, materiaty naleprzed ich wbudowaniem podta
badaniom.

2.3. Skiadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbyévsic zgodnie z zalecaniem producentow,

w warunkach zapobiegggych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeriwasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosfenyeh lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowdé wymagania wynikajce ze specjalnych wdaeiwosci materiatdw oraz
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego.

3. Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosewwazy robotach elektrycznych
powinny odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom co do ich jakoi oraz wytrzymatléci.
Maszyny, urzdzenia i spret zmechanizowanyaywane na budowie powinny ngi@istalone
parametry techniczne i powinny bystawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegage przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny thaktualnie wane dokumenty uprawnigge do ich
eksploatacji.

Zaleca st wykonywanie robot w sposobhazny z uwagi na wyspujace uzbrojenie
podziemne i utrzymanie ruchu w istrieych rozdzielniach nn.

Sposob mechaniczny wykonywania robot powinieé byakceptowany przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

Przewiduje sj uzycie nastpujacego sprztu:
- samochdéd dostawczy do 0.9t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochod samowytadowczy do 5 t,

- zuraw samochodowy do 4 t,

- ciagnik kotowy 55-63 kW,

- przyczepa do przewenia kabli do 4 t.
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4. Transport

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuuch
drogowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny bpdpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji ydzen itp. niezlgdnych do wykonania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transporteayazabezpieczy przemieszczane
przedmioty w sposob zapobiegey ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraaddivania aparatury elektrycznej

i urzadzen rozdzielczych naley przestrzegazalecé& wytworcow.

Zaleca s} dostarczenie uadlzen i ich konstrukcji oraz aparatow bezpednio przed
montaem, w celu unikrgcia dodatkowego transportu wegirznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robot

Zasady wykonania gtéwnych robot elektroenergetychrgbitych niniejszym zakresemaip w
STWIORB Wymagania ogolne:

5.1. Wytyczne wykonywania robot

Wykonawca przedstawi zaidzapcemu realizagj umowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty
zwiazane z budowlinii kablowych.

Ogoblne zasady wykonywania robot ziemnych i maowaych wg STWIORB Wymagania ogolne

5.2. Roboty ziemne zwgzane z wykonywaniem robot elektrycznych

Przed rozpocgiem robét ziemnych natg doktadnie zapozriasie z wiasciwa dokumentagj, jak
réwniez z dokumentagjznajdujcych s¢ w poblizu budowli, instalaciji itp., aby w czasie
wykonywania rob6t ziemnych nie spowodawsszkodzenia istniggych podziemnych instalacji.

W przypadku skrzyowania lub znacznego zbhdéinia wykopu ziemnego do istrieych
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), idatai sanitarnych i innych usglzen

sposob wykonania prac zabezpiegeggh naley uzgodné z odpowiednim przedstawicielem
jednostki eksploatagej te uradzenia i wykoné pod jego nadzorem.

5.3. Trasowanie

Przed wykopaniem rowow kablowych powinna:lwokonane odpowiednimi metodami
geodezyjnymi i przez odpowiedniachows jednostlg trasowanie linikablowych. Trasowanie
linii kablowych powinno by poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizaciji
stupow Ggwietleniowych, rozdzielni energetycznych.
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5.4. Wykonanie rowéw kablowych

Rowy kablowe naley kopa na gtbokasci min 0.8 m.( linie nn) . Szerokérowu powinna
wynoski 0,4m.
Wykopy zaleca siwykonywa recznie z uwagi na wyspujace uzbrojenie podziemne.

5.5. Uktadanie kabli w rowie kablowym

Kable naley uktad& na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku gailol m.

Utozone w rowie kable zasypavarstwg piasku 0.1 m, nagbnie zasypagruntem

rodzimym grubéci 0.15 m, przykry pasami folii z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego i zasygagruntem. W miag zasypywania nakgy nasypany grunt ubiga
warstwami o grub&ei do 20cm ubijakienmechanicznym (przy matych wykopach ubijakiem
recznym). Warstw ubijanego gruntu nakg nasypa okoto [0cm powyej poziomu terenu.
Pozostaty nadmiar gruntu najeusura¢ lub rownomiernie roziay¢ w poblizu wykopu

Kable powinny by¢ utozone fals§cie z zapasem wystarczapym do skompensowania

mozliwych przesunigé gruntu.

5.6. Przepusty kablowe

W miejscach skrzyzowan linii kablowych z droga i istniejacym uzbrojeniem terenu
nalezy utozy¢ przepusty kablowe:

- osrednicy 110 mndla linii kablowych do 1kV i 160mm dla kabli SN

Pod drogami rury naky uktada na gebokasci min 1.1 m (odlegt& pionowa od wierzchu
rury ostonowej do powierzchni asfaltu). Dla uitsBdskiego gtbokas¢ 1,3m — kable
prowadzone w rurze ostonowej na catym odcinku.

Na kablach pozostawizapasy diugai 2 m po obu stronach przepustu.

W miejscach skrzxowan linii kablowych z istniegcym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu, konieczne jest zabezpieczenie w/w kabdimij .w. o dtugéci min 1.5 m.

Otwory rur powinny by uszczelnione piankpoliuretanow, a miejsca przepustéw po
zasypaniu oznaczone stupkami oznacznikowymi.

5.7. Montaz osprzetu

Do faczenia i zakaczenia kabli naley stosowé osprzt kablowy spetniajcy wymagania
PN-90/E-06401/01 do 03 [3], [4], [5], [6].

Pohczenia i zakaczenia kabli natey wykonywa w warunkach ograniczgych

mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikow zestvanych na izolagj kabli oraz
montowanych pakczer i zakaiczer. Montaz polaczen i zakaczea kabli naley wykonywa
nieprzerwanie ado chwili natazenia elementéw chrogiych izolacg muf i gtowic przed
wptywami zewrtrznymi. Przy montau muf zwrécé uwag;, aby byty one umieszczone w
takich miejscach, w ktérych niedizie utrudnione wykonywanie prac moigavych.

W miejscach wykonywania muf konieczne jest wykongigeazapasu kabla po obu stronach
mufy, o hcznej dtugéci 4 m.

5.8. Oznaczenia tras linii kablowych

Oznaczenie trasy wykoag@rzy pomocy stupkéw oznacznikowych, wkopanych anz¢
w taki sposob, aby nie utrudnity komunikacji. Stupktawione powinny byna
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zatamaniach trasy linii kablowych, przy przepustkahlowych, w miejscach wykonania
muf kablowych, oraz na prostej trasie linii kablakyw ods¢pach okoto 100 m.

5.9.. Przyhczanie przewodow (kabli)

Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnychyoktadnie
oczyszczone. Samo peokenie musi bywykonane w sposob pewny pod wgigm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpoaéabieniem sity docisku i koragj
Ponadto naley zachowa nastpujace wymagania:
a) Zyta przewodu powinna ldypozbawiona izolacji tylko na diugai
niezlednej dla prawidtowego patzenia z zaciskiem.
b) Konieczyty wielodrutowej naley zabezpieczyprzed maliwoscia
oddzielenia si poszczegdlnych drutéw lub skek np. przez kidcowke lub
zaprasowamtulejke (dopuszcza gizakaczenia z dobrze pocynowanym
koncem w przypadku przewodéwzgtami Cu).
c) Dhugas¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinnzzliwiaé przylaczenie
ich do dowolnego zacisku.
d) Koncezyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie aygkstanych naley
izolowat i unieruchomg.
e) Nazyly nalezy zatazy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem)
Z materiatu izolacyjnego.
f) Zyly ochronne powinny byyoznaczone zgodnie z Poiskiorm.

5.10 Proby montaowe

Préby montazowe nalery przeprowadzié po zakaiczeniu montazu, a przed zgtoszeniem
o odbioru.
W zakres préb wchodamastpujace czynnéci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie skuteczém ochrony przeciwporgeniowe]

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar rezystancji

dodatkowych uzioméw

6. Kontrola jakosci robo6t

Kontrole jakasci robét naley przeprowad zgodnie z normami i przepisami \éawymi
dla danego rodzaju robét oraz uwagami zawartymdposviadagcej im ST 00.

(1) Sprawdzenie i odbior robot powinno¢bhyykonane zgodnie z normmi
| przepisami
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania ébloraz po ich zakicczeniu
powinno podlegé
- zgodnd¢ wykonania robo6t z dokumentagcprojektows,
- utozenie kabli w rowach kablowych,
- wykonanie przepustéw kablowych,
- wykonanie muf kablowych przelotowych ziemnych,
- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji i probpngiowych izolacji
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru linizpz
uzytkownika.
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7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarows w zakresie wykonania robot kablowych, przepustéawi@wych,
uktadania kabli wraz z prébami pomointavymi jest 1m.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych wg STWIORB Wymagania ogolne
8.2 Odbiory czsciowe

Odbiory czsciowe wg STWIORB Wymagania ogolne

8.3. Odbiory koncowe

Odbiory kaxcowe wg STWIORB Wymagania ogolne
Nie wysepuje, gdy linia kablowa jest elementem realizowaneljiektu.
Wystepuje, gdy linia kablowa stanowi agtmy obiekt.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1 m wykonanej kablowej niskiego
napkcia.
Cena obejmuje: wykopanie i zasypanie rowow kabldwygykonanie przepustow

kablowych, montakabli, wykonanie pomiaréw pomorawych a take oczyszczenie terenu

Zz odpadkoéw powstatych z rob6t moimavych.
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10.Przepisy zwhzane

10.1. Normy

[1] PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczsygnalizacyjne o izolacji

vzarzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
mapkcie znamionowe 0.6/1 kV.
Kable sygnalizacygnieolacji z tworzyw termoplastycznych

I powtoce polwinitowej na nagcie znamionowe 0.6/1 kV.
[3] PN-90/E-06401/01 - Elektroenergetycznegmafizacyjne linie kablowe.

szt do kabli o nagiciu znamionowym nie
rzekraczajcym 30 kV.

[2]  PN-76/E-90304 -

[4] PN-90/E-06401/02 - Elektroenergetyczne i sygaalyjne linie kablowe.
szt do kabli o nagiciu znamionowym nie

rzekraczajcym 30 kV. Padczenia i zakaczeniazyt.

[5] PN-90/E-06401/03 - Elektroenergetycznegngizacyjne linie kablowe.
Osptdo kabli 0 nagiciu znamionowym nie

przekracgaim 30 kV. Mufy przelotowe na nagie nie
przekracza 0.6/1 kV.

[6] PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikamego polichlorku winylu
[7] PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczaggnalizacyjne linie

kawe. Projektowanie i budowa.
[8] N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe.

Prdjekanie i budowa.
[9] PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych,

[10] PN-EN 50110-1/2000 Eksploatacja anizen elektrycznych
[11] PN-E-04700:1998 Unzdzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektneegetycznych.

[12] Wytyczne przeprowadzania pomomaych bada
odbioych Prenorma SEP z dn. 25.10.2001r.
Siebektroenergetyczne niskiego napa.
Ochrona przeciwpogniowa
[13] PN-B-0332 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Fundamenty konstrukcji wsporczych.
[14] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrBrejektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymiz ora
przewodami niepetnoizolowanymi

[15] PN-E-06101  Odgromniki zaworowegpliu przemiennego. Ogoélne wymagania i
badania.
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10.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetgdtekst jednolity z Nr 153 poz. 1505 Zmpéjszymi
zmianami: z 2004r. Dz. U. Nr 91, z 2005r. Dz. Wz.[875, Nr 62 poz. 552)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgksinolity z 2003r. Dz, U. Nr 207 poz. 2016 z
p&niejszymi zmianami: z 200®z. U. Nr 80 poz. 718, z 2005r. Dz. V. Nr 163 poz. }364

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada bldy ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
1999r. Nr 15 poz. 140),

Rozporzdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnejiiktra dnia26 wrzeénia 1997r. Ministra
sprawie ogoélnych przepisow bezpietstera Ministra higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 8@&niejszymi
zmianami: Ministra 2002r. Dz. U. Nr 91 poz.811),

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizi 1999r. w sprawie bezpieeztwa i higieny pracy
przy urgzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz, U. Dlp8z. 912),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowl-montaowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
Wyd. 1988r.



