SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.04. — Usuniecie kolizji kanalizacji teletechnicznej z projektowang
kanalizacjq sanitarng w Bychlewie, gm. Pabianice

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace rozwigzania kolizji telekomunikacyjnej
wykonania i odbioru robodt zwigzanych z przebudowa kanalizacji teletechnicznej 1-otw..

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie robo6t jak w pkt.1.

W zakres tych rob6t wehodza:

- demontaz:

. studnia kablowa typu SK-2 - 2szt.

. kanalizacja telef. 1-otw. z rur PCW - 8 m
- montaz:

. budowa studni kablowej typu SKR-1 - 2kpl

. budowa kanalizacji telef. 1-otw. z rur AROT A 110 PS - 8 m

. bodowa rur ostonowych AROT A 160 PS - 4m

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Normami Zaktadowymi
Telekomunikacji Polskiej S.A. opracowanymi przez Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Lacznosci.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt 1 ich zgodnos$é

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".



2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej 1-otw. sa:

- studnia telefoniczna rozdzielcza typu SKR-1 - 2 kpl

- rura AROT A 110 PS - 86 m

- rura AROT A 160 PS - 4m
3. SPRZET

Przy wykonywaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej rozdzielczej 1-otw. nalezy stosowac:
- samochod skrzyniowy do 5t
- samochod samowytadowczy do 5 t
- zuraw samochodowy do 4 t
- ubijak spalinowy 50 kg,
- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 m3/min
Ogo6lne wymagania dla sprzetu podano w ST DM. 00.00.00 - ,,Wymagania Ogélne”.

4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone przystosowanymi do tego celu §rodkami transportu:
- samochdd dostawczy,
- samochod skrzyniowy,
- samochdd samowyladowczy,
- przyczepa do przewozu kabli.
Ogo6lne wymagania dla transportu podano w ST D.00.00.00 - ,,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Przebudowe kanalizacji teletechnicznej wykonano na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez Telekomunikacj¢ Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta w Katowicach.
Nowoprojektowang (przesunietg) kanalizacje teletechniczng rozdzielcza nalezy utozy¢ na
glebokosci 0,7m. Wykop dla uktadania rur powinien by¢ wykonany na catym odcinku
pomiedzy poszczegdlnymi studniami. Po utoZeniu rury nalezy przysypa¢ warstwa piasku lub
przesianej ziemi o grubos$ci co najmniej 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o
grubos$ci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy
wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm,
ubijanymi mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do

wymagan administracji terenowej.

Projektuje si¢ przesunaé istniejaca kanalizacj¢ teletechniczng 1-otw. na odcinku od studni
kablowej zlokalizowanej przy posesji Bychlew nr 43 do studni kablowej przy posesji Bychlew nr
50. Kanalizacj¢ teletechniczng na ww. odcinku nalezy odkopa¢ i przesung¢ wraz z kablami na
odlegtos¢ ok. Im w kierunku granic posesji. Nowg lokalizacje kanalizacji zaprojektowano tak aby
przebiegata po trasie istniejagcego kabla telefonicznego doziemnego 50p (LNO01J/020-024).
Gleboko$¢ ulozenia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m. Na przesunigtym ciagu
kanalizacji nabudowa¢ studnie kablowe typu SKR-1 przez komory ktérych powinien przechodzi¢

istniejacy kabel doziemny 50p.



Przewidziano réwniez wymiang¢ rur PCW 110/2,8 z ktorych zostala wykonana istniejaca
kanalizacja 1-otw. na rury dwudzielne AROT typu A 110 PS. Zakofczenia rur w studniach
kablowych nalezy doktadnie uszczelnic.

Do demontazu przewidziano istniejace studnie kablowe na przesuwanym odcinku kanalizacji
teletechniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania dla robdt dotyczacych przebudowy podano w punkcie 5.

6.2. Materiaty przeznaczone do przebudowy musza posiada¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakos$ci wykonania przebudowy kabli i budowy kanalizacji teletechnicznej musi by¢
potwierdzona protokolarnie i podpisana przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest sztuka (szt) i komplet (kpl) dla studni telefonicznych, metr (m) dla
kanalizacji telefonicznej.
Obmiar robot odbywa si¢ w obecnos$ci Inspektor Nadzoru 1 wymaga jego akceptacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot zwigzany z przebudowa kanalizacji teletechnicznej nalezy dokona¢ na
podstawie protokotu z przeprowadzonej kontroli jakos$ci wykonania przebudowy.

8.2. Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM 00.00.00.”Wymagania
og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ zgodnie z dokonanym obmiarem i1 odbiorem oraz po sprawdzeniu jakos$ci robot

wedlug zasad okreslonych w ST DM 00.00.00.”Wymagania ogdlne”
Platno$¢ obejmuje:

* demontaz studni kablowej typu SK-2 - 2 szt.
* demontaz kanalizacji telef. 1-otw. z rur PCW - 85 m
* ustawienie studni telefonicznych rozdzielczych typu SKR-1 - 2 kpl
* ulozenie kanalizacji telef. 1-otw. z rur AROT A 110 PS - 86 m
* bodowa rur ostonowych AROT A 160 PS - 4m
* uszczelnienie wprowadzen do studni kablowych - 6 szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
ZN-95/TP S.A.-004/T Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-011/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.



ZN-96/TP S.A.-012/T Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i1 badania.
ZN-96/TP S.A.-023/T Studnie kablowe. Wymagania i badania.



