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4. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

« Warunki przyhczenia nr TG-OP/ZS/5230911893 wydane przez PGEYygja Lo
Sp.z 0.0 w Lodzi z dnia 14.08.2009r.

« Warunki przyhczenia nr TG-OP/DG/5230911893 wydane przez PGEriystja Lod
Sp.z 0.0 w Lodzi z dnia 22.12.2009r.

« Warunki przyhczenia nr TG-OP/KG/5230911143 wydane przez PGErystja Lod
Sp.z 0.0 w todzi z dnia 30.07.2009r.

Przedmiotem opracowania jest zasilanie i instalalgktryczne w stacji podgiieniowej, oraz
zasilanie dwdch stacji napowietraeych

4.2, Stan projektowany

Zaprojektowano trzy atza kablowo-pomiarowe ,oraz instatacj
- oswietlenia,
- gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia
- ogrzewania,
- zasilania urzdzenr technologicznych stacji poddieniowe]
Zaslinie rezerwowe dla stacji poéicieniowej stanowi przewmy agregat pdotworczy.

Szafa sterownicza RS stanowi tematebdego opracowania.

4.3. Zestawienie mocy zainstalowane;j

Lp Rodzaj uradzenia Szt. |Moc Moc
zainstalowang&w) szczytowa(kW)
2. Szafa Sterownicza 1 42,75 24,7
2.1.|Pompa ttoczna 2 24,4 12,2
2.2.|Pompa podénieniowa 3 16,5 11,0
2.3.| Wentylator 1 0,5 0,5
2.3.| Monitoring 1 1,0 1,0
3. Rozdzielnia gtdbwna RG 1 3,5 3,5
3.1.| Ogrzewanie pom. 2,0 2,0
3.2.| Oswietlenie 0,5 0,5
3.4.| Ciepta woda cwu 1,0 1,0
4. Razem 46,25 28,2
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4 .4. Zasilanie i pomiar rozliczeniowy energii ac2e kablowe dz. 109 ohtadwinin

Ztacze zasilaneduizie linia kablowg typu YAKY 4x35 mnfz linii napowietrznej 1kV biegcej
wzdtuz ulicy ze stacji trans. 15/0,4kV Nr 30212, poprzéxze rozdzielcze zamontowane na
stupie linii napowietrznej.

Ztacze kablowo-pomiarowe nalgwybudowa w linii regulacyjnej dziatki 108.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zlokalizano w zhczu z maliwoscia odczytu od
strony drogi.

Pomiar wykona jako bezpéredni, jednofazowy jednotaryfowy.

Zabezpieczenie przedlicznikowe WT-00/gG 16A, gidwabezpieczenie instalacji 6A (w
obudowie przystosowanej do plombowania).

4.5, Zasilanie i pomiar rozliczeniowy energii e kablowe dz. 327/2 olBychlew

Ztacze zasilaneduizie linia kablowg typu YAKY 2x35 mnfz linii napowietrznej 1kV biegcej
wzdtuz ulicy ze stacji trans. 15/0,4kV Nr 30224, poprzéxze rozdzielcze zamontowane na
stupie linii napowietrznej.

Ztacze kablowo-pomiarowe nalewybudowa przed ling regulacyja dziatki 13/1.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zlokalizano w zhczu z maliwoscia odczytu od
strony drogi.

Pomiar wykona jako bezpéredni, jednofazowy jednotaryfowy.

Ze zhcza zostanie wyprowadzona zalicznikowa linia kalsl¢KY 3x10mnf o dtugdici ok.20m
do szafy sterowniczej zlokalizowanej przeddiregulacyjrm dziatki 6/1.

Zabezpieczenie przedlicznikowe WT-00/gG 16A, gidwabezpieczenie instalacji 6A (w
obudowie przystosowanej do plombowania).

4.6, Zasilanie i pomiar rozliczeniowy energii #e kablowe dz. 327/1; 543 ol@ychlew

Ztacze zasilanedulzie linia kablowg typu YAKY 4x35 mnf z istniejicej linii napowietrznej 1kV
biegracej wzdhe ulicy ze stacji trans. 15/0,4kV Nr 30062.

Ztacze kablowo-pomiarowe nalewybudowa przed ling regulacyjm posesji, przy granicy
dziatki nr 601.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zlokalizano w zhczu z maliwoscia odczytu od
strony drogi.

Pomiar wykona jako bezpéredni, trojfazowy jednotaryfowy.

Ze zhcza zostanie wyprowadzona zalicznikowa linia kalal@e stacji podénieniowej
zlokalizowanej na dziatce nr 543. Zabezpieczerzedgiicznikowe WT-00/gG 63A, gtowne
zabezpieczenie instalacji 50A (w obudowie przysiastej do plombowania).
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4.7. Linie kablowe nn.

Linie kablowe naley utozy¢ zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004

Glebokas¢ utozenia kabla pod przejazdami wynosi 1,0m, a na gaes terenie 0,7m.

Kable naley uktada& na dnie wykopu peeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypatika
kable naley utozy¢ na podsypce z piasku o grgbnl0 cm.

Kable naley przysyp& warstwg piasku o grubgci 10 cm, a nagpnie warstwg rodzimego gruntu
0 grubaci 15 cm i przykrg folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Wykappeint
rodzimym gruntem warstwami. Wastwy zagcz& mechanicznie.

W wykopie wraz z instalagjkanalizacji naley poprowadzi kable do monitoringu.

Kable prowadzic w odlegkai min. 0,5m, nagdbokasci min.0,7m.

4.8. Instalacje elektryczne

W rozdzielnicy gtownej RG zaprojektowano nowe obwoglwvietlenia, gniad wtykowych oraz
ogrzewania elektrycznego (wykonanego za pamgrzejnikoOw z termostatami).
Rozmieszczenie gniazd do pacitenia grzejnikow pokazano na planie rozprowadZiesiidi.
Obwody ogrzewania zabezpieczono yeginikami r&nicowopadowymi.

W zaleznosci od miejsca prowadzenia instalacji przewody il&atalery uktada na tynku na
uchwytach lub w korytkach, a w miejscach raraych na uszkodzenia mechaniczne w rurach
ochronnych.

Przy uradzeniach usytuowanych w gliszej odlegiéci od sciany, tzn. umdliwiajacej
przechodzenie , przewody najeprowadzé w rurze ostonowej w posadzce, zabezpiegzaj
rurke dtawikami przed dostawaniengsvody do wewatrz.

4.9.0chrona przed por@niem.

Uktad sieci zasilacej TN-C. Uktad sieci projektowanej TN-S

Jako ochroa przed poraeniem zastosowano samoczynneawgenie zasilania, przy
zastosowaniu bezpiecznikow, wgknikow instalacyjnych i rinicowopudowych
Uziemienie ochronne rozdzielnicy poky¢ z magistral uziemiajca w stacji

F\)uziem <30Q.

Po wykonaniu robot natg dokon& pomiaru skuteczrici dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowe;.

4.10 Paddczenia wyrbwnawcze.

Pokczenia wyrownawcze wykonane bedraokynkowan FeZn 25x4 naley prowadzé na
uchwytach mocowanych do stupéw wsporczych , na gé&n 0,5m od podtogi (przy drzwiach
wzdtuz progu, do urgdzer pod posadzy.

Pokczenia wyrownawcze powinny nti@a catej dlugéci oznaczenie barwne (pasy zielaotie)
zgodnie z norrp PN/E-05023. Przewody z wdzeniami nalgy taczy¢ przez spawanie, lub za
pomoa zaciskdwsrubowych. Dopuszczagtaczenie przewodow wyréwnawczych z
urzadzeniem za pomambejmy zapewniagej pohczenie elektryczne nie gorsze odgqoakenia
srubowego.



5. Obliczenia techniczne

Zgodnie z PN-IEC36064 czas szybkiego agyknia dla sieci zasilgjej powinien by krétszy
niz 5 sec

5.1 Parametry sieci- zcze kablowe dz. 109 obr. Jadwinin

Transf. linlastlapca Al 4x50  AsXSn 2x16  Pragkze YAKY 4x35
[~120m [~4m [~20m
X=0,1Q X=0,d3 X=0,00Q X=0,002
R=0,08 R=0,22 R=0,013 R=0,03%
K=31,9>3,9

Z charakterystyki czasowo-gmowej bezpiecznika instalacyjnego 16A gL/gG wynikadla
obliczonych pgdow zwarcia, czas watzenia ldzie krotszy od wymaganego.

5.2 Parametry sieci- zcze kablowe dz. 327/2 obr. Bychlew

Transf. linia zasilaca Al 4x50 AsXSn 4x35 Pradze YAKY 2x35
[~230m |~4m [~14m
X=0,07Q X=0,14) X=0,0002 X=0,0032
R=0,032 R=0,2% R=0,002 R=0,024
K=28,3>3,9

Z charakterystyki czasowo-gmowej bezpiecznika instalacyjnego 16A gL/gG wynikeadla
obliczonych pgdow zwarcia, czas watzenia ldzie krotszy od wymaganego.

5.3 Parametry sieci- zcze kablowe dz. 327/1; 543 obr. Bychlew

Transf. linia zasilaga Al 4x50 Przyicze YAKY 4x35
[~350m |~16m

X=0,07Q X=0,21Q X=0,004

R=0,032 R=0,4% R=0,038

Z charakterystyki czasowo-gmowej bezpiecznika instalacyjnego 63A gL/gG wynikadla
obliczonych pgdow zwarcia, czas watzenia lgdzie krotszy od wymaganego.

K=5>4,8

Z charakterystyki czasowo-gmowej bezpiecznika instalacyjnego 63A gL/gG wynikadla
obliczonych pgdow zwarcia, czas watzenia ldzie krotszy od wymaganego.

5.4 Skuteczn&@ ochrony przeciw-potgeniowe] w stacji podénieniowe;j

Dla sieci chronionej przez wagznik r&znicowo-padowy rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza wartasci obliczonej wedtug wzoru:

Dla budynkoéw mieszkalnych:
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| - prad wylacznika ré@nicowo padowego

Uwaga
Zaleca st aby rezystancja uziemienia ochronnego nie przzita 3@.

5.5. Dobér przewoddw i kabli

Wyniki obliczer zestawiono w tabel

Nrrozdz.| Moc Prad Prad Prad Obcigzal. | 1,45*1z | Spadek | Dlugos¢ | Typ kabla
Pi [KW] obliczony | zabezp Z;%(;i.p. dhljzg([);\r]w. A napkcia [mi
RG 33 60 63 101 80 116 0,6 80 YKY
5x25




6. Zestawienie podstawowych materialow

Ztacze kablowe dz. 109 obr. Jadwinin

1. Kabel typu YAKY 4x35mrh1kV m. 20
2. Folia koloru niebieskiego o szer. 0,2m 19
3. Rura ostonowa BE 50 m. 3
4. Zfacze kablowe — pomiarowe w obudowie z materiatuazghego

z tworzywa sztucznego, atestowane, stopahrony P44

zamek z wkiadktypu Master Key, wypogane wg. rys nr 05 kpl. 1
Ztacze kablowe dz. 372/2 obr. Bychlew
1. Kabel typu YAKY 2x35mrh1kV m. 14
2. Kabel typu YKY 3x10mr1kV m. 20
3. Folia koloru niebieskiego o szer. 0,2m 23
4. Rura ostonowa BE 50 m. 3
5. Zlacze kablowe — pomiarowe w obudowie z materiatuazghego

z tworzywa sztucznego, atestowane, stopahrony P44

zamek z wkiadktypu Master Key, wypogane wg. rys nr 02 kpl. 1
Ztacze kablowe dz. 372/1, 543 obr. Bychlew
1. Kabel typu YAKY 4x35mrh1kV m. 16
2. Ograniczniki przegt typu BOP 0,5/5 szt. 3
3. Folia koloru niebieskiego o szer. 0,2m 19
4. Rura ostonowa BE 50 m. 3
5. Zlacze kablowe — pomiarowe w obudowie z materiatuazghego

z tworzywa sztucznego, atestowane, stopahrony P44

zamek z wkiadktypu Master Key, wypogane wg. rys nr 08 kpl. 1
Stacja podcknieniowa

L o aortins oo ° | mnal s ] 1

At I e




6. Zestawienie podstawowych materialow

3 | Przehcznik typu OT 100E3C 125A ABB Szt

4 | Blok rozdzielczy 100A(szyny zbiorcze) Legrand szt.
Nr ref.048 84

5 | Rozhcznik izolacyjny typu R303 z Legrand Kpl.
bezpiecznikami

6 | Wylacznik samoczynny instalacyjny typu S313 C4; Legrand szt. F3
charakt. C, 4A, 10kA

7 | Lampka sygnalizacyjna neonowa typu L313 Legrand| pl. K

8 Ogranicznik przegic klasy 2 Legrand kpl i

9 | kacznik krzywkowy typu 4G10-UR014, 10A, Apator szt.
jednobiegunowy, do wbudowania, pelto czarne.

10 | kacznik krzywkowy typu 4G25-10-UR114, 25A, Apator szt.
tréjbiegunowy, do wbudowania, paiio czarne.

11 | Wylkcznik samoczynny instalacyjny typu S311 C10; Legrand szt. F9
charakt. C, 10A, 10kA

12 | Wylacznik samoczynny instalacyjny typu S311 B10; Legrand szt. F10
charakt. B, 10A, 10kA

13 | Wylacznik samoczynny instalacyjny typu S311 B16;; Legrand szt. F6-F8
charakt. B, 16A, 10kA

14 | Wylkcznik samoczynny instalacyjny typu S313 C20; Legrand szt. F2
charakt. C, 20A, 10kA

15 | Wylkcznik samoczynny instalacyjny typu P312 C186; Legrand szt. 2FI
charakt. C, 16A, 30mA; 6kA

16 | Wylkcznik samoczynny instalacyjny typu P312 C10; Legrand szt. 5FI
charakt. C, 10A, 30mA; 6kA

17 | Wylkacznik samoczynny instalacyjny typu P344C40 Legrand szt. 4FI
charakt. C, 40A, 30mA; 6kA

18 | Wylkcznik samoczynny instalacyjny typu P304, 40A, Legrand szt. 1FI
30mA; 6kA

19 | Wylkcznik samoczynny instalacyjny typu P304, 25A, Legrand szt. 3FI
300mA; 6kA

20 | Stycznik typu SM 320 230-2z, 20A, nape cewki Legrand szt. K2
230V, 50Hz

21 | Zegar astronomiczny COA 3.0 Legrand srt. K1
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22 | Transformator kompaktowy bezpieagava 230/24V, Legrand szt. 1
50Hz, 100VA, nr ref. 042857
23 | Korytko kablowe RG-20 S-M42 dt. 2100mm EL_PUK t.sz 10
24 | Pétka wsporcza LU531 EL_PUK szi. 30
25 | Ceownik U511 EL_PUK szt. 30
26 | YKYzo0 5x25mni, 1kV m 85
27 | YKYzo 4x6mnd , 1kV m 64
28 | YKYz0 4x1,0mm , 1kV m 64
29 | YKYzo 3x1,5mm , 1kV m 45
30 | YKSLY 4x4 mnf, 1kV m 48
31 | YKSLY 4x1,0 mnf, 1kV m 57
32 | YKSLY 3x1,5 mnf, 1kV m 10
33 |Flygt-PVC 3x0,75 mrh m 32
34 | XzZTKMXpw 4x2x0,8 mni m 45
35 | NYY 5x2,5 mm m | 5716
36 | LIYCY/EB-OZ 4x1,0mm, m 17
37 | LIYCY/EB-OZ 2x1,5mm, m 32
38 | LgY 25 mm450/750V m 50
39 | Piec elektryczny 1,0 kW, z regulatorem temp szt 2
40 | Folia niebieska o szer. 0,3m m 5(
41 | Gniazdo jednofazowe,hermetyczne,natynkowe 16A Szt. 7
2p+PE
42 | Gniazdo tréjfazowe,hermetyczne,natynkowe 32A, Szt. 1
3p+N+PE
43 | Gniazdo tréjfazowe,hermetyczne,natynkowe 63A, Szt. 1
3p+N+PE
44 | tacznik natynkowy,hermetyczny, jednobiegunowy Szt. 2
10A,
47 | Rura ostonowa DVK 110 m 820
48 | Rura ostonowa SRS 110 m 450
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49 | Przewdd YDY 1,5mf m 30

50 | Przewéd YDY 3x2,5mf m 60

51 | Przewéd YDY 5x6mf m 20

52 | Oprawa éwietleniowa,swietldwkowa, hermetyczna, Szt. 1
2x36W

53 | Oprawa éwietleniowa,swietldwkowa, hermetyczna, Szt. 1
2x36W (z modutem awv. awaryjnego)

54 | Oprawa éwietleniowa,zarowa, hermetyczna, 60W Szt.
Oprawa éwietleniowa typu SGS102 Zeddtem

55 swiatta typu IXxSON-TPP70W , z wysgjnikiem PHILPS szt. 1
mocowanym ddciany budynku

56 Agregat padotwérczy 30kW, wyciszony, rozuch Kkpl. 1

reczny, na podwoziu jezdnym, z homologadp ruchu
dogowego.
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Nr kabla Typ kabla Skad Dokad Dlugosé Uwagi
w1 YKY 70 5x25mmi Ztacze kablowo-pomiarowe Rozdzielnia Giébwna RG 80
W2 YKY z0 5x25mni Rozdzielnia Gtéwna RG Szafa sterownicza RS 5
W4 YKSLY 4x4 mnf 0,6/1 kV Szafa sterownicza RS Pompa pé&deniowa 1P1. 14
w4.1 YKSLY 4x4 mni 0,6/1 kV Szafa sterownicza RS Pompa pérdeniowa 2P1. 16
wW4.2 YKSLY 4x4 mni 0,6/1 kV Szafa sterownicza RS Pompa pérdeniowa 3P1. 18
W5 YKSLY 4x1,0 mni 0,6/1 kV Szafa sterownicza RS Czujnik poziomu olHJ$A]. 14
W5.1 YKSLY 4x1,0 mri 0,6/1 kV Szafa sterownicza RS Czujnik poziomu o $A]. 16
W5.2 YKSLY 4x1,0 mri 0,6/1 kV Szafa sterownicza RS Czujnik poziomu oRj$SA]. 18
W6 LIYCY/EB-OZ 4x1mnf Szafa sterownicza RS Czujnikmienia PISCAL 17
w7 LIYCY/EB-OZ 2x1,5mm Szafa sterownicza RS gflslilnik poziomusciekow w zbiorniku 32
w8 Flygt- PVC 3x0,75 mf Szafa sterownicza RS \é\fgczzmk graniczny poziomeciekw 32
W9 YKSLY 4x1,0 mni 0,6/1 kV Szafa sterownicza RS Czujnik temp. powetr 9
w11l YKSLY 3x1,5 mm 0,6/1 kV Szafa sterownicza RS Wentylator 10
w12 YKYzo 4x6mni Szafa sterownicza RS Pompa ttoczna 1 32
W13 YKYzo 4x6mni Szafa sterownicza RS Pompa ttoczna 2 32
w14 YKYzo 4x1mni Szafa sterownicza RS Pompa ttoczna 1 32
W15 YKYzo 4x1mni Szafa sterownicza RS Pompa ttoczna 2 32
W16 YKYzo 3x1,5mm Szafa sterownicza RS Studnia pomiarowa 45
w17 XzTKMXpw 4x2x0,8mn Szafa sterownicza RS Studnia pomiarowa 45
W50 NYY 5x2,5 mm Szafa sterownicza RS Monitoring — obw. Nr 1 1250
W51 NYY 5x2,5 mm Szafa sterownicza RS Monitoring — obw. Nr 2 2954
W52 NYY 5x2,5 mm Szafa sterownicza RS Monitoring — obw. Nr 3 1512




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 ligg@4t. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 zzpéejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
7e:
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

na budowe sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Bychlew iddwinin- od granicy Miasta Pabianic do wsi Jadwinin
z odgakzieniami do granicy dziatek i odga¢zieniami w ulice

Projekt zasilania:
stacji napowietrzajacej (przytacze i kable zalicznikowe)
dz. 327/2 obr. Bychlew

stacji napowietrzajacej (przytacze i kable zalicznikowe)
dz. 109 obr. Jadwinin

stacji podcisnieniowej (przytacze, kable zalicznikowe zasilajag&kable sterownicze, kable monitoringu, oraz
instalacje elektryczne)
dz 327/1, 543 obr Bychlew

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

Luty 2010r



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

na budowe sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Bychlew iddwinin- od granicy Miasta Pabianic do wsi Jadwinin
z odgakzieniami do granicy dziatek i odga¢zieniami w ulice

Projekt zasilania:
stacji napowietrzajacej (przytacze i kable zalicznikowe)
dz. 327/2 obr. Bychlew

stacji napowietrzajacej (przytacze i kable zalicznikowe)
dz. 109 obr. Jadwinin

stacji podcisnieniowej (przytacze, kable zalicznikowe zasilajag&kable sterownicze, kable monitoringu, oraz
instalacje elektryczne)
dz 327/1, 543 obr Bychlew

Opracowat:
Zbigniew Urbaniak
95 - 200 Pabianice
ul. Dobra 6

Luty 2010



1. Zakres robot

Projekt obejmuje utzenia kabli zasilajcych,sterowniczych, oraz wykonanie peogy i instalacji elektrycznych
niskiego napicia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzoneedla na terenie Stacji Podeiieniowej, w budynku stacji, oraz w pasie drogowym

3. Zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzonecda w terenie uzbrojonym w liczne instalacje podziepwmeoblizu kabli energetycznych
mogcych by pod napiciem.

4. Przewidywane zagraenia.

4.1  Sprat zmechanizowany, pomocniczy i urgdzenia.
1) Maszyny, urgdzenia i spr&t, ktore podlegaj dozorowi technicznemu, a gksploatowane na budowie,
powinny posiadadokumenty uprawniage do ich eksploatacji.
2) Sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadatalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nanos¢, cisnienie i temperatyr uwidocznione przez trwaly i wyfay napis.

- Przecizanie sprztu zmechanizowanego oraz sgitzpomocniczego ponad dopuszczalne piasiie
robocze jest zabronione, z wiiem przecizen dokonywanych w czasie badaprob.

- Narzdzia kczne o nagdzie elektrycznym naky co najmniej raz na 10 dni kontrolotygezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termirk@ntroli ich sprawnéci technicznej i
zabezpieczeprzed poraeniem pgdem. Wyniki kontroli powinny b§ notowane i przechowywane u
kierownika budowy.

4.2  Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopéw na czasiowy.

1) Podczas prowadzenia rob6t ziemnych w bémsmim gsiedztwie instalacji wodoggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej centralnegewania itp. nalegy okresli¢ bezpiecza odlegiad (
w poziomie i w pionie ) w jakiej magby¢ wykonywane te roboty i zapewinad nimi naleyty fachowy
nadzor techniczny. Odledidte okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wiawymi jednostkami,
w ktorych zarzdzie lub uytkowaniu znajdyj sie te instalacje.

2) W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania rokmémnych jakichkolwiek przewodéw instalacji,
nalezy niezwtocznie przerwaroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtdlakreslenia, czy i w
jaki sposéb maiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowaidzeshot.

3) Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicachdworkach i innych miejscach dephych dla oséb
nie zatrudnionych przy robotach, natlewokdt wykopOw ustawd porecze ochronne i zaopatrzye w
napis : “ osobom postronnym wptwzbroniony ”, a w nocy w czerworswiatta ostrzegawcze.

- Porcze powinny by umieszczone na wysoé@ 1,1 m ponad teren i ustawione w odlggtonie
mniejszej nk 1,0 m od krawdzi wykopu.

- W sytuacjach uzasadnionych wadami bezpieczestwa wykop nalgy szczelnie przykry balami.

- Przefcie dla pieszych powinno ndigorzy ruchu jednokierunkowym szerdgkmie mniejsz niz 0,75
m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszz 1,2 m.

- Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powitnyy dostosowane do przewidzianego
obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zinietm potaenia.

W razie gkbienia wykopéw w warunkach nie oklenych w ust. 1 spos6b podparcia lub rozpacian

wykopow powinien by podany w dokumentaciji technicznej.

4) Przy wykonywaniu wykopow xgko przestrzennych kopark pracownicy powinni wykonywa ich
obudove wytacznie z zabezpieczonejgzi wykopu.



5) Jeeli wykop osagnie gebokas¢ wieksz niz 1 m od poziomu terenu nalewykona bezpieczne zégie
(wyjscie) dla pracownikow.
- Odlegta¢ miedzy zegciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0 m.
- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego pgooach oraz postugiwanieesurzadzeniami

stuzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikést zabronione.

6) Przy wykonywaniu rob6t ziemnych spiem zmechanizowanym nale wyznaczy w terenie stref
niebezpiecza

7) Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powirng ustawiona w odlegkei co najmniej 0,60 m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

5. Instrukta z pracownikow

5.1. Padczenie linii kablowej do sieci Zaktadu Energetyaq@oepo uprzednim zgtoszeniu dokosuj
brygady tege Zaktadu posiadage, odpowiednie przeszkolenie oraz posigcagprzt do wykonywania tego
typu prac.

5.2 Przy wykonywaniu robét budowlano-martvych i rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji
budowlanego spetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na plasidadowych materiatéw budowlanych na
terenie budowy mie by¢ zatrudniony wydcznie pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane @dnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu desiokej pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce
niebezpieczkstwu

6.1 Ochrona osobista pracownikow.
1) Pracownik przygpujacy do pracy powinien posiadlaodziez robocz i ochronm zgodnie z

obowizujacymi w tym zakresie przepisami. . ] . . ]
2) Pracownicy natani na urazy mechaniczne, paeaie padem, upadki z wysokei, oparzenia, zatrucia,

promieniowanie, wibragjlub inne szkodliwe czynniki i zagrenia zwiazane z wykonywanprae powinni byt
zaopatrzeni w spet ochrony osobistej.
3) Sprzt ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiadéesty oraz instrukcje okilajace sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

6.2 Pierwsza pomoc.
1) Na budowie powinny liyurzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przemidatonych w tym
zakresie pracownikow.

2) Jeeli roboty & wykonywane w odlegkei wigkszej nz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowssig przendna apteczka.

3) Jeeli w razie wypadku publicznérodki transportowe shiby zdrowia nie mog zapewnt szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powidostarcz§ dostpne musrodki lokomociji.
4) Na budowie powinien liywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawiecgj adresy i numery
telefondw :
- najblizszego punktu lekarskiego,
- najblizszej stray pozarnej,
- posterunku Policji,
- najblizszego punktu telefonicznego.
Adresy i numery telefonéw alarmowych powinnylanane kademu pracownikowi
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PGE Dystrybucja £6d2 sp. z 0.0. -Gmina Pabianice
KRS 6000270200 - Sad Rajonowy dia todzi
Srbamiekcia XX Wydzint KRS .
NIP 7010049201 95.200 PABIANICE
REGON 140805347

ul. TOROWA 21

Kapitat zakiadowy 865 520 000 PLN

90-021 £6d2, W), Tuwima 58
Fax (@..42) 675 1262

g-maik kontakt@!xa;qys(ryuud&m
titlp aww. [ze-gystrybucia.pt

Z dniat 14-08-2009
WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEP'J ELEKTRYCZNYCH1 INSTALACJL  diz obickiw Sciekomicrz
dokalizowanego: Judwinin ul. Jadwinin , dz. nr213/1

1. PGE Dystrybucia Ladz sp, 70.0. zapewhia dostaws énergii i przytaczy obickt prey standardowych warunkach przylaczenia, dostawy i parameirach

~~.$nergii elektryermsj:

- _{Obiekt Sciekomierz
.. |Napiguie pracy [V} B0V ..
Muc prrytuceeniowa [kW] 1 kW
-wartosc zabezpieczenin gléwng.&ginsmlacji [A) . 8A
Prad wamionowy {A] zabezpicozeniy prredlicznikowego 16A
cos d 0,93

Grupa przylaczeniowa V

2. Rodzaj praylacza: NA POWIETRZNE.
. Migjscem dostarezanis encrgii bgda zaciski pradowe w zhaczu rozdzielezym na skupie linij n.n. na odejéciu w kierunku instalacji Odbiorey.

b

Micjsce to beduic jednoczesnic migjscein rozgraniczenia wiasnoéci sicei PGE Dystrybucja LodZ sp. z 0.0. 0raz instalagji i urzadzen Odbiorcy oraz

bydzic tukze mmigjseem zakohczenia (Inansowania przez PGE Dystrybucja Lédz sp. 7 0.0. rozbudowy sicet elektrocnerpetycnej niczbgdnej do
realizacji przytucesnia

4. Migjscem przytacrenia do istniejgec] sieci PG Dystrybucja LodZ sp. z 0.0, hedzic : istaiciacy stup lindi papuwictrznej na wul. JADWININ (ohwéd
st. Nr 30212)

5 akres niczbednych prac w sicol PGE Dystrybucja Léd2z sp. 2 v.0. zwigzanych z przylaczenieny:

5.1. Budowa pzylycza napowictraego AsXSn 2x16 mn2 z istniejqeej linii napowietrze do ztacza rozdzielezego na stupie linii nn, - wykonuje

PGR Dystrybucja Lod2 sp. z a.0.

. 42, Przed rozpoczesicm prac projektowych szczegoly technivane nalezy uzgodnié z Oddziatem Gospodarki Majatkiem Sieciowym PGE Dystrybucja
Lédz Sp. z 0.0. - Pabianice : .
6. Miejsce zainstalowunia ukltudu pomiarowo-rozliczeniowego: 2estaw Ztaczowo-pomiarowy Zlokalizowany W linii regutacyjnej dz.213/1.

7. Rodzaj i usytmowanie zabezpisczeniy glOWnego: wylaeznik instalucyjny nadmiarowy zlokalizowany w linii regulacyjnej dz213/1 - wykonujg

8. Sicé clekirocnergetycma pracajc W uktadzie: TN-C
9. Wymagania W zakresic budowy instalacii Odbiorey:ze zlyeza rozdedelezego na stupic linii o, wyprowadzié wiz kablowy YAKY 4x35 mm2 do
hiycea pomiarowepe w linii regulacyjnej poscsii , 26 zZigeza pomiarowege wyprowadzié wiz YKY 5x10 mm2 do woioskowarcgo obickty - wykonuje

odbiorea . .
9.1. Nalczy wyposazy$ instalacjg w obudowang tablice pomiarows, Z zaslosowaniem typowych rozwigzafl, prrystosowany do rozliczenia puboru

energii czynnej egodnic 2 tabely pr7y lokalizac)i zgodnie 2 pkt 6.
92. Nalezy wyposary instalacje w zabezpicezenic pizedliczalkaws {umisszerone W cegdol musilajacej - 2lacza pomiarowego, W rodagzniku
berpieczaikawym preed ukladem pomiarowym energii clekirycznej),0 wartodci pridu zgadnic 2 tubelq wg. p.1.

9.3.
instalagje 1 wzadenia elekirycme nalezace do Odbiorcy powiagy rapewniad bezpieczensivo wylkowania, a prede wazystkim ochrong pized
poruzenicm pradem clektrycznym oraz ochrong preed przepigciami 1aezeniowymi i atmosforycaymi wystepujacymi W sieci onergetyczne,
powslanigm pozar, wybuchetn i innymi szkodami. Wazelkie pracc winna wykonad firma posiudajaca uprawnienia budowlane de prowadzenia robdt
elektryermych, Wykonanie prac ooz {okalizacja wzadzed wymaga zgody wiadeivieli obiektow, ErUntOw.

10 Realizacja warunkow przytaczenia (w lym Togpoczgeie prac projektowyclt) wymaga podpisania w okresic wazmosei warunkéw przylaczenia umowy

przytaczenic,
{1 Prowsdzacym Lemat ze strony PGE Dystrybucja Lodz sp. 2 0.0, W zakresic warunkow przytuczonia just Zbigniew Seibirowski tel. (0-42) 6751923

Kstrong 1
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OKRESLENIA DODATKOWE:

Wuznosé warnunkow ustala sig do dnia 30-7-2011 7.

Ninicjsze warunki nic stanowiy przyzwolenia do dziatania w imieniu i na izecz PGE Dysurybucja t.od7 sp. 2 a.0.

Wszelka korespondencia w sprawach dotyczacych niniejszych warunkéw winta byé prowadzona przez skiadajaccgo waiosek lub przez niego
imiennie, szczegdtowo upowaimionego praedstawiciela Korespondencjg prosimy kicrowaé na adres: PGE Dystrybucje L6d2 sp. 2 a.0. (ddziat
Warunkow i Umow Prrylaczeniowych - Pubiamice; 95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 19

Tnstalacje i urzadeenia elektryczne nalezace do Odbiorcy nalcty projektowac | realizowaé przy spelnieniv wymagai okreslonych w Prawie
Energetycznym (Art.7a).

Nalezy przewidywat mozliwosé wyslgpowanin przerw w zasilaniu zgodnie 2 wRozporzadzenivm Ministra Gospodarkiz dnia 04 maja 2007 r. w
sprawie szezegblowego warunkow fi unkcjonowania systenw elektroenergetyczncgo” (De. U. Nr 93 poz. 623 z dnia 29 maja 2007t.). PGE
Dystrybucja £6d2 sp. 2 0.0. nic zapewnia cigglodci dostawy energii elekirycznej i nie ponosi adpowiedzialnodei za straty w wyniku przerw w zasiluniu
w przypadkach ywatyjnych oraz spowodowanych przez osoby trzecie lub dzialaniem Zywictow.

- Zalgcznik nr 1; projekt umowy preytyczeniowe,
. Zalgcznik nr 2: wniosek 0 zawarcie umowy prrytaczeninwej. Wydziat Gospodarki Majgkiem Sieciowym

Oderiat Warunkow | Umdw Przylaczeniowych
Technik ds. Warurtkow i Umow Przytaczeniowych

o

Strona 2
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PGE Dystrybucja £6dz sp. z o.0. Gmina Pabianice
KRS 0000270200 — Sad Rejonowy dia Lodzi
Srédmiescia XX Wydziat KRS .
NIP 7010049201 95-200 PABIANICE
REGON 140805347

ul. TOROWA 21

Kapital zakiadowy 865 550 000 PLN

90-021 L4dz, ul. Tuwima 58
Fax (0...42) 675 1262

e-mail; kontaki@Ize-dystrybucia.pl
http:/Avww.ze-dystrybuca.pl

Z dnia: 30-07-2009
WARUNKI PRZYEACZENIA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I INSTALACJI  dlaobiektu: przepompownia $ciekéw
zlokalizowanego: Bychlew , dz. nr 543

1. PGE Dystrybucja L6dZ sp. z 0.0. zapewnia dostawe energii i przylaczy obiekt przy standardowych warunkach przylaczenia, dostawy i parametrach
energii elekirycznej:

Obiekt przepompownia Sciekow
ANapigcie pracy [V] 400V

Moc przylaczeniowa [kW}] 33 kW

-warto$é zabezpieczenia giéwnego instalacji [A] 50 A

Prad znamionowy [A] zabezpieczenia przedlicznikowego 63 A

cos ¢ 0,93

Grupa przylaczeniowa \'4

2. Rodzajprzylacza: KABLOWE.

3. Miejscem dostarczania energii beda zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika w ziaczu zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym
projektowanym przed linia regulacyjna posesji (przy granicy z dz. nr 601) na odejsciu w kierunku instalacji Odbiorcy.
Miejsce to bedzie jednoczesnie migjscem rozgraniczenia wiasnosci sieci PGE Dystrybucja L6dz sp. z 0.0. oraz instalacji i urzadzen Odbiorcy oraz
bedzie takze miejscem zakoriczenia finansowania przez PGE Dystrybucja £6dz sp. z o.0. rozbudowy sieci elektroenergetycznej niezbednej do

realizacji przylaczenia.
4. Miejscem przylaczenia do istniejacej sieci PGE Dystrybucja £.6dz sp. z 0.0. bedzie : istniejacy shup linii napowietrznej n.n. (obwdd st. Nr 30062)

5. Zakres niezbednych prac w sieci PGE Dystrybucja E6dz sp. z 0.0. zwiazanych z przylaczeniem:
5.1. Budowa przylacza kablowego YAKY 4x35 mm2 z istniejacej linii napowietrznej do zestawu ziaczowo pomiarowego ZK-1+SL (pomiar energii
czynnej 1 biernej) projektowanego przed linig regulacyjna posesji (przy granicy z dz. nr 601) - wykonuje PGE Dystrybucja £6dz sp. z 0.0. .
6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zestaw ztaczowo-pomiarowy projektowany przed linig regulacyjna posesji (przy granicy
z dz. nr 601). :
"~ Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: wylacznik instalacyjny nadmiarowy zlokalizowany w przedziale pomiarowym zlacza przed linia
./ regulacyjna posesji (przy granicy z dz. nr 601) - wykonuje odbiorca.
8. Sieé elektroenergetyczna pracuje w ukladzie: TN-C
9. Wymagania w zakresie budowy instalacji Odbiorcy:
9.1. z listwy zaciskowej licznika w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym projektowanym przed linia regulacyjna posesji (przy
granicy z dz. nr 601) wyprowadzi¢ wiz YKY wg obliczen do wnioskowanego obiektu - wykonuje odbiorca.
9.2.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed
porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami laczeniowymi i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t
elektrycznych. Wykonanie prac oraz lokalizacja urzadzen wymaga zgody wiadcicieli obiektow, gruntow.

10 Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przylaczenia umowy o

przylaczenie.
11 Prowadzacym temat ze strony PGE Dystrybucja £.0dZ sp. z 0.0. w zakresie warunkéw przylaczenia jest Kasper Guga tel. (0-42) 6751923

Strona 1
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/’-’N\ W.P. NR: TG-OP /DG / 5230011893

PGE Dystrybucja £6d2 sp. z 0.0, Gmina Pabizunice
KRS 0000278200 - S48 Rejonowy dia todai

Srodmickcia XX Wydeial KRS

MIP 2010045201 95-200 PABTANICE
RECGON 140605347

KADItAl 2akksdowy 865 550 000 PLN ul. TOROWA 21

90-021 Ladz, ul. Tuwima 58
Fax (t1..42) 675 1282

e-mAll: koMaki@ize. dystrybuc)a.p!
o e lxerdystrytucla. pl

Z dnia: 22-12-2009
WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEN ELEKTRYCZ'NY‘CH I INSTALACIT  dla obicktu: kanalizscja podcifnieniown
lokalizowanego: Bychlew , dz. ur 6/1 '

PGE Dystrybucja L6d2 sp. z o.0. zapewnia dostuwe energii i przyluezy obiekt pray standardowych warunkach przylaczemia, dostawy i parametrach

1.
energii clektrycene:
Obickt kanalizacja podaisnienlowa
Nupieeie pracy [V] 230V
Moc preytyerzeniowa | kW] 1 kW
-wartos¢ zabespieczenis glownego instalugji [A) 8A
Prud znamionowy [A] zabezpicczenia przedlicenikowego 16 A
cos ¢ 0,93
Grupa preylyczeniowa : vV

Rodzaj preytacza: napowletrzne do ztacza rozdzielezepo na stupie Hadi n.n.

- Migjscem dostarcrania cnergii beda zaciski pradowe zabezpiscset w ziacz rozdzielezym na shpie linii n.n. pray dz.13/1, na odejscin w kicrunku
instalacji Odbiarcy.
Migjsce to bedzie jednoczednie micjscem rozgraniczenia whisnogei sieei PGE Dystrybucja £6d2 sp. z o.0. orsz instalacji i wrzadzen Qdbiorey otaz
bedzie takze migjscem wukofezeniz finansowanta preez PGE Dystreybugju Ladz sp. z 0.0, rozhudowy sicei elektroenergetycenej niezbedngj do
realizacji praylaczenia.

4. Migjscem preylyczenia do ismicjacyj sieci PGE Dystrybugja L6dZ sp. z 0.0. bedzic ; isthiejacy stup linii napowietrengj n.n. przy du. (3/] (obwad s

Nr 31224)

Zakres niezbgdnych prag w sicei PGE Dystrybucja Lédz sp, 2 0.0. ewigzanych z przylacseniem:

5.1, Budows preytyeza napowistiznego AsXSn 2x35 mm2 z istnigjyeej linii napowietreneg nn. ( shup pray dz. 13/ ) do zlaeza rozdziclezego na wiw

slupie linit n.n. - wykonuje PGE Dystrybucja £ad7 sp. 2 0.0,

o

6. Micgjsce zainstulowania uklady pomiarowo-rozliczeniowsgo! zijeze pomiarowe zlokalizowane przy dz. 13/1 =wykonuje odbiarca

7. Rodzaj I usytuowanie zabezpicezenia gléwnego: wylacrnik instalacyjny nadmisrowy zlokaticowuny w przcdziale pomistowym zhycza pray dz.13/1 -
wykenuje odbiorey |

8. Sie¢ clcktroenergetycima pracuje w ukladzie: TN-C

9. Wymagania w zakresie budowy instalacji Odbiorey: z¢ zlyeza rozdzielczego na shipic linii 0.6, wyprowadzié wiz kablowy YAKY 2x35 mni2
do zlqeza potniatowegn przy dz. 13/1 , ze ziacza pomiarowego wyprowadzi¢ wiz YKY 3x10 mm2 do wnioskowanego obicktu - wykonuje odbiorcu .

9.1, Nalezy wyposwhyé instalacj¢ w obudowsny wblice pomiarowy, 2 zastosowaniem typowych rozwigzal, preystosowanq do rozliczenia poboru
energii czynnej przy lokulizacji zgodnic 2 pki§.
9.2, Nulery wyposazyé instalacje w zshezpicezonie preedlicznikowe (umieszczone w ergdei zasilajucej zlacra pomiarowego, w rozlgezniku
bozpiecanikowym przed ukiadem pomiarowym encrgii elektrycmej),o wartosel pradu zgodnie = tabely we. gl
93. .
Instalucje § urzadzenia elekiryome nalezgee do Odbiorey pawinny zapewnisé bezpicczetistwo uzytkowania, 4 przede wszystkim ochrong przed
poraxeniem pradem elektryernym otaz ochrome przed prrepigeinmi lgezeniowymj | atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetyczng,
powstuniem nogam, wybiehem §innymi szkodami. Wezelkic prace winig wykonué firma posiadajges uprawnienia budowlune do prowadzenia rohot

elektryeznych. Wykonanie prac oraz lokulizaefs urzadzed wymaga zgody wiagcicieli obiektaw, gruntéw.

10 Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecic prac proj eklowych) wymaga podpisania w okresic waznosei warunkdw przyliczenia umowy o

przylaczenie.
Ll Prowadzacym lemat ze strony PGH Dysteybucja Lodz sp. 7 0.0. w zakresie warunkéw preylaszenia jest Dariusz Ciralka tel. (0-42) 6751969

Strona 1




OKRESLENIA DODATKOWE:

Waznosé warunkow ustala gie do dnia 22-12-2011 r.

Niniejsze warunki nic stanowia przyzwolenia do dztglania w imieniu i ng rzecz PGE Dystrybucjs L.od# sp. z 0.0.

Wszelka korespondengja w sprawach dotyezacych ninigjszych warunkdw winna by¢ prowsdeons przez skiadujuccgo whiosek lub pfzez niego
imiennie, s7czegblowo upowaznionego przedsiawicicla Korespondencie prosimy kietowaé na adres: PGE Dystrybueja L6dZ sp. 7 0.0, Oddzial
Warunkaw i Umdw Przytaczeniowych - Pabianice: 95-200 Pabianice ul. Pilsudskicga 19

Instalucje | urzadzenia elekiryczne naleiyee do Qdbiorey talery projektowad i realizowad Przy spemienitt wymugan okredlonych w Prawie
Encrgetycznym (Art. 7a).

Nalezy preewidywaé mozliwnsé wystgpowara przerw w zasilaniv zgodnie z Rozporeadzenicm Ministra Gospodarkiz dnia 04 maja 2007 1. w
sprawic szezegélowego warunkdw funkejonowania systemu elekiroenergetycznego™ (Dz. U. Nr 93 poz. 423 z dnia 29 meja 20071,), PGE
Rystrybucja Lodé sp. z 0.0. nic zapewnia ciaglogei dostawy energii clelaryczngj i nie panasi odpowiedzialnoded 2a straty w wyniku przerw w zasilaniy
w prrypadkach awaryjuych oraz spowodowanych przez osaby trzecic fub dzislanicm zywiclow.

Zataeznik nr 1: projekt umowy prayigczeniowe]. Wyciat G e Mtk Siec
. - o T yaziz: spodark Majatidem Sieciowym
Zalycznik nr 2: wniosek o zawarcle umowy praylycreniowej. Gt s mw P e

C
Dariusz " afks

&pecfalisia a3 Wassaicow | Umow " cybaczeniowycs
YT e

[ S— Y




hY
-
<
l 981

| (W
| E
S &
1S
B 2
|
| S 10 ® O\
| | RN ®
| - : N TS
=)
IF\ I o k6/1
| ] 058715%
 TP84 7 s 3 g
| kzsx\ SR R s el 8
0 —~
|| - 5
:%80 N éikZZ 186 SOPE Ry n 3
e —— & e —— 5 S S6
=~ —H e S———— - =
T e e S
= 8 ' et = —4—}—— e Pyl
(18610 T ——— — =" i i e e T
S ——HheRSL____, N _fl__ S /gy ————
ST 7% 7 N | S — = O—— T e WY | et R | R SO
—= ===t N TSy L R i | —— 5 == -
SR B | ) ==e——s S Ll kS| | Tpsea/ ff T
= e e . e e | —
— | BIIIEE S
AN e S281Eg | S9 T s T R R AT 1
k364 C|< 0% <| K31 -
N s8 & 1| s . | B
%é S 79,{ N Sl I
Nl = Al
Q%I _ | 6 - . N:%‘éua 4
~ “ 10a /\{ 3 g
s <
R 1™ i <
11 | — N . § 3 «Q ES gm_m_l_J P t@ N
S 2 S Q
< x Q &35 :ID -~ E
oS < X ~
s o ® <
LEGENDA:

Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji

@ - Istn. stup linii napowietrznej nn KOMASs.c.
91-420 £6dz, ul. Pétnocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

@ - Proj. linia kablowa nn (przytacze) Obiekt: Tros¢ rys. - Rodzal
@ - Proj. ztacze kablowo-pomiarowe Budowa. kanalizacji sanitarne] Zasilanie stacji napowietrzajacej |  proj.
dz. 327/2 obr. Bychlew PBW
@ - Proj. zalicznikowa linia kablowa nn w Bychlewie i Jadwininie Projekt zagospodarowania .
gm. Pabianice Upr. bud Podpis  |Data:
@ - Proj. szafa sterownicza proj. branza elektryczna: 02.2010
mgr inz. Z. Urbaniak 225/91Wt
proj. branza sanitarna: Skala:
inz. J. Koztowski | GP-11 460-8/76 1:500
spr. branza sanitarna:
" inz. Hanna Majewska 131/98/WL N r:.




Sie¢ napowietrzna  nn

/lqcze /KP

obw. ze stacji 15/0,4 kV Nr 30224
o
: AL 4x35mm’ [=250m
p/N=10 Mt B
6ABd, 10A | —* | __
Wh | I

LtACZE ROZDZIELCZE
wykonyuje PGE Dystrybuscja

Przystosowac do

plombowania.
YAKY  2x35mm2 1kV (wm ]
14m | B6A |
7UG 35

il

Il

RBK 00 |\ & Il

16A |

Il

P |

g Il

Il

Il

il

Fe/n 25x4

Uwag:

1. Ztqcze wykonane z tworzywa termoutwardzalnego.

YKY 3x10mm2 . 1kV

[=20m

dopuszczone do stosowania w Rejonie Energetycznym
2. Gtowne zabezpieczenie instalacji (wytqeznik instalacyjny 6A) nalezy

zainstalowa¢ za licznikiem

w obudowie przystosowanej do plombowania

3. /tqcze nalezy zamontowa¢ w linii ogrodzenia—requlacyjnej dziatki

Ao,osm\ PE
ﬁ! LN

4. Kabel wychodzqey z licznika, a przechodzqey przez czesc przedicznikowq  s,qfq sterownicza

prowadzi¢ w rurze ostonowe.

bychlew_6.1

Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji

KOMASs.c.

91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt: Treéérys. : Rodzaj
o . i Zasilanie stacji napowietrzajacej | proj.
Budowa kanalizacji sanitarnej dz. 327/2 obr. Bychlew PBW
w Bychlewie i Jadwininie Schemat strukturalny zasilania
gm. Pabianice Upr. bud Podpis  |Data:
proj. branza elektryczna: 02.2010
mgr inz. Z. Urbaniak 225/91WL
proj. branza sanitarna: Skala:
inz. J. Kozowski | GP-Il 460-8/76
spr. branza sanitarna: Nr rys.
inz. Hanna Majewska 131/98/WE 5
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Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji

KOMAs.c.

91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt: Treéérys. : Rodzaj
L . . Zasilanie stacji napowietrzajacej | proj.
Budowa kanalizacji sanitarnej dz. 327/2 obr. Bychlew PBW
w Bychlewie i Jadwininie Ztacze kabl-pom. Widok
gm. Pabianice Upr. bud Podpis | Data:
proj. branza elektryczna:
mgr inz. Z. Urbaniak 225/91Wk 02.2010
proj. branza sanitarna: Skala:
inz. J. Kozlowski | GP-Il 460-8/76
spr. branza sanitarna:
inz. Hanna Majewska 131/98/WE N ZS.
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MUAth - @ - Istn. stup linii napowietrznej nn
Y
| e kd120 Y @ - Proj. linia kablowa nn (przytacze)
|| @ - Proj. ztgcze kablowo-pomiarowe
|
|
Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji
KOMASs.c.
_____ 91-420 £6dz, ul. Pétnocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84
Obiekt: Tresérys. : Rodzaj
’ L . . Zasilanie stacji napowietrzajgcej  proj.
kd150 Budowa kanalizacji sanitarnej dz. 109 obr. Jadwinin PBW
s w Bychlewie i Jadwininie Projekt zagospodarowania
T Az gm. Pabianice Upr. bud Podpis | Data:
NS
= proj. branza elektryczna: 02.2010
"‘.|| v \ x RS z mgr inz. Z. Urbaniak 225/91Wt
§ . B § 2 = proj. branza sanitarna: Skala:
5| S Rt inz. J. Kozlowski | GP-ll 460-8/76 1-500
| spr. branza sanitarna: Nr rys.
| T JeMN inz. Hanna Majewska 131/98/WL
| | 4
| |




Sie¢ napowietrzna  nn

/lqcze /KP

obw. ze stacji 15/0,4 kV Nr 30212
: AL Hx35 : L=120m
BOP 0,5/5 P/ZN oo
R<10 9
BASd, 10A | —* .
Wh |12

LtACZE ROZDZIELCZE
wykonyuje PGE Dystrybucja

Przystosowac do

plombowania.
YAKY 4x35mm?, 1KV SN
20m | BOA \
L ) ]
/UG 35
it
RBK 00 | & |
WT-00/q |
164 5 }}
[l
[l
P [l
« |
| Il
= Il
\
| |
\
Fe/n 25x4 R<30n |
‘
e _

Uwag:

1. Ztqcze wykonane z tworzywa termoutwardzalnego.

YKY 5x10mm2 . 1kV

(wg odrebnego opracowania).

dopuszczone do stosowania w Rejonie Energetycznym
2. Gtowne zabezpieczenie instalacji (wytqeznik instalacyjny 6A) nalezy

zainstalowa¢ za licznikiem

w obudowie przystosowanej do plombowania

3. /tqcze nalezy zamontowa¢ w linii ogrodzenia—requlacyjnej dziatki

4. Kabel wychodzqcy z licznika, a przechodzqcy przez czgsc przedlicznikowg

prowadzi¢ w rurze ostonowe.

jadwinin_109

Skrzynka sterownicza

Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji

KOMAs.c.

91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt:
Budowa kanalizacji sanitarnej

Treéérys. :
Zasilanie stacji napowietrzajacej
dz. 109 obr. Jadwinin

Rodzaj
proj.

w Bychlewie i Jadwininie Schemat strukturalny zasilania PBW
gm. Pabianice Upr. bud Podpis Data:
proj. branza elektryczna: 02.2010
mgr inz. Z. Urbaniak 225/91WE
proj. branza sanitarna: Skala:
inz. J. Koztowski | GP-1l 460-8/76
spr. branza sanitarna: Nr rys.
inz. Hanna Majewska 131/98/Wk 5
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Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji

KOMASs.c.

91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt: Treéérys. : Rodzaj
L . . Zasilanie stacji napowietrzajacej | proj.
Budowa kanalizacji sanitarnej dz. 109 obr. Jadwinin PBW
w Bychlewie i Jadwininie Ztacze kabl-pom. Widok
gm. Pabianice Upr. bud Podpis | Data:
proj. branza elektryczna:
mgr inz. Z. Urbaniak 225/91Wk 02.2010
proj. branza sanitarna: Skala:
inz. J. Kozowski | GP-Il 460-8/76
spr. branza sanitarna:
inz. Hanna Majewska 131/98/WE Nrovs
jadwinin_109 °
jadwinin_
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| Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji
LEGENDA: | KOMASs.c.
@ | 91-420 £6dz, ul. Pétnocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84
- Istn. stup lipii napowietrznej nn o Tresé rys. : Rodzaj
. E | Obiekt: Zasilanie stacji podcisnieniowej roi.
proj
@ - Proj. linia kblowa nn (przytgcze) | Budowa kanalizacii sanitarnej sz._ Sit7/1; 543 ot:jr. Bychlew PBW
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Sie¢ napowietrzna  nn
obw. ze stacji 15/0,4kV Nr 30062

BOP 0,5/5
R<100,

YAKY  4x35mm®, 1kV

L=16m

Fe/n 25x4

: AL 4x50mhn L=350m
P/ZN—12 o
— 6C8d, 10A oC8b, 10A
) kKWh kvar

plombowania.

-
| S314

Przystosowa¢ do
e
\
| C50A |
L}

1. Ztqcze wykonane z tworzywa termoutwardzalnego.
dopuszczone do stosowania w Rejonie Energetycznym

2. Gtowne zabezpieczenie instalacji (wytqeznik instalacyjny 50A) nalezy

zainstalowa¢ za licznikiem

M
|
RBK 00 | <& |
WT-00/q I
B3A I
|
// ‘ ‘
[’/ ‘ ‘
= It
R<3n
|
| YKY 5x25mm2 , 1kV
| L=80m
,,,,,, _

Stacja podcisnieniowa

w obudowie przystosowanej do plombowania
5. /tqcze nalezy zamontowa¢ przed linig requlacyjng dziatki

4. Kabel wychodzqcy z licznika, a przechodzqcy przez czgsc przedlicznikowg

prowadzi¢ w rurze ostonowe.

bychlew_543

Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji

KOMAs.c.

91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt:
Budowa kanalizacji sanitarnej

Treéérys. :

Zasilanie stacji napowietrzajacej
dz. 327/1; 543 obr. Bychlew

Rodzaj
proj.

w Bychlewie i Jadwininie Schemat strukturalny zasilania PBW
gm. Pabianice Upr. bud Podpis Data:
proj. branza elektryczna: 02.2010
mgr inz. Z. Urbaniak 225/91WE
proj. branza sanitarna: Skala:
inz. J. Koztowski | GP-1l 460-8/76
spr. branza sanitarna: Nr rys.
inz. Hanna Majewska 131/98/Wk
8
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Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji
KOMASs.c.
91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84
Obiekt: Treéérys. : Rodzaj
o . i Zasilanie stacji napowietrzajacej | proj.
Budowa kanalizacji sanitarnej dz. 327/1; 543 obr. Bychlew PBW
w Bychlewie i Jadwininie Ztacze kabl-pom. Widok
gm. Pabianice Upr. bud Podpis | Data:
proj. branza elektryczna: 02.2010
mgr inz. Z. Urbaniak 225/91Wk
proj. branza sanitarna: Skala:
inz. J. Kozowski | GP-Il 460-8/76
spr. branza sanitarna: Nr rys.
inz. Hanna Majewska 131/98/WE
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Zakiad Projektowania i Realizacji Inwestyciji

KOMASs.c.

91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Pompa pod. 3P1 (5,5kW)
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Obiekt: Tresérys. : Rodzaj
Budowa kanalizacji sanitarnej Stacja podciérieniowa Prok
Schemat blokkowy PBW
w Bychlewie i Jadwininie
gm. Pabianice Upr. bud Podpis Data:
proj. branza elektryczna: 01.2010
inz. Z. Urbaniak | 225/91/Wt
Skala:
Nrrys.
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Zakiad Projektowania i Realizacji Inwestycji

KOMAs.c.
91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 111 telffax (42)630 04 84
Obiekt: Tresc rys. : Rodzaj
. . . Stacja podcisnieniowa proj.
Budowa kanalizacji sanitarnej Instalacje elekiryczne-Plan PBW
w Bychlewie i Jadwininie
gm. Pabianice Upr. bud Podpis Data:
proj. branza elektryczna: 01.2010
inz. Z. Urbaniak | 225/91/Wt
Skala:
1:50
Nrrys.
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1. Pompy podcisnieniowe - 3 szt.
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UWAGA:
Typy kabli wedtug listy kablowej

Zakiad Projektowania i Realizacji Inwestycji

KOMASs.c.

91-420 £6dz, ul. Pétnocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Lt Trescrys. : Rodzaj
Obiekt: Stacja podcisnieniowa proj
H i i i Prowadzenie kabli w budynku. ’
Budowa ke?na.lllzacp .s?nlltarnej Plan PBW
w Bychlewie i Jadwininie
gm. Pabianice Upr. bud Podpis | Data:
proj. branza elektryczna: 01.2010
inz. Z. Urbaniak | 225/91/Wt
Skala:
1:50
Nrrys.
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proj. branza elektryczna: 01.2010
inz. Z. Urbaniak | 225/91/Wk
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Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji

KOMASs.c.

91-420 £6dz, ul. Pétnocna 27/29, pok. 111 telffax (42)630 04 84
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Obiekt:
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Bychlewie i Jadwininie
gm. Pabianice

Tresc rys. :
Stacja podcisnieniowa
Schemat strukturalny cz. 2

Upr. bud Podpis

proj. branza elektryczna:
inz. Z. Urbaniak

225/91/We
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Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji
KOMASs.c.
91-420 £06dz, ul. Pétnocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84
Obiekt: Tres¢rys. : Rodzaj
. " . . Stacja podcignieniowa proj.
Budowa kanalizacji sanitarnej
Schemat strukturalny cz. 2 PBW
w Bychlewie i Jadwininie
gm. Pabianice Upr. bud Podpis Data:
proj. branza elektryczna: 01.2010
inZ. Z. Urbaniak | 225/91/Wk
Skala:
Nr rys.
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