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1.

1.1.

Czes¢ ogodlna
Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest usuniecie kolizji istniejgcej

kanalizacji teletechnicznej 1-otw. z projektowang kanalizacjg sanitarng w
Bychlewie, gm. Pabianice — na odcinku od posesji nr 43 do posesiji nr 50.

1.2. Podstawa opracowania

O Zlecenie Inwestora
[0 Mapa do celdéw projektowych
[0 Obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Zakres rzeczowy

2,

21

2.2,

kanalizacja kablowa (do przesuniecia) — 0,085 km/otw.

Opis techniczny

. Dane ogdlne

Opracowanie obejmuje usuniecie kolizji kanalizacji teletechnicznej 1-otw. z
projektowang kanalizacjg sanitarng.

Do realizacji inwestycji konieczne jest przesuniecie kanalizacji teletechnicznej,
co pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500 zatgczonym do opracowania.

Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Projektuje sie przesungc istniejgcg kanalizacje teletechniczng 1-otw. na odcinku
od studni kablowej zlokalizowanej przy posesiji Bychlew nr 43 do studni kablowej
przy posesji Bychlew nr 50.

Kanalizacje teletechniczng na ww. odcinku nalezy odkopac i przesungc¢ wraz z
kablami na odlegto$¢ ok. 1m w kierunku granic posesji. Nowg lokalizacje
kanalizacji zaprojektowano tak aby przebiegata po trasie istniejgcego kabla
telefonicznego doziemnego 50p (LN0O1J/020-024).

Gtebokosc¢ utozenia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m.

Na przesunietym ciggu kanalizacji nabudowac studnie kablowe typu SKR-1
przez komory ktorych powinien przechodzi¢ istniejgcy kabel doziemny 50p.

W projekcie przewidziano rowniez wymiane rur PCW 110/2,8 z ktérych zostata
wykonana istniejgca kanalizacja 1-otw. na rury dwudzielne AROT typu A 110
PS.

Zakonczenia rur w studniach kablowych nalezy doktadnie uszczelnic.

Uwaga:

Prace zwigzane z przesunieciem kanalizacji nalezy wykonywac recznie bez
naruszenia ciggtosci istniejgcych w kanalizacji kabli — konieczny nadzor nad
robotami ze strony TPS.A.



2.3. Demontaz

Do demontazu przewidziano istniejgce studnie kablowe na przesuwanym
odcinku kanalizacji teletechniczne;.

2.4, Uwagi koncowe

» Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami ZN-96 TP S.A.

» Prace zwigzane z przesunieciem kanalizacji prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela TPS.A.

» Obowigzuje komisyjny odbidr robot przy udziale zainteresowanych stron.

> Wszelkie zmiany zaistniate w trakcie budowy Wykonawca winien
uzgodni¢ z Projektantem, Inwestorem i Wtascicielem sieci telefonicznej
oraz nanie$¢ w dokumentacji powykonawcze;.

2.5. Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia - wymagania ogéine

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadac¢
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymaé odpowiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.
W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja
linii kablowych w kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje sie
wystepowaniem rob6t o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia
bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu Sciste przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne zadanie dla
personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tej dziedzinie.

Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, a takze

eksploatacji linii nalezy przyjmowac¢ z ogolnobudowlanych przepisow BHP wg

Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z

dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot budowlano-montazowych (Dz.U.nr13,p0z.93).

Postanowienia szczegdtowe, odnoszgce sie do linii telekomunikacyjnych, nalezy

wykorzystywacC z Zatgcznika do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego Polskiej

Poczty, Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt. :Przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji

i obstudze technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny

dokument zawierajgcy specjalistyczne przepisy BHP w  dziedzinie

telekomunikaciji.

Ponadto obowigzuja:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w
sprawie rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.nr62,p0z.228)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w
sprawie  rodzajébw  prac, wymagajgcych  szczegdlnej  sprawnosci
psychofizycznej
( Dz.U.nr,62,p0z.287 )



