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1. CZESC OGOLNA
1.1. Temat, cel, zakres opracowania

Tematem opracowania niniejsze;j dokumentacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przylaczami, stacja podcisnieniowa w m. Bychlew i Jadwinin, gm. Pabianice.

1.2. Zleceniodawca, Inwestor

Zleceniodawca niniejszej dokumentacji jest Gmina Pabianice, ktéra jest inwestorem
inwestycji.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy ZPiRI KOMA s.c. a Gming Pabianice

- Mapa sytuacyjno wysokos$ciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 z naniesiong
inwentaryzacja geodezyjng urzadzen podziemnych;

- obowigzujacy plan miejscowy na przedmiotowym terenie;

- warunki techniczne gestora sieci

1.4. Ogélna charakterystyka inwestycji.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng oraz kanalizacje
podcisnieniows.  Scieki sprowadzone podcisnieniowo do projektowanego  zbiornika

Na dzialce nr 543 wydzielono teren stacji wraz z niezbednymi obiektami
technologicznymi oraz projektowane przytacze energetyczne i przytacze wody.

Kanalizacje grawitacyjna obejmuje teren miejsowaosci  Jadwinin skad S$cieki
odprowadzane s3 przez studnie buforowg do studni zaworowej stanowigcej obiekt kanalizacji
podcisnieniowej. Do poszczegdlnych studni zaworowych "obstugujacych” od 1-4 posesji
s¢ieki doptywaja grawitacyjnie.

Zaréwno stacja prézniowa jak 1 uklad hydrauliczny sieci grawitacyjnej, tocznej i

podcisnieniowej ujete w rozwiazaniach projektowych umozliwiajg docelowe podlaczenie
kanalizacji z miejscowosci Pawlikowice.

Zakres rzeczowy inwestycji:
— sie€ kanalizacji grawitacyjnej — 1504,5 m
— kanalizacji podcisnieniowej — 2579,36m
~ kanalizacji ttocznej — 1276m



LS. Zagospodarowanie terenu

Wzdluz projektowanego kanahu wystepuje budownictwo jednorodzinne, niskie,
przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe i ustugi.

1.6.Warunki geotechniczne

Zostata opracowana dokumentacja geotechniczna stanowiaca odrebne opracowanie branzowe

2. Obliczenie docelowej ilosci §ciekow

Bychlew:

Tlo$s mieszkancéw — 830 oséb

Qs = 830*0, 1= 83,0m%/d

Qumaxd = 83*1,2 = 100,0m’/d

Quaxh = (100*2,4)/24 = 10,0m’/h, . g = 2,78 I/s

szkota — 220 dzieci

Qgra = 220%0,02= 4,4m°/d

Qumaxd = 4,4%1,2 = 52 8m°/d

Quaxt = (52,8%2,5)/24 = 0,55m’/h, j. qeeic = 0,15 U/s

Razem ilo$¢ sciekéw z Bychlewa wyniesie:

Qqa = 100+4,4= 104,4m*/d

Qumaxa = 120+5,28 = 125 28m°*/d

Quaxn = 10,0+0,55 = 10,55m™/h, tj. qeqc = 2,93 I/s

Jadwinin;

Tloss mieszkancow — 237 0séb
Qsa = 237%0,1= 23, 7m’/d
Qumaxd = 23,7%1,2 = 28 44m°/d

Zaktady pracy — 88 pracownikéw
Qsra = 88%0,03= 2,64m’/d
Quaxd = 2,64%1,2 = 3,16m’/d

Razem iloé¢ Sciekow z Jadwinina wyniesie:
Qsra = 23,7+2,64= 26,34m>/d
Qmaxa = 28,44+3,16 = 31,60m*/d

Quaxn = (31,6%2,4)/24 = 3,16m*/h, tj. qyq = 0,88 I/s
j. q

Pawlikowice:

Ilo$¢ mieszkancoéHw — 525 osob
Qsra = 525%0,1= 52, 5m’/d
Qumaxd = 52,5%1,2 = 63,0m%/d




Quaxh = (63%2,4)/24 = 6,3m°/h, tj. e = 1,75/s

Zestawienie docelowej ilosci $ciekow

iej Scowos¢: Qs’rd Qmaxd Qmaxh (sek
Bychlew 104,4 125,28 10,55 2,93
Jadwinin - 26,34 31,6 3,16 0,88
Pawlikowice 52,5 63 6,3 1,75
Razem: 183,24 219,88 19,61 5,56

3. PROJEKT TECHNICZNY PZEWODOW KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ I TEOCZNEJ

3.1. Plan sytuacyjny projektowanych przewodéw

Plan sytuacyjny projektowanych kanatow i przylaczy opracowano na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500. Trasa kanalow grawitacyjnych i tlocznych zlokalizowana
zostata w pasach drogowych istniejacych ciagébw kounikacyjnych drég publicznych oraz na
dziatce gminnej przeznczonej na stacjepodcsnieniow-ci$nieniowa,

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S” (SDR34) @#3200mm
oraz ,,S” SDR34 [0 315 x9,2 mm taczonych na uszczelki gumowe z odejsciami bocznymi
PCV ,,S” (SDR34) @160mm taczonych na uszczelki gumowe,

W pasie drogowym drég wojewddzkich zaprojektowano dwa wlaczenia sie kanalizacji
grawitacyjnej

- do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej na terenie Miasta Pabianic

- do projektowanej studni buforowej w Jadwininie

Ponadto w ramach niniejszego projektu zaprojektowano przylacza kanalizacji sanitarnej z
podiaczeniem do projektowanych kanatéw oraz do projektowanych studni zaworowych
stanowiacych element systemu kanalizacji podci$nieniowej.

Przewody kanalizacji ci$nieniowej stuza do transportu $ciekdw ze zbiornika Sciekow Z
usytuowanego na terenie stacji podci$nieniowej do studni rozpreznej na projektowanym
kanale sanitarnym w Bychlewie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej.

Przewody ci$nieniowe wykonaé¢ z PEHD PN 10 SDR 11 i 110 mm.

3.2. Uzbrojenie i elementy kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej

3.2.1.Kanalizacja grawitacyjna

Studnie weztowe na sieci projektuje sie z betonu o srednicy wewnetrznej 1200 mm.

Dotyczy to studni SR i S3 na kanatach grawitacyjnych.

Zwieficzenia studni powinny by¢ zgodnie z obowiazujaca normg PN -EN 124:2000,
stosowaé zwieficzenia klasy kl. D 400. Stosowad wlazy zeliwne (wg PN-93/H-74124)
zamykane na zatrzask. Wejscie do studni wlazowych przez wmontowane w obudowe stopnie
wlazowe ze stali nierdzewne;.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV _,S” SDR34 0200x5,9mm oraz PCV
»S~ SDR34 0 315 x9,2 mm, faczonych na uszczelki gumowe.
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Ponadto studnie weztowe na sieci projektuje si¢ z tworzywa o Srednicy wewnetrznej 1000mm
(dotyczy studni S89, S79, S74, S72/1, S65, S65/7, 856, S57/1) i 600 mm (dla pozostatych
studni) . Zwieficzenia studni powinny by¢ zgodnie z obowiazujaca normg PN —EN 124:2000,
stosowac zwienczenia klasy kI. D 400. Stosowaé wlazy zeliwne (wg PN-93/H-74124)
zamykane na zatrzask. Wejscie do studni wlazowych przez wmontowane w obudowe stopnie
wlazowe.

Przykanaliki sanitarne zakofczone studniami rewizyjnymi przy granicy dziatki w miejscu
ustalonym z wlascicielem.

Wiaczenie przytaczy kanalizacji sanitarnej przewiduje sie przez studnie sieciowe.

Przylacza projektuje sie PCV , S” (SDR34) @160mm taczonych na uszczelki gumowe.

Zastosowane studnie z tworzywa sztucznego powinny spetnia nastepujace warunki :

wykonane winny byé zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000
(niewlazowe),

winny przej§é pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379

winny posiadaé dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna

COBRTI Instal winny posiadaé dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata

techniczna IBDiM winny posiadaé odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementow

sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358, odporno$é chemiczna uszczelek zgodna z

ISO/TR
7620, uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

Zastosowana rura trzonowa karbowana z PP powinna posiada¢ szywnogé obwodowg nie
mniejsza niz 4 KN/m2,a przy prawidlowym montazu winna by¢ odporna na wypér wod
gruntowych;

Dazigki falistej powierzchni zewnetrznej, wspolpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obciazefi od gruntu bez utraty
szczelnosci  (niedopuszczalne rury trzonowe wewnatrz gladkie, zewnatrz karbowane -
dwuscienne) $rednica wewnetrzna rury 600 mm, $rednica zewnetrzna 670 mm
(niedopuszczalna $rednica w $wietle mniejsza niz 600 mm), kolor rury karbowanej
pomaranczowy, mozliwos¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocs,
wkladek in situ” o $rednicach DN110, DN160 i DN200

Nalezy zastosowac kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku
(niedopuszczalne taczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementow),a ponadto
kolor kinet czarny rézne typy kinet:
- kinety przelotowe o katach 0,30 601 90 stopni,
- polaczeniowe (zbiorcze),
- z jednym doplywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90stopni,
kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o
30
mm powyzej dna kanatu gtéwnego
kinety wyposazone w zintegrowane kroéee kielichowe polaczeniowe dla rur po stronie
7
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doptywow i odptywu,

krééce kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kineta i w zakresie srednic krééeéw do
315mm wlgcznie powinny umozliwiaé zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej
plaszczyzZnie

Zastosowacé teleskopowe adaptery do wlazéw z PE o wysokiej trwatosci, o wymiarze w
swietle 600 mm , odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji, odporne na obcigzenia
dynamiczne od ruchuy (niedopuszczalne zwezenia Swiatta w teleskopie ponizej 500 mm).
Zastosowany adapter teleskopowy o wysokosci catkowitej 462 mm winien umozliwiaé
doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wlazu/wpustu z nawierzchnig

Zwieficzenia studni wykonag:

w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukeji »Plywajacej” — powiazane z konstrukcja
drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i Jej podiaczenia w klasie A15 (w
terenach poza klasowych - nieobciazonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i
rower6w) mozliwo$é przykrycia studzienki pokrywa z PE ulozong bezposrednio na rurze
karbowanej

Pokrywa tworzywowa (PE) oraz elementy zelbetowe zwienczen posiadaé aprobate IBDiM
Wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-] :2000 winny posiadaé certyfikat IO i/lub Q-cert

Dlugodci i $rednice oraz zaprojektowane usytuowanie wysokosciowe przewodéw kanalizacji
grawitacyjnej zawarte sg na profilach oraz w zestawieniu tabelarycznym przylaczy
kanalizacji grawitacyjnej.

Ponadto od przewodéw grawitacyjnych, studni kanalizacji grawitacyjnej i od studni
zaworowych wyprowadzono krééee zakoficzone korkiem fabrycznym w celu pdzniejszego
podigczenia przylegtych posesji do kanalizacji sanitarnej.Ponizej przedstawiono liczbe i
diugos¢ poszczegblnych odejsé bocznych(kréécy) wczesniej nie wymienionych:

e krécee dla kanaty grawitacyjnego (droga gminna i wojewodzka) - 72 szt. -246,5m
¢ krécee dla kanatéw grawitacyjnych wpadaj gcych do studzienek zaworowych Sz
(droga wojewédzka) - 100szt. - 155,7m
¢ krocéce dla kanatow grawitacyjnych wpadajacych do studzienek zaworowych Sz
(droga gminna) - 22szt. - 85,5m
* kré¢ce wpadajace do studzienek zaworowych Sz - 42szt. - 23,5m
3.2.2. Kanalizacja cinieniowa '

Przewody

Wzdhuz ciggu kanalizacji podcisnieniowej w odpowiednio poszerzonym wykopie projektuje
si¢ montaz rurociggu ttocznego z rur PEHD fi 110 SDR 1] taczone na mufy elektrooporowe.
Uzbrojenie rurociggu tlocznego stanowia zasuwy sekcyjne fi 100 z  zeliwa sferoidalnego,
zespot napowietrzajaco -odpowietrzajacy do $ciekéw dn 80 o dtugosci 1,5 m nr kat. 9828



prod. Hawle zakoficzony pierécieniemodcigzajacym z wiazem zeliwnym fi 600 typu ciezkiego
oraz zestaw pluczacy nr kat. 9833 np. Prod. Hawle fi 80 o dlugo$ci 1,50m zakoficzona

skrzynka uliczng w dostawie producenta
Pomiar $ciekéw

Na wyjsciu przewodéw tlocznych ze zbiornika podcisnieniowego na tereni obiektu stacji
podcisnieniowej w studni pomiarowej z kregdw betonowych w wykonaniu szczelnym, nalezy
zamontowa¢ przeplywomierz elektromagnetyczny. Urzadzeni dokonuje pomiaru $cieké w
przewodzie tlocznym transportujacym $cieki do studni rozpreznej na kanale grawitacyjnym w
ul. Jutrzkowickiej w Pabianicach. Sygnat z pomiaru trafia kablem do szafki sterowniczej
stacji podci$nieniowej, gdzie mozna odczytaé wartosci pomierzonych wartosci.

Proline Promag 50W, 53W dn 80 mm.

Ukdad pomiarowy sktada si¢ z czujnika przeptywu i przetwornika pomiarowego.Czujnik
przeptywu i przetwornik tworzg mechanicznie jedna catosé.

Zaprojektowany czujnik ma zapewnié:

* Niewrazliwos¢ na drgania instalacji

* Detekeja czeSciowego wypelnienia rurociagu

dzigki dedykowanej elektrodzie DPR

* Latwy montaz i uruchomienie

* Nie wprowadzaja spadku ci$nienia

* Wysoka odporno$¢ mechaniczna

* Mozliwo$¢ pracy w catkowitym zalaniu - wersja IP68

Sposob montazu przeptywomierza w studzience pomiarowej, wyposazenia w okablowanie
zasilajace i sygnalizacyjne dostosowa¢ do zalecen dostawcy technologii, automatyki i

urzadzenia pomiarowego.

Dostawa urzadzenia pomiarowego §ciekéw sanitarnych wraz z dostawa  stacji
podci$nieniowe;.

Przeptywomierz nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta w studni fi 1200 z
kregow betonowych w wykonaniu szczelnym. Rysunek technologiczny studni pomiarowej
sciekow w zatczeniu.

3.3. Rozwigzania wysoko$ciowe projektowanych kanalow
Profile podluzny projektowanych kanatéw opracowano w nawiazaniu do :
- istniejacego poziomu terenu

- rzednej dna zbiornika
- rzgdnej instalacji wyprowadzonej z budynkow istniejacych

3.4. Jakos¢ i ilo$¢ odprowadzanych $ciekow do kanalizacji gminnej




Wskaznik zanieczyszczen w $ciekach odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej
projektowanym kanalem nie moga przekraczaé warto$ci  wskaznikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i okreslone przez gestora sieci miejskiej. Nie stwierdzono anj
punktéw ustugowych ani produkeyjnych posrod posesji podiaczanych do kanalizacji, ktore
mogltyby odprowadzaé $cieki o wskaznikach przewyzszajacych wartosci wynikajace z
warunkéw technicznych i obowiazujacych aktow prawnych

3.5. Préba szczelnosci i ptukanie kanala

Préby szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z norma, PN — 92/B-10735 pkt.6.
Pobor wody do prob szczelnosci oraz do plukania kanatu przewidziano z istniejacego
wodociagu przez zainstalowanie nadstawki na hydranty.

Wode z plukania nalezy wywozié wozami asenizacyjnymi w miejsce wskazane przez
inwestora.

4, KANALIZACJA PODCISNIENIOWA

4.1.0pis systemu kanalizacji podcisnieniowej

Projektowana na przedmiotowym obszarze kanalizacja podci$nieniowa jest przewidziana dla
odbioru §ciekéw z gospodarstw domowych oraz obiektow przemystowo-ustugowych

zlokalizowanych wzdtuz projektowanych ciagow kanalizacyjnych.

Trzema gltéwnymi elementami kanalizacji podci$nieniowe;j sg;

1. Studzienki podcisnieniowe (z odsperowanym zbiornikiem sciekow, komorg
Zaworows, pneumatycznymi zaworami podcisnieniowymi oraz ich sterownikami).

2. Kolektory podcisnieniowe (z wlaczeniem ksztattek specjalnych).

3. Centralna stacja podcisnieniowa (ze zbiornikiem podcisnieniowym, pompami

podci$nieniowymi, pompami ttocznymi $ciekéw, zaworami odcinajacymi, czujnikami
poziomu i ci§nienia, szafg sterownicza).

Sposob dziatania kanalizacji podci$nieniowej jest nastepujacy:

1. Scieki grawitacyjnie odptywajg do studzienki podci$nieniowe;.

2. Z chwila, gdy $cieki osiagng z gory ustalona objetosé, w komorze sciekowej
studzienki podcisnieniowej, ciénienie hydrostatyczne uruchamia sterownik pneumatyczny.
Sterownik automatycznie otwiera zawér podcisnieniowy, ktéry uruchamia transport $ciekdw
do sieci podcisnieniowej , a nastgpnie do stacji podcisnieniowej.

3. W stacji podcisnieniowej $cieki gromadza sie w zbiorniku podcisnieniowym skad
8¢ przepompowywane do kanalizacji grawitacyjnej poprzez uklad pompowo-ttoczny
sktadajacy sie z pomp tlocznych zatapialnych w zbiorniku podci$nieniowym i rurociagu
tlocznego. \

Stacja podcisnieniowa jest glownym elementem, podtrzymujacym dziatanie catej kanalizacji
podcisnieniowej. Stacja podcisnieniowa przy pomocy rotacyjnych pomp prozniowych
utrzymuje wewnatrz zbiornikéw podcisnieniowych oraz w sieci kanalizacyjnej wymagany
poziom podci$nienia wynoszacy do -70 kPa .
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4.2.Stacja podcisnieniowa.
Projektowany obiekt stacji podci$nieniowej skiada si¢ z trzech podstawowych obiektow :

o Budynku technologicznego pomp podci$nieniowych wyposazonego w pompy
podcisnieniowe, armaturg, orurowanie , wentylacje instalacje wodno-kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, sterowanie i monitoring

) jednego zbiornika podci$nieniowego z pompami ttocznymi zaworami odcinajacymi
zaworami zwrotnymi, orurowaniem i opomiarowanem

. biofiltra

. przeptywomierza eletromagnetycznego

Z uwagi na fakt, iz prawidtowe funkcjonowanie systemu uzaleznione jest od kultury pracy
stacjl podcisnieniowej oraz wspdlpracujacych z nig zaworéw podcisnieniowych, wymaga sie
aby zaréwno studzienka podci$nieniowa odwadniajaca z zaworem podcisnieniowym jak i
wyposazenie technologiczne stacji podci$nieniowej pochodzily od jednego dostawcy
technologii stanowiac kompletny system kanalizacji podci$nieniowe;.

Obiekt stacji podciSnieniowej nalezy zagospodarowaé poprzez wybudowanie ukladu
komunikacyjnego z kostki betonowej zgodnie z projektem zagospodarowania. Ponadto teren
stacji podciSnieniowej nalezy ogrodzi¢ siatka ocynkowana stupkach na cokole betonowym
oraz wyposazy¢ w brame i furtke. Wjazd do obiektu stanowi oddzielne opracowanie
wchodzace w sklad inwestycji modernizacji drogi wojewddzkiej nr 485.

4.2.1. Budynek technologiczny

W gléwnym pomieszczeniu stacji podci$nieniowej ustawione beda 3 pompy podcisnieniowe
typu RA 0250 D prod. np. ROEDIGER/BUSCH Ilub réwnowazne z kompletnym osprzetem o
nastepujacych parametrach: napigcie znamionowe 3x230/400V, wydajno$é Q = 250 m’/h,
podcisnienie max. — 0.06 MPa, zabezpieczenie IP 54, moc silnika 5,5 kW, soft start,obroty

1500 obr/min.

Instalacja podcisnieniowa w stacji podcisnieniowej wykonana bedzie z rur PVC i sktadata sie
bedzie z czgSci podcisnieniowej [zasysajacej ] oraz nadci$nieniowej [wydechowej] o
srednicach od DN 90 do 160.

Powietrze zassane ze zbiornikow wyrzucane bedzie poza uktad poprzez biofiltr.

Wykona¢ nalezy przylacze wody z wodomierzem usytuowanym w pomieszczeniu WC,
instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wraz z wyposazeniem pomieszczenia ubikacji i
wpustami podlogowymi.

Szczegbly rozwiazafi ww. instalacji na przekrojach i rzutach budynku stacji podci$nieniowej

Projekt budowlany budynku stacji podci$nieniowej oraz instalacje elektroenergetyczne i
elektryczno-sterownicze stanowiq przedmiot opracowah branzy konstrukcyjno-budowlane;j

oraz elektroenergetyczne;.

4.2.2.Wentylator

Wymiana powietrza/ wentylacja stacji podci$nieniowej bedzie realizowana poprzez
wentylator $cienny osiowy oraz czerpnig $cienng

Podstawowe parametry wentylatora:
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Przyjeto wentylator Scienny HELIOS np. typu HQW 315/4 lub réwnowazny oraz czerpnie
TROX np. typu WG 400x495 lub rbwnowazny o parametrach:

- napigcie zasilania  -230 V, 50 Hz, silnik-IP 55, wydajno$é- ok. 2070 m*/h, moc- 132 W,
obroty -1405 obr./min, $rednica- 315 mm

Wentylator bedzie wspétpracowat z czujnikiem temperatury. W przypadku ogrzania powietrza
wewnetrznego powyzej 28 stopni Celsjusza nastapi automatyczne uruchomienie wentylatora.
Wylaczenie wentylatora ustawi¢ po osiagnieciu temperatury 22 stopni.

Przewiduje si¢ okresowa prace wentylatorow, przede wszystkim w czasie pobytu obstugi w
pomieszczeniu wigczane recznie oraz automatycznie w przypadku przekroczenia zadanej

temperatury.
4.2.3.Zbiornik podcisnieniowy z wyposazeniem

Stacja wyposazona bedzie w jeden zbiornik podci$nieniowy, stalowy o pojemnosci 10 m® i
srednicy 2,5 m.

W zbiorniku wytworzone bedzie podcisnienie rzedu -0,06 MPa.

Zbiornik winien by¢ wykonany ze stali konstrukcyjnej o minimalnej granicy plastycznosci
235 N/mm” (S235JR+AR wdt. normy PN EN 10025-2:2004) zabezpieczone;j:

wewnatrz — nieprzepuszczalna, 2-sktadnikowa powloka wykonana na bazie zywicy
epoksydowej. Grubo$¢ warstwy suchej powinna by¢ nie mniejsza niz 180 mikronéw,

na zewnatrz - nieprzepuszczalna, 2-sktadnikowa powloka wykonana na bazie zywicy
epoksydowej. Grubo$¢ warstwy suchej powinna by¢ nie mniejsza niz 350 mikrondw.
Szczelno$¢ warstw powinna zostaé sprawdzona fabrycznie i potwierdzona odpowiednimi
protokotami badan. Badania szczelnosci warstw nalezy dokona¢ odpowiednim urzadzeniem
do wykrywania nieszczelno$ci powlok wykorzystujacym prad staty o napieciu nie mniejszym
niz 800 V np.: poroskop.

Zbiornik ten poza funkcja gromadzenia $ciekow z sieci podcisnieniowej pelni¢ bedzie role
zbiornika czerpalnego dla zamontowanych tam zatapialnych pomp tlocznych. W zbiorniku
znajdowac si¢ beda 2 szt. pomp tlocznych o mocy catkowitej 12,2 kW kazda i wydajnosci Q=
6,0 I/s kazda. Przyjeto zastosowanie pomp ttocznych HIDROSTAL typ D08O-
SO3R+DNXA2-MXEQ+XB1B10-10 lub rownowaznych o nastepujacych parametrach
technicznych: Qp = 6,0 dm*/s,Hp = 14 m,P2 = 12,2 kW

Zestawy pompowe wyposazone beda w system sterujacy, system montazu i demontazu,
Zasuwe 1 zawor zwrotny.

Na wierzchu zbiornika wykona¢ zelbetowa plyte dociazajaca o srednicy 3,50m., na ktdrej
ustawione zostang typowe kregi zelbetowe o $rednicy wemn. 2,50m. Na kregach utozona
bedzie typowa zelbetowa plyta przykrywajaca z otworem wtazowym (100x100cm).
Ze wzgledu na usytuowanie zbiornika ponizej poziomu wéd gruntowych wymiary ptyty
dociazajacej tak zaprojektowano, by stanowiata ona zabezpieczenie zbiornika przed
wyplynigciem.
Plyte zelbetowq dociazajaca zaprojektowano z betonu B20 (z dodatkiem "Hydrozolu"-
2.0% w stosunku do wagi cementu), zbrojonego stala A-IT (18G2) wg. Rys.
szczegblowego
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Receptura na beton szczelny.
Nalezy stosowa¢ cement hutniczy "35"z dodatkiem "Hydrozolu"("Hydrobetu") Kruszywo

winno by¢ dobrane zgodnie z krzywa przesiewu w obszarze szczegodlnie dobrym , wg PN-
75/B- 06250. Recepte betonu nalezy przyjaé kazdorazowo wg.ustalen laboratoryjnych w
oparciu o posiadane kruszywo. Minimalna ilo$¢ cementu 350 kg/m3 betonu Ilo§¢ Hydrozolu

(Hydrobetu) - 2% wagi cementu.

Izolacje ptyty i kregdw zelbetowych wykonaé stosujac:

warstwe gruntujgca w postaci emulsji na bazie asfaltu modyfikowanego SBS oraz 2x
1zolacje

masa bitumiczng na bazie asfaltu modyfikowanego SBS.
Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej, na czas wykonywania robét ziemnych i
betonowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wglebne wykopu. Proponuje si¢ zastosowaé 2
filtry umieszczone w uprzednio wplukanych na gleboko$é 6,0m, usytuowanych w narozach -
przewidywanego wykopu rurach ostonowych @ 100.
Uwaga.
Plyt¢ dociazajaca zaprojektowano dla poziomu wod gruntowych —2,30m ponizej terenu.
Je$li podczas prowadzenia robot ziemnych stwierdzi si¢ wystepowanie wody gruntowej
na wyzszym poziomie, nalezy zawiadomi¢ projektanta.

4.2.4.Szafa sterowania i monitoringu.

W stacji podcisnieniowej nalezy zamontowaé rozdzielnie gtéwna(wchodzaca w sktad
projektu branzy elektroenergetycznej) oraz szafe sterownicza (wchodzaca w sktad dostawy
dostawcy technologii stacji podci$nieniowej) zawierajaca wszystkie uktady zasilania i
sterowania pomp podcisnieniowych i ttocznych. Sterowanie realizowaé bedzie sterownik PLC
(np. Siemens S7). Sterownik powinien posiadaé panel typu Touch Screen zamontowany na
drzwiach szafy. Na drzwiach szafy nalezy rowniez umiesci¢ wszystkie wytaczniki i lampki
przyporzadkowane do kazdej pompy. W sterowaniu pomp nalezy zastosowaé softstarty.

Podstawowym elementem szafy sterowniczej stacji podci$nieniowej jest sterownik PLC
zapewniajacy ciagle sterowanie obiektem wedtug programu. Sterownik musi posiadaé
mozliwos¢ eksportu podstawowych parametréw pracy stacji do systemu nadrzednego.
Sterownik powinien by¢ wyposazony w panel operatora, oraz pulpit sterowniczy (tryb pracy
pomp, wlaczenie/ wylaczenie, wylacznik awaryjny).

Program sterowania powinien uwzglednia¢ m.in:

. sterowanie pompami podci$nieniowymi

. sterowanie pompami tfocznymi

. kontrola poziomu oleju pomp podci$nieniowych

. kontrola temperatury pomp ttocznych i podci$nieniowych

. wylaczenie awaryjne pomp

. licznik catkowitej iloci godzin pracy pomp oraz licznik godzif pracy z mozliwoscia
zerowania.

. licznik odliczajacy czas do kolejnego przegladu technicznego dla wszystkich pomp

13




informacja o najblizszym przegladzie stacji podcis$nieniowe;

[ 4

J wykres zmian podci$nienia w sieci

. wykres zmian poziomu w zbiornikach $ciekéw

o mozliwos¢ petnego, recznego sterowania pompami w przypadku awarii sterownika
(opcja dodatkowa)

. program awaryjny sterowania w przypadku awarii, np czesci pomp

o sterowanie zorientowane na optymalizacje procesu przy minimalizacji poboru pradu
o mozliwo$é eksportu danych pomiarowych do systeméw nadrzednych (opcja
dodatkowa)

J mozliwo$¢ podgladu parametréw pracy sterownika np. poziom $ciekéw, stan pracy
pomp, warto$¢ podcisnienia (opcja dodatkowa)

o monitoring poboru pradu przez pompy tloczne — rozwigzanie opcjonalne

o informowanie o pojedynczych alarmach zbiorczych : alarm 1 - instalacja nie pracuje ,

alarm 2 — informacje eksploatacyjne np przeglad pomp itp. , alarm 3 — ogélny alarm sieciowy
( dotyczy on monitoringu zawordw i oznacza, iz jaki$§ zawor/zawory ma awarie. Numer/adres
zaworu nalezy odczyta¢ na panelu w stacji podcisnieniowej ) - Ponadto zastosowany sytem
ma umoztiwi¢ przrzesytanie danych drogg SMS na wybrane numery konserwatorow. W tym
celu w szafie sterowniczej nalezy zamontowaé modem GSM, ktory umozliwi przesyt
informacji o alarmach drogg bezprzewodowa, antene na $cianie lub dachu budynku z kablem
antenowym . Inwestor w porozumieniu z dostawca systemu monitoringu winien ustalié zasieg
GSM dla danego wybranego prrzez siebie numeru telefonu i przekaza¢ dostawcy sytemu
numer telefonu i numer PIN, ktére umozliwia mu zalogowanie sie w systemie.

o system archiwizacji alarmow- poczatku, kofica i czasu potwierdzenia

rejestracje przeptywu Sciekéw ze stacji podci$nieniowe;

L]

o zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp tlocznych

. sterowanie wentylacja w pomieszczeniu

. system autoryzacji operatoréw i ich podzial na grupy uprawnien
4.2.5.Biofiltr

Projektuje sig biofiltr na ktory sktadaja si¢ nastepujace elementy:
Zewngtrzna konstrukcja betonowa

Warstwa zwiru
Rury plastikowe do rozprowadzenia powietrza ze zbiornika podci$nieniowego

Przepuszczajaca powietrze mata z tkaniny
Biomasa w postaci kory

SNk LN -

Zadaniem filtra powietrza jest neutralizacja odoru ze stacji podcisnieniowej stanowiacej

obiekt uciazliwy zapachowo.
W proponowanym rozwiazaniu sprawdzonym na wielu obiektach zrealizowanych w kraju

oraz poza granicami przyjeto technologie biofiltracji

Projektowany biofiltr stanowi komora cylindryczna otwarta o Srednicy wewngtrznej dn 2500
mm i catkowitej wysokosci 1600 mm. Wewnatrz komory nalezy zamontowaé krate
pomostows z poliestru wzmacniana wléknem szklanym typu RT 40/38P o oczkach z
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przeswitem 32x32 mm i gr 38 mm z wylozong siatka z tworzywa sztucznego o otworach fi 3
mm. Masg biofiltra stanowi kora z drzew iglastcych o frakcji 15-25 mm uktadana wartwami
do 95 mm nad pomostem.

Powietrze z pomp proézniowych poprzez system orurowania z rur perforowanych przedostaje
si¢ przez zloza biofiltra do atmosfery.

Wody ociekowe z dnia komory odprowadzane s systemem drenarskim poprzez rurocigg
PCV fi 110 mm do kanalizacji zewnetrznej
Zaktada si¢ wymiane zloza biofiltru 1 raz w roku. Przy wymianie nalezy pozostawié¢ na
pomosci 15-20% masy w celu zaszczepienia bakteriami dostarczong czes$¢ biomasy.

4.3.Rurociagi podci$nieniowe wraz z wyposazeniem

Projektuje si¢ przewody sieci podcisnieniowej wykone z PEHD SDR 11 faczonych na mufy
elektrooporowe o fgcznej dtugosei 2579,36 m o nastepujacych dlugosciach dla
poszczegdlnych $rednic: PEHD PN 16 200 x18,2 mm SDR11 — 59,2m, PEHD PN 16
160x14,6 mm SDR11 — 1185,95m, PEHD PN 16 125x 11,4 mm SDR11 — 428,33m, PEHD
PN 16 110 x 90 SDR11 —418,47m, PEHD PN 16 90x 8,2 mm SDR11 - 487,41m

Dhugosci i $rednice oraz zaprojektowane usytuowanie wysokosciowe przewoddw kanalizacji
podcisnieniowej zawarte sg na profilach oraz w zestawieniu tabelarycznym przylaczy
kanalizacji podcisnieniowe;.

Uzbrojenie sieci kanalizacji podcisnieniowej stanowia zasuwy, lifty(wzniosy) i rewizje.
Ponadto na koticéwkach sieci kanalizacji podcisnieniowe; zaprojektowano dwie stacje
napowietrzajace zgodnie z projektem zagspodaowani i rysunkiem szczegdtowym
Podlgczenie przytaczy i sieci podcisnieniowych realizowaé zgodnie z profilami i rysunkami
szczegotowymi przy zastosowaniu ksztattek elktrooporowych dla SDR 11.

Zasuwy zeliwne cisnieniowe na sieci podcisnieniowej - PN16:0 200 — 1 szt.,[] 150 — 4 szt.,
(125 -1 szt., 0 100 — 1 szt. zakoriczone skrzynka do zasuw.

Zastosowane zasuwy w systemie podcisnieniowym musza byé zasuwami dopuszczonymi do
stosowania w systemie kanalizacji podci$nieniowej.

Za kazdym , liftem” zamontowana musi by¢ inspekcja zakoficzona skrzynkg do zasuw
wodociggowych.

Nad przewodami kanalizacji podcisnieniowej utozy¢ metalows tasme sygnalizacyjng. Na
odcinkach sieci usytuowanych powyzej granicy przemarzania w odlegtosci 1,4 m ppt.

Sie¢ kolektoréw kanalizacji podcinieniowej ma charakterystyczny ,,pilasty” ksztatt
skladajacy si¢ z prostych odcinkéw rur uktadanych z odpowiednim spadkiem w kierunku stacji
podcisnieniowej oraz wzniosow (liftéw).

Rurociagi podci$nieniowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja. Wszystkie zmiany w
projekcie nalezy uzgodnié z projektantem i dostawca technologii oraz uzyskac ich akceptacje.
Wzniosy stuzg do wyplycania glebokosci utozenia rurociagu . Ich ilogé $cisle uzalezniona jest
od dopuszczalnej granicy strat statycznych i podlega obliczeniom, dlatego nigdy nie wolno
samowolnie zwigksza¢ ich ilosci, umiejscowienia oraz zalecanego ksztaltu i wysokosci.
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UWAGA:Wszystkie przytacza serwisowe na rurociagu podcisnieniowym musza byé

wykonane pod kgtem 55° i wzmacniane wtéknem szklanym.

4.3.2.Przylacza i studnie zaworowe.

Przylacza

Integralng czescig systemu podcisnieniowego sg przylacza kanalizacji podci$nieniowe;
wykonane z rur PEHD SDR 11 o Srednicy 90 mm zakonczone studzienkg zaworowg Dhigosci
oraz rozwigzania wysoko$ciowe przylaczy w zestawieniach tabelarycznych, ktére nalezy
czyta¢ razem z rysunkiem schematycznym przylgcza i profilach przylaczy.

Studnie zaworowe-studnie podci$nieniowe

W celu odprowadzania do stacji podcisnieniowej zastosowane beda studzienki
podcisnieniowa typu Roediger lub réwnowazna studzienka z PE wykonana jako dwu-
komorowa studnia zbiorczo-zaworowa z rozdziatem na komore zaworows i komore $ciekow,
Wyposazona w zawor podci$nieniowy membranowy uruchamiany sterownikiem wykonanym
z PE , osadzonym na korpusie zaworu w sposob umozliwiajgcy jego demontaz. Sterownik
poprzez magnetyczny ogranicznik wylacznika podcisnieniowego musi zabezpieczaé zawor
przed otwarciem przy zbyt matym podcignieniu tj.: < 0,22 bara.

Zaprojektowane studzienki podci$nieniowe winny posiadaé nastepujgce walory higieniczne
oraz eksploatacyjne. Ten typ studzienek wykonywanych jako dwu-komorowe zapewnia
wyrazne fizyczne, poziome oddzielenie pomigdzy komora zbiorcza Sciekéw a komorg
zaworowg w celu uzyskania latwego i niezaleznego dostepu do komor studzienki zbiorczej
(np. komora zbiorcza jest dostepna bez wchodzenia do komory zaworowej).

Komory zaworowe musza by¢ oddzielone od komér sciekowych dzigki czemu zawory

podcisnieniowe sa czyste, suche i higieniczne.

Zawor podcis$nieniowy i sterownik musza by¢ latwo dostepne. Studzienka  musi

uniemozliwiaé infiltracje wod gruntowych. Z tego powodu preferuje sie stosowanie

kompletnych i szczelnych systeméw wykonanych z PE. Komory zaworowe i komory $ciekéw

studzienki wykonuje sie z PE. PE jest materiatem lepszym niz zywica wzmacniana wiéknem

szklanym z uwagi na wieksza elastycznosé i trwatosc.

tudzienki podcisnieniowe winny mieé zwartg budowe majac ksztalt pozwalajacy na

samooczyszczanie.

Podtaczenie rurociggu grawitacyjnego odprowadzajacego $cieki z budynku posiada $rednice

DN 200. Stanowi ono dodatkowa pojemnosé retencyjna.

Komora zaworowa musi posiadaé trojnik serwisowy wraz z korkiem na dolocie podcisnienia

umozliwiajacy odcigcie zaworu podczas montazu i prac konserwacyjnych. Tréjnik SErwisowy

poiwnien umozliwiaé takze montaz lancy ssawnej dla bezposredniego usuwania

zanieczyszczen o duzych gabarytach z komory S$ciekéw, do ktérej $cieki naplywaja

grawitacyjnie .

Zawor o nominalnej $rednicy 2,5” musi umozliwiaé swobodne przejscie kuli o $rednicy 52

mm, a zawér o Srednicy 3” musi umozliwiaé swobodne przejscie kuli o $rednicy 75 mm.

Poniewaz sg to $rednice réwne lub wigksze od Srednicy maksymalnej wejscia do rury ssawnej
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studzienki, zatem wieksze ciala stale zostaja w studzience i nie mogg zablokowaé zaworu.
Powinny one by¢ tatwe do usuniecia ze studzienki przy pomocy podcisnieniowych urzadzen
typu rura ssawna, ktére mozna podiaczy¢ do tréjnikéw serwisowych w komorze Zaworowej.
Tym sposobem zabezpiecza sie sciekowe pompy tloczne stacji podci$nieniowej przed
zablokowaniem lub uszkodzeniem.

Rur¢ sensorowa nalezy podiaczy¢ do poziomej czedci rury ssawnej w taki sposéb by
nastgpowato samooczyszczanie sie jej wlotu, co zapobiega jej zarastaniu i blokadom.

Obciazenie (pokrywy studzienek)
Budowa pokrywy zasadniczo zalezy od warunkéw obcigzenia. Tylko studzienki

podcisnieniowe typu G sg dostepne dla réznych warunkéw obcigzenia, jednak w wigkszosci
przypadkoéw stosowana jest wersja nieprzejezdna o réznych stopniach szczelnosci. Studzienki
podcisnieniowe typu Z sa zasadniczo przeznaczone dla warunkow podwyzszonego obcigzenia

1 podwyzszonych wymagan dotyczacych szczelnosci,

Obciazenie ruchem kotowym (do 40 ton) przy zachowaniu szczelno$ci na zalanie

Studnie szczelne na zalanie i odporne na ruch kotowy montuje si¢ w rejonach zalewowych i w
obszarach ruchu kotowego. Studzienke podciSnieniows, typu Z instalowaé wraz zZ
dodatkowym, betonowym pierécieniem odciazajacym oraz pokrywa zeliwng o wymaganej
nos$nosci. Gléwna pokrywa studzienki, z tworzywa sztucznego wykonana jest w wersji
wodoszczelnej. Powietrze doptywa do komory zaworowe] przewodem napowietrzajagcym
oraz, do komory $ciekowej, poprzez posiadajaca rure napowietrzajaca na grawitacyjnym
doptywie $ciekow z gospodarstwa domowego. Podltaczenie napowietrzenia winno byé
usytuowane na czesci DN200 doplywu sciekow z gospodarstwa domowego tzn. tuz przed
wlotem do komory sciekowej. Obydwa elementy doptywu powietrza winny byé
zabezpieczone odpowiednimi pokrywami wentylacyjnymi i zainstalowane w sposéb
niekolidujacy z komunikacja w pasie drogowym lub na terenie posesji.

Wielko§é

Gabaryty studzienek zaworowych zasadniczo réznig sie jedynie wielkoscia ich komor
sciekowych oraz $rednica rur ssawnych i sa uzaleznione od wielkosci zastosowanych
ZaWOrow. :

Komory $ciekowe w typowych studniach typu G maja gtebokos¢ okoto 550 mm ponizej dna
przewodu grawitacyjnego doprowadzajacego $cieki.

Rurociag grawitacyjny z budynku podtacza sie do komory $ciekéw studzienki na glebokosci
ok. 1500 mm ponizej poziomu gruntu. W przypadku stosowania studzienek wodoszczelnych

nalezy pamietaé o instalacji rury napowietrzajacej na doplywie grawitacyjnym. Rozwigzanie

to nie jest konieczne w przypadku zastosowania standardowych, nieprzejezdnych studzienek
typu G.

Oprocz objetosci komory Sciekowej studzienki rowniez doplywowy rurociag grawitacyjny
tworzy pojemno$¢ retencyjna, Pojemnosé ta winna byé dostosowana do wymagan lokalnych.
Glgbokosé studzienki podci$nieniowej mozna regulowaé w czasie montazu dostosowujac ja
do glebokosci grawitacyjnej rury doplywu $ciekow. Istnieje hydrauliczne ograniczenie
glebokosci studzienek podcisnieniowych. Maksymalna gleboko$¢ studzienki typu G nie
powinna przekraczaé 2,05 m, a studzienki typu Z odpowiednio 2,33 m liczac od powierzchni

gruntu.
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Zastosowane typy studni zaworowych zgodnie z zestawieniem tabelarycznym i rysunkami
szczegotowymi. Studnie zaworowe przejazdowe 3” zostaty zaprojektowane na koncu ciagu
kanalizacji podcisnieniowej w Jadwininie (Szl1 i Sz la), ktorych zadaniem jest przejecie
sciekow naplywajacych przez system grawitacyjny ze strony Jadwinina.

Zawory podci$nieniowe — membranowe

Zawory podciSnieniowe membranowe to zawory przeponowe lub zaciskowe wykonane z
tworzywa ABS i dostepne w dwodch nastepujacych znormalizowanych gabarytach: 2.5” i 3”.
Funkeja obydwu zawordw jest bardzo podobna i korzystajg one z takiego samego sterownika.
Metody montazu zaworéw 2.5” lub 3” sa podobne, w zaleznosci od zastosowania. Od
dostawcy systemu podcinieniowego wymaga sie zapewnienia planéw okreslajacych
szczegOly montazu i wymiary dla réznych metod.

Zawory podci$nieniowe muszg dziataé bez uzycia energii elektrycznej. Sekwencja dzialania
dla zaworéw obydwu wielkosci jest nastepujaca:

. Ciecz grawitacyjnie wptywa do studzienki. W miare jak poziom cieczy w studzience
si¢ podnosi, spreza powietrze w rurze sensorowej

o nadcisnienie to przekazywane jest za posrednictwem wezyka do sterownika
zamontowanego przy zaworze.

) uruchamia ono sterownik , ktéry doprowadza podcisnienie z rurociagu do zaworu.

o Powoduje to pelne otwarcie zaworu i uruchamia regulowany timer w sterowniku.

o Po uplywie ustalonego czasu zawor podcisnieniowy sie zamyka.

Jak tylko zawarto$¢ studzienki zostanie wyssana, przez zawor podci$nieniowy wpuszczona
zostanie pewna ilos¢ powietrza atmosferycznego stanowiacego naped dla przeptywu cieczy.
Powietrze atmosferyczne dostarczane jest w opisany w poprzednim rozdziale sposob.
Zestawy zaworowe mogg dziata¢ w warunkach ich zalania jezeli sa podtaczone do przewodu
napowietrzajacej gwarantujacego wentylacje do $rodowiska.

Poniewaz zawor przeponowy otwiera si¢ catkowicie, wiec nie ma niebezpieczefistwa
wystapienia drgaf (uderzenia hydraulicznego), ktdre mogtoby uszkodzi¢ materialy systemu
lub mie¢ niekorzystny wplyw na warunki przeptywu.

Zawory winny by¢ uruchamiane urzadzeniem pneumatycznym bez potrzeby korzystania

z
energii elektrycznej. Uruchamianie mechaniczne lub ptywakiem jest niedopuszczalne z
uwagi
na mozliwo$¢ zablokowania.
Zawory podci$nieniowe membranowe to zawory typu przeponowego lub zaciskowego
otwierajace si¢ i zamykajace w kierunku pionowym. Ma to zapewnié, ze zadne $cieki ani
zanieczyszczenia przedostang sig do dziatajacych czesci mechanicznych.
Zawory nie mogg si¢ zakleszczaé ani blokowaé (np. przez odpady zwierzece, piasek czy
ZWir).
Zawory nie moga posiadaé nurnika ani tfoka bedacego w kontakcie ze $ciekami ani
ruchomych pier$cieni uszczelniajacych wymagajacych regularnej konserwacji.
Korpus zaworu winien by¢ wykonany z tworzywa ABS. Przepony winny by¢ wykonane
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materialu EPDM odpornego na dzialanie $ciekow.

Zawory powinny by¢ wodoszczelne.

Zawory powinny by¢ zwartej budowy, zajmowaé mato miejsca i mieé matly ciezar, aby
fatwo

mozna je bylo poddawaé serwisowi.

Nalezy unika¢ obstugi czy wymiany zaworu podcisnieniowego w warunkach
podcisnienia. Z

tego powodu konieczne jest istnienie mozliwosci odciecia zaworu od doprowadzefi

podcisnienia przyktadowo przy pomocy jakiego$§ korka. Odciecie od podcis$nienia
umozliwi ‘

dokonanie obstugi zaworu w suchej komorze.

Zawory powinny posiada¢ certyfikaty producenta systemu na zgodnosc z wymaganiai
normy

PN EN 1091/2002). Kazdy zawér powinien byé sprawdzany fabryczne.

Zawory musza by¢ produkowane przez zaktad posiadajacy certyfikat sysetmu
zarzadzania

jakoscia ISO 9000.

Przepona musi mie¢ gladka powierzchnie wewnetrzna, i nie moze hamowaé przeplywu

wody
przy otwartym zaworze.
Wymiana przepony musi by¢ tatwa i trwaé tylko kilka minut przy demontazu i montazu.
Nalezy unika¢ uderzen hydraulicznych oddziatywujacych na zawlr poprzez

wprowadzanie
pecherzykéw powietrza do doplywajacych sciekow w chwili otwierania zaworu.
Nie powinno by¢ potrzeby uszczelniania obudowy zaworu ani tez odprowadzania

przecieku. '
Zawory podciSnieniowe membranowe nie powinny mie¢ elementow obudowy

(cylindrow)
wchodzacych w korpus zaworu. Ruchome czesci zaworu powinny by¢ oddzielone od

sciekow
przepong (membrana).
Sterowniki w studniach zaworowych
Sterowniki zasadniczo steruja dziataniem systemu poprzez uruchamianie zaworéw w
pewnych okolicznosciach. Sterowniki mocuje sie do zaworéw pionowo, wewnatrz komory

zaworowej zabezpieczonej przed oddziatywaniem $ciekow, za posrednictwem odpowiedniego
szybkozlacza i sa wykonane z poliamidu wzmacnianego wiéknem szklanym.

4.3.2.Studnia buforowa
Na koncu sieci kanalizacji podci$nieniowej w Jadwininie w pasie drogi wojewodzkiej
wykona¢ studni¢ zelbetowa w postaci zbiornika zelbetowego o wymiarach wg rysunku

szczegblowego.

4.3.4.Stacja napowietrzajaca
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Projektowana stacja napowietrzajaca o wymiarach : ca. 60 cm x 30 cm x 20 cm
wyposazona winna by¢ w :

+ 1 wlacznik-ci$nieniowy (P1)

+ manometr / do nastawy cisnienia wlacznika-ci$nieniowego

* 1 sruba-napowietrzajaca do regulacji wlacznika-ci$nieniowego

» 2 przekazniki-czasowe (K1 - K2)

+ 1 przekaznik-impulsowy (K3)

* 1 wlacznik $wiecacy bialy

* 1 wlacznik typ wylacz/wylacz

* 1 zawor magnetyczny (Y1)

Stacja sktada si¢ z modulu sterowniczego (czutego na warto$¢ podcisnienia) oraz

zaworu ssacego typ-Roe. Urzadzenie montowane jest na koncu linii/sieci w specjalnej szafce
wolnostojacej i polaczone jest z siecia kanalizacji podcisnieniowej (stanowiac jej
zakonczenie).

Modut sterujacy z chwilg przekroczenia warto$ci minimalnej podcisnienia (np. -0,3

bara) powinien uruchomi¢ cykl napowietrzania sieci a tym samym umozliwi¢ transport
sciekow zalegajacych w rurociagu dzigki szybszemu odtworzeniu odpowiedniego
podci$nienia w sieci kanalizacyjnej.

+ Stacja napowietrzajaca wolnostojaca powinna by¢ zamontowana w szafce

posadowionej na betonowej plycie i zakopana na ok. 80cm (patrzrys ./wymiary).

Sposob dzialania projektowanej stacji napowietrzajjcej

Modut stequcy z chwilg przekroczenia wartosci mlmmalnej podcisnienia (np. -0,3

bara) powinien uruchomié cykl napowxetrzama sieci a tym samym umoShww transport
Sciekow  zalegajacych w rurociagu dzigki szybszemu odtworzeniu odpowiedniego
podcis$nienia w sieci kanalizacyjnej.

Przekazniki czasowe sg nastaw1ane na roézne (zmienne) wartosci czasowe,

przyktadowo:

K1 - 60 godzin

K2 - 20 minut

K3 - 2 min napowietrzanie / 5 min. przerwa

Wiacznik cisnieniowy (P1 ustawiony na -0,3 bara) Jesli podcisnienie w sieci spadnie (w
wartoSci bezwzglednej) ponizej wartosci -0,3 bara, wlaczaja sie przekazniki K1 i K2. Z
chwila gdy podcisnienie wzrosnie w przeciagu czasu ustawionego na przekazniku K2
powyzej -0,3 bara, przekazniki K1 i K2 ustawiaja si¢ ponownie na pierwotne wartosci
ustawien. Jesli jednak w tym czasie podcisnienie nie osiagnie stosownej wartoéci, wlacza sie
przekaznik impulsowy K3 i poprzez zawor magnetyczny MV1 otwierany jest zawor ssacy, a
nastepnie przez 2 min dozowane jest powietrze do rurociagu sieci kanalizacyjnej. Po czasie
dawkowania powietrza przekaznik K3 przerywa cykl napowietrzania na 5 min. Jesli po tym
czasie podciSnienie w sieci nie przekroczy wartosci -0,3 bara, wowczas przez przekaznik K3
oraz zawOr ssacy powietrze zostanie ponownie podane do sieci. Przekaznik K1 w tym czasie
jest ciagle zataczony.

Taki zmienny tryb pracy trwa tak dlugo az podciénienie przekroczy wartoéé -0,3 bara lub
uplynie czas ustawiony na przekazniku K1. Jesli w czasie ustawionym na przekazniku K1
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podcisnienie nie osiagnie zadanego poziomu, wylacza sie stacja napowietrzajaca i zapala sie
biata lampka wiacznika sygnalizacyjnego. W takim przypadku nalezy wyj$¢ z zalozenia, iz na
danym odcinku sieci znajduje si¢ nieszczelnoé¢. Poprzez weisniecie swiecacego wiacznika
sygnalizacyjnego stacja napowietrzajaca zostaje ponownie wiaczona.

4.4.System monitoringu

Monitoring kanalizacji podcisnieniowej sklada sie z systemu monitorowania dzialania
urzadzen technologicznych stanowiacych wyposazenie obiektu stacji podcisnieniowej oraz
system monitorowania dziatania urzadzefi technologicznych na sieci kanalizacyjnej (zawory

podcisnieniowe)

Projektuje sig¢ system monitoringu sktadajacy sie z nastgpujacych elementdw:

-w stacji podci$nieniowej:  odbiornika sygnalu zainstalowany wewnatrz sterownika
programowalnego PLC

- w studzience podcisnieniowej dzieki umieszczonemu tam modutowi monitoringu wraz z
nastepujacymi elementami kabel transmisyjny sygnatu z i do modutu (w komorze zaworowej)
modut transmisji sygnatu z pozostalymi elementami (w komorze zaworowej), wodoodporna
skrzynka potaczeniowa monitoringu, w ktérej m.in. znajduje si¢ ten moduf, plywak (w
zbiorniku $ciekow studzienki podcisnieniowej), zawor podci$nieniowy z kontaktronem (w
komorze zaworowej). Modul monitoringu ~ w studzience zaworowe] powinien byé
dostosowany do przekazywania 4 niezaleznych informacji. Rozwiazaniem standardowym do
zastosowania w projektowanym przypadku jest zebranie 3 informacji w 1 sygnal i przestanie
go jednorazowo do generatora kanalowego (modutu master).

Zamontowany system ma dawa¢ mozliwo$¢ przesytu informacji o nastgpujacych stanach
awaryjnych:

- Zawor pozostaje otwarty (informacja przekazywana jest z kontaktronu na zaworze
podci$nieniowym)

- Przepetnienie zbiornika $ciekow studzienki (informacja przekazywana jest z plywaka)
- Autotest.

Musi by¢ mozliwe adresowanie kazdego modutu przy pomocy specjalnego urzadzenia przez
nadanie mu jednego adresu. Adres ten jest rozpoznawany przez modut master.

Zastosowany modut master powinien by¢ w stanie rozpoznaé128 niezaleznych sygnatéow. W
zwiazku z tym do 1 modulu master powinno byé mozliwe podlaczenie 128 studzienek
podci$nieniowych.

Wszystkie 128 informacji (= studzienek) ma wymagaé 2 zyt na 1 linie.

W ramach kazdej z linii moduly powinny méc byé zaadresowane od A1 do P8.

Sekwencja adresowa powinna sktadaé sig z 1 litery i 8 kolejnych cyfr, co w rezultacie daje
cykle adresow od Al do A8, nastepnie B1 do B8, itd.

Modutowi powinien mie¢ mozliwo$¢ nadania odpowiedniego adresu i zapisania go na jego
obudowie dla latwej identyfikacji.

Przykiad: jesli nalezy zaadresowaé 20 modutow powinny one otrzymac¢ adresy Al do A8, Bl
do B8 oraz C1 do C4.

Dane te musza znajdowac si¢ na odpowiednich listach dostarczanych razem z systemem.
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Musi by¢ mozliwe wprowadzenie nazwy ulicy i numeru posesji odpowiadajacych adresowi
modutu.

Nie nalezy stosowaé przerw w adresowaniu modutéw (np. pominigcie adresu A4).
Rozmieszczenie poszczegdlnych modutéw w ramach sieci kanalizacji podci$nieniowej nie
moze mie¢ wplywu na dziatanie systemu.

Brak sygnalu przez czas dluzszy niz 60 sekund (ten czas mozna regulowaé) powinien
powodowa¢ pojawienie si¢ informacji o tym fakcie na panelu kontrolnym (panelu
dotykowym), np.: awaria studzienki, btad nr 1016.

Na podstawie takiej informacji operator musi potrafi¢, na podstawie posiadanej listy
adresowej zidentyfikowa¢ miejsce wystapienia awarii oraz na podstawie listy mozliwych

awarii doktadnie ja okresli¢.

W ramach monitoringu kazda studzienka podci$nieniowa polaczona jest do stacji
podcisnieniowej kablem podziemnym typ NYY 5 x 2.5 mm® szeregowo. Zastosowanie kabla
o tym przekroju zmniejsza ilo$¢ koniecznych do zastosowania wzmacniaczy sygnatu.

Roboty ziemne i montazowe kabli sterowniczych winny by¢ skoordynowane z robotami
montazowymi przewodoéw kanalizacji podci$nieniowej z uwagi na fakt, ze kanale
sygnalizacyjne monitoringu montowane beda we wspdlnym wykopie z kanalizacja
ciSnieniowq oraz umieszczone beda wspolnie w rurach stalowych przewiertowych wpoprzek
drogi wojewddzkiej.

W przypadku umieszczania kabla metoda bezwykopowa wowczas kabel musi byé¢ dociety z
zapasem nie mniejszym niz 50 cm, ktory zostanie pozostawiony wewnatrz kazdej studzienki
podci$nieniowe;j.

Kabel winien by¢ uktadany w sposob ciagly migedzy kolejnymi studzienkami z zachowaniem
minimalnych dopuszczalnych dlugosci. Nie wolno stosowaé laczenia odcinkéw kabli
(mufowowania) miedzy kolejnymi studzienkami. Kabel monitoringu nalezy ukladaé z
zachowaniem minimum 30 cm odlegtosci od istniejacych linii wysokiego napiecia oraz linii
przesylowych pradu o wysokim natezeniu! Nie dopuszcza si¢ mufowania kabli monitoringu
Kabel 5 x 2.5 mm? jest odpowiedni do podtaczenia 2 linii, z ktorych kazda obstuguje maks.
128 studzienek podcisnieniowych (w sumie 256) przy zatozeniu przesytu 1 sygnatu z kazdej

studni,

Odgalezienia kabli monitoringu musza by¢ uzgodnione z dostawca systemu i wykonane
wylacznie z jego zaleceniami.

Kable monitoringu nalezy uktada¢ razem z rurociagami podcisnieniowymi wzdtuz ich trasy
tym samym wykopie.

Jezeli podczas uktadania kabla pomiedzy poszczegdlnymi studzienkami okaze sie ze
pozostata na bebnie dfugos¢ kabla nie jest wystarczajaca do polaczenia tych studni nalezy
uzy¢ odpowiedniej dlugosci kabla z nowego bebna a zbyt krotki kabel nalezy zwinaé i
wykorzysta¢ go do polaczenia innych znajdujacych sie blizej siebie studni.

Zabrania si¢ stosowania muf kablowych i innych potaczen kabla w ziemi a w szczegolnosci
odgatezien kabla monitoringu Trasy miedzy studzienkami musza byé wykonane z jednego
odcinka kabla. Jedynym przypadkiem dopuszczajacym zastosowanie mufy, jest uszkodzenie
kabla juz po ulozeniu, zasypaniu i odtworzeniu nawierzchni (np. innych prac ziemnych).
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Nalezy wowczas zastosowaé typ mufy zalecany przez producenta kabla. Mufe powinna
wykonaé osoba uprawniona zgodnie z wytycznymi PN wykonania muf kablowych , najlepiej
przy udziale inspektora nadzoru robot elektrycznych. Miejsce wykonania mufy powinno byé
zainwentaryzowane przez geodete.

Kofice kabli niewykorzystanych (np. przeznaczonych do przyszlej rozbudowy), nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i oznaczone i zabezpieczone wprowadzi¢ do

studzienki.
Jezeli inwestycja bedzie dzielona na etapy nalezy w wykopach pierwszego etapu umiescié

kable monitoringu, niezbedne w kolejnych etapach.

Po wprowadzeniu i oznaczeniu kabli wchodzacych/ wychodzacych , nalezy zostawié¢ w

studzience odpowiedni zapas tego kabla

b. Kofice kabla w studzience przydomowej (zaworowej) nalezy zabezpieczyé przed
zamakaniem kapturkami termokurczliwymi lub ta§mg samowulkanizujaca.

¢. Miejsca przej$¢ kabla monitoringu przez §ciang studzienki wykonaé jako szczelne
UWAGA : Ukladajac kable nalezy mie¢ na uwadze, ze kablem magistrali BUS ptynie prad o
bardzo matym natezeniu i niskim woltazu. Kazde zte polaczenie (mufa, uszkodzenie kabla)

moze spowodowaé awari¢ systemu.

Diugosci kabli dla potrzeb monitoringu oraz opis sposobu ich uktadania zamieszczono w
projekcie branzy elektroenergetycznej.

5. ZALOZENIA REALIZACYJNE

5.1. Realizacja inwestycji —prace przygotowawcze

o wytyczy¢ of projektowanego kanatu
. przekaza¢ wykonawcy plac budowy
. zabezpieczy¢ organizacje ruchu kofowego na czas budowy kanatu.

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robot ziemnych nalezy sprawdzié
aktualno$¢ wymienionego uzbrojenia w pasie robot u gestorow infrastruktury techniczne;.

5.2. Pas robét
Szerokos¢ pasa robét uzalezniona jest od warunkow terenowych, po ktérych przebiega trasa

projektowanego kanatu sanitarnego.
Na czas prowadzenia rob6t winien by¢ zapewniony dojazd pojazdom uprzywilejowanym.

5.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chroniace istniejaca infrastrukture.

23




Na trzy dni przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy sprawdzié aktualno$¢ uzbrojenia

w pasie robot u gestorow infrastruktury technicznej.
W miejscach wystgpowania kabli energetycznych, teletechnicznych, przewodéw gazowych
przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne celem

potwierdzenia ich lokalizacji.
Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika

1uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie
rur ochronnych na rurze istniejacej (rura ostonowa dwudzielna taczona na $ruby) lub na

projektowanym uzbrojeniu.
W przypadku nienormatywnych zblizen do drzew i punktéw poligonowych przewod

wodociagowy wykona¢ podkopem w rurze ostonowej z tworzywa.

Przewody telekomunikacyjne i energetyczne

W ramach projektowanej inwestycji nie jest przewidziana zmiana usytuowania istniejacych

przewodow telekomunikacyjnych i energetycznych.

Na skrzyzowaniach z przewodami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zastosowaé
zabezpieczenia wg zataczonego rysunku. Na kolizjach z przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi podczas rob6t zamontowaé na przewodach kablowych rury dwudzielne

typu Arota.

Urzadzenia melioracyjne

Trasa projektowanych przewodow kanalizacyjnych nie tworzy kolizji z ciekami wodnymi ani
rowami melioracyjnymi. Zatczono uzgodnienie z Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i

Urzadzen Wodnych w Lodzi.

Urzadzone drogi gminne

Generalnie unika si¢ naruszenia konstrukcji drog gminnych poprzez lokalizacje sieci

przewodow poboczu
Projektuje si¢ przejscia poprzeczne pod nawierzchniami bitumicznych drég gminnych oraz

wjazdéw bezwykopowo w rurach ochronnych stalowych zgodnie z cze$cia graficzna

opracowania.
W przypadku konieczno$¢ naruszenia konstrukgji jezdni oraz warstwy $cieralnej nalezy je

odtworzy¢ do stanu poprzedniego. W przypadku nawierzchni ziemnych nalezy je odtworzy¢
w tluczniu wg punktu 5.

S.4. Metody wykonywania podstawowych robét

Za metodg prowadzenia robé6t i dobor sprzetu wykorzystywanego do robot ziemnych i
montazowych odpowiada wykonawca.
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5.4.1. Roboty ziemne

Projektowane przewody kanalizacyjne wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym o
umocnionych $cianach.

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzié
recznie z umocnieniem $cian wykopu.

Obudowy wykopu stosowac jako pelne umocnione.

Na czas budowy musi byé zachowany dojazd pojazdéw uprzywilejowanych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopoéw prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, takze przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-83/8836-
02.

Pobocza, jezdnie i wjazdy do posesji odtworzy¢ do stany poprzedniego . Rowy przydrozne ,
ktore zostaly naruszone podczas robét ziemnych nalezy odtworzyé.

5.4.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywane musza by¢é w warunkach gruntu suchego.

Przed przystapieniem do ulozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy doktadnie
wyprofilowa¢ zgodnie z projektem. Rury PVC uklada¢ na podlozu zageszczonego piasku o
minimalnej wysokosci 20 cm i1 warstwie filtracyjnej z thucznia kamiennego h = 0,20 m.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o glebokosci ca 10 cm
dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury w kielich rury. Kielich ukladanej rury
nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ piasku do wnetrza kielicha. Utozony odcinek kanatu
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokosci 0,30 m
ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ recznie, przestrzegaé¢ zasad podanych w Instrukcji
projektowania i odbioru instalacji i rurociagdéw polichlorku winylu- PVC | S” produkcji ZTS
»Gamrat” Jasto” celem osiagnigcia wskaznika zageszczenia obsypki rownego 97%.

W przypadku zaglebienia projektowanego kanatu ponizej 1,2m p.p.t nalezy wyplycony
odcinek rurociggu obtozy¢ tupkami poliuretanowymi dostosowanymi do $rednicy rurociagu.

4.4.3. Zasypka wykopow

Po starannym posadowieniu rur wraz z wykonaniem zlaczen przystapi¢ nalezy do zasypki
wykopow. Zasypke i obsypke wykopow na calej dlugo$ci prowadzi¢ nalezy piaskiem
dowiezionym na plac budowy zgodnym z PN-74/B-02480. Zasypke nalezy wykonywaé
mechanicznie przestrzegajac zasad zwiazanych z zageszczeniem poszczegdlnych warstw
zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i
przepisow BHP oraz normy BN-83/8836-02.

Do zasypania wykopow dopuszcza si¢ wylacznie grunty niewysadzinowe spelniajace
wymagania PN-S-0002205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy poddawanej zageszczeniu nie powinna przekraczaé
20cm. Wykonawca robot sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane
metody robot w celu prawidlowego zageszczenia gruntu.
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4.5. Odbiér koncowy kanalu

Odbiodr koncowy kanalu winien spetni¢ wymogi normy PN-92/B-10735

4.6.Czynnosci rozruchowe systemu kanalizacji podcisnieniowej

Przed pierwszym uruchomieniem systemu bezwzglednie nalezy przeplukaé calg instalacje
odpowiednia iloScia wody, wyczysci¢ wszystkie studzienki podci$nieniowe, wyczyS$cié
ryrociag, usunaé zanieczyszczenia ze zbiornika podci$nieniowego. Po opisanym wyzej
przeptukaniu systemu zbiornik podci$nieniowy musi zosta¢ oprézniony przy pomocy
urzadzenia zewngtrznego np.: samochodu asenizacyjnego. Zapewni to prawidtowe i wydajne
dziatanie systemu i zapobiegnie wystapieniu uszkodzen pomp tlocznych spowodowanych
przez pozostawione narzedzia lub gruz z sieci, lub zbiornika.

Rozruch technologiczny stacji podcisnieniowej

Mozliwo$¢ przeprowadzenia. rozruchu technologicznego pompowni winna by$ zgloszona
pisemnie przez wykonawce do dostawcy technologii , na co najmniej 7 dni przed
planowanym przeprowadzeniem rozruchu (chyba, ze w umowie ustalono inaczej).

Rozruch technologiczny stacji podci$nieniowej jest zawsze przeprowadzany przez
pracownikéw dostawcy systemu. Polega na sprawdzeniu stanu i dzialania wszystkich
znajdujacych si¢ na terenie stacji podci$nieniowej urzadzen technologicznych i rurociagdéw
oraz szczelnosci uktadu. W trakcie testow nastepuje rOwniez proba tloczenia $ciekow w celu
sprawdzenia droznoéci rurociagu ttocznego.

Proby szczelnoS$ci rurociagéw podcisnieniowych

Zastosowana metodyka prowadzenia prob szczelnosci przewodéw podci$nieniowych powinna
by¢ wykonana zgodnie z norma DIN EN 1091 Zafacznik B. Rurociagi podzi$nieniowe nalezy
poddawac¢ probom jedynie przy zastosowaniu prézni,a nie ci$nienia. Urzadzenia do prob
prézniowych mozna uzyskaé od dostawcy systemu podcisnieniowego.

Przed przeprowadzeniem proby prozniowej nalezy dokonaé sprawdzenia celem upewnienia
si¢ czy urzadzenie do prowadzenia prob sa w dobrym stanie i wlasciwie zamocowane
nagtownym kolektorze podci$nieniowym lub podci$nieniowej rurze odptywowe;.

Podczas prob wszystkie otwarte przytacza winny byé zamkniete korkami gumowymi,
zamknigte pokrywkami zaopatrzonymi w o-ringi lub nadmuchiwanymi balonikami
probnymi.Dopuszczalony spadek podcisnienia w czasie prob winno sig skorygowac o zmiany
w temperaturze i ciSnieniu barometrycznym zachodzace w toku proby. Temperature oraz
ciSnienie baromettryczne nalezy zapisa¢ na poczatku i konicu kazdej proby.

Aby unikna¢ uszkodzen rurociagéw przez kamienie czy gruz nalezy wpuscic do nich
odpowiednig ilos¢ wody. Nalezy zastosowaé pompe do prob podcisnieniowych przeznaczona
do kanalizacji. Przed zakoficzeniem budowy kanalizacje podciénieniows nalezy oprdznié
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korzystajac jedynie ze stacji podcisnieniowej, jezeli ma si¢ gwarancje, ze pompy prozniowe
nie zostana zalane lub tez ze zbyt wiele gruzu lu zanieczyszczen nie dotrze do pomp.

Wykonawca musi postugiwa¢ si¢ objazdowym systemem pomp prézniowych testowych
nadajacym si¢ do przejsciowego badania szczelnosci kanalizacji podci$nieniwoej

Badania przej$ciowe- odcinki nie posiadajace rur inspekcyjnych

Po wykonaniu nie wigcej niz 200m przewodu podci$nieniowego wszystkie kolektory oraz
odgalezienia boczne ( nalezy przetestowaé w sposdéb nastepujacy. Zaczopowaé wszystkie
otwarte odgatezienia korkami gumowymi lub tymczasowymi przykrywkami (zatozonymi na
rurg przy pomocy ziaczek tymczasowych). Poddajemy rury podci$nieniu (70+5) kPa i
pozwalamy na to , by cisnienie si¢ ustabilizowato przez 30 minut. W ciagu godziny dla
dwugodzinnego okresu probnego, spadek podci$nienia nie powinien byé wiekszy niz 1 %. W
miarg kontynuacji robét montazowych nalezy poddawaé probom nowe odcinki przewoddw.

Badania przej$ciowe- odcinki z rurami inspekcyjnymi

Po wykonaniu nie wigcej niz 200m przewodu podci$nieniowego wszystkie kolektory oraz
odgalezienia boczne ( nalezy przetestowaé w sposdb nastepujacy. Zaczopowaé wszystkie
otwarte odgalezienia korkami gumowymi lub tymczasowymi przykrywkami (zalozonymi na
rurg przy pomocy ztaczek tymczasowych). Poddajemy rury podci$nieniu (70+5) kPa i
pozwalamy na to , by ciSnienie si¢ ustabilizowato przez 30 minut. W ciagu godziny dla
dwugodzinnego okresu probnego, spadek podcisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 5 %. W
miarg kontynuacji robot montazowych nalezy poddawac probom nowe odcinki przewodow.

Proby przed odbiorem koncowym-systemy nie posiadaiace rur inspekcyvinych

Pelny system kanalizacji podci$nieniowej z wiézeniem prézniowej stacji podcisnieniowej
poddaje si¢ oddziatywaniu podci$nienia (70+£5) kPa i pozwala si¢ na to , by cisnienie sie
ustabilizowato przez 30 minut. W ciggu godzmy dla czterogodzmnego okresu probnego,
spadek podcisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 1 %.

Proby przed odbiorem kofcowym-systemy z rurami inspekcyinymi

Pefny system kanalizacji podci$nieniowej z wiézeniem proézniowej stacji podcisnieniowej
poddaje si¢ oddziatywaniu podci$nienia (70+5) kPa i pozwala si¢ na to , by ci$nienie sie
ustabilizowato przez 30 minut. W ciagu godziny dla godzinnego okresu probnego, spadek
podci$nienia nie powinien by¢ wigkszy niz 1 %.

Przeplukiwanie rurociagu

Po wykonaniu oststecznych préb podcisnieniowych na kanatach kanalizacji podcisnieniowej i
po zainstalowaniu komoér zbiorczych zaleca si¢ przeptukaé kolektor podci$nieniowy oraz
wszystkie rury odprowadzajace odpowiednia ilo$cia wody stosujac podcisnienie, aby usunac
gruz, piasek i inne materiaty, ktore mogly sie nagromadzi¢ w toku budowy.
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Przed przeptukaniem rurociagow rozruch technologiczny stacji podci$nieniowej winien by¢
zakonczony, wszystkie podci$nieniowe zawory i sterowniki winny by¢ zamontowane,
wszytkie kolektory podcisnieniowe winny by¢ podtaczone do zbiornika prézniowego.

Procedure plukania przeprowadzac dla oproznionego uktadu. Nalezy wprowadzaé wode do
studzienek komoér zbiorczych do momentu otwarcia zaword podci$nieniowych. Najpierw
nalezy napehnié komore znajdujaca si¢ przed stacja podciSnieniowa a nastepnie kolejna
komore przed nia itd, az do przeptukania wszystkich rur odprowadzajacyh. Wode wprowadza
sie do studzienki potozonej najdalej od stacji podcisnieniowej az do chwili, gdy woda
doptywajaca do zbiornika podci$nieniowego bedzie wolna od kurzu i brudu. Podczas
przeplukiwania rurociagu monitoruje sie poziom wody w zbiorniku podci$nieniowym.
Zgromadzona wode wypompowuje si¢ ze zbiornika wedle wymagan. Dlatego tez wykonawca
pownien zapewni¢ oddzielna pompe . Zamontowane na sale pompy Sciekowe stacji
podci$nieniowej nie powinny by¢ stosowane do tego celu.

Rozruch wyposazenia technologicznego studzienki

Termin rozruchu technologicznego musi by¢ weze$niej uzgodniony z dostawca technologii.
Rozruch wyposazenia technologicznego studzienki przeprowadza si¢ po rozruchu
technologicznym stacji podci$nieniowej

Polega on na wizualnej i praktycznej kontroli poprawnosci montazu wszystkich
zainstalowanych elementoéw. Rozruch przeprowadza pracownik dostawcy technologii przy
pomocy najczesciej dwoch pracownikéw wykonawcy. Zasadnicza czescig rozruchu jest
symulacja dziatania zaworu, ktorego uruchomienie zostaje wymuszone poprzez wlanie do
studzienki odpowiedniej iloci czystej wody imitujacej naptyw $ciekow oraz regulacja czasu
pracy zaworu.

Beczkowoz wraz z woda powinien zabezpieczy¢ Wykonawca.

Konsekwencja pracy zaworu jest usunigcie porcji ciekéw oraz pobranie z wnetrza studni
duzej porcji powietrza atmosferycznego, ktore musi by¢ uzupelnione. Uzupehienie to
realizuje si¢ poprzez przylacze grawitacyjne i odpowietrzeniem pionu kanalizacyjnego. W
ukfadach w ktorych nie ma takiego odpowietrzenia lub ma ono za malg $rednice (min. 100
mm) moze dochodzi¢ do oprdzniania zamknigé wodnych (syfonow) co w konsekwencji moze
spowodowacé rozprzestrzenianie si¢ niemitych zapachow w pomieszczeniach.

5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TERENU

Przy prowadzeniu robot ziemnych w wykopach otwartych w jezdniach ziemnych i we
wijazdach do posesji oraz drogach wewnetrznych o nawierzchni ziemnej utwardzonej, wykopy
wypetni¢ gruntem no$nym zageszczajac warstwami co 30 cm.

Odbudowe nawierzchni z thucznia projektuje si¢ w sposob nastepujacy:

o warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm

U warstwa podbudowy o gruboéci 10 cm z kruszywa famanego frakcji 0/63 mm
stabilizowana mechanicznie, ulepszona cementem w ilosci 3%

o warstwa wyrownawcza grubosci 7 cm z kruszywa famanego 0/32 mm,

stabilizowana mechanicznie.
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Odbudowe nawierzchni bitumicznej w przypadku naruszenia nawierzchni i konstrukeji jezdni
drég gminnych projektuje si¢ w sposob nastgpujacy:

- warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm

- warstwa podbudowy o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm
- nawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu o grubosci 5 cm

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu o grubosci 4 cm.

Odtworzenie nawierzchni chodnika.
Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu nad wykonanym kanatem i przytaczami nalezy oceni¢

stan plyt betonowych z rozbidrki i ptyty uszkodzone zastapi¢ nowymi.

Konstrukcje chodnika wykona¢ w sposéb nastepujacy:
- ptyty betonowe o0 wym. 50x50x5 cm wg normy EN 1339 z zaspoinowaniem piaskiem

-podsypka piaskowa piaskiem wg PN-74/B-02480 o grubosci 5 cm

Konstrukcje wjazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej wg PN-B-6250.
Wykona¢ uktadajac kostke betonowsa o grubo$ci 8 cm na podbudowie z kruszywa famanego
o frakcji 31,5-63 mm klinowana klinicem 31,5-4 mm i granulatem 0,075-4 mm

Zasypujac wykop pod kanal w drogach, poboczach, wjazdach i chodnikach masy ziemne
nalezy zagesci¢ do wspotczynnika 1,0 piaskiem dowiezionym zgodnie z norma PN-74/B-
02480 z zageszczeniem poszczegdlnych warstw zgodnie z norma BN-83/8836-02 pkt.2.12.2

W przypadku prowadzenia robot w zieleficach i polach uprawnych pozostawié¢ wierzchnia

warstwe ziemi urodzajne;.
W przypadku naruszenia skarp rowoéw — przywroci¢ do stanu poprzedniego z zachowaniem

spadkow.
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