Zestawienie parametréw technicznych przytaczy kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej w m. Bychlew — droga gminna
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1. - - Tp87 188,95 187,23 187,41 Sz86 188,97 | 187,42 5,50 2 - PEHD 90 SDR11
2. - - Tp88 188,93 187,24 187,42 Sz87 188,93 | 187,43 1,00 10 - PEHD 90 SDR11
3. - - Tp89 188,69 187,01 187,19 Sz88 188,69 | 187,20 1,00 10 - PEHD 90 SDR11
4. - - Tp90 188,53 187,11 187,29 Sz89 188,53 | 187,30 1,00 10 - PEHD 90 SDR11
5. - - Tp91 188,46 187,03 187,21 Sz90 188,46 | 187,22 1,00 10 - PEHD 90 SDR11
6. - - Tp92 188,44 187,06 187,23 Sz91 188,44 | 187,24 1,00 10 - PEHD 90 SDR11
7. - - Tp93 188,77 187,01 187,18 Sz92 188,77 | 187,27 1,00 90 - PEHD 90 SDR11
8. - - Tp94 188,52 187,09 187,26 Sz93 188,52 | 187,27 1,00 10 - PEHD 90 SDR11
9. - - Tp95 188,55 187,18 187,35 Sz94 188,55 | 187,36 1,00 10 - PEHD 90 SDR11
10. - - Tp95a 188,58 187,33 187,5 Sz94a | 188,58 | 187,51 1,00 10 - PEHD 90 SDR11
11. - - Tp96 188,65 187,39 187,56 Sz95 188,65 | 187,57 1,00 10 - PEHD 90 SDR11
12, - - Tp97 188,78 187,48 187,65 Sz96 188,78 | 187,66 1,00 10 - PEHD 90 SDR11
13. - - 100 188,84 187,59 187,76 Sz97 188,84 | 187,77 1,00 10 - PEHD 90 SDR11
14. - - Tp32 188,25 186,53 186,75 Sz98 187,40 | 186,81 31,50 2 kabel tel. PEHD 90 SDR11




