rurociag podci$nieniowy d200x18,4 PEHD, SDR11
wg profilu

S — =

2500

wentylator

wymagana wydajno$é
Q=1200m%h

(po odjeciu wszystkich strat)

odwitlenie terenu

— -—

LEGENDA:

1. Pompy podcisnieniowe - 3 szt.

2.

Pompy ttoczne - 2 szt.

3. Zbiornik podcisnieniowy - 1 szt.

Uwaga'!
wszystkie przewody rurowe w

gruncie ponizej granicy zamarzania!

gniazdo do
odigczenia agregatu
100, 3100 0 70T ares
g
N 14,50 , 1200 650 |
Rg E
°ol2S 00 2500
e | -
Sles o ozdzielnia gtéwna
z5& ¥
slx
ik [T 1 E
g0 =4
oo F‘
Tl -~ > ]
- —QI= wentylator wywiewny o Szafa sterownicza
!
/1 o
- =
zasuwa zel. = 463 PVC N B ©
@100 PN16 Ey w
DN125 PN 10/16 -
.H\_ m doprowadzenie kabla
. ... __ . __ Iuociggtioczny, z dostawg urzadzen [ R,
T 6 3T10x170 PEFD | SDR{1 L~ —1 technologicznych -
. L=4,5m =
_ g -
e S
_ DN 125, PN 10/16 T wos pyC
Scieki =
_ z biofiltra \1 -
<
=
n .
2 Y
S
|_|U»_ L. s Wps 110
— S
3 o
—
( = o gs
g z s gl
A ° S £ -
_ e g
o [
= o
&| sk | ] S
ol 58 s
(728 _ rura ochronna dla kabla H W
m_ | DN1T00 5 a
& | _ =
e DN125 PN 10/16 N
22 N _ doprowadzenie kabla
w_b — X z urzadzen technologicznych
B DN125 PN 10/16 pomiar =4
_ T T Ty T T LW _ T : z urzadzen technologicznych  pion kanalizacyjny =
N =
_ rurociagg ttoczny, d110x10 PEHD, SDR11, _ <
. wg profilu -
« zasuwa zel.
_ _ @100 PN16
| ! g
J o
_ _ PCV "S" @110, =
N L=6,5m o przytacze
. _ 9000 W E—
\ . 5
w
. \ °
<
‘ 2
L &

..... — kan. grawitacyjna

studzienka zaworowa
Sz112

zestaw wodomierz.
wodomierz. skrzydetkowy dn15

+ 2 x zawor odcinajgcy grzybkowy
+ zawor antyskazeniowy

Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestyciji

KOMASs.c.

91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt: Tresérys. : Rodzaj
. Stacja podcisnieniowa proj.
Budowa kanalizacji sanitarnej Technologia i instalacje wod-kan
.. L Rzut stac;ji PBW
w Bychlewie i Jadwininie
gm. Pabianice Upr. bud Podpis Data:
proj. branza sanitarna: 01.2010
inz. J. Kozlowski | GP-Il 460-8/76
Skala:
1:50
Nr rys.

29




