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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budynku stacji podci$nieniowej w Bychlewie gm. Pabianice
1. Podstawa opracowanie
a. Zlecenie Inwestora
b. Umowa zawarta miedzy Inwestorem a jednostkg projektowania
c. Uzgodnienia z Uzytkownikiem

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

2.1. Inwestor:
Urzad Gminy Pabianice
wojewodztwo 1odzkie

2.2. Uzytkownik:
JwW.

2.3. Jednostka projektowania:
Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji ,,KOMA” s.c.
Lodz, ul. Poinocna 27/29

3. Dane ogo6lne obiektu:
po rozbudowie

Pow. zabudowy — 20,8 m?
Pow. uzytkowa - 18,6 m*
Kubatura — 64,5 m’

Zestawienie powierzchni uzytkowe;:
1. Pomieszczenie pomp 14,6 m?
WwC 4,0 m*

¥ 18,6 m’

4. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie dokonanych wiercen.

Do glebokosci 0,20+0,30 m wystepuje humus.

Od glebokosci 0,20+0,30 m do 1,10+1,30 m wystepuje piasek drobny.

Ponizej wystepuja gliny piaszczyste twardoplastyczne, do glebokosci 2,30+2,80m
ponizej terenu. Pod warstwa gliny nawiercono warstwe piasku $redniego.

W wykonanych odkrywkach stwierdzono poziom wody gruntowej na poziomie
ok. 2,30m ponizej terenu.

5.0pis konstrukcji

Budynek zaprojektowany zostal w konstrukcji stalowej z obudowg

z ptyt warstwowych $ciennych i dachowych.

W poziomie ptyt dachowych zaprojektowano- attyke

5.1. Fundamenty.
Zaprojektowano tawe fundamentowg zelbetowa szer. 0,50m i wys. 0,30m
z betonu B20, zbrojonego stalg A-II/A-0, na warstwie z chudego betonu.
Giebokos¢ posadowienia 1,10m ponizej poziomu terenu.



Na tawach wykona¢ nalezy $ciany fundamentowe szer. 25 cm, z bloczkow
betonowych (B15)
W miejscach usytuowania stupéw stalowych nalezy wykona¢ rdzenie
zelbetowe (25x25cm) z betonu B20, zbrojone stalg A-II/A-0 wg rys.
W rdzeniach zatopione sa marki stalowe 200x200x10mm, do montazu
stupow.
5.2. Shupy stalowe- poz.4
Zaprojektowano stupy ze stali St3SX []100, spawane do marek
Konstrukcje stalowe nalezy spawa¢ spawem ciggltym.
Grubo$¢ spawu g=0,7mm grubosci ciensze elementu.
Po spawaniu nalezy oczysci¢ spawy ze zgorzeliny.
Calg konstrukcje oczysci¢ do III stopnia doktadnosci 1 malowac
2x farbg podktadowa tlenkowg oraz 2x farba chlorokatczukowa
w kolorze niebieskim RAL5010.
5.3. Rygle dachowe- poz.3
Zaprojektowano rygle ze stali St3SX z rury kwadratowej RK80x80x4
Utozone na stupach stalowych ze spadkiem 8%.
Rygle spawa¢ do blach weztowych stupow spoing pachwinowa.
5.4. Platwie dachowe - poz.2
Zaprojektowano ptatwie ze stali St3SX z rury kwadratowej RK80x80x4
Spawane montazowo do rygli spoing pachwinow3 ciagla wg. rys.
5.5. Rygle $cian
Zaprojektowano rygle ze stali St3SX z rury kwadratowej RK80x80x4
w poziomie 2,40m, oraz z L60x60x6 w poziomie wierzchu $cian
fundamentowych.
5.6. Ryglowanie $cianki dziatowej
Zaprojektowano ze stali St3SX z rury kwadratowej RK80x80x4
i[ 80x40x2 wgrys.
Oryglowanie spawane montazowo do stupow spoing pachwinowg ciagla.
5.7. Obudowa $cian
Sciany zewnetrzne z ptytami warstwowych z rdzeniem
ze sztywnej pianki poliuretanowej w oktadzinach z blachy stalowe;j
gr. 100mm. Blachy stalowe obustronnie ocynkowane z powloka
poliestrowa gr. min. 15um. Ptyty wykonczone w kolorze RAL 9010,
Plyty w uktadzie pionowym, mocowane do rygli $cian wkretami
samoborujacymi wg wytycznych producenta.
5.8. Scianka dziatlowa
Zaprojektowano obustronnie blache trapezowa T6 mocowang wkretami
do rygli, przestrzen migdzy obudowa wypetniona weing
mineralng gr.80mm
5.9. Obudowa dachu
Zaprojektowano z ptyt warstwowych z rdzeniem
ze sztywnej pianki poliuretanowej w okladzinach z blachy stalowe;j
gr. 160(150)mm. Blachy stalowe obustronnie ocynkowane z powtoka
poliestrowa gr. min. 15um. Ptyty wykonczone w kolorze RAL 9010,
ptyty mocowane do platwi wkretami samoborujagcymi wg wytycznych
producenta.
5.10.Attyka w poziomie ptyt dachowych
Zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 5010,



nitowanej do wspornikow stalowych ocynkowanych przykrgcanych
do rygli $ciennych 1 ptyt warstwowych wg rys.

6. Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pozioma $ciany fundamentowej — 2x papa asfaltowa na lepiku.

Izolacja pionowa scian fundamentowych od zewnatrz

- styropian EPS-100 gr. 5cm na zaprawie klejacej.

- warstwa zbrojona z siatki z wtokna szklanego na zaprawie
klejace;.

- zagruntowa¢ powierzchni¢ srodkiem gruntujacym na bazie asfaltu
SBS - jednokrotnie

- wykona¢ wlasciwg izolacje z powtokowej masy bitumicznej na bazie
asfaltu SBS — dwukrotnie.

7.Rodzaje instalacii .

7.1. Instalacje elektryczne
- instalacja o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych
- instalacja sily
- instalacja odgromowa.

7.2. Instalacje wod.-kan.

7.3. Wentylacja grawitacyjna

8. Stolarka drzwiowa 1 §lusarka
Zaprojektowano drzwi wewnetrzne ptytowe typowe wg wykazu.
Drzwi wejsciowe — typowe wg wykazu.

9. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ wykonanie posadzki z terakoty.

10. Roboty zewnetrzne.
Przy wejsciu do budynku projektuje si¢ podest zewnetrzny betonowy, oblozony
gresem.
- wokol budynku — opaska z ptyt betonowych.
11. Zabezpieczenie p. poz.
Budynek jako jednokondygnacyjny, przy maksymalnej gestosci obcigzenia
ogniowego Q< 500 MJ/m?, zaliczono do klasy odpornosci pozarowej — E.
W zwigzku z tym poszczegdlnym elementom budynku stawia si¢ nastepujace
wymogi odpornosci ogniowe;j:
gléwna konstrukcja nosna — klasa odpornosci ogniowej R 30,
konstrukcja dachu — bez wymagan,
sciany zewngtrzne budynku — klasa odpornosci ogniowej EI 30,
sciany wewnetrzne i przekrycie dachu — bez wymagan.
Stwierdza si¢, ze budynek speinia powyzsze wymagania.

Opracowat:



Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

Na podstawie

Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane

/Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
/Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126/

Nazwa obiektu: Projekt budowlany

stacji podcisnieniowej w Bychlewie gm. Pabianice

Adres obiektu: Bychlew

Inwestor: Urzad Gminy Pabianice

Sporzadzajacy informacj¢ do planu BIOZ

mgr inz. Andrzej Spionek



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow — zgodnie z opisem technicznym.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii:
W poblizu terenu projektowanego budynku stacji podci$nieniowej
projektowane sa: zbiornik podci$nieniowy 1 bio-filtr.
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

- planowane wykopy pod fundamenty wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego nachylenia
skarp dostosowanego do rzeczywistego rodzaju gruntu,
w razie konieczno$ci wykona¢ odeskowanie §cian wykopow z uzyciem rozpor, wykop pod
zbiornik $ciekow wykonywa¢ z odpowiednim nachyleniem skarp, dostosowanym do danego
rodzaju gruntu.

- nie sktadowa¢ urobku w bezposrednim sgsiedztwie wykopow i cieptociagu, nie podjezdzac
ciezkim sprzetem do krawedzi wykopow/ obowiazek zachowania bezpiecznej odleglosci,

- po utozeniu przylaczy przebieg instalacji zewngtrznych oznakowacd je stosujac odpowiednie
oznakowania,

- przy wykonaniu prac zwigzanych z ustawieniem konstrukeji 1 pokrycia dachu pracownikow
wyposazy¢ w wymagany sprzet ochronny i ubezpieczajacy, zachowywac bezpieczng
odleglos$¢ od przewodow energetycznych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz zna¢ 1 przestrzegac
ogolne warunki BHP. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot budowlanych mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia, bez odpowiednich badan i szkolen. Przed
przystapieniem do w/w robot pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie
przestrzegania przepisow BHP przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot

budowlanych w strefach zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:

- uzywaé wylacznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem
prawidtowego dziatania oraz zgodnego z instrukcja obstugi podang przez jego producenta,

- urzadzenia elektryczne uzywane na budowie powinny by¢ podtaczane przez uprawnionego
elektryka i uziemione

- teren budowy jest ogrodzony, nalezy urzadzi¢ go w taki sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia
dla os6b postronnych oraz wykluczy¢ mozliwo$¢ wejscia osob niepowotanych oraz kolizji
pomiedzy poszczegdlnymi rodzajami robot,

- wszelkie rusztowania i podesty do prac na wysoko$ci nalezy wyposazy¢ w barierki
zabezpieczajace,

- roboty budowlane prowadzone beda pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

- pracownicy na budowie powinni posiada¢ osobistg odziez ochronng, kaski zabezpieczajace i



inne stosowne sprzety zabezpieczenia osobistego,

- nalezy przestrzega¢ og6lnych zasad BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i
higieny pracy / Dz. U. z dnia 23.10.1997r. / oraz innych przepisow pokrewnych, a w
szczeg6lnosci rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych / Dz. U. z dnia 15.10.2001 r. / oraz
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych / Dz. U. z dnia 10.04.1972r. /.

Przewidywany wedtug projektu zakres prac nie wymaga opracowania czesci rysunkowej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowal:  mgr inz. Andrzej Spionek
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