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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Bychlew, Jadwinin kanalizacja podc§nieniowa
1 KANALIZ. PODCI SNIENIOWA L=2 579,36 m
1.1 Roboty ziemne
1) KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierkm 2,579
d.1, nych - trasa ruroggu
1
2|KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 3127,78
d.1, biernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3|KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 781,95
d.1, kosci do 3,0 m dicianach pionowych w gruntach
1 suchych kat. 1ll
4/KNNR 1 0313-01 Petne umocenieni&ian wykopow wraz z rozbioim?2 7511,46
d.1, ka (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
1 do 1 migeb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
5/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 3127,78
d.1, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 9
6/KNNR 1 0214-02 z.0.2|Zasypanie wykopow spycharkami z zagcz.me- |m3 2634,11
d.1/11.4. 9911-03 chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanig [u
1 nym 30 cm) - kat.gr. Il - wspétczynnik zeggcze-
nia Js=1.00)
7/KNNR 1 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3 1852,16
d.1.kalk. wlasna
1
8/KNNR 1 0529-01 Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanajkpl. 31,00
d.1, tow; element o rozptosci 4 m
1
9|KNNR 1 0529-06 Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i |kpl. 31,00
d.1, kanatow; element o rozgosci 4 m
1
10/KNR 5-10 0303-02 Uktadanie rur ochronnych Arotaso. do 110 mm |m 28,00
d.1, w wykopie
1
11]KNNR 11 0307-01 Przet@enie istn. przyjcza wodocigowego z rur |m 18,00
d.1, cisnieniowych PE @r. zewn. 32-50 mm
1
12/KNNR-W 10 2501-02 |Przektadanie ruroggoéw drenarskickr. 5-10 cm |m 1,50
d.1, utozonych na gt. 1,0-1,1 m - grunt kat. II-1ll
1
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe
13/KNNR 11 0501-05 Podtaza i obsypki z piasku dowiezionego m3 1271,24
d.1.
2
14/KNNR 4 1009-03 Montaz rurociagoéw z rur PE @r.zewrgtrznej 90 |m 487,41
d.1. mm
2
15/KNNR 4 1011-03 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 41
d.1, za pomog ksztattek elektrooporowychd. zewn.
2 90 mm
16|KNNR 4 1011-03 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 24
d.1, za pomog ksztalttek elektrooporowych. zewn.
2 90 mm - tréjniki
17/KNNR 4 1011-03 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 2
d.1, za pomog ksztalttek elektrooporowychd. zewn.
2 90 mm - uskok "lift" wys. 20 cm
18/KNNR 4 1011-03 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 1
d.1, za pomog ksztattek elektrooporowychd. zewn.
2 90 mm - uskok "lift" wys. 30 cm
19/KNNR 4 1011-03 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 4
d.1, za pomog ksztattek elektrooporowychg. zewn.
2 90 mm - inspekcja
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20 KNNR 4 1011-03 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 1
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 90 mm - inspekcja kacowa
21/KNNR 4 0222-04 Gorna czs¢ inspekcji kanalizacyjnej ér. 90 mm |szt. 5,00
d.1, zakaiczona skrzynk do zasuw wodoggowych
2
22/KNNR 4 1009-04 Montaz rurocagow z rur PE @r. zewrgtrznej 110|m 418,47
d.1, mm
2
23 KNNR 4 1011-04 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 35
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 110 mm
24 KNNR 4 1011-04 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 2
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 110 mm - uskok "lift" wys. 20 cm
25/KNNR 4 1011-04 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 1
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 110 mm - uskok "lift" wys. 30 cm
26/KNNR 4 1011-04 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 6
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 110 mm - uskok "lift" wys. 45 cm
27/KNNR 4 1011-04 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 14
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 110 mm - tréjniki
28 KNNR 4 1011-04 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 10
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 110 mm - inspekcja
29 KNNR 4 0222-05 Gorna czs¢ inspekcji kanalizacyjnej ér. 110 mm|szt. 10,00
d.1, zakaiczona skrzynk do zasuw wodoggowych
2
30/KNNR 4 1113-03 Zasuwy sieciowe z obudayvo $r.100 mm monto- |kpl. 1,00
d.1, wane na ruroggach PE
2
31/KNNR 4 1009-05 Montaz rurocagow z rur PE @r.zewrgtrznej 125 |m 428,33
d.1, mm
2
32 KNNR 4 1011-05 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 36
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 125 mm
33 KNNR 4 1011-05 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 4
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 125 mm - uskok "lift" wys. 20 cm
34 KNNR 4 1011-05 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 3
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 125 mm - uskok "lift" wys. 30 cm
35/KNNR 4 1011-05 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 1
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 125 mm - uskok "lift" wys. 45 cm
36/KNNR 4 1011-05 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 24
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 125 mm - tréjniki
37/KNNR 4 1011-05 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 7
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 125 mm - inspekcja
38 KNNR 4 0222-05 Gorna czs¢ inspekcji kanalizacyjnej ér. 125 mm|szt. 7,00
d.1, zakaiczona skrzynk do zasuw wodoggowych
2
39 KNNR 4 1113-04 Zasuwy sieciowe z obudayo $r. 125 mm monto- kpl. 1,00
d.1, wane na ruroggach PE
2
40|KNNR 4 1009-07 Montaz rurocagow z rur PE @r.zewrgtrznej 160 |m 1185,95
d.1, mm
2
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41/KNNR 4 1011-07 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 99
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 160 mm
42|KNNR 4 1011-07 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 1
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 160 mm - uskok "lift" wys. 20 cm
43/KNNR 4 1011-07 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 2
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 160 mm - uskok "lift" wys. 30 cm
44/KNNR 4 1011-07 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 4
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 160 mm - uskok "lift" wys. 45 cm
45/KNNR 4 1011-07 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 35
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 160 mm - tréjniki
46|KNNR 4 1011-07 Polaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 14
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 160 mm - inspekcja
47\KNNR 4 1011-07 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 1
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 160 mm - inspekcja kawowa
48/KNNR 4 0222-06 Gorna czs¢ inspekcji kanalizacyjnej ér. 160 mm|szt. 15,00
d.1, zakaiczona skrzynk do zasuw wodoggowych
2
49/KNNR 4 1113-05 Zasuwy sieciowe z obudayo $r. 150 mm monto- kpl. 4,00
d.1, wane na ruroggach PE
2
50 KNNR 4 1009-09 Montaz rurocagow z rur PE @r.zewrgtrznej 200 |m 59,20
d.1, mm
2
51/KNNR 4 1011-09 Ptaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE |zlacz. 5
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 200 mm
52/KNNR 4 1011-09 Ptaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE |zlacz. 1
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 200 mm - tréjnik
53 KNNR 4 1011-09 Ptaczenie rur polietylenowych @iieniowych PE |zlacz. 1
d.1, za pomog ksztaitek elektrooporowych. zewn.
2 200 mm - inspekcja
54 KNNR 4 0222-06 Gorna czs¢ inspekcji kanalizacyjnej ér. 200 mm|szt. 1,00
d.1, zakaiczona skrzynk do zasuw wodoggowych
2
55/KNNR 4 1113-06 Zasuwy sieciowa z obudayvo $r. 200 mm monto- kpl. 1,00
d.1, wane na ruroggach PE
2
56/KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy wodagju utazonego w ziemijm 2579,36
d.1, taSma z tworzywa sztucznego
2
57/KNNR 4 1606-01 Proba wodna szczeléa sieci ck. PE o$r. do 110{200m -1 4,53
d.1, mm préb.
2
58 KNNR 4 1606-02 Proba wodna szczeléa sieci ck. PE o$r. do 160|200m -1 8,07
d.1, mm préb.
2
59 KNNR 4 1606-03 Proba wodna szczeléa sieci ck. z rur typu PE 0/200m -1 0,30
d.1, $r. 200 mm prob.
2
Razem dziat: Roboty montaowe
1.3 Izolacje cieptochronne
60/ KNR-W 2-16 0507-05 |Izolacja rurocigu otulinami poliuretanowymi w |m2 17,76
d.1, jednej warstwie o grudei do 50 mm ar. ze-
3 wnetrznej 127-159 mm

Razem dziat: I1zolacje cieptochronne

1.4

|Odwodnienie wykopow igtofiltrami
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61 KNNR 1 0605-04 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w  |szt. 180
d.1, grunt bezpérednio z obsypkdo gkbokasci 4 m.
4
62 Pompowanie wody agregatem pompowym z igtgodz. 480,00
d.1,kalk. wlasna filtréw, przyjmuje s¢ 32 godz. na 100 mb kanaty
4
63 KNNR 1 0614-02 Rurocigi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z 1m 100,00
d.1, o $r.nom. 150 mm.
4
Razem dziat: Odwodnienie wykopoéw igtofiltrami
Razem dziat: KANALIZ. PODCI SNIENIOWA L=2 579,36 m
2 KANALIZ. TEOCZNA L=1 276,0 m
2.1 Roboty ziemne
64 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierkm 1,276
d.2, nych - trasa ruroggu
1
65 KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 1371,7(
d.2, biernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
66/KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 342,92
d.2, kosci do 3,0 m dicianach pionowych w gruntach
1 suchych kat. Ill
67/KNNR 1 0313-01 Petne umocenieni&ian wykopow wraz z rozbioim?2 2679,86
d.2, ka (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
1 do 1 migeb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
68 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 1371,7(
d.2, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V)
Krotnas¢ = 9
69/KNNR 1 0214-02 z.0.2|Zasypanie wykopow spycharkami z zagcz.me- |m3 1288,43
d.2/11.4. 9911-03 chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanig [u
1 nym 30 cm) - kat.gr. Il - wspdétczynnik zeggcze-
nia Js=1.00)
70/KNNR 1 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3 945,51
d.2.kalk. wlasna
1
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Roboty montazowe
71/ KNNR 11 0501-05 Podtaza i obsypki z piasku dowiezionego m3 422,99
d.2.
2
72/ KNNR 4 1009-04 Montaz rurociagéw z rur PE 6r. zewrgtrznej 110/m 1276,00
d.2. mm
2
73/KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy wodagju utazonego w ziemijm 1276,00
d.2, taSma z tworzywa sztucznego
2
74 KNNR 4 1113-03 Zasuwy sieciowe z obudayo $r.100 mm monto- |kpl. 6,00
d.2, wane na ruroagach PE
2
75/KNNR 4 1011-04 Policzenie rur polietylenowych @iieniowych PE|ztacz. 106
d.2, za pomog ksztalttek elektrooporowychd. zewn.
2 110 mm
76/KNNR 4 1012-02 Montaz ksztattek dinieniowych PE o patzeniachszt 2,00
d.2, zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2 luzny kotnierz) osr.zewrgtrznej 110 mm
77 KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczeléa sieci cé. PE osr. do 110/200m -1 6,38
d.2, mm préb.
2
78 KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kgow bet. 4czone na stud. 1,00
d.2, uszczelk gumowa, kineta prefabrykowana z wy-
2 ktadzim z tworzywasr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o gébok. 3 m, wlkazeliwny typ lekki
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79 KNNR 4 1413-04 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200[0.5 m] -2,00
d.2, mm w gotowym wykopie za kde 0.5 m rénicy |stud.
2 gleb.
Razem dziat: Roboty montaowe
Razem dzial: KANALIZ. TEOCZNA L=1 276,0 m
3 KANALIZ. GRAWITACYJNA L=1 504,50 m
3.1 Roboty ziemne
80/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierkm 1,504
d.3, nych - trasa ruroggu
1
81 KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 2701,63
d.3, biernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
82 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 675,42
d.3, kosci do 3,0 m dicianach pionowych w gruntach
1 suchych kat. 1ll
83/KNNR 1 0313-01 Petne umocenieni&ian wykopow wraz z rozbioim?2 6544,67
d.3, ka (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
1 do 1 migeb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
84 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 2701,66
d.3, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V)
Krotnas¢ = 9
85/KNNR 1 0214-02 z.0.2|Zasypanie wykopow spycharkami z zagcz.me- |m3 2252,76
d.3/11.4. 9911-03 chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanig [u
1 nym 30 cm) - kat.gr. Il - wspétczynnik zeggcze-
nia Js=1.00)
86|KNNR 1 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3 1577,34
d.3/kalk. wkasna
1
87/KNNR 1 0529-01 Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanajkpl. 24,00
d.3, tow; element o rozptosci 4 m
1
88 KNNR 1 0529-06 Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i |kpl. 24,00
d.3, kanatow; element o rozgosci 4 m
1
89 KNR 5-10 0303-02 Uktadanie rur ochronnych Arotaso. do 110 mm |m 26,00
d.3, w wykopie
1
Razem dziat: Roboty ziemne
3.2 Roboty montazowe
90/ KNNR 11 0501-05 Podtaza i obsypki z piasku dowiezionego m3 1064,00
d.3.
2
91 KNNR 11 0502-04 Rurochgi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -jm 77,50
d.3, rury kielichowe z PCW ér. nom. 300 mm
2
92/ KNNR 11 0502-02 Rurochgi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -jm 1427,00
d.3, rury kielichowe z PCW @r. nom. 200 mm
2
93 KNNR 4 1322-05 Téjniki PVC kanalizacyjne dwukielichowadzone szt 1,00
d.3. na wcisk oér. zewn. 300 mm
2
94 KNNR 4 1322-03 Trojniki PVC kanalizacyjne dwukielichowedzo- |szt 21,00
d.3. ne na wcisk ér. zewn. 200 mm
2
95/ KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdyszt. 8,00
d.3, tworzyw sztucznych ér. 1000 mm z wtazem B125
2 i gtebokasci 2.4 m
96/KNNR 11 0406-06 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdyszt. -8,00
d.3, tworzyw sztucznych ér. 1000 mm - za kale
2 0,5m ré&nicy gkbokasci od 2.4 m
97/KNNR 11 0406-03 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdyszt. 63,00
d.3/analogia tworzyw sztucznych ér. 600 mm z wkazem B125
2 i gtebokasci 2.0 m
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
98 KNNR 11 0406-04 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdyszt. -63,00
d.3/analogia tworzyw sztucznych ér. 600 mm - za kade 0.5m
2 réznicy gkebokaosci od 2.0 m
99 KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kgdéw bet. czone na stud. 1,00
d.3, uszczell gumows, kineta prefabrykowana z wy-
2 ktadzim z tworzywasr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o gtbok. 3 m, wlkazeliwny typ lekki
100KNNR 4 1413-04 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 1200[0.5 m] -2,00
d.3, mm w gotowym wykopie za kde 0.5 m rénicy |stud.
2 gleb.
101 KNR 2-02 1924-02 Montaz zbiornikazelbetowegow gruntach suchy(m3 7,66
d.3, kat.lll - studnia buforowa prefabrykowana wypagsa-
2 zona w wtazzeliwny osr. 625 mm kl.D400 z ko-
minem wlazowym
Razem dziat: Roboty montaowe
Razem dzial: KANALIZ. GRAWITACYJNA L=1 504,50 m
4 KANALIZ. GRAWITACYJNA DO ST. ZAWOROWYCH L=982,95 m
4.1 Roboty ziemne
102KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierkm 0,983
d.4, nych - trasa ruroggu
1
103 KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 1552,33
d.4, biernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
104 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 319,93
d.4, kosci do 3,0 m dicianach pionowych w gruntach
1 suchych kat. lll
105KNNR 1 0313-01 Petne umocenieni&ian wykopow wraz z rozbioim?2 3835,24
d.4, ka (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
1 do 1 migeb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
106 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 1552,35
d.4, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 9
107/KNNR 1 0214-02 z.0.2,Zasypanie wykopow spycharkami z zagcz.me- |m3 1575,73
d.4,11.4. 9911-03 chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanig [u
1 nym 30 cm) - kat.gr. Il - wspdétczynnik zeggcze-
nia Js=1.00)
108 KNNR 1 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3 1187,64
d.4.kalk. wlasna
1
109 KNNR 1 0529-01 Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanajkpl. 14,00
d.4, tow; element o rozptosci 4 m
1
110KNNR 1 0529-06 Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i |kpl. 14,00
d.4, kanatow; element o rozgosci 4 m
1
111/KNR 5-10 0303-02 Uktadanie rur ochronnych Arotaso. do 110 mm |m 12,00
d.4, w wykopie
1
112KNNR 11 0307-01 Przet@enie istn. przyjcza wodocigowego z rur |m 18,00
d.4, cisnieniowych PE @r. zewn. 32-50 mm
1
Razem dziat: Roboty ziemne
4.2 Roboty montazowe
113 KNNR 11 0501-05 Podtara i obsypki z piasku dowiezionego m3 683,19
d.4.
2
114KNNR 11 0502-02 Rurochgi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -jm 982,95
d.4, rury kielichowe z PCW ér. nom. 200 mm
2
115KNNR 4 1322-03 Trojniki PVC kanalizacyjne dwukielichowedzo- |szt 58,00
d.4. ne na wcisk ér. zewn. 200 mm
2
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
116 KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdyszt. 3,00
d.4, tworzyw sztucznych ér. 1000 mm z wtazem B125
2 i glebokasci 2.4 m
117/ KNNR 11 0406-06 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéyszt. -6,00
d.4, tworzyw sztucznych ér. 1000 mm - za kale
2 0,5m ré&nicy gkbokaici od 2.4 m
118 KNNR 11 0406-03 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdyszt. 52,00
d.4|analogia tworzyw sztucznych ér. 600 mm z wkazem B125
2 i glebokasci 2.0 m
119KNNR 11 0406-04 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdyszt. -52,00
d.4|analogia tworzyw sztucznych ér. 600 mm - za kade 0.5m
2 réznicy gkebokaosci od 2.0 m
Razem dziat: Roboty montaowe
Razem dziat: KANALIZ. GRAWITACYJNA DO ST. ZAWOROWYCH L= 982,95 m
5 KANALIZ. PODCI S. DO ST. ZAWOROWYCH L=563,10 m
5.1 Roboty ziemne
120KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierkm 0,563
d.5, nych - trasa ruroggu
1
121 KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 168,32
d.5, biernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
122 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 42,07
d.5, kosci do 3,0 m dicianach pionowych w gruntach
1 suchych kat. Ill
123KNNR 1 0313-01 Petne umocenieni&ian wykopow wraz z rozbioim?2 467,50
d.5, ka (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
1 do 1 migeb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
124 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 168,32
d.5, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 9
125/KNNR 1 0214-02 z.0.2,Zasypanie wykopow spycharkami z zagcz.me- |m3 129,18
d.5/11.4. 9911-03 chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanig [u
1 nym 30 cm) - kat.gr. Il - wspdétczynnik zeggcze-
nia Js=1.00)
126 KNNR 1 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3 99,65
d.5. kalk. wlasna
1
Razem dziat: Roboty ziemne
5.2 Roboty montazowe
127/ KNNR 11 0501-05 Podtaza i obsypki z piasku dowiezionego m3 81,21
d.5,
2
128 KNNR 11 0302-01 Rurochgi PE cénieniowe 4czone metoglzgrze- |m 563,10
d.5, wania osr. zewn. 90 mm
2
Razem dziat: Roboty montaowe
Razem dziat: KANALIZ. PODCI S. DO ST. ZAWOROWYCH L=563,10 m
6 PRZYL. KANALIZ. GRAWIT. i CI S. DO KORKA L=691,70 m
6.1 Roboty ziemne
129 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierkm 0,692
d.6. nych - trasa ruroggu
1
130 KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 981,02
d.6. biernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
131 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 245,26
d.6, kosci do 3,0 m ccianach pionowych w gruntach
1 suchych kat. lll
132KNNR 1 0313-01 Petne umocenieni&ian wykopow wraz z rozbiéim?2 2725,06
d.6. ka (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
1 do 1 migeb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
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d.7

nierz. osr. nominalnej 80 mm zakazona skrzyn-
ka uliczm nr kat. 2058

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
133 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgms3 981,02
d.6. mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 9
134 KNNR 1 0214-02 z.0.2,Zasypanie wykopow spycharkami z zagcz.me- |m3 835,17
d.6/11.4. 9911-03 chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanig |u
1 nym 30 cm) - kat.gr. Ill - wsp6tczynnik zeggcze-
nia Js=1.00)
135KNNR 1 Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 589,91
d.6.kalk. wlasna
1
Razem dziat: Roboty ziemne
6.2 Roboty montazowe
136/ KNNR 11 0501-05 Podtara i obsypki z piasku dowiezionego m3 391,11
d.6,
2
137/ KNNR 11 0505-02 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW$. nom. |m 508,70
d.6. 150 mm
2
138 KNNR 4 1321-02 Korki PVC kanalizacyjne na wyprowadzonym |szt 72,00
d.6. kréécu osr. zewn. 160 mm
2
139 KNNR 11 0302-01 Rurocigi PE cénieniowe hczone metoglzgrze- |m 236,00
d.6. wania osr. zewn. 90 mm
2
140KNNR 4 1011-03 Pokczenie rur dinieniowych PE za pomadksztah ztacz. 65,00
d.6, tek elektrooporowych é&. zewn. 90 mm - korki
2
141 KNNR 11 0406-03 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéyszt. 2,00
d.6, tworzyw sztucznych ér. 425 mm z wkazem D400
2 i glebokasci 2.0 m
Razem dziat: Roboty montaowe
Razem dziat: PRZYt. KANALIZ. GRAWIT. i CI_S. DO KORKA L=691,70 m
7 Studnie zaworowe, uzbrojenie kanatéw
142 KNNR 11 0406-03 Studnia zaworowa przejezdna wypasaa w jed- |Szt. 2,00
d.7|analogia nostle zaworow z zaworami membranowymi Z
75 3" z monitoringiem, wiazeliwny kl. D400 na
pierscieniuzelbetowym
143 KNNR 11 0406-03 Studnia zaworowa przejezdna wypasaa w jed- |szt. 54,00
d.7|analogia nostk; zaworow, z zaworami membranowymi Z
65 2,5" z monitoringiem, wtazeliwny kl. D400 ng
pierscieniuzelbetowym
144 KNNR 11 0406-03 Studnia zaworowa nieprzejezdna wypass w  |Szt. 45,00
d.7|analogia jednostk zaworows z zaworami membranowymi
G 65 2,5" z monitoringiem, wiazliwny kl. B125
na piekcieniuzelbetowym
145KNNR 4 0213-06 Pionowe przewody wentylacyjnesn 25 mm z po|szt. 56,00
d.7 krywa wentylacyjm 0 ér. 20 mm mocowane do
podpory zewnetrznej.
146 KNNR 4 0213-07 Pionowe przewody wentylacyjne z rur K& 150 |szt. 2,00
d.7 mm z pokryva wentylacyjra o §r. 150 mm, wacze-
nie przez tréjnik gr. 200/150 mm
147/ KNNR 11 0202-01 Rurocigi KG o pokczeniach klejonych montowém 45,00
d.7 ne przy studniach zaworowyctso zewn. 50 mm
148 KNNR 11 0202-02 Rurockgi KG o pohkczeniach klejonych montowim 45,00
d.7 ne przy studniach zaworowychsio zewn. do 200
mm
149 KNNR 4 1116-01 Zespot napowietrapo-odpowietrzajacy kotnierz.|kpl 1,00
d.7 $r. 80 mm, obudowa pigcien zelbetowy z wtazem
zeliwnym z otworami wentylacyjnymi
150 KNNR 11 0305-01 Armatura do ptukania kanatéw o pokeniu kot- |szt. 1,00

Razem dziat: Studnie zaworowe, uzbrojenie kanatéw

8|

|Przewierty, przebudowa przepustéw, przebudowa kanatdeszczowego
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
151 KNNR 4 1207-02 Przewierty maszyndo wiercé poziomych ruramim 92,50
d.8 0 $r. 323,9x8,0 mm w gruntach kat. 1ll, przeciag-
niecie rury przewodowej na pi@ieniach dystan-
sowych.
152 KNNR 4 1207-02 Przewierty maszyndo wiercé poziomych ruramim 79,50
d.8 o $r. 273x7,1 mm w gruntach kat. Ill, przeciagni
cie rury przewodowej na pigrieniach dystanso-
wych.
153 KNNR 4 1206-02 Przewierty maszyndo wiercé poziomych cr.  |m 33,00
d.8 219,1x7,1 mm w gruntach kat. Ill, przeciaggiée
rury przewodowej na pigécieniach dystansowych.
154 KNNR 4 1206-02 Przewierty maszyndo wiercé poziomych cr.  |m 11,00
d.8 193,7x7,1 mm w gruntach kat. I, przeciagrée
rury przewodowej na pigécieniach dystansowych.
155KNNR 4 1206-02 Przewierty maszyndo wiercé poziomych cr.  |m 395,00
d.8 159,0x7,1 mm w gruntach kat. I, przeciagrée
rury przewodowej na pigécieniach dystansowych.
156 KNR 4-051 0316-04 Demonta przepustu betonowegoscednicy nomi-m 96,00
d.8 nalnej 400 mm o atzach na zaklad z opask za-
prawy cementowej
157/ KNNR 6 0605-02 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamegms3 23,04
d.8 towe betonowe
158 KNNR 6 0605-06 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowim 96,00
d.8 srednicy 40 cm
159 KNR 4-05I 0305-02 Przel@enie lub wymiana odcinka rugelbetowej |m 90,00
d.8 0 ér. 500 mm 4czonej na styk opaghetonovy
Razem dziat: Przewierty, przebudowa przepustow, prebudowa kanatu deszczowego
9 PRZYL. WODOCI AGOWE L=50,20 mb
9.1 Roboty ziemne
160KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierkm 0,050
d.9, nych - trasa ruroggu
1
161 KNR AT-11 0101-05 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,/m3 83,58
d.9, m w gruncie kat. Ill w umocnieniu zmechanizowa-
1 nym wykopu - koparka 1,20 m3
162KNR AT-11 0108-02 |Naktady uzupetniagce do tablic 0101-0105 z tytym3 20,33
d.9, tu transportu urobku - zatadunek i przewéz na odl.
1 do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; ko-
parka 1,20 m3, grunt kat Ill
163 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgms3 20,33
d.9. mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 9
164 KNR AT-11 0109-05 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych |m3 63,25
d.9, gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [lI
1 w umocnieniu zmechanizowanymwykopu; koparka
1,20 m3
Razem dziat: Roboty ziemne
9.2 Roboty montazowe
165KNNR 11 0501-05 Podtara i obsypki z piasku dowiezionego m3 20,33
d.9,
2
166/ KNNR 11 0306-01 Nawiertki na istniejcych rurocigach oér. zewn. |kpl. 1,00
d.o. 90-110 mm z zasuwnwdomowg na odejciu, ozna-
2 kowanie tabliczk informacyjm
167/ KNNR 11 0307-01 Przylkcza wodocigowe z rur dinieniowych PE o|m 24,50
d.9. $r. zewn. 32-50 mm
2
168 KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy wodagju utazonego w ziemijm 50,20
d.9, taSma z tworzywa sztucznego
2
169 KNNR 4 0123-06 Dodatki za wykonanie obustronnych padejo | kpl. 1,00
d.9. wodomierzy skrzydetkowych €. nominalnej 25
2 mm w rurocigach PE
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
170 KNNR 4 0140-02 Wodomierze skrzydetkowe domowsem nominal- kpl. 1,00
d.9. nej 20 mm
2
171 KNNR 4 0132-03 Zawory antyskaeniowe instalacji wodoc. z rur P|szt. 1,00
d.9, 0 ér. nominalnej 25 mm
2
172 KNNR 4 1430-01 Obetonowanie armatury. m3 0,04
d.9,
2
Razem dziat: Roboty montaowe
Razem dzial: PRZYt. WODOCIAGOWE L=50,20 mb
10 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
10. Roboty ziemne
1
173 KNNR 1 0113-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) om2 36,19
d. grubaici do 15 cm za pomacspycharek
10.
1
174KNNR 1 0113-02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zjm2 36,19
d. pomoa spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad
10. 15cm
1
175KNNR 1 0307-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 24,20
d. kosci do 1,5 m ccianach pionowych w gruntach
10. suchych kat. I
1
176 KNNR 1 0503-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykop(m? 10,00
d. wykonywanych ¢cznie w gruntach kat.I-lll
10.
1
177/ KNNR 1 0215-01 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kim3 31,44
d. Il uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
10.
1
178 KNNR 1 0215-03 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kim3 31,44
d. Il uprzednio odspojonych - za k@e rozp. 10 m
10. przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
1 Krotnos¢ = 2
179 KNNR 1 0320-05 Reczne zasypywanie Zaianami budowli inynie- |m3 20,44
d. ryjnych wraz z dostarczeniem ziemi; zagczanie
10. mechaniczne, grunt kat. 11l
1
Razem dziat: Roboty ziemne
10. Konstrukcja bud. SUW
2
180 KNNR 6 0105-02 Warstwy podsypkowe piaskowe zsgczanegctz- |m?2 10,00
d. nieogr.5cm
10.
2
181 KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podiogruntowym z betym3 1,00
d. B-10
10.
2
182 KNNR 2 0102-02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe st6|m?2 14,85
d. scian fundamentowych lukelbetowych
10.
2
183 KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami sta-|t 0,16
d. lowymi okragtymi gtadkimi oér. do 14 mm, stal A-
10. 1
2
184 KNNR 2 0109-03 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych |m3 2,70
d. deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
10. transportem betonu porgp
2
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
185KNNR 2 0109-06 Betonowanie stupéw prostakych zbrojonych wim3 0,36
d. deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
10. transportem betonu porpp
2
186 KNNR 2 0301-03 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 2,14
d.
10.
2
187/KNR 2-02 0609-11 Izolacje cieplne i przeciwdzekowe z piyt styro- |m2 19,00
d. pianowych pionowe na zaprawie z siatRetal.
10.
2
188 KNR 2-02 0603-07 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne |m2 19,00
d. pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsgza
10. warstwa
2
189 KNR 2-02 0603-08 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne |m2 19,00
d. pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga
10. nast.warstwa
2
190 KNNR 2 0601-09 Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowygmg? 10,00
d. betonowych dwiema warstwami papy
10.
2
191KNR 7-12 0101-03 Czyszczenie przez szczotkowargezne do trze- |m2 42,37
d. ciego stopnia czysfoi konstrukcji szkieletowych
10. (stan wygciowy powierzchni B)
2
192 KNNR 7 0918-01 Malowanie przed montam zabezpieczonych farnt 1,07
d. ba podktadow konstrukcji hal ramowych ocieplo-
10. nych
2
193 KNNR 7 0103-03 Hale o konstrukcji petniziennej ramowej jedno- |t 1,07
d. nawowe
10.
2
194 KNNR 7 0601-04 Obudowascian z plyt warstwowych z rdzeniem ym?2 52,08
d. liuretanowym gr. 100 mm w oktadzinach z blachy
10. stalowej powlekanej gr. 0,5 mm kolor RAL 9010,
2 wspol. U=0,21 W/m2 K
195KNNR 7 0601-04 Obudowa dachéw z ptyt warstwowych z rdzenigm?2 21,78
d. poliuretanowym gr. 160/150 mm w oktadzinach z
10. blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm kolor RAL
2 9010, wspol. U=0,13 W/m2 K
196 KNNR 7 0601-03 Obudowascianki dziatowej z blach trapezowych m2 8,55
d. powlekanych T6 z ociepleniem watmineralr
10. gr. 80 mm
2
197/KNNR 7 0502-01 Attyki ostonowe z blach stalowych powlekanychm? 24,00
d. gr. 0,5 mm RAL 5010 na konstrukcji stalowej
10.
2
Razem dziat: Konstrukcja bud. SUW
10. Instal. podpodtogowe
3
198 KNNR 3 0103-02 Wykopy waskoprzestrzenne z zasyp. piaskiem ¢m3 6,26
d. wiezionym i odeskow. wykopu wewtrz budynku
10. Z usuwaniem ziemi z parteru
3
199 KNNR 4 0203-03 Rurocikgi z PVC kanalizacyjne &r. 110 mm w gam 6,00
d. towych wykopach, wewirz budynkéw o paicze-
10. niach wciskowych
3
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
200KNNR 4 0211-03 Dodatki za wykonanie podgj odptywowych z  |szt. 3,00
d. PVC osr. 110 mm o peiczeniach wciskowych
10.
3
201]KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podgjodptywowych z  |szt. 1,00
d. PVC os¢r. 50 mm o paiczeniach wciskowych
10.
3
202KNNR 4 0216-02 Wpusty podtogowe ér. 100 mm szt. 2,00
d.
10.
3
203 KNNR 4 0208-02 Rurochgi kanalizacyjne z PVC &r. 75 mmna  |m 3,50
d. scianach w budynkach niemieszkalnych ogpoé-
10. niach wciskowych
3
204KNNR 4 0112-01 Rurocigi z PE osr. zewrgtrznej 20-15 mm o pgt|m 9,70
d. czeniach zgrzewanych, geianach w budynkach
10. niemieszkalnych
3
205(KNNR 4 0116-07 Dodatki za podégia doptywowe w ruroegach z |szt. 2,00
d. tworzyw sztucznych do baterii, ptuczek o qzte-
10. niu elastycznym z tworzywa®. zewrgtrznej 15
3 mm
206/KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem |kpl. 1,00
d. gruszkowym
10.
3
207|KNNR 4 0137-02 Baterie umywalkowe stege osr. nominalnej 15 |szt. 1,00
d. mm
10.
3
208 KNR 2-15 0224-03 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z twkpl. 1,00
d. rzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
10.
3
Razem dziat: Instal. podpodtogowe
10. Posadzki wew., podest wégiowy
4
209KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod pogms3 5,58
d. gi i posadzki - piaskowe
10.
4
210 KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podiogruntowym z betym3 2,79
d. B-10
10.
4
211INNRNKB 202 0618-03|Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej|m?2 18,60
d. pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
10.
4
212]KNNR 2 1202-02 Wylewka z zaprawy cementowej pod posadzki |m?2 18,60
d. tarte na gtadko, gr. 20 mm zbrojona siatka stalow
10. 0 oczkach 10x10 cm
4
213 KNNR 2 1202-03 Wylewka z zaprawy cementowej pod posadzki |m?2 18,60
d. zmiana grubgci 0 10 mm
10. Krotnos¢ = 2
4
214 NNRNKB 202 2806-05|Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym|m2 14,60
d. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5
10. mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
215NNRNKB 202 2805-05|Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym|/m2 4,00
d. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy| 5
10. mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4
216 NNRNKB 202 2809-01|Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m 23,30
d. 15x15 cm na zaprawie klejowej
10.
4
217/NNRNKB 202 2809-05|Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprim 23,30
d. wie klejowej, listwa wykéczapca
10.
4
218 KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod $vejjm3 0,58
d. cia
10.
4
219KNNR 2 0603-02 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dmg? 1,12
d. warstwowo
10.
4
220 KNR 2-02 0218-01 Podesty betonowe zewn. na gotowym padjde-|m3 1,34
d. ton B-15
10.
4
221/NNRNKB 202 2804-03|Oktadziny podestéw z plytek kamionkowych — |m2 19,20
d. GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 0
10. grub.warstwy 5 mm
4
222KNR 2-02 0701-10 Obramowanie zdownika podestu bud. o wym. |m 5,20
d. 50x50x5
10.
4
223 KNR 4-01 0213-01 Wykonanie opaski z ptyt lub betonowej o szer. |m2 9,60
d. cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm
10. na podtau gruntowym przy budynku
4
Razem dziat: Posadzki wew., podest w&iowy
10. Stolarka, elementy wykaiczenia
5
224KNNR 2 1104-01 Montaz oscieznic stalowych szt. 2,00
d.
10.
5
225(KNNR 2 1104-05 Montaz skrzydet drzwiowych zewgtrznych wy-  |m2 2,53
d. konczonych z nawietlem
10.
5
226/KNNR 2 1103-01 Montaz skrzydet drzwiowych wewgirznych ta-  |m2 1,60
d. zienkowych drewnianych o wym. 800x2000
10.
5
227/NNRNKB 202 0521-10|Montaz prefabrykowanych obrobek wywiewek kszt. 1,00
d. nalizacyjnych z blachy powlekanej w dachach kry-
10. tych blach
5
228 KNNR 2 0506-01 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rynny ¢m 15,60
d. chowe 4czone na uszczelki@. 150 mm
10.
5
229 KNNR 2 0506-04 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spiszt. 2,00
d. towe
10.
5
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
230 KNNR 2 0506-03 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spm 4,80
d. towe osr. 110 mm
10.
5
Razem dziat: Stolarka, elementy wykéczenia
Razem dziat: BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
11 TECHNOLOGIA STACJI
11. Roboty ziemne
1
231]KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierkm 0,01
d. nych - trasa ruroggu
11.
1
232lKNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 121,54
d. biernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat. llI-IV z
11. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
233 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 30,39
d. kosci do 3,0 m dicianach pionowych w gruntach
11. suchych kat. llI
1
234KNNR 1 0313-01 Petne umocenieni&ian wykopow wraz z rozbiéim?2 95,70
d. ka (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
11. do 1 migeb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1
235KNNR 1 0313-02 Petne umocnieniécian wykopow wraz z rozbiésim? 76,50
d. wypraskami w gruntach suchyctelgt do 6.0 m;
11. grunt kat. I-1V
1
236/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgms3 121,54
d. mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
11. wierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V)
1 Krotnos¢ = 9
237/KNNR 1 0214-02 z.0.2|Zasypanie wykopOw spycharkami z zapcz.me- |m3 105,92
d.|11.4. 9911-03 chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanig |u
11. nym 30 cm) - kat.gr. Ill - wsp6tczynnik zeggcze-
1 nia Js=1.00)
238 KNNR 1 Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 75,53
d. kalk. wtasna
11.
1
Razem dziat: Roboty ziemne
11. Odwodnienie wykopu igtofiltrami
2
239 KNNR 1 0605-08 Igtofiltry o srednicy do 50 mm montowane w  |szt. 2,00
d. uprzednio wptukanej rurze obsadowej z obaypk
11. do gkbokasci 6 m.
2
240 Pompowanie wody agregatem pompowym z ighgodz. 240,00
d. kalk. wtasna filtrow, przyjmuje st 32 godz. na 100 mb kanah
11.
2
241/KNNR 1 0614-02 Rurocigi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z 1m 100,00
d. o $r.nom. 150 mm.
11.
2
Razem dziat: Odwodnienie wykopu igtofiltrami
11. Roboty montazowe
3
242/KNNR 11 0501-05 Podtara i obsypki z piasku dowiezionego m3 15,64
d.
11.
3
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
243 KNNR 4 1009-04 Montaz rurocagow z rur PE @r. zewrgtrznej 110|m 4,50
d. mm
11.
3
244 KNNR 4 1113-03 Zasuwy sieciowe z obudayo $r.100 mm monto- |kpl. 1,00
d. wane na ruroagach PE
11.
3
245/KNNR 4 1012-02 Montaz ksztattek cinieniowych PE o patzeniachszt 4,00
d. zgrzewano-kotnierzowych - tuleje kotnierzowe na
11. luzny kotnierz. osr.zewretrznej 110 mm
3
246/KNNR 4 1009-05 Montaz rurociagéw z rur PE 6r.z ewrgtrznej 125/m 2,50
d. mm
11.
3
247/KNNR 4 1012-02 Montaz ksztattek dinieniowych PE o patzeniachszt 2,00
d. zgrzewano-kotnierzowych - tuleje kotnierzowe na
11. luzny kotnierz. osr.zewretrznej 125 mm
3
248 KNNR 4 1009-06 Montaz rurociagoéw z rur PE @r.zewrgtrznej 140 |m 7,50
d. mm
11.
3
249KNNR 4 1012-02 Montaz ksztattek cinieniowych PE o patzeniachszt 4,00
d. zgrzewano-kotnierzowych - tuleje kotnierzowe na
11. luzny kotnierz. osr.zewretrznej 140 mm
3
250 KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kgow bet. 4czone na stud. 1,00
d. uszczelk gumowy, kineta prefabrykowana .
11. 1200 mm w gotowym wykopie ogdok. 3 m, wiaz
3 zeliwny typ cizki
251KNNR 4 1413-04 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200[0.5 m] -2,00
d. mm w gotowym wykopie za kde 0.5 m rénicy |stud.
11. gteb.
3
252KNNR 4 1427-01 Przefcie przezciany przejsciami szczelnymi prszt 3,00
d. grubdci sciany 20 cm - otwér ér. do 210 mm
11.
3
253 KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelgw sieci cé. PE oér. do 110/200m -1 0,02
d. mm préb.
11.
3
254 KNNR 4 1606-02 Préba wodna szczeléa sieci cé. PE osr. do 160|200m -1 0,05
d. mm préb.
11.
3
Razem dziat: Roboty montaowe
11. Technologia stacji podcénieniowej
4
255 Zbiornik podcé. 10 m3, regulator poziomiciekd |kpl 1,00
d. kalk. dostawcy w zbiorniku, zatapialne pompy ttoczne - 2 szt.,
11. orurowanie d., pompy poddi. - 3 szt., orurowanie
4 podck., instalacja wyrzutu powietrza na biofiltr,
szafa sterownicza, podstawowy modem serwisowy,
wentylacja stacji czerpnie i wentylator, przeptywo-
mierz - dostawa , montarozruch testowy catega
wyposaenia
256/KNNR 11 0305-01 Armatura do napowietrzania kanatéw - stacja n|szt. 2,00
d. powietrzajica
11.
4
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
257/ KNNR 1 0512-01 Umocnienie pod armateiptytami chodnikowymi |m2 2,00
d. na podsypce piaskowej
11.
4
258 KNNR 2 0101-07 Deskowanie tradycyjne plyty odgajacej o wym. |m2 6,59
d. D3500/600
11.
4
259 KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe pod elementy wylewane |m3 0,58
d.
11.
4
260 KNNR 2 0104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami sta-|t 0,23
d. lowymi okragtymi zebrowanymi cr. 12 mm
11.
4
261/KNNR 2 0107-07 Betonowanie piyty odaizajacej zbrojonych w de-jm3 3,32
d. skowaniu tradycyjnym
11.
4
262 KNR 2-02 1925-01 Montaz elementéw prefabrykowanych zbiornikaelem. 2,00
d. podck. - kregi zelbet. D 2500/750/150
11.
4
263 KNNR 4 1508-16 Izolacja wewstrzna kregéwzelbetowych ar. m 1,50
d. 2500 mm preparatem grurdaym na bazie asf.
11. SBS - pierwsza warstwa
4
264/KNNR 4 1509-16 Izolacja wewntrzna kegow zelbetowych ar . m 1,50
d. 2500 mm masa bitumiczna na bazie asfaltu SBS -
11. kazda nastpna warstwa
4 Krotnos¢ = 2
265KNR 2-02 1925-03 Montaz elementow prefabrykowanych przekrycielem. 1,00
d. zbiornika poddi., wym. D 2800/200
11.
4
266 KNR 2-02 1216-01 Wiaz do zbiornika ze stali nierdzewnej z zamki¢szt. 1,00
d. i odpowietrznikiem o powierzchni elementu nakry-
11. wy do 1 m2
4
267 KNR 2-02 1925-01 Montaz elementow prefabrykowanych zbiornika elem. 1,00
d. biofiltra - kregi zelbet. D 2500/750/150 z dnem
11.
4
268 KNR 2-02 1925-01 Montaz elementéw prefabrykowanych zbiornikaelem. 2,00
d. biofiltra - kregi zelbet. D 2500/500/150
11.
4
269KNR 2-02 1928-04 Zloza biologiczne - warstwa filtracyjna z ttucznigm3 5,13
d. kamiennego
11.
4
270 KNR 2-02 1928-03 Zloza biologiczne - warstwa filtracyjna z kory frem3 19,50
d. cji 15-25 mm
11.
4
271KNNR 11 0703-02 Ulozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w |m 18,84
d. zwojach osr. nom. 150-100-80 mm
11.
4
272KNR 2-02 1925-07 Montaz elementdw przekiyzbiornika biofiltra - |elem. 1,00
d. krata pomostowa z poliestru o gr. 38 mm
11.
4
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
273 KNNR 7 0206-04 Konstrukcje podpdar konstrukcja z ksztattowni- |t 0,16
d. kow stalowych ocynkowanych, diugiospawow
11. 1,62 m na gtebok& 3,5 mm
4
Razem dziat: Technologia stacji podénieniowej
Razem dziat: TECHNOLOGIA STACJI
12 Dojscia i dojazdy
274KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w |m2 276,18
d. gruncie kat. 11-VI na catej szerokad jezdni
12
275KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w |m2 1,50
d. gruncie kat. II-VI na catej szeroka chodnikow
12
276/KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 83,10
d. biernymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w zie-
12 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ha
odl. 1 km sam.samowytad.
277 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 83,10
d. mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
12 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
278 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane |m?2 277,50
d. mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy
12 konstrukcyjne nawierzchni
279KNNR 6 0104-01 Warstwy odgczapce zagszczane mechanicznie|m?2 277,50
d. gr.10 cm
12
280 KNNR 6 0112-06 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnym? 276,00
d. gr.15cm
12
281KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach m 148,70
d. 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-
12 sypce cementowo-piaskowej
282/KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pojm 3,00
d. sypce cementowo-piaskowej
12
283 KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-m?2 276,00
d. basci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
12 5cm
284/KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grumo6 |m?2 1,50
d. cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
12
Razem dziat: Dojcia i dojazdy
13 Budowa ogrodzenia
285KNR 2-01 0701-02 Reczne kopanie rowdw dla fund. cegbk. do 1.2 |m 64,20
d. m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. I
13
286/KNR 2-01 0704-02 Reczna obsypka fund. ogdok.do 1.20 m i szer. |m 64,20
d. dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
13
287/ KNNR 2 1601-02 Cokoty betonowe z fundametami 0.2x0.3 m 0.2m 64,20
d. 8m
13
288 KNNR 2 1603-03 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach|m 59,70
d. lowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w/|co-
13 kole
289 KNR 2-02 1808-08 Wrota z furtkami wysokézi 1.8 m; szerok& wrot | kpl. 1,00
d. 3,50 mi furtki 1,0 m z L60x60x5 w ramach stalo-
13 wych na stupkach z 2xL120x120x12
Razem dziat: Budowa ogrodzenia
14 Odtworzenie naw. drég i poboczy
290 KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w |m2 254,00
d. gruncie kat. lI-VI na calej szerokai jezdni i chodr
14 nikow
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
291/KNNR 1 0206-04 Zaladunek wykonywany koparkami pogbierny- |m3 76,20
d. mi 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
14 uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
292/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 76,20
d. mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
14 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
293 KNNR 6 0104-01 Warstwy odgczapce zagszczane mechanicznie|m?2 254,00
d. gr.10 cm
14
294/KNNR 6 0113-02 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanychmg? 254,00
d. 20 cm, 0/63
14
295 KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-m? 304,80
d. nych asfaltowych o gruloi 5 cm (warstwa wiza-
14 ca)
296 KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-m? 355,60
d. nych asfaltowych o gruloi 4 cm (warstwdcie-
14 ralna)
297 KNNR 6 1301-01 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2 1890,0(
d.
14
298 KNNR 6 0104-01 Warstwy odgczapce zagszczane mechanicznie|m?2 1890,00
d. gr.10 cm
14
299 KNNR 6 0204-01 Nawierzchnie z kamienia thuczonego - warstwa|m?2 378,00
d. dolnaogr. 10 cm
14
300 KNNR 6 0204-04 Nawierzchnie z kamienia thuczonego - warstwa|m?2 378,00
d. gérnaogr. 7cm-10cm
14
301/KNNR 6 1104-05 Remonty czstkowe nawierzchni z kostki betongm?2 756,00
d. wej typu POLBRUK na podsypce cementowo-
14 piaskowej
302 KNR 2-31 0308-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o ggdlim? 756,00
d.|0308-04 ci15cm
14
303 KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dnai |m 2576,0(
d. skarp gr. 20 cm
14

Razem dziat: Odtworzenie naw. drég i poboczy

Ogoétem wartoéé kosztorysowa robét

Stownie:
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KOMA-Bychlew-Jadwinin-XI-2010

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos§é
..robocizna r-g 39 298,2869
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto§é
1./gaz propan-butan kg 1,8600
2.|lepik asfaltowy na zimno kg 56,0500
3.|prety stalowe okigte §r.4.5mm kg 141,300(
4. prety okragte do zbrojenia betonu, gtadi§ie do 14 mm t 0,1610Q
5.|Prety zebr.skd.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 231,380(
6./blacha stalowa ptaska obudowy oraz konstr. attyki kg 96,0000
7.|Blacha stalowa trapezowa, powlekane T6 grub. 0,60 powtoka polies;m?2 17,1000
ter polysk
8./pale szalunkowe stalowe kg 16 276,4732
9./spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0380
10./wlaz ze stali nierdzewnej o wym. 100x100 cm kg 59,1600
11./0écieznice stalowe o wym. 900x2100 do drzwi tazienkowych szt 2,000Q
12.|oécieznice stalowe o wym. 1200x2400 do drzwi zetwenych szt 2,0000
13.|ksztatltowniki walcowane zgtownika 50x50x5 mm kg 14,9760
14.stupki z rur stalowych szt 25,868(
15, Elem.konstr. stalow. gdych dla bud. przem. t 1,0700
16./konstrukcja podpérze stali ocynk. t 0,1600Q
17, elektrody do spawania stali niskeglowych osrednicysr. 3,25 mm 100 szt. 0,0400Q
18.|elektrody 100 szt. 0,7210Q
19./gwozdzie budowlane olggte gote kg 1,3400
20. siatka tkana Rabitza m2 19,7600
21, siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego m2 93,132(
22.|wkrety stalowe samogwintage kg 0,4704
23.siatka stalowa gr. 0,3 mm-oczka 10x10 cm m2 18,6000
24 |tablica informacyjna do znakowania rurggbw szt 1,0000
25./farba olejna nawierzchniowa dms3 1,3400
26./farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna mini@06 dm3 1,2733
27 /farba ftalowa nawierzchniowa dms3 11,1280
28./lakier asfaltowy dm3 0,5170Q
29./rozcigiczalnik dms3 1,0379
30./acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,7380
31.tlen techniczny sgrony m3 2,2140Q
32, piyty styropianowe EPS100 gr. 5 cm m2 19,9500
33./tasma ostrzegawcza "woda" m 3 905,5600
34.|ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 108 nv oktadzinach jm2 52,0800
blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm kolor RAL 90Wspdl. U=0,21
W/m2 K
35, plyty warstwowye z rdzeniem poliuretanowym gr. 180 mm w oktadziim2 21,780(
nach z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm k&8t 9010, wspdl.
U=0,13 W/m2 K
36./rynny dachowér 150 mm m 16,2240
37, rury spustowdr. 110 mm m 4,8480
38./leje spustowe szt 2,0000
39. miat kamienny t 7,8246
40. Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 20,1517
41, Tucznie do nawierzni drogowych sortowane 31,5-68(0 t 258,896(
42 piasek m3 12 370,3094
43. kora na zige biofiltra frakcji 15-25 mm m3 19,5000
44, pospotka m3 50,784(
45, Zwir wielofrak. uziar. 2-31,5mm m3 10,6968
46. Miesz.asf.lanego grysowa do warstyuice] t 35,5702
47 Miesz.asf.lanego grysair do warstscier. t 34,1020
48. cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 23,4835
49. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowi®kniny poliestro- |m2 21,3900
wej
50./Bloczek betonowy 0 wym.25x12x14cm szt 100,366(
51. Bloczek betonowy 0 wym.25x25x14cm szt 156,862(
52. Kraweznik bet.prostoléciety-100x30x15cm m 151,674(
53. piyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 8,1200Q
54. kostka brukowa betonowa grulzn 6 cm, szara m2 1,5300
55. kostka brukowa betonowa grufed 8 cm, szara m2 281,520(
56. obrzeza betonowe 30x8 cm m 3,0600
57.lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 269,810(
58. kit trwale plastyczny kg 1,6200
59. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 38,5176
60. roztwér asfaltowy do gruntowania kg 10,1750
61. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3,0000
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62. Beton zwykly B-7,5 m3 5,3574
63./Beton zwykly B-10 m3 19,5607
64. Beton zwykly B-15 m3 34,7804
65./Beton zwykly B-20 m3 6,5076
66. Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton) m3 115,138¢
67.zaprawa cementowa M 50 m3 0,2280
68./ Zaprawa cementowa M-7 m3 0,2282
69. zaprawa cementowa M 12 m3 1,1590
70. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0030
71. deski iglaste obrzynane kl.l o grub. 28-45 mm m3 0,0065
72. deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 1,0113
73. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 0,0132
74. krewedziaki iglaste kl.I o dtug.2,4-3,6 m m3 0,0139
75. krawedziaki iglaste kl.II m3 3,8280
76. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIII m3 0,0750Q
77.drewno iglaste, oligle nasycone na stemple m3 0,1184
78. piyty pilsniowe porowate zwykle grub. 18 mm m2 23,436(
79. skrzydta drzwiowe ptytowe wewgdrzne tazienkowe o wym. 800x200 |szt 1,0000
80./skrzydta drzwiowe zewgtrzne drewniane z gwietlem o wym szt 1,0000

1100x2300/2000
81.bramy z ksztattownikéw stal. kg 411,400(
82, furtki z ksztattownikow stal. kg 163,900(
83. krata pomostowa z poliestru gr. 38 mm m 6,000Q
84.,woda m3 262,4434
85. Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 31,2423
86. kolektory stalowe fi 150 m 12,0000
87,/ rury stalowe gwint. ocynksr. 50 mm m 29,0250
88. Rura st.przewod.z/szwem fi 159,0x7,1 mm m 402,900(
89. Rura st.przewod.z/szwem fi 193,7x7,1 mm m 11,2200
90.|Rura st.przewod.z/szwem fi 219,1x7,1 mm m 33,6600
91. Rura st.przewod.z/szwem fi 273,0x7,1 mm m 81,0900
92. Rura st.przewod.z/szwem fi 323,9x8,0 mm m 94,3500
93. Krag bet. z dnem o wys. 1000 mm fi 1200 mm z powipkworzywa szt 3,0000
sztucznego
94. Krag betonowy o wys. 500 mm fi 1200 mm szt 9,0000Q
95. rury betonowe okigte ze stopk $r. 40 cm m 98,8800
96. Piesscien odciaz. zelbet. fi 73x79 cm, h=16 cm szt 102,000(
97, rury zelbetowe okigte osr. 500 mm m 91,8000
98. Krag zelbetowy fi 2500/750 mm szt 2,0000
99. Krag zelbetowy fi 2500/750 mm z dnem szt 1,0000
100. Krag zelbetowy fi 2500/500 mm szt 2,0000
101, Pokrywa nadstudziennzlb. fi 144/60 cm szt 3,0000
102, zbiornik zelbetowy 0 wym. 272x172x225 cm szt 1,0000
103, Pokrywy do zbiornikéw D 2800/200 szt 1,0000
104. pierscienie betonowe 1100x700 szt 11,0000
105. whazy zeliwne B125/600 szt 11,0000
106, rurka drenarska ceramiczna fi 100 mm szt 0,4800
107, rury PCV cénieniowe na potaczenia klejonéro50 mm m 40,5000
108, rury PVC ck. na pakczenia klejone ér. 200 mm m 37,3500
109. rury PVC kanalizacyjne kielichowesp. 110 mm m 5,7600Q
110, rury PVC kanalizacyjne kielichowe$. 75 mm m 3,5000
111,Rura z PCW kielich. z uszczgliSN 8 fi 200/5,9 mm m 2 506,3480
112,Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 315/9,2mm m 80,6000
113, rura PCV kielich. z uszczedkSN 8sr. 160 mm m 529,048(
114,rury PVC przepustowe @. 75 mm m 0,4200
115.Rura dren.karb.PCW z otw.1,5x5,0mm fi 80 mm m 19,1791
116, rury do wody na éi SDR17 gér. 32x40 mm m 64,735(
117,)rury PE SDR 11 ér. zewrgtrznej 110 mm m 1732,9494
118.rury PE SDR 11 ér. zewrgtrznej 90 mm m 1 352,1952
119,rury PE SDR 11 ér.zewrgtrznej 125 mm m 439,446¢
120.rury PE SDR 11 ér.zewretrznej 160 mm m 1 209,6690
121,rury PE SDR 11 ér.zewrgtrznej 200 mm m 60,384(
122, rury z polietylenu Gr. zewrgtrznej 15 mm m 10,6700
123,rury PE SDR 11 ér.zewrgtrznej 140 mm m 7,6500Q
124, ksztaktki PCV cinieniowe hczone na klej ér. 200 mm szt. 45,9000
125, ksztaltki PCV cinieniowe 4czone na klej ér. 50 mm szt. 54,9000
126.gorna czs¢ inspekcji PE gr. 110 mm szt 10,0000
127,g6rna ce$¢ inspekcji PE @gr. 125 mm szt 7,000Q
128. gbrna czs¢ inspekcji PE gr. 160 mm szt 15,0000
129, g6rna cz$¢ inspekcji PE gr. 200 mm szt 1,0000
130. gorna czs¢ inspekcji PE dr. 90 mm szt 5,0000Q
131, ksztaltki kanalizacyjne z PVC. 110 mm szt 12,1200
132. ksztaltki kanalizacyjne z PVC&. 50 mm szt 3,0000Q
133, ksztaltki kanalizacyjne z PVC&. 75 mm szt 1,6450
134.korki PCV do kanalizacji zewtrznej osr. 160 mm szt 72,0000
135, tréjniki PVC do kanalizacyji zewgtrznej osr. zewn. 200/160 mm szt 79,0000
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136.tréjniki PVC do kanalizacyji zewstrznej osr. zewn. 300/160 mm szt 1,0000
137.inspekcja kécowa z ksztaltek elektrooporowych PErozewn. 160 mm |szt 1,0000
138.inspekcja kacowa z ksztattek elektrooporowych PErozewn. 90 mm |szt 1,0000
139.inspekcja z ksztaltek elektrooporowych PE.azewn. 110 mm szt 10,0000
140.inspekcja z ksztaltek elektrooporowych PE.azewn. 125 mm szt 7,0000Q
141.inspekcja z ksztaltek elektrooporowych PE.azewn. 160 mm szt 14,0000
142.inspekcja z ksztaltek elektrooporowych PE.azewn. 200 mm szt 1,0000
143.inspekcja z ksztaltek elektrooporowych PE.azewn. 90 mm szt 4,0000
144, ksztaltka elektrooporowa PESn zewn. 110 mm szt 141,000(
145, ksztaltka elektrooporowa PESn zewn. 125 mm szt 36,000(
146, ksztaltka elektrooporowa PESn zewn. 160 mm szt 99,0000
147 ksztaltka elektrooporowa PESn zewn. 200 mm szt 5,000Q
148, ksztaltka elektrooporowa PESn zewn. 90 mm szt 41,0000
149, ksztaltka uskoku wys. 20 cm PEm zewn. 110 mm szt 2,000Q
150. ksztaltka uskoku wys. 20 cm PEm zewn. 125 mm szt 4,0000
151, ksztaltka uskoku wys. 20 cm PEm zewn. 160 mm szt 1,0000
152, ksztattka uskoku wys. 20 cm PEm zewn. 90 mm szt 2,0000
153, ksztaltka uskoku wys. 30 cm PEm zewn. 110 mm szt 1,0000
154, ksztattka uskoku wys. 30 cm PEm zewn. 125 mm szt 3,0000
155, ksztaltka uskoku wys. 30 cm PEm zewn. 160 mm szt 2,000Q
156. ksztattka uskoku wys. 30 cm PEm zewn. 90 mm szt 1,0000
157, ksztaltka uskoku wys. 45 cm PEm zewn. 110 mm szt 6,000Q
158. ksztaltka uskoku wys. 45 cm PEm zewn. 125 mm szt 1,0000
159. ksztaltka uskoku wys. 45 cm PEm zewn. 160 mm szt 4,0000
160.tréjnik elektrooporowy PE ér. zewn. 90 mm szt 24,0000
161, tréjniki elektrooporowe PE ér. zewn. 110 mm szt 14,0000
162.tréjniki elektrooporowe PE ér. zewn. 125 mm szt 24,0000
163, tréjniki elektrooporowe PE ér. zewn. 160 mm szt 35,0000
164.tréjniki elektrooporowe PE ér. zewn. 200 mm szt 1,0000
165. ksztaltki PE asr. 32x40 mm szt 6,5340
166. ksztaltki z polietylenu (gwint.) ér. nominalnej 25 mm szt 4,0000
167. ksztaltki z polietylenu (gwintowane)$. zewrgtrznej 15 mm szt 7,6260
168. ksztaltki z polietylenu ér. zewretrznej 15 mm szt 2,0000
169, rury przepustowe Arota m 68,6400
170.Kolano (krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 160 mm szt 1,0000
171, Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 200mm szt 50,127(
172, Tréjnik kanaliz.z PCW 45 st.fi 315/160 mm szt 1,6120
173, Tuleja kotnierzowa z PE fi 90 mm szt 24,9319
174, Tuleja kotnierzowa z PE fi 110 mm szt 6,0000Q
175, Tuleja kotnierzowa z PE fi 125 mm szt 2,0000
176.Tuleja kotnierzowa z PE fi 140 mm szt 4,0000
177.kotnierz stalowy ocynk. kny osr. 160 mm szt 1,6240
178. kotnierz stalowy ocynk. lkny o$r. 200 mm szt 0,0600Q
179.Nasuwki kanalizr. 200 mm szt 79,000(
180. Zaslepka elektrooporowa z PE fi 90 mm szt 65,0000
181. kotnierz stalowy ocynkowany hmy osr. zewrgtrznej 90 mm szt 2,1860Q
182. kotnierz stalowy ocynkowany kmy osér. zewretrznej 110 mm szt. 6,0000Q
183. kotnierz stalowy ocynkowany hmy osr. zewretrznej 125 mm szt. 2,0000
184. kotnierz stalowy ocynkowany kmy osér. zewretrznej 140 mm szt. 4,0000
185. zawory kulowe @gr. nominalnej 25 mm z&ubunkami szt 1,0000
186. zawory antyskzeniowe osr. nominalnej 25 mm szt 1,0000
187, zlacza elastyczne z tworzywa sztucznedgn. @ewrgtrznej 15 mm szt 2,0000
188, baterie umywalkowe stage mosgzne standardowe @. nominalnej 15 |szt 1,0000

mm
189. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 1,0000
190./waz gumowysr. 50 mm m 36,4000
191, Zasuwa klin.owal.koin.do wody fi 40 mm szt 1,0000
192, zasuwa do przyspawania w pegeniu z rurami PE &.100 mm szt 8,0000Q
193, zasuwa do przyspawania w paeniu z rurami PE €.125 mm szt 1,0000
194, zasuwa do przyspawania w pegeniu z rurami PE &.150 mm szt 4,0000
195, zasuwa do przyspawania w pa¢eniu z rurami PE €.200 mm szt 1,0000
196.technologia stacji podaiieniowej zgodnie z PT szt 1,0000
197.0Obudowa do zasuwel. fi 40 mm szt 1,0000
198, Skrzynka ulicz. do armatury nr kat. 2058 szt 39,0000
199. Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W (woda) szt 1,0000
200 armatura do ptukania kanatéw o pateniu kotnierz. ér. nominalnej 80 |szt. 1,0000Q
mm
201 stacja napowietrzaga szt. 2,0000
202 |zespot napowietrzago-odpowietrzajcy kotnierz. osr. 80 mm szt. 1,0000
203./obudowyzeliwne do zasuw ér.100 mm szt 8,0000
204, obudowyzeliwne do zasuw ér.125 mm szt 1,0000
205./obudowyzeliwne do zasuw ér.150 mm szt 4,0000
206, obudowyzeliwne do zasuw ér.200 mm szt 1,0000
207, skrzynkizeliwne do zasuw szt 14,0000
208, opaski stalowe Dn 100/40 mm szt 1,0000
209,wodomierze skrzydetkowe @. nominalnej 20 mm szt 1,0000
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210,umywalki porcelanowe szt 1,0000
211,wpustysciekowezeliwne osr. 100 mm szt 2,0000
212,wsporniki do umywalek szt 1,0000
213rura wentylacyjna KG ér. 150 mm z pokrywwentylacyjry o sr. 150 mnszt. 2,0000
214 rura wentylacyjna ér. 25 mm zakaczona pokryw wentylacyjr o ér. 20 |szt. 56,0000

mm
215, Wiaz kanatowyzel. typ lekki fi 600 mm wentylowany szt 3,0000
216, Wihaz kanatowyzel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 2,0000
217)uszczelka gumowa @. 1000 mm szt 8,0000
218, uszczelka gumowa pod wtazio 600 mm szt 11,0000
219, podstawy studzienek z tworzyw z kinetsr. 1000 mm szt 11,0000
220, trzon studzienki rura karbowana z kielicherfr.0600 mm m 186,300(
221,trzon studzienki rura karbowana z kielicherir.o425 mm m 4,3200
222/rura teleskopowa ér. 425 mm szt 2,0000
223,/ kinety studzienki z tworzyw sztucznych PRro600 mm szt. 115,000(
224 |studnia zaworowa nieprzejezdna wypase w jednostk zaworowy 2,5" |szt. 45,0000

Z monitoringiem
225/studnia zaworowa przejezdna wypasaa w jednostikzaworoovg 3"z |szt. 2,0000

monitoringiem
226 {studnia zaworowa przejezdna wypizm@a w jednostkzaworow 2,5" z  |szt. 54,0000

monitoringiem
227 /kinety studzienki z tworzyw sztucznych PRro425 mm szt. 2,000Q
228, nadstawki studzienek z tworzywén 1000 mm wys. 1000 szt 11,0000
229, nadstawki studzienek z tworzywsn 1000 mm wys. 500 szt -14,0000
230, stazki studzienek z tworzyw ér. 1000 mm z kominem wlazowym szt 11,0000
231,ksztaltka tuleja stalowa z trzema gi@eniami oporowymi zewgirznymi |kg 93,9000
232./taczniki redukcyjne @r. nominalnej 20 mm szt 2,0000
233, Wiaz zeliwny do rury teleskopowej B125 stsno 600 mm szt 115,000(
234, Wiaz zeliwny B125 st. do st. zaworowej szt 45,0000
235, Wiaz zeliwny D400 st. do st. zaworowej szt 56,0000
236, Wtaz zeliwny do rury teleskopowej D400 st$p 425 mm szt 2,0000
237/urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate szt 1,0000
238,sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 1,0000
239/ igtofiltry (igly) szt 18,5640
240, kolektor sgcy z rur stalowych kotwiczonycir. 200 mm m 9,1000Q
241 Juchwyty do rurocigéw z PVC air. 110 mm szt 3,000Q
242, uchwyty do rurocigéw z PVC aér. 50 mm szt 1,0000
243 |uchwyty do rurocigéw z PVC dir. 75 mm szt 2,8000Q
244, uchwyty do rurocigéw pe csr. nominalnej 25 mm szt 2,0000
245 |uchwyty do rurocigéw pe osr. zewrgtrznej 15 mm szt 13,8710
246, konstrukcje stalowe wsporcze kg 400,000(
247,Wetna mineralna gr. 80 mm m2 8,5500
248, otuliny z poliuretanu grub. 50 mm m 24,864(
249,$ruby M 16 z nakstkami kg 56,5260
250, Uszczelka do rur karbowanychsio 600 mm szt 115,000(
251,Uszczelka do rur karbowanychéio 425 mm szt 2,0000
252, prety gwint. da zamocowado dwych obcizen szt 40,3200
253, kolki rozporowe szt 12,0000
254, plytki kamionkowe GRES m2 42,9866
255, zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 288,061(
256, zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 12,0700
257/ listwa wykaiczapca m 23,999(
258, elementy pref. z blachy stalowej powlekanej gr50Em kg 0,8700Q
259, materiaty pomochicze zt

RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. koparka jednonaczyniowa kotowa 0,6 m3 m-g 0,2206
2. koparka 0.60 m3 m-g 7,5132
3./koparka gsienicowa 1.00 m3 m-g 0,5730
4./Kop.j-nacz.na pgs.1.20m3 m-g 294,0499
5./Spych.gsienicowa 55kW m-g 1,1100
6./spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7,9484
7./spycharka gsienicowa 110 kW (150 KM) m-g 223,3595
8./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7,3070Q
9./Walec statycz.samoj.15t m-g 49,7230

10./Walec stat.samoj.ogum.15t m-g 5,2578

11./walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 46,1160

12.|Walec wibrac.samojezd.13t m-g 5,4978

13.|Zagzszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 4,6109

14.|zag:szczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,6745
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15.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 54,8000
16. Agregat pompowy pthiowy o wyd. 90 m3/h m-g 720,000(
17./maszyna do wiergéepoziomych m-g 983,890(
18. Zuraw samochodowy 7-10t m-g 627,0944
19.|wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t m-g 13,6401
20. wyciag do urobku ziemi z ngdem elektrycznym 0.18 t m-g 983,890(
21.wciagarka eczna 3-5 t m-g 29,7600
22, Ciagnik kotowy 37kW m-g 142,2759
23.Zestaw niskopodw. 16-30 t m-g 4,3656
24 ciagnik siodlowy z naczepl6t m-g 110,518(
25. samochdd dostawczy 0.9 t m-g 115,5381
26.samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 77,9955
27.,samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 234,8879
28./Samochdd skrzyn.10-15t m-g 0,8480
29. przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 45,4642
30./Przyczepa dtido sam.10,0t m-g 49,6054
31.,samochdd samowytadowczy 5 t m-g 17,4891
32./samoché6d samowytadowczy 5-10 t m-g 27,6778
33.;samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 13,1499
34.samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 1 896,2028
35. beczkowdz cigniony 4000 dm3 m-g 96,8118
36./Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 2,304(Q
37..)pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0,2070
38. wibrator powierzchniowy m-g 36,0750
39. Deskscian U-FORM 100m2 m-g 4,1728
40.lekka zmechanizowana obudowa wykopu m-g 9,218(Q
41 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5,2578
42 gigtarka do pgtow m-g 1,7488
43. nazyce do petow m-g 2,094(Q
44 prosciarka do pgtéw m-g 1,405Q
45, prosciarka do rur PE m-g 35,3372
46. spawarka m-g 30,3244
47 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 237,280(

RAZEM
Stownie:
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OBMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm.|  Poszcz | Razem
Bychlew, Jadwinin kanalizacja podsmieniowa
1 KANALIZ. PODCISNIENIOWA L=2 579,36 m
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnythsa rurocigu km
d.1.1
Tp86a-Tpl4z wspdiny wykop z rurggiem ttocznym, rury PE &. 90-200 mm
L=1262,69 m
w tym : Tp86a - Tp74 fi 90 mm
206,60 206,600
Tp74 - Tp65 fi 110 mm
370,96-206,60 164,360
Tp65 - Tp40 fi 125 mm oraz Tp40-64 /bez profilu/
796,29-370,96+3,0 428,330
Tp40 - Tp15 fi 160 mm
1203,49-796,29 407,200
do zb. podai Tpl5 - Tpl4z fi 200 mm
1262,69-1203,49 59,200
A (sumacgciowa) ] e
1 265,69
S1-Tpl15 gr. 160 mm
778,75 778,750
Sz97-Tp33 6r. 90-110 mm L=534,92 m
w tym : Sz97 - Tp91l fi 90 mm
280,81 280,81(0
Tp91 - Tp33 fi 110 mm
534,92-280,81 254,110
B (obliczenia pomocnicze) =======
2 579,36
2579,36/1000 km 2,579
RAZEM 2,579
2|KNNR 1 0202-10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdmsinymi o poj.tgki 1.20 m3 w grm3
d.1.1 kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sesylad.
fi 200 59,20*(2,39+0,20)*1,30/2 m3 99,664
fi 160 407,20*(1,89+0,20)*1,30/2 m3 553,18
fi 125 428,33*(2,05+0,20)*1,30/2 m3 626,43
fi 110 164,36*(1,95+0,20)*1,30/2 m3 229,69
fi 90 206,60%(1,38+0,20)*1,30/2 m3 212,18
A (sumacgciowa) | e
m3 1721,14
fi 160 778,75*(1,78+0,20)*0,90 m3 1 387,73
B (sumacgciowa) ] e
m3 1 387,73
fi 90 280,81*(1,34+0,20)*0,90 m3 389,20
fi 110 254,11*(1,60+0,20)*0,90 m3 411,66
C (sumacgciowa) ] e
m3 800,86
-1721,14*0,20 m3 -344,23
-1387,73*0,20 m3 -277,55
-800,86*0,20 m3 -160,17
D (sumacgciowa) ] e
m3 -781,95
RAZEM 3127,74
3|KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokd 0,8-2,5 m i gtbokaici do 3,0 m dicianach piono- |m3
d.1.1 wych w gruntach suchych kat. Il
1721,14*0,20 m3 344,23
1387,73*0,20 m3 277,55
800,86*0,20 m3 160,17
RAZEM 781,95
4/KNNR 1 0313-01 |Petne umocenienigian wykopéw wraz z rozbiarkwypraskami) w gruntach | m2
d.1.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m glgido 3.0 m; grunt kat. I-1V
fi 200 59,20*(2,39+0,20)*2/2 m2 153,33
fi 160 407,20%*(1,89+0,20)*2/2 m2 851,03
fi 125 428,33*(2,05+0,20)*2/2 m2 963,74
fi 110 164,36*(1,95+0,20)*2/2 m2 353,37
fi 90 206,60%(1,38+0,20)*2/2 m2 326,43
fi 160 778,75%(1,78+0,20)*2 m2 3 083,85
fi 90 280,81%(1,34+0,20)*2 m2 864,89
fi 110 254,11*(1,60+0,20)*2 m2 914,80
RAZEM 7511,44
5/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyvazym|m3
d.1.1 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Krotnas¢ = 9
odl. okreli wyk. |1721,14*0,80 m3 1 376,91
1387,73*0,80 m3 1 110,18
800,86*0,80 m3 640,69
RAZEM 3127,7§
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6|KNNR 1 0214-02 z Zasypanie wykopéw spycharkami zgsagz.mechanicznym spycharkami (gr{m3
d.1.10.2.11.4. 9911-03 |warstwy w stanie knym 30 cm) - kat.gr. Il - wspétczynnik zagczenia Js=1.
00)
1716,76 m3 1 716,76
pods+obs -(0,20+0,09+0,30)*206,60*1,30/2 m3 -79,23
pods+obs -(0,20+0,11+0,30)*164,36*1,30/2 m3 -65,17
pods+obs -(0,20+0,125+0,30)*428,33*1,30/2 m3 -174,01
pods+obs -(0,20+0,16+0,30)*407,20*1,30/2 m3 -174,69
pods+obs -(0,20+0,20+0,30)*59,20*1,30/2 m3 -26,94
A (sumacgciowa) | e
m3 1 196,72
1387,73 m3 1 387,73
pods+obs -(0,20+0,16+0,30)*778,75*0,90 m3 -462,58
B (sumacgciowa) ] e
m3 925,15
800,86 m3 800,86
pods+obs -(0,20+0,09+0,30)*280,81*0,90 m3 -149,11
pods+obs -(0,20+0,11+0,30)*254,11*0,90 m3 -139,51
C (sumacgciowa) ] e
m3 512,24
RAZEM 2634,11
7/KNNR 1 Zakup i dow6z piasku do zasypki wykopow m3
d.1.1kalk. wiasna
zasypka 1196,72 m3 1 196,72
odktad -344,23 m3 -344,23
A (sumacgciowa) ] e
m3 852,49
925,15 m3 925,15
odktad -277,55 m3 -277,55
B (sumaczciowa) ] e
m3 647,60
512,24 m3 512,24
odktad -160,17 m3 -160,17
C (sumacgciowa) ] e
m3 352,07
RAZEM 1 852,14
8/KNNR 1 0529-01 |Monta konstrukcji podwieszerurociggdw i kanatéw; element o rozposci 4 | kpl.
d.1.1 m
woda 3+10+4+3 kpl. 20,00
44542 kpl. 11,00
RAZEM 31,00
9/KNNR 1 0529-06 |Demonta konstrukcji podwieszerurociggdw i kanatow; element o rozposci |kpl.
d.1.1 4m
20+11 kpl. 31,00
RAZEM 31,00
10/KNR 5-10 0303-02 Uktadanie rur ochronnych Arota . do 110 mm w wykopie m
d.1.1
kable telefon. 9*2,0 m 18,00
1*2,0 m 2,00
2%2,0 m 4,00
kable energ. 1*2,0 m 2,00
1*2,0 m 2,00
RAZEM 28,00
11/KNNR 11 0307-01|Przetaenie istn. przyicza wodoejgowego z rur gnieniowych PE @r. zewn. |m
d.1.1 32-50 mm
1,50*7 m 10,50
1,50*5 m 7,50
RAZEM 18,09
12/KNNR-W 10 25011{Przektadanie ruroeigéw drenarskichir. 5-10 cm utéonych na gt. 1,0-1,1 m -|m
d.1.102 grunt kat. II-11l
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
1.2 Roboty montgowe
13/KNNR 11 0501-05|Podtzra i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.1.2
pods+obs (0,20+0,09+0,30)*206,60*1,30/2 m3 79,2
pods+obs (0,20+0,11+0,30)*164,36*1,30/2 m3 65,1
pods+obs (0,20+0,125+0,30)*428,33*1,30/2 m3 174,0
pods+obs (0,20+0,16+0,30)*407,20*1,30/2 m3 174,6
pods+obs (0,20+0,20+0,30)*59,20*1,30/2 m3 26,9
A (sumacgciowa) | e
m3 520,0
pods+obs (0,20+0,16+0,30)*778,75*0,90 m3 462,5
B (sumaczciowa) ] e
m3 462,5
pods+obs (0,20+0,09+0,30)*280,81*0,90 m3 149,1
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pods+obs (0,20+0,11+0,30)*254,11*0,90 m3 139,51
C (sumacgciowa) | s
m3 288,62
RAZEM 1 271,24
14/KNNR 4 1009-03 |Monta rurociggéw z rur PE ar.zewrgtrznej 90 mm m
d.1.2
206,60+280,81 m 487,41
RAZEM 487,41
15/KNNR 4 1011-03 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz
d.1.2 porowych asr. zewn. 90 mm
(206,60+280,81)/12 zlgcz 41
RAZEM 41
16/KNNR 4 1011-03 |Polqczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztaltek elektroqg zigcz
d.1.2 porowych ar. zewn. 90 mm - tréjniki
15+9 zlqcz 24
RAZEM 24
17/KNNR 4 1011-03 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadsztattek elektroqg zigcz
d.1.2 porowych asr. zewn. 90 mm - uskok "lift" wys. 20 cm
2 Zigcz 2
RAZEM 2
18/KNNR 4 1011-03 |Polqczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztaltek elektroqg zigcz
d.1.2 porowych ar. zewn. 90 mm - uskok "lift" wys. 30 cm
1 zlgcz 1
RAZEM 1
19/KNNR 4 1011-03 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadsztattek elektroqg zigcz
d.1.2 porowych asr. zewn. 90 mm - inspekcja
2+2 Zigcz 4
RAZEM 4
20/KNNR 4 1011-03 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadsztaltek elektroo zigcz
d.1.2 porowych ar. zewn. 90 mm - inspekcjadawa
1 zlgcz 1
RAZEM 1
21/KNNR 4 0222-04 |Goérna czs¢ inspekcji kanalizacyjnej &r. 90 mm zakéczona skrzynkdo zasuy szt.
d.1.2 wodocigowych
2+2+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
22/KNNR 4 1009-04 |Monta rurociggow z rur PE or. zewrtrznej 110 mm m
d.1.2
164,36+254,11 m 418,47
RAZEM 418,41
23/KNNR 4 1011-04 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych asr. zewn. 110 mm
(164,36+254,11)/12 zlgcz. 35
RAZEM 35
24/KNNR 4 1011-04 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 110 mm - uskok "lift" wys. 20 cm
1+1 zlqcz. 2
RAZEM 2
25/KNNR 4 1011-04 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych asr. zewn. 110 mm - uskok "lift" wys. 30 cm
1 Ziqcz. 1
RAZEM 1
26/KNNR 4 1011-04 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 110 mm - uskok "lift" wys. 45 cm
6 zlqcz. 6
RAZEM 6
27/KNNR 4 1011-04 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 110 mm - tréjniki
10+4 Ziqcz. 14
RAZEM 14
28/ KNNR 4 1011-04 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 110 mm - inspekcja
7+3 zlqcz. 10
RAZEM 10
29 KNNR 4 0222-05 |Goérna czs¢ inspekcji kanalizacyjnej &r. 110 mm zakéczona skrzynkdo za- |szt.
d.1.2 suw wodoejgowych
7+3 szt. 10,00
RAZEM 10,09
30/KNNR 4 1113-03 |Zasuwy sieciowe z obudgw sr.100 mm montowane na ruragiach PE kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNNR 4 1009-05 |Monta: rurociggéw z rur PE gr.zewrgtrznej 125 mm m
d.1.2
428,33 m 428,33
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RAZEM 428,39
32/KNNR 4 1011-05 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych or. zewn. 125 mm
428,33/12 zigcz. 36
RAZEM 36
33/KNNR 4 1011-05 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektroqg zigcz.
d.1.2 porowych asr. zewn. 125 mm - uskok "lift" wys. 20 cm
4 Ziqcz. 4
RAZEM 4
34/KNNR 4 1011-05 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 125 mm - uskok "lift" wys. 30 cm
3 zlqcz. 3
RAZEM 3
35/KNNR 4 1011-05 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomedksztattek elektroqg zigcz.
d.1.2 porowych asr. zewn. 125 mm - uskok "lift" wys. 45 cm
1 Ziqcz. 1
RAZEM 1
36/KNNR 4 1011-05 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 125 mm - trojniki
24 zlqcz. 24
RAZEM 24
37/KNNR 4 1011-05 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomedksztattek elektroqg zigcz.
d.1.2 porowych asr. zewn. 125 mm - inspekcja
7 Ziqcz. 7
RAZEM 7
38 KNNR 4 0222-05 |Gorna czs¢ inspekcji kanalizacyjnej &. 125 mm zakéczona skrzynkdo za- |szt.
d.1.2 suw wodogjgowych
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
39/KNNR 4 1113-04 |Zasuwy sieciowe z obudgw sr. 125 mm montowane na ruragiach PE kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40/KNNR 4 1009-07 |Monte rurociggow z rur PE or.zewrgtrznej 160 mm m
d.1.2
407,20+778,75 m 1 185,95
RAZEM 1 185,95
41/KNNR 4 1011-07 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektroqg zigcz.
d.1.2 porowych asr. zewn. 160 mm
(407,20+778,75)/12 Zlgcz. 99
RAZEM 99
42/KNNR 4 1011-07 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 160 mm - uskok "lift" wys. 20 cm
1 zlqcz. 1
RAZEM 1
43/KNNR 4 1011-07 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomedksztattek elektroqg zigcz.
d.1.2 porowych asr. zewn. 160 mm - uskok "lift" wys. 30 cm
2 Ziqcz. 2
RAZEM 2
44/KNNR 4 1011-07 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 160 mm - uskok "lift" wys. 45 cm
3+1 zlqcz. 4
RAZEM 4
45/KNNR 4 1011-07 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektroqg zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 160 mm - trojniki
21+14 Ziqcz. 35
RAZEM 35
46/KNNR 4 1011-07 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 160 mm - inspekcja
5+9 zlqcz. 14
RAZEM 14
47/KNNR 4 1011-07 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomedksztattek elektroqg zigcz.
d.1.2 porowych asr. zewn. 160 mm - inspekcjakaowa
1 Ziqcz. 1
RAZEM 1
48 KNNR 4 0222-06 |Gorna czs¢ inspekcji kanalizacyjnej &. 160 mm zakéczona skrzynkdo za- |szt.
d.1.2 suw wodogjgowych
5+9+1 szt. 15,00
RAZEM 15,09
49/KNNR 4 1113-05 |Zasuwy sieciowe z obudgw sr. 150 mm montowane na ruraqgiach PE kpl.
d.1.2
2+2 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
50 KNNR 4 1009-09 |Monta rurociggdw z rur PE Gr.zewretrznej 200 mm m
d.1.2
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59,20 m 59,20
RAZEM 59,20
51 KNNR 4 1011-09 |Piqczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadsztattek elektroo-| zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 200 mm
59,20/12 Zigcz. 5
RAZEM 5
52/KNNR 4 1011-09 |Piqczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektroo-| zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 200 mm - tréjnik
1 Ziqcz. 1
RAZEM 1
53/ KNNR 4 1011-09 |Piqczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadsztattek elektroo-| zigcz.
d.1.2 porowych ar. zewn. 200 mm - inspekcja
1 zlqcz. 1
RAZEM 1
54/KNNR 4 0222-06 |Gorna czs¢ inspekcji kanalizacyjnej &. 200 mm zakéczona skrzynkdo za- |szt.
d.1.2 suw wodoejgowych
szt. 1,00
RAZEM 1,00
55/KNNR 4 1113-06 |Zasuwy sieciowa z obudgw sr. 200 mm montowane na ruragach PE kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56/KNR 2-19 0219-01Oznakowanie trasy wodaegju ut¢onego w ziemi g z tworzywa sztucznegm
d.1.2
2579,36 m 2 579,36
RAZEM 2579,34
57/\KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelsa sieci ck. PE osr. do 110 mm 200m -
d.1.2 1 préb.
(206,60+164,36+280,81+254,11)/200 200m - 4,53
1 prob.
RAZEM 4,53
58 KNNR 4 1606-02 |Préba wodna szczelsa sieci ck. PE osr. do 160 mm 200m -
d.1.2 1 préb.
(428,33+407,20+778,75)/200 200m - 8,07
1 préb.
RAZEM 8,07
59/KNNR 4 1606-03 |Proba wodna szczelsic sieci ci. z rur typu PE ar. 200 mm 200m -
d.1.2 1 préb.
59,20/200 200m - 0,30
1 prob.
RAZEM 0,30
1.3 Izolacje cieptochronne
60 KNR-W 2-16 0507|lzolacja rurocizgu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie ailgesci do | m2
d.1.305 50 mm ot. zewrgtrznej 127-159 mm
fi 90 mm (20,0+2,0)*0,6 m2 13,20
fi 125 mm 3,0*0,679 m2 2,04
fi 160 mm 3,0*0,839 m2 2,52
RAZEM 17,79
1.4 Odwodnienie wykopdw igtofiltrami
61 KNNR 1 0605-04 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bepdnio z obsypkdo |szt.
d.1.4 gtebokasci 4 m.
Tp 17, Tp2-Tp4  |82,0+98,0 szt. 180
RAZEM 180
62 Pompowanie wody agregatem pompowym z igtofiltréwyjmuje s¢ 32 godz. |godz.
d.1.4kalk. wkasna na 100 mb kanatu
ilos¢ godz. okréli |(10+10)*24 godz. 480,00
wyk.
RAZEM 480,00
63 KNNR 1 0614-02 |Rurocizgi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rér.aom. 150 mm. m
d.1.4
przektad@ wg po- |100,0 m 100,00
trzeb
RAZEM 100,04
2 KANALIZ. TEOCZNA L=1 276,0 m
2.1 Roboty ziemne
64/ KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnythsa rurocigu km
d.2.]
Z-t1c-t32 wspéiny wykop z ruragjiem poci., rury PE osr. 110 mm
635,50 635,500
t32-SR wspolny wykop z rurggiem poci., rury PE osr. 110 mm
1276,0-635,50 640,500
A (obliczenia pomocnicze) =======
1 276,00
1276,0/1000 km 1,276
RAZEM 1,274

-30-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 8353



KOMA-Bychlew-Jadwinin-XI-2010

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65/KNNR 1 0202-10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pgmeinymi o poj.tgki 1.20 m3 w grm3
d.2.1 kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sesylad.
fi 110 635,50%(1,85+0,15)*1,30/2 m3 826,15
fi 110 640,50%(1,95+0,15)*1,30/2 m3 874,28
SR 2,50*2,50%(1,81+0,46) m3 14,19
A (sumacgciowa) | e
m3 1 714,62
-1714,62*0,20 m3 -342,92
RAZEM 1371,7(
66/KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokd 0,8-2,5 m i gtbokaici do 3,0 m dicianach piono- |m3
d.2.1 wych w gruntach suchych kat. Il
1714,62*0,20 m3 342,92
RAZEM 342,97
67/KNNR 1 0313-01 |Petne umocenienigian wykopow wraz z rozbiarkwypraskami) w gruntach | m2
d.2.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m glgido 3.0 m; grunt kat. I-1V
fi 110 635,50%(1,85+0,20)*2/2 m2 1 302,78
fi 110 640,50%(1,95+0,20)*2/2 m2 1 377,08
RAZEM 2 679,84
68 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyvazym| m3
d.2.1 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Krotnas¢ = 9
odl. okreli wyk.  11714,62*0,80 m3 1371,7(
RAZEM 1 371,7(
69 KNNR 1 0214-02 z Zasypanie wykopéw spycharkami zgsrgz.mechanicznym spycharkami (gr/m3
d.2.10.2.11.4. 9911-03 |warstwy w stanie knym 30 cm) - kat.gr. Il - wspotczynnik zagczenia Js=1.
00)
1714,62 m3 1 714,62
pods+obs -(0,10+0,11+0,30)*1276,0*1,30/2 m3 -422,99
-3,14*0,75*0,75*1,81 m3 -3,20
RAZEM 1 288,41
70/KNNR 1 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3
d.2.1kalk. wiasna
zasypka 1288,43 m3 1 288,43
odktad -342,92 m3 -342,92
RAZEM 945,51
2.2 Roboty montgowe
71/KNNR 11 0501-05/Podicta i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.2.2
pods+obs (0,10+0,11+0,30)*1276,0*1,30/2 m3 422,99
RAZEM 422,99
72/KNNR 4 1009-04 |Monta rurociggow z rur PE or. zewrtrznej 110 mm m
d.2.2
1276,0 m 1 276,0(
RAZEM 1 276,0(
73 KNR 2-19 0219-01Oznakowanie trasy wodegju utc¢onego w ziemi tamg z tworzywa sztuczneg m
d.2.2
1276,0 m 1 276,0(
RAZEM 1 276,0(
74 KNNR 4 1113-03 |Zasuwy sieciowe z obudgw sr.100 mm montowane na ruragach PE kpl.
d.2.2
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
75/KNNR 4 1011-04 |Polgczenie rur polietylenowychstiieniowych PE za pomadksztattek elektrog zigcz.
d.2.2 porowych asr. zewn. 110 mm
1276,0/12 zlgcz. 106
RAZEM 106
76/KNNR 4 1012-02 |Monta ksztaltek ginieniowych PE o patzeniach zgrzewano-kotnierzowych|szt
d.2.2 (tuleje kotnierzowe na kmy kotnierz) osr.zewretrznej 110 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
77/KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelsa sieci cs. PE osr. do 110 mm 200m -
d.2.2 1 préb.
1276,0/200 200m - 6,38
1 préb.
RAZEM 6,38
78 KNNR 4 1413-03 |Studnie rewizyjne z &gow bet. &czone na uszczellgumow, kineta prefabry- |stud.
d.2.2 kowana z wyktadzinz tworzywar. 1200 mm w gotowym wykopie elybk. 3
m, wlazzeliwny typ lekki
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
79/KNNR 4 1413-04 |Studnie rewizyjne z &géw betonowych . 1200 mm w gotowym wykopie z¢[0.5 m]
d.2.2 kazde 0.5 m rénicy gkb. stud.
-2 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
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3 KANALIZ. GRAWITACYJNA L=1 504,50 m
3.1 Roboty ziemne
80/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytrhsa rurocizgu km
d.3.1
S72-S72.4 1i 200 60,0 60,000
PvC
S65-S65.7 132,0 132,000
S61-S61.2 44,0 44,000
S61.1-S61.3 29,0 29,000
S57-S57.2 34,50 34,500
A (sumacgciowa) ] e
299,500
S76-S56 fi 200  |475,50 475,500
PvC
B (suma cgciowa) ] e
475,500
Sz1-Sb-S89 fi 200|425,0*0 0,000
PvC
S79-S89 fi 200 347,50 347,500
PvC
Sz1-S79 fi 300 PV| 77,50 77,500
S86-S92 fi 200 21,50 21,500
PvC
C (sumacgciowa) ] e
446,500
Sz112-S105 fi 200229,0 229,000
PvC
S0-SR fi 200 PVC|54,0 54,000
D (sumacgciowa) ] s
283,000
E (obliczenia pomocnicze) =======
1 504,50
1504,50/1000 km 1,504
RAZEM 1,504
81/KNNR 1 0202-10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdmernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gnm3
d.3.1 kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.saylad.
fi 200 60,0%(2,03+0,20)*1,0 m3 133,80
S72.1 2,50*(2,50-1,0)*(1,98+0,46) m3 9,15
fi 200 132,0%(1,73+0,20)*1,0 m3 254,76
S65, S65.7 2,50*(2,50-1,0)*(1,59+0,46)*2 m3 15,38
fi 200 44,0%(2,0+0,20)*1,0 m3 96,80
fi 200 29,0%(1,97+0,20)*1,0 m3 62,93
fi 200 34,50%(1,78+0,20)*1,0 m3 68,31
S57.1 2,50*(2,50-1,0)*(2,08+0,46) m3 9,52
A (sumacgciowa) ] e
m3 650,65
-650,66*0,20 m3 -130,13
B (sumaczciowa) ] s
m3 -130,13
fi 200 475,50%(1,83+0,20)*1,0 m3 965,26
S74, S56 2,50*(2,50-1,0)*(2,13+0,46)*2 m3 19,42
C (sumacgciowa) ] e
m3 984,68
-984,70*0,20 m3 -196,94
D (sumacgciowa) ] e
m3 -196,94
fi 300 77,50%(2,38+0,20)*1,05 m3 209,95
fi 200 347,50%(2,48+0,20)*1,0 m3 931,30
fi 200 21,50%(2,42+0,20)*1,0 m3 56,33
S79, S89 2,50*(2,50-1,0)*(2,16+0,46)*2 m3 19,65
studnia buforowa |4,0%(3,0-1,0)*(2,50+0,20) m3 21,60
E (sumaczciowa) ] s
m3 1 238,83
-1238,83*0,20 m3 -247,71
F (sumacgciowa) ] e
m3 -247,71
fi 200 229,0%(1,39+0,20)*1,0 m3 364,11
fi 200 54,0%(2,37+0,20)*1,0 m3 138,78
G (sumacgciowa) ] e
m3 502,89
-502,89*0,20 m3 -100,58
H (sumacgciowa) ] e
m3 -100,58
RAZEM 2 701,69
82/KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokai 0,8-2,5 m i gtbokaici do 3,0 m gicianach piono- |m3
d.3.1 wych w gruntach suchych kat. Il
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650,66*0,20 m3 130,13
984,70*0,20 m3 196,94
1238,83*0,20 m3 247,71
502,89*0,20 m3 100,58
RAZEM 675,47
83/KNNR 1 0313-01 |Petne umocenienigian wykopow wraz z rozbigrKwypraskami) w gruntach |m2
d.3.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m glgido 3.0 m; grunt kat. I-IV
fi 200 60,0%(2,03+0,20)*2 m2 267,60
fi 200 132,0%(1,73+0,20)*2 m2 509,52
fi 200 44,0%(2,0+0,20)*2 m2 193,60
fi 200 29,0%(1,97+0,20)*2 m2 125,86
fi 200 34,50%(1,78+0,20)*2 m2 136,62
fi 200 475,50%(1,83+0,20)*2 m2 1 930,53
fi 300 77,50%(2,38+0,20)*2 m2 399,90
fi 200 347,50%(2,48+0,20)*2 m2 1 862,6(
fi 200 21,50%(2,42+0,20)*2 m2 112,66
fi 200 229,0%(1,39+0,20)*2 m2 728,22
fi 200 54,0%(2,37+0,20)*2 m2 277,56
RAZEM 6 544,61
84/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyfazym| m3
d.3.1 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
Krotnas¢ = 9
odl. okreli wyk. 650,66*0,80 m3 520,53
984,70*0,80 m3 787,76
1238,83*0,80 m3 991,06
502,89*0,80 m3 402,31
RAZEM 2 701,64
85/KNNR 1 0214-02 7Zasypanie wykopow spycharkami zgsagz.mechanicznym spycharkami (grjm3
d.3.10.2.11.4. 9911-03 |warstwy w stanie knym 30 cm) - kat.gr. Il - wspofczynnik zagczenia Js=1.
00)
650,66 m3 650,66
pods+obs -(0,20+0,20+0,30)*299,50*1,0 m3 -209,65
st. 1000 -3,14*0,50*0,50*2,0*4 m3 -6,28
st. 600 -3,14*0,30*0,30*2,0*22 m3 -12,43
A (sumacgciowa) | e
m3 422,30
984,70 m3 984,70
pods+obs -(0,20+0,20+0,30)*475,50*1,0 m3 -332,85
st. 1000 -3,14*0,50*0,50*2,0*2 m3 -3,14
st. 600 -3,14*0,30*0,30*2,0*12 m3 -6,78
B (sumaczciowa) ] s
m3 641,93
1238,83 m3 1 238,83
pods+obs -(0,20+0,30+0,30)*77,50*1,05 m3 -65,10
pods+obs -(0,20+0,20+0,30)*369,0*1,0 m3 -258,30
st. 1000 -3,14*0,50*0,50*2,0*2 m3 -3,14
st. 600 -3,14*0,30*0,30*2,0*14 m3 -7,91
-1,72*2,72*2,60 m3 -12,16
C (sumacgciowa) ] e
m3 892,22
502,89 m3 502,89
pods+obs -(0,20+0,20+0,30)*283,0*1,0 m3 -198,10
st. 600 -3,14*0,30*0,30*2,0*(9+6) m3 -8,48
D (sumacgciowa) ] s
m3 296,31
RAZEM 2 252,74
86/KNNR 1 Zakup i dow6z piasku do zasypki wykopow m3
d.3.1kalk. wkasna
zasypka 422,3 m3 422,30
odktad -130,13 m3 -130,13
A (sumacgciowa) | e
m3 292,17
zasypka 641,93 m3 641,93
odktad -196,94 m3 -196,94
B (sumacgciowa) ] e
m3 444,99
892,22 m3 892,22
-247,77 m3 -247,77
C (sumacgciowa) ] e
m3 644,43
296,31 m3 296,31
-100,58 m3 -100,58
D (sumacgciowa) ] e
m3 195,73
RAZEM 1577,34
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87/KNNR 1 0529-01 |Monta: konstrukcji podwieszerurociqgdw i kanatéw; element o rozposci 4 | kpl.
d.3.1 m
woda 2+8+14 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
88 KNNR 1 0529-06 |Demonta konstrukcji podwieszerurociggow i kanatéw; element o rozposci | kpl.
d.3.1 4m
24 kpl. 24,00
RAZEM 24,09
89/KNR 5-10 0303-02 Uktadanie rur ochronnych Arota$. do 110 mm w wykopie m
d.3.1
kable telefon. 7*2,0 m 14,00
2%2,0 m 4,00
kable energ. 4*2,0 m 8,00
RAZEM 26,00
3.2 Roboty montgowe
90/KNNR 11 0501-05|Podtca i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.3.2
pods+obs (0,20+0,20+0,30)*299,50*1,0 m3 209,65
A (sumacgciowa) | e
m3 209,65
pods+obs (0,20+0,20+0,30)*475,50*1,0 m3 332,85
B (sumaczciowa) ] e
m3 332,85
pods+obs (0,20+0,30+0,30)*77,50*1,05 m3 65,10
pods+obs (0,20+0,20+0,30)*369,0*1,0 m3 258,30
C (sumacgciowa) ] e
m3 323,40
pods+obs (0,20+0,20+0,30)*283,0*1,0 m3 198,10
D (sumacgciowa) ] e
m3 198,10
RAZEM 1 064,0(
91 KNNR 11 0502-04| Rurocigi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kiediwe z PCW 6r. m
d.3.2 nom. 300 mm
77,50 m 77,50
RAZEM 77,50
92/KNNR 11 0502-02|Rurocizgi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kigige z PCW 6. m
d.3.2 nom. 200 mm
475,50 m 475,50
60,0+132,0+44,0+29,0+34,50 m 299,50
347,50+21,50 m 369,00
54,0+229,0 m 283,00
RAZEM 1 427,0(
93/KNNR 4 1322-05 |Téjniki PVC kanalizacyjne dwukielichowgtone na wcisk &r. zewn. 300 mnjszt
d.3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
94/ KNNR 4 1322-03 |Tréjniki PVC kanalizacyjne dwukielichowgckone na wcisk &. zewn. 200 mr szt
d.3.2
9+11+1 szt 21,00
RAZEM 21,09
95/KNNR 11 0406-05| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw zimosztucznych &. 1000 |szt.
d.3.2 mm z wiazem B125 iggokaici 2.4 m
S72.1, S65, S65.7|4 szt. 4,00
S57.1
S74, S56 2 szt. 2,00
S79, S89 2 szt. 2,00
RAZEM 8,00
96/|KNNR 11 0406-06| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw zymosztucznych &. 1000 |szt.
d.3.2 mm - za k&de 0,5m rénicy gkbokaoici od 2.4 m
(2,08+1,86+1,32+1,98+2,27+1,99+2,45+1,88)/8 1,98
A (obliczenia pomocnicze) =======
1,98
-8 szt. -8,00
RAZEM -8,00
97/KNNR 11 0406-03 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw zimosztucznych . 600 |szt.
d.3.2analogia mm z wiazem B125 iggokaici 2.0 m
22+12+14+9+6 szt. 63,00
RAZEM 63,00
98 KNNR 11 0406-04| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow zymosztucznych &. 600 |szt.
d.3.2analogia mm - za k&de 0.5m rénicy gkbokaoici od 2.0 m
(1,53+2,25+2,33+2,05+1,64+2,12+2,01+1,94+2,05+1,8Q475+1,57+1,42+ 1,89
2,16+1,88+1,85+2,25+1,92+1,83+2,02+1,36+1,89)/22
(2,37+2,34+2,25+2,18+2,37+1,34+1,48+2,16+2,16+2,2@423+2,22)/12 2,11
(2,36+2,50+1,92+2,52+2,49+2,68+2,61+2,74+3,04+2,62452+2,51+2,41+ 2,51
2,20)/14
(1,71+1,79+1,33+1,34+1,30+1,12+1,09+1,14+1,35)/9 1,35
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(2,43+2,42+2,38+2,39+2,34+2,27)/6 2,37
A (obliczenia pomocnicze) =======
10,23
-63 szt. -63,00
RAZEM -63,00
99 KNNR 4 1413-03 |Studnie rewizyjne z &gow bet. &czone na uszczellgumowy, kineta prefabry- |stud.
d.3.2 kowana z wyktadzinz tworzywar. 1200 mm w gotowym wykopie elybk. 3
m, wiazzeliwny typ lekki
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNNR 4 1413-04 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ¢r. 1200 mm w gotowym wykopie z4[0.5 m]
d.3.2 kazde 0.5 m rénicy gkb. stud.
-2 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
101KNR 2-02 1924-0Z2Monta zbiornikazelbetowegow gruntach suchych kat.lll - studnia buifia m3
d.3.2 prefabrykowana wyposana w wtazeliwny osr. 625 mm kl.D400 z kominem
wlazowym
2,52*1,52*2,0 m3 7,66
RAZEM 7,69
4 KANALIZ. GRAWITACYJNA DO ST. ZAWOROWYCH L=982,95 m
4.1 Roboty ziemne
102 KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytthsa rurocigu km
d.4.1
Sz49-S26, Sz49-S26, Sz55-S22, Sz56-S23, Sz57258R2328, Sz76-S19, Sz63-
S18, Sz64-S17, Sz65-S16, Sz70-S15, Sz73-S14]137%2&)-S11, Sz82-S7,
Sz82-S10, Sz81-S9
fi 200 PVC 15,50+13,0+34,0+8,0+5,0+60,50+36,0+14,0+6,50+10,0¥28,0+24,50+ 396,000
88,50+39,50+10,0+3,0
Sz2-S55, Sz4-S49, Sz5-S50, Sz6-S48, Sz7-S476 539124545, Sz16-S44,
Sz17-S42, Sz17-S43, Sz19-S41, Sz24-S40, Sz25323833, Sz31-S36, Sz32-
S35, Sz33-k479, Sz33-k488, Sz34-S34, Sz38-S315Hy48r41-S29, Sz42-S28,
Sz43-S27
13,0+5,0+46,50+30,50+32,50+26,50+21,0+10,50+4,50¥®+16,75+35,50+ 366,95(
20,0+10,50+13,50+7,50+3,0+1,50+4,0+7,0+4,50+12,50810+25,0
Sz3-k590, S52-k597, Sz37-S33, T55-S32, Sz54-%2K46
fi 200 PVC 35,0+56,50+23,50+23,0+12,50 150,500
Sz88-S92, S89-S93, Sz94S95, Sz95-S96, Sz98-S91,Sz84
9+17+14+4+13,5+11,5+0,5 69,500
A (sumacgciowa) ] e
982,95(
B (obliczenia pomocnicze) =======
982,95(
982,95/1000 km 0,983
RAZEM 0,983
103lKNNR 1 0202-10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdasinymi o poj.tyki 1.20 m3 w gnnms3
d.4.1 kat. lI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.saylad.
fi 200 396,0%(1,70+0,20)*1,0 m3 752,40
S20, S11 2,50%(2,50-1,0)*(1,29+0,46)*2 m3 13,12
-765,53*0,20 m3 -153,11
A (sumacgciowa) ] e
m3 612,41
fi 200 366,95*%(1,70+0,20)*1,0 m3 697,20
-697,21*0,20 m3 -139,44
B (sumaczciowa) ] s
m3 557,76
fi 200 150,50%(2,0+0,20)*1,0 m3 331,10
S51 2,50%(2,50-1,0)*(2,12+0,46) m3 9,68
-340,78%*0,20 m3 -68,16
C (sumacgciowa) ] e
m3 272,62
fi 200 69,50%(1,77+0,20)*1,0 m3 136,92
-136,92*0,20 m3 -27,38
D (sumacgciowa) ] e
m3 109,54
RAZEM 1 552,33
104/KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokad 0,8-2,5 m i gibokaici do 3,0 m gcianach piono- |m3
d.4.1 wych w gruntach suchych kat. Il
153,11+139,44+27,38 m3 319,93
RAZEM 319,99
105/KNNR 1 0313-01 |Pelne umocenienigian wykopow wraz z rozbigrkwypraskami) w gruntach |m2
d.4.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m glgido 3.0 m; grunt kat. I-IV
fi 200 396,0%(1,70+0,20)*2 m2 1 504,8(
fi 200 366,95%(1,70+0,20)*2 m2 1 394,41
fi 200 150,50%(2,0+0,20)*2 m2 662,20
fi 200 69,50%(1,77+0,20)*2 m2 273,83
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RAZEM 3 835,24
106/|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyazym| m3
d.4.1 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Krotnas¢ = 9
odl. okreli wyk.  |(765,53+697,21+340,78+136,92)*0,80 m3 1 552,35
RAZEM 1 552,31
107|KNNR 1 0214-02 7 Zasypanie wykopow spycharkami zgsagz.mechanicznym spycharkami (gr{m3
d.4.10.2.11.4. 9911-03 |warstwy w stanie knym 30 cm) - kat.gr. Il - wspétczynnik zagczenia Js=1.
00)
765,53 m3 765,53
pods+obs -(0,20+0,20+0,30)*396,0*1,0 m3 -277,20
st. 1000 -3,14*0,50*0,50*1,29*2 m3 -2,03
st. 600 -3,14%0,30*0,30*2,0*17 m3 -9,61
A (sumacgciowa) | e
m3 476,69
697,22 m3 697,22
pods+obs -(0,20+0,20+0,30)*366,96*1,0 m3 -256,87
st. 600 -3,14%0,30*0,30*2,0*23 m3 -13,00
B (suma cgciowa) ] e
m3 427,35
697,21 m3 697,21
pods+obs -(0,20+0,20+0,30)*150,50*1,0 m3 -105,35
st. 1000 -3,14*0,50*0,50*2,12 m3 -1,66
st. 600 -3,14%0,30*0,30*2,0*6 m3 -3,39
C (sumacgciowa) ] s
m3 586,81
136,92 m3 136,92
pods+obs -(0,20+0,20+0,30)*69,50*1,0 m3 -48,65
st. 600 -3,14+%0,30*0,30*2,0*6 m3 -3,39
D (sumacgciowa) | e
m3 84,88
RAZEM 1 575,73
108 KNNR 1 Zakup i dow6z piasku do zasypki wykopow m3
d.4.1kalk. wiasna
zasypka 476,69 m3 476,69
odktad -153,11 m3 -153,11
A (sumacgciowa) ] e
m3 323,58
zasypka 427,35 m3 427,35
odktad -139,44 m3 -139,44
B (sumaczciowa) ] s
m3 287,91
586,81 m3 586,81
-68,16 m3 -68,16
C (sumacgciowa) ] e
m3 518,65
84,88 m3 84,88
-27,38 m3 -27,38
D (sumacgciowa) ] e
m3 57,50
RAZEM 1 187,64
109KNNR 1 0529-01 |Monta konstrukcji podwieszerurociggéw i kanatéw; element o rozposci 4 |kpl.
d.4.1 m
woda 7+6 kpl. 13,00
kanat deszcz. 1 kpl. 1,00
RAZEM 14,09
110 KNNR 1 0529-06 |Demonta konstrukcji podwieszerurociggdw i kanatow; element o rozposci |kpl.
d.4.1 4m
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,09
111]KNR 5-10 0303-0ZUktadanie rur ochronnych Arota . do 110 mm w wykopie m
d.4.1
kable telefon. 5*2,0 m 10,00
kable energ. 1*2,0 m 2,00
RAZEM 12,09
112|KNNR 11 0307-01|Przetcenie istn. przyicza wodoeigowego z rur gnieniowych PE @r. zewn. |m
d.4.1 32-50 mm
1,50*(2+2+2+6) m 18,00
RAZEM 18,09
4.2 Roboty montgowe
113 KNNR 11 0501-05/Podtcta i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.4.2
pods+obs (0,20+0,20+0,30)*396,0*1,0 m3 277,20
(0,20+0,20+0,30)*366,95*1,0 m3 256,86
(0,20+0,20+0,30)*150,50*1,0 m3 105,35
(0,20+0,20+0,30)*69,50*0,90 m3 43,78
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RAZEM 683,19
114 KNNR 11 0502-02|Rurocizgi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kigige z PCW 6. m
d.4.2 nom. 200 mm
396,0+366,95+150,50+69,50 m 982,95
RAZEM 982,95
115/KNNR 4 1322-03 |Tréjniki PVC kanalizacyjne dwukielichowgckzone na wcisk &r. zewn. 200 mijszt
d.4.2
23+28+5+2 szt 58,00
RAZEM 58,00
116 KNNR 11 0406-05| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow zymosztucznych . 1000 |szt.
d.4.2 mm z wtazem B125 iggokaici 2.4 m
S20, S11, S51 2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
117/KNNR 11 0406-06| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw zymosztucznych £. 1000 |szt.
d.4.2 mm - za k&de 0,5m rénicy gkbokaici od 2.4 m
(1,31+1,27+2,12)/3 1,57
A (obliczenia pomocnicze) =======
1,57
-3*2 szt. -6,00
RAZEM -6,00
118 KNNR 11 0406-03|Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw zymosztucznych &. 600 |szt.
d.4.2analogia mm z wtazem B125 iggokaici 2.0 m
17+23+6+6 szt. 52,00
RAZEM 52,00
119KNNR 11 0406-04|Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw zymosztucznych . 600 |szt.
d.4.2analogia mm - za k&de 0.5m rénicy gkbokaici od 2.0 m
(1,58+1,61+1,97+1,50+1,69+1,64+1,48+1,79+2,30+1,42451+1,53+1,76+ 1,68
1,78+1,75+1,60+1,73)/17
(1,70+1,77+1,52+2,09+1,68+1,41+1,69+1,56+1,71+1,74456+1,65+1,64+ 1,64
1,55+1,44+1,55+1,73+1,69+1,66+1,72+1,62+1,57+1,438
(2,49+1,83+1,60+2,07+2,02+1,76)/6 1,96
(1,66+1,68+1,72+1,75+1,76+1,78)/6 1,72
A (obliczenia pomocnicze) =======
7,00
-52 szt. -52,00
RAZEM -52,00
5 KANALIZ. PODCIS. DO ST. ZAWOROWYCH L=563,10 m
5.1 Roboty ziemne
120 KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytrasa rurocigu km
d.5.1
fi 90 PE HD Tp57-Sz55, Tp55-Sz53, Tp52-Sz50, Tp51-Sz49, TR8IIRKA8-Sz45, Tpa7-
Sz44
14,10+15,70+15,60+13,40+17,0+17,10+15,60 108,500
Tp45-Sz42, Tp43-Sz40, Tp41-Sz38, Tp35-Sz33, TRRIFE28-Sz28
15,70+15,90+13,80+16,40+15,70+14,30 91,800
Tp5-Sz6, Tp3-Sz4
15,0+14,80 29,800
Tp25-Sz25, Tp24-Sz24, tp-Sz19, Tpl3a-Sz15, TpB2[{BESz9
14,50+15,30+14,70+19,50+18,70+13,40 96,100
15,0+17,40+16,40+15,90+13,40+14,80+15,30 108,200
Tp86a-Sz84a, Tp86-Sz84, Tp85-Sz83, tp81-Sz79,9478)-Tp78-Sz76, Tp83a-
sz8la
15,50+16,40+15,50+18,30+16,90+14,80+15,0+16,30 128,700
A (obliczenia pomocnicze) =======
563,100
563,10/1000 km 0,563
RAZEM 0,563
121]KNNR 1 0202-10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdasinymi o poj.tgki 1.20 m3 w gnm3
d.5.1 kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sesylad.
fi 90 (108,50-11,0*7)*(1,24+0,15)*0,90 m3 39,41
-39,41*0,20 m3 -7,88
(91,80-11,0*6)*(1,39+0,15)*0,90 m3 35,76
-35,76*0,20 m3 -7,15
(29,80-11,0*2)*(1,32+0,15)*0,90 m3 10,32
-10,32*0,20 m3 -2,06
(96,10-11,0*6)*(1,32+0,15)*0,90 m3 39,82
-39,82*0,20 m3 -7,96
(108,20-11,0*7)*(1,21+0,15)*0,90 m3 38,19
-38,19*0,20 m3 -7,64
(128,70-11,0*8)*(1,13+0,15)*0,90 m3 46,89
-46,89*0,20 m3 -9,38
RAZEM 168,34
122|KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szeroka 0,8-2,5 m i gibokaici do 3,0 m acianach piono- |m3
d.5.1 wych w gruntach suchych kat. Il
39,41*0,20 m3 7,88
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35,76*0,20 m3 7,15
10,32*0,20 m3 2,06
39,82*0,20 m3 7,96
38,19*0,20 m3 7,64
46,89*0,20 m3 9,38
RAZEM 42,07
123lKNNR 1 0313-01 |Pelne umocenienigian wykopow wraz z rozbigrkwypraskami) w gruntach |m2
d.5.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m glgido 3.0 m; grunt kat. I-IV
fi 90 (108,50-11,0*7)*(1,24+0,15)*2 m2 87,57
(91,80-11,0*6)*(1,39+0,15)*2 m2 79,46
(29,80-11,0*2)*(1,32+0,15)*2 m2 22,93
(96,10-11,0*6)*(1,32+0,15)*2 m2 88,49
(108,20-11,0*7)*(1,21+0,15)*2 m2 84,86
(128,70-11,0*8)*(1,13+0,15)*2 m2 104,19
RAZEM 467,50
124/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaeyazym|m3
d.5.1 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
Krotnas¢ = 9
39,41*0,80 m3 31,53
35,76*0,80 m3 28,61
10,32*0,80 m3 8,26
39,82*0,80 m3 31,864
38,19*0,80 m3 30,55
46,89*0,80 m3 37,51
RAZEM 168,34
125/KNNR 1 0214-02 7 Zasypanie wykopow spycharkami zgagz.mechanicznym spycharkami (gr{m3
d.5.10.2.11.4. 9911-03 |warstwy w stanie knym 30 cm) - kat.gr. Il - wspofczynnik zagczenia Js=1.
00)
39,41 m3 39,41
pods+obs -(0,15+0,09+0,30)*(108,50-11,0*7)*0,90 m3 -15,31
A (sumacgciowa) | e
m3 24,10
35,76 m3 35,76
pods+obs -(0,15+0,09+0,30)*(91,80-11,0*6)*0,90 m3 -12,54
B (sumaczciowa) ] s
m3 23,22
10,32 m3 10,32
pods+obs -(0,15+0,09+0,30)*(29,80-11,0*2)*0,90 m3 -3,79
C (sumacgciowa) | e
m3 6,53
39,82 m3 39,82
pods+obs -(0,15+0,09+0,30)*(96,10-11,0*6)*0,90 m3 -14,63
D (sumacgciowa) ] s
m3 25,19
38,19 m3 38,19
pods+obs -(0,15+0,09+0,30)*(108,20-11,0*7)*0,90 m3 -15,16
E (sumaczciowa) ] s
m3 23,03
46,89 m3 46,89
pods+obs -(0,15+0,09+0,30)*(128,70-11,0*8)*0,90 m3 -19,78
F (sumacgciowa) ] s
m3 27,11
RAZEM 129,14
126/KNNR 1 Zakup i dow6z piasku do zasypki wykopow m3
d.5.1kalk. wkasna
zasypka-odktad |24,10-7,88 m3 16,22
35,76-7,15 m3 28,61
6,53-2,06 m3 4,47
25,19-7,96 m3 17,23
23,03-7,64 m3 15,39
27,11-9,38 m3 17,73
RAZEM 99,65
5.2 Roboty montgowe
127|KNNR 11 0501-05|Podtcaza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.5.2
(0,15+0,09+0,30)*(108,50-11,0*7)*0,90 m3 15,31
(0,15+0,09+0,30)*(91,80-11,0*6)*0,90 m3 12,54
(0,15+0,09+0,30)*(29,80-11,0*2)*0,90 m3 3,79
(0,15+0,09+0,30)*(96,10-11,0*6)*0,90 m3 14,63
(0,15+0,09+0,30)*(108,20-11,0*7)*0,90 m3 15,16
(0,15+0,09+0,30)*(128,70-11,0*8)*0,90 m3 19,78
RAZEM 81,21
128 KNNR 11 0302-01 Rurocizgi PE cknieniowe §czone metagzgrzewania @r. zewn. 90 mm m
d.5.2
108,50+91,80+29,80+96,10+108,20+128,70 m 563,10
RAZEM 563,10
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6 PRZYL. KANALIZ. GRAWIT. i CIS. DO KORKA L=691,70 m
6.1 Roboty ziemne
129 KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytthsa rurocigu km
d.6.1]
krééce dla kan. grawit.
fi 150 PVC, 72 szt|246,50 246,500
fi 150 PVC, 100 szkrdcéce dla kan. grawit. wpadagych do st. Sz (dr. wojewddzka)
, 2 st.
155,70 155,700
fi 150 PVC, 14 szt|krdéce dla kan. grawit. wpadagych do st. Sz (dr. gminna)
58,0 58,000
fi 150 PVC, 42 szt|kr6éce wpadajce bezpérednio do st. Sz (dr. wojewo6dzka)
21,0 21,000
fi 150 PVC, 8 szt. |kroéce wpadajce bezpérednio do st. Sz (dr. gminna)
27,50 27,500
A (sumacgciowa) ] e
508,700
fi O0PE, 14 szt.  |przyt. kanaliz. sanit. podstiieniowej (gr. gminna)
49,0 49,000
fi 90PE, 51 szt.  |przyt. kanaliz. sanit. podaiieniowej (gr. wojewddzka)
134,0 134,000
B (sumacgciowa) ] e
183,000
C (obliczenia pomocnicze) =======
691,700
(508,70+183,0)/1000 km 0,692
RAZEM 0,692
130|KNNR 1 0202-10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdasinymi o poj.tyki 1.20 m3 w gnns3
d.6.1 kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.saylad.
fi 150 508,70%*(2,0+0,20)*0,90 m3 1 007,23
-1007,23*0,20 m3 -201,45
A (sumacgciowa) ] e
m3 805,78
fi 90 183,0%(1,18+0,15)*0,90 m3 219,05
-219,05*0,20 m3 -43,81
B (sumaczciowa) ] s
m3 175,24
RAZEM 981,07
131|KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokad 0,8-2,5 m i gibokaici do 3,0 m gcianach piono- |m3
d.6.1 wych w gruntach suchych kat. Il
1007,23*0,20 m3 201,45
219,05*0,20 m3 43,81
RAZEM 245,24
132lKNNR 1 0313-01 |Pelne umocenienigian wykopow wraz z rozbigrkwypraskami) w gruntach |m2
d.6.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m glgido 3.0 m; grunt kat. I-IV
fi 150 508,70*(2,0+0,20)*2 m2 2 238,28
fi 90 183,0%(1,18+0,15)*2 m2 486,78
RAZEM 2 725,04
133lKNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaeyazym|m3
d.6.1 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
Krotnas¢ = 9
odl. okreli wyk. |1007,23*0,80 m3 805,78
219,05*0,80 m3 175,24
RAZEM 981,07
134/KNNR 1 0214-02 7 Zasypanie wykopow spycharkami zgagz.mechanicznym spycharkami (gr{m3
d.6.10.2.11.4. 9911-03 |warstwy w stanie knym 30 cm) - kat.gr. Il - wspotczynnik zagczenia Js=1.
00)
1007,23 m3 1 007,23
pods+obs -(0,20+0,16+0,30)*508,70*0,90 m3 -302,17
A (sumacgciowa) ] e
m3 705,06
219,05 m3 219,05
pods+obs -(0,15+0,09+0,30)*183,0*0,90 m3 -88,94
B (sumaczciowa) ] e
m3 130,11
RAZEM 835,171
135KNNR 1 Zakup i dow6z piasku do zasypki wykopow m3
d.6.1kalk. wtasna
zasypka 705,06-201,45 m3 503,61
130,11-43,81 m3 86,30
RAZEM 589,91
6.2 Roboty montgowe
136/KNNR 11 0501-05|Podtaza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.6.2
(0,20+0,16+0,30)*508,70*0,90 m3 302,17
(0,15+0,09+0,30)*183,0*0,90 m3 88,94
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RAZEM 391,11
137/KNNR 11 0505-02|Przykanaliki z rur kielichowych z PCWso nom. 150 mm m
d.6.2
508,70 m 508,70
RAZEM 508,7d
138 KNNR 4 1321-02 |Korki PVC kanalizacyjne na wyprowadzonymdad osr. zewn. 160 mm szt
d.6.2
72 szt 72,00
RAZEM 72,00
139 KNNR 11 0302-01/Rurocizgi PE cknieniowe czone metagzgrzewania @r. zewn. 90 mm m
d.6.2
72+100+14+42+8 m 236,00
RAZEM 236,04
140 KNNR 4 1011-03 |Polgczenie rur ainieniowych PE za pomadksztattek elektrooporowychso Zlqcz.
d.6.2 zewn. 90 mm - korki
14+51 zlgcz. 65,00
RAZEM 65,00
142/KNNR 11 0406-03|Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow zymosztucznych . 425 |szt.
d.6.2 mm z wtazem D400 igiokaici 2.0 m
dla Sz17 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 Studnie zaworowe, uzbrojenie kanatbéw
142/KNNR 11 0406-03|Studnia zaworowa przejezdna wypiusea w jednosikzaworow; z zaworami  |Szt.
d.7/analogia membranowymi Z 75 3" z monitoringiem, wtaliwny kl. D400 na pigcieniu
zelbetowym
Sz1, Szla 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
143 KNNR 11 0406-03| Studnia zaworowa przejezdna wypfisea w jednostkzaworowy z zaworami |szt.
d.7|analogia membranowymi Z 65 2,5" z monitoringiem, wialzwny kl. D400 na pigcieniu
zelbetowym
56-2 szt. 54,00
RAZEM 54,00
144 KNNR 11 0406-03| Studnia zaworowa nieprzejezdna wypose W jednosikzaworowy z zawora- |Szt.
d.7/analogia mi membranowymi G 65 2,5" z monitoringiem, wiglavny kl. B125 na pig¥
cieniuzelbetowym
101-56 szt. 45,00
RAZEM 45,00
145/KNNR 4 0213-06 |Pionowe przewody wentylacyjne&r 25 mm z pokrywwentylacyjix o sr. 20 |szt.
d.7 mm mocowane do podpory zewnetrznej.
54+2 szt. 56,00
RAZEM 56,00
146 KNNR 4 0213-07 |Pionowe przewody wentylacyjne z rur KiG150 mm z pokrygwwentylacyjm o |szt.
d.7 $r. 150 mm, wiczenie przez tréjnik &. 200/150 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147/KNNR 11 0202-01|Rurocigi KG o pokczeniach klejonych montowane przy studniach zawgsbim
d.7 o sr. zewn. 50 mm
1,0*45 m 45,00
RAZEM 45,00
148 KNNR 11 0202-02/Rurocizgi KG o pokczeniach klejonych montowane przy studniach zawgrbim
d.7 o sr. zewn. do 200 mm
1,0*45 m 45,00
RAZEM 45,00
149 KNNR 4 1116-01 |Zesp6t napowietrzro-odpowietrzajacy kotnierz.s. 80 mm, obudowa piér |kpl
d.7 ciern zelbetowy z wlazegeliwnym z otworami wentylacyjnymi
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
150 KNNR 11 0305-01 Armatura do ptukania kanatéw o pgizeniu kotnierz. ér. nominalnej 80 mm |szt.
d.7| zakoiczona skrzynkuliczry nr kat. 2058
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 Przewierty, przebudowa przepustéw, przebudowa kaualszczowego
151|KNNR 4 1207-02 |Przewierty maszyndo wierceé poziomych rurami ér. 323,9x8,0 mm w grun-/m
d.g tach kat. Ill, przeciagrcie rury przewodowej na pi@ieniach dystansowych|
na przewod. grawij13,0+11,0*6+13,50 m 92,50
RAZEM 92,5(¢
152]KNNR 4 1207-02 |Przewierty maszyndo wierceé poziomych rurami ér. 273x7,1 mm w gruntacim
d.8 kat. lll, przeciagngcie rury przewodowej na piérieniach dystansowych.
na przewod. grawij11,0*4+10,50+11,0+14,0 m 79,50
RAZEM 79,50
153l KNNR 4 1206-02 |Przewierty maszyndo wierceé poziomych @r. 219,1x7,1 mm w gruntach katm
d.g Ill, przeciagnkcie rury przewodowej na pi&ieniach dystansowych.
na przewod. pod€i|11,0*2 m 22,00
na przewod. tt. 11,0 m 11,00
RAZEM 33,00
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154 KNNR 4 1206-02 |Przewierty maszyndo wierceé poziomych @r. 193,7x7,1 mm w gruntach katm
d.8 ll, przeciagnkcie rury przewodowej na pi@ieniach dystansowych.
na przewod. pod¢i|11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
155/KNNR 4 1206-02 |Przewierty maszyndo wierceé poziomych @r. 159,0x7,1 mm w gruntach katm
d.g Ill, przeciagngcie rury przewodowej na pi&ieniach dystansowych.
na przewod. pod¢i|11,0*35+10,0 m 395,00
RAZEM 395,0d
156 KNR 4-051 0316-0{Demonta przepustu betonowegasednicy nominalnej 400 mm oqzgkach na |m
d.8 zaktad z opaskz zaprawy cementowej
Z wywozem gruzu [12*8,0 m 96,00
RAZEM 96,00
157/KNNR 6 0605-02 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentasteriowe m3
d.g
12*8,0*1,20*0,20 m3 23,04
RAZEM 23,04
158 KNNR 6 0605-06 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonoweeadnicy 40 cm m
d.g8
12*8,0 m 96,00
RAZEM 96,00
159 KNR 4-051 0305-0]Przetaenie lub wymiana odcinka rugglbetowej ar. 500 mmdczonej na stykm
d.g opaslg betonowg
Zz wywozem gruzu 90,0 m 90,00
RAZEM 90,09
9 PRZYt. WODOCHGOWE L=50,20 mb
9.1 Roboty ziemne
160 KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytthsa rurocigu km
d.9.1
50,20/1000 km 0,050
RAZEM 0,050
161|KNR AT-11 0101- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1)& gruncie kat. Ill w umocnigm3
d.9.105 niu zmechanizowanym wykopu - koparka 1,20 m3
50,20*(1,70+0,15)*,90 m3 83,58
RAZEM 83,58
162|KNR AT-11 0108- |Naktady uzupetniajce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobkaatadu-|m3
d.9.102 nek i przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drbaggreintowych; koparka 1,20
m3, grunt kat Il
50,20%(0,15+0,30)*0,90 m3 20,33
RAZEM 20,33
163KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyazym| m3
d.9.1 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Krotnas¢ = 9
odl. okreli wyk. 20,33 m3 20,33
RAZEM 20,33
164/KNR AT-11 0109- |Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o g2,8am, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.9.105 w gruncie kat. Ill w umocnieniu zmechanizowanymypyk&oparka 1,20 m3
83,58 m3 83,58
-20,33 m3 -20,33
RAZEM 63,29
9.2 Roboty montgowe
165/KNNR 11 0501-05|Podtaza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.9.2
50,20%(0,15+0,30)*0,90 m3 20,33
RAZEM 20,33
166 KNNR 11 0306-01 Nawiertki na istniejcych rurocigach osr. zewn. 90-110 mm z zasudomowy |Kpl.
d.9.2 na odefciu, oznakowanie tabliczkinformacyjry
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
167/KNNR 11 0307-01 Przylzcza wodocigowe z rur ainieniowych PE @r. zewn. 32-50 mm m
d.9.2
24,50 m 24,50
RAZEM 24,5(¢
168 KNR 2-19 0219-01Oznakowanie trasy wodegju utc’onego w ziemi tamg z tworzywa sztuczneg m
d.9.2
50,20 m 50,20
RAZEM 50,29
169 KNNR 4 0123-06 |Dodatki za wykonanie obustronnych padejo wodomierzy skrzydetkowych (kpl.
d.9.2 sr. nominalnej 25 mm w ruroggach PE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
170 KNNR 4 0140-02 |Wodomierze skrzydetkowe domowg.cominalnej 20 mm kpl.
d.9.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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1711KNNR 4 0132-03 |Zawory antysk&niowe instalacji wodoc. z rur PEso. nominalnej 25 mm szt.
d.9.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
172KNNR 4 1430-01 |Obetonowanie armatury. m3
d.9.2
0,50*0,50*0,15 m3 0,04
RAZEM 0,04
10 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
10.1 Roboty ziemne
173l KNNR 1 0113-01 |Usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grédi@o 15 cm za pomac |m?2
d.10| spycharek
1
(6,50+2*0,60)*(3,50+2*0,60) m2 36,19
RAZEM 36,19
174KNNR 1 0113-02 |Usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za papspycharek - dodatek |m2
d.10| za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
36,19 m2 36,19
RAZEM 36,19
175/KNNR 1 0307-01 |Wykopy liniowe o szerokad 0,8-2,5 m i gibokaici do 1,5 m gcianach piono- |m3
d.10| wych w gruntach suchych kat. I-11
1
(6,50+3,50)*2*(0,50+0,60)*1,10 m3 24,20
RAZEM 24,2Q
176/KNNR 1 0503-01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopdw wyk@nych g¢cznie w m2
d.10| gruntach kat.!-1l
1
(6,50+3,50)*2*0,50 m2 10,00
RAZEM 10,09
177/KNNR 1 0215-01 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych katuptdednio odspojonych rm3
d.10| odl.do 10 m
1
24,20+36,20*0,20 m3 31,44
RAZEM 31,44
178/ KNNR 1 0215-03 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych katuptdednio odspojonych -|m3
d.10| za kade rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
1 Krotnas¢ = 2
31,44 m3 31,44
RAZEM 31,44
179/KNNR 1 0320-05 |Reczne zasypywanie Zeianami budowli iynieryjnych wraz z dostarczenienm3
d.10| ziemi; zagszczanie mechaniczne, grunt kat. 11l
1
31,44 m3 31,44
-(6,50+3,50)*2*0,50*1,10 m3 -11,00
RAZEM 20,44
10.2 Konstrukcja bud. SUW
180 KNNR 6 0105-02 |Warstwy podsypkowe piaskowe ggggzanegcznie o gr. 5 cm m2
d.10,
2
(6,50+3,50)*2*0,50 m2 10,00
RAZEM 10,09
181KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe na podtogruntowym z bet. B-10 m3
d.10,
2
(6,50+3,50)*2*0,50*0,10 m3 1,00
RAZEM 1,00
182|KNNR 2 0102-02 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stéfan fundamentowych lutel- |m2
d.10| betowych
2
fund. (6,50+3,50)*2*0,30*2 m2 12,00
rdzenie 0,25*0,95*2*6 m2 2,85
RAZEM 14,89
183 KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznychegpami stalowymi okrgtymi gtadkimi o |t
d.10| sr. do 14 mm, stal A-lll
2
fund., rdzenie 146,0 146,00
blacha na kotwy |19,0 19,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
165,00
165,0/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
184 KNNR 2 0109-03 |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskiovegystemowym drot m3
d.10| nowymiarowym z transportem betonu pamp
2
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tawa (6,0+3,0)*2*0,30*0,50 m3 2,70
RAZEM 2,70
185/KNNR 2 0109-06 |Betonowanie stupow prostaiiych zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.10| drobnowymiarowym z transportem betonu pemp
2
0,95*0,25*0,25*6 m3 0,36
RAZEM 0,36
186/KNNR 2 0301-03 |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.10|
2
(6,0+3,0)*0,95*0,25 m3 2,14
RAZEM 2,14
187|KNR 2-02 0609-11 Izolacje cieplne i przeciwdzygkiowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprgm?
d.10| Z siatlg metal.
2
(6,50+3,50)*2*0,95 m2 19,00
RAZEM 19,00
188 KNR 2-02 0603-07 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionewsk.na zimno z lepikym?
d.10| asfalt.- pierwsza warstwa
2
(6,50+3,50)*2*0,95 m2 19,00
RAZEM 19,09
189 KNR 2-02 0603-0§ Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionewsyk.na zimno z lepikym?
d.10| asfalt.- druga i nast.warstwa
2
(6,50+3,50)*2*0,95 m2 19,00
RAZEM 19,00
190 KNNR 2 0601-09 |lIzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betaych dwiema warstwg m2
d.10| mi papy
2
(6,50+3,50)*2*0,50 m2 10,00
RAZEM 10,09
191/KNR 7-12 0101-03Czyszczenie przez szczotkowaesdzme do trzeciego stopnia czysickonstruk-|m2
d.10| cji szkieletowych (stan wigjiowy powierzchni B)
2
1,07*39,6 m2 42,37
RAZEM 42,37
192 KNNR 7 0918-01 |Malowanie przed montam zabezpieczonych farpodktadow konstrukcji hal|t
d.10| ramowych ocieplonych
2
1,07 t 1,07
RAZEM 1,07
193 KNNR 7 0103-03 |Hale o konstrukcji petniiennej ramowej jednonawowe t
d.10,
2
stupy C100 374,0 374,00
rygle C100 115,0 115,00
ptatwie C100 138,0 138,00
rygléwki L60, C80|447,0 447,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
1 074,0C
1074,0/1000 t 1,07
RAZEM 1,07
194/KNNR 7 0601-04 |Obudowascian z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowyni@0 mm w |m2
d.10| oktadzinach z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 kofor RAL 9010, wspdl.
2 U=0,21 W/m2 K
(3,142+2,642)/2*6,0*2 m2 34,70
3,142*3,0 m2 9,43
2,650*3,0 m2 7,95
RAZEM 52,08
195/KNNR 7 0601-04 |Obudowa dachow z ptyt warstwowych z rdzeniem petunowym gr. 160/150 m2
d.10| mm w oktadzinach z blachy stalowej powlekanej gr.ndm kolor RAL 9010,
2 wspol. U=0,13 W/m2 K
3,30*6,60 m2 21,78
RAZEM 21,78
196/KNNR 7 0601-03 |Obudowascianki dziatowej z blach trapezowych powlekanyctz Béiepleniemm?
d.10, wetry mineralng gr. 80 mm
2
3,0*2,85 m2 8,55
RAZEM 8,55
197|KNNR 7 0502-01 |Attyki ostonowe z blach stalowych powlekanych ¢gr.ndm RAL 5010 na kongm?
d.10| trukciji stalowej
2
96,0kg blacha, 10324,0 m2 24,00
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RAZEM 24,00
10.3 Instal. podpodtogowe
198 KNNR 3 0103-02 |Wykopy wskoprzestrzenne z zasyp. piaskiem dowiezionynskode wykopu |m3
d.10| wewnytrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru
3
(0,90+1,0+1,60+1,10+0,50+0,40+0,50)*0,90*1,16 m3 6,26
RAZEM 6,26
199 KNNR 4 0203-03 |Rurocizgi z PVC kanalizacyjne . 110 mm w gotowych wykopach, wetvn |m
d.10| budynkéw o paiczeniach wciskowych
3
0,90+1,0+1,60+1,10+0,50+0,40+0,50 m 6,00
RAZEM 6,00
200 KNNR 4 0211-03 |Dodatki za wykonanie pod€éjodptywowych z PVC &. 110 mm o pefcze- szt.
d.10| niach wciskowych
3
kr. we 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
201KNNR 4 0211-01 |Dodatki za wykonanie podéjodptywowych z PVC &. 50 mm o pejczeniach |szt.
d.10| wciskowych
3
um 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
202 KNNR 4 0216-02 |Wpusty podiogowe &. 100 mm szt.
d.10,
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
203 KNNR 4 0208-02 |Rurocigi kanalizacyjne z PVC &5. 75 mm nacianach w budynkach niemiesm
d.10| kalnych o pajczeniach wciskowych
3
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
204/ KNNR 4 0112-01 |Rurockgi z PE osr. zewrgtrznej 20-15 mm o pgtzeniach zgrzewanych, na |m
d.10| scianach w budynkach niemieszkalnych
3
2,90+1,20+1,60+2,0*2 m 9,70
RAZEM 9,70
205 KNNR 4 0116-07 |Dodatki za podéfia doptywowe w ruroggach z tworzyw sztucznych do szt.
d.10| baterii, ptuczek o pakzeniu elastycznym z tworzywarozewrtrznej 15 mm
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
206 KNNR 4 0230-02 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy kpl.
d.10,
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
207/KNNR 4 0137-02 |Baterie umywalkowe stgje osr. nominalnej 15 mm szt.
d.10,
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
208 KNR 2-15 0224-03 Monta ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw satciczab porcelany |kpl.
d.10| kompakt'
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10.4 Posadzki wew., podest weijowy
209 KNNR 2 1201-03 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtqmpsadzki - piaskowe m3
d.10,
4
(14,60+4,0)*0,30 m3 5,58
RAZEM 5,58
210 KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe na podtogruntowym z bet. B-10 m3
d.10,
4
18,60*0,15 m3 2,79
RAZEM 2,79
211 NNRNKB 202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w igsatzeniach o pow.ponjm2
d.10/0618-03 5m2
4
18,60 m2 18,60
RAZEM 18,60
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212 KNNR 2 1202-02 |Wylewka z zaprawy cementowej pod posadzki zatartgaako, gr. 20 mm m2
d.10| zbrojona siatka stalogo oczkach 10x10 cm
4
18,60 m2 18,60
RAZEM 18,60
213 KNNR 2 1202-03 |Wylewka z zaprawy cementowej pod posadzki - zngiarmsci o 10 mm m2
d.10, Krotnasé¢ = 2
4
18,60 m2 18,60
RAZEM 18,6(
214 NNRNKB 202 Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x3tacaprawie klejowej|m?2
d.10/2806-05 0 grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.p&fOad2
4
14,60 m2 14,60
RAZEM 14,60
215 NNRNKB 202 Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x3tacaprawie klejowej|m2
d.10,2805-05 o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do2l0 m
4
4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
216/NNRNKB 202 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x16amaprawie klejowej |m
d.10{2809-01
4
(4,60+2,90)*2 m 15,00
(1,25+2,90)*2 m 8,30
RAZEM 23,31
217/NNRNKB 202 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawipWigj, listwa wykdcza- |m
d.10/2809-05 jaca
4
23,30 m 23,30
RAZEM 23,31
218 KNNR 2 1201-03 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod swigj m3
d.10,
4
1,60*1,20*0,30 m3 0,58
RAZEM 0,58
219 KNNR 2 0603-02 |lzolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwsetmawo m2
d.10,
4
dylat. podest 1,60*0,70 m2 1,12
RAZEM 1,12
220 KNR 2-02 0218-01Podesty betonowe zewn. na gotowym padibeton B-15 m3
d.10,
4
1,60*1,20*0,70 m3 1,34
RAZEM 1,34
221 NNRNKB 202 Oktadziny podestow z ptytek kamionkowych GRES o 83x30 cm na zapra-|m2
d.10/2804-03 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
4
16,0*1,20 m2 19,20
RAZEM 19,29
222 KNR 2-02 0701-1¢Obramowanie zd4townika podestu bud. o wym. 50x50x5 m
d.10,
4
1,20*3+1,60 m 5,20
RAZEM 5,20
223 KNR 4-01 0213-01Wykonanie opaski z ptyt lub betonowej o szer. 50gcab. 15 cm i wierzchnie|m2
d.10| warstwie grub. 2 cm na podio gruntowym przy budynku
4
(6,30+3,30)*2*0,50 m2 9,60
RAZEM 9,60
10.5 Stolarka, elementy wykixzenia
224 KNNR 2 1104-01 |Monte ascieznic stalowych szt.
d.10,
5
2 Sszt. 2,00
RAZEM 2,00
225 KNNR 2 1104-05 |Monte skrzydet drzwiowych zewtmznych wykéczonych z navietlem m2
d.10,
5
1,10*2,30 m2 2,53
RAZEM 2,53
226 KNNR 2 1103-01 |Monta: skrzydet drzwiowych wewtnznych tazienkowych drewnianych o wyr m2
d.10, 800x2000
5
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0,8*2,0 m2 1,60
RAZEM 1,60
227/NNRNKB 202 Monte prefabrykowanych obrébek wywiewek kanalizacyjryblachy powle-|szt.
d.10/0521-10 kanej w dachach krytych blagh
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
228 KNNR 2 0506-01 |Monta: obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachaweone na uszczelki ojm
d.10| $r. 150 mm
5
6,30*2+3,0 m 15,60
RAZEM 15,6
229 KNNR 2 0506-04 |Monta: obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.10,
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
230 KNNR 2 0506-03 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustovre 810 mm m
d.10,
5
2,40*2 m 4,80
RAZEM 4,80
11 TECHNOLOGIA STACJI
11.1 Roboty ziemne
231/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytthsa rurocizgu km
d.11,
1
fi 110 4,50 4,50
fi 125 2,50 2,50
fi 140 7,50 7,50
A (obliczenia pomocnicze) =======
14,50
14,50/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
232 KNNR 1 0202-10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pgmeinymi o poj.tgki 1.20 m3 w grm3
d.11] kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sesylad.
1
§r. 110 mm 4,50%1,40*0,90 m3 5,67
§r. 125 mm 2,50*1,40*0,90 m3 3,15
§r. 140 mm 7,50*1,40%0,90 m3 9,45
st. pom. 2,50*2,50*2,0 m3 12,50
zb. poddi. 4,50*4,50%(4,05+0,20) m3 86,06
biofiltr 4,50%4,0%(1,75+0,20) m3 35,10
A (sumacgciowa) ] e
m3 151,93
-151,93*0,20 m3 -30,39
RAZEM 121,54
233 KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokd 0,8-2,5 m i gtbokaici do 3,0 m dicianach piono- |m3
d.11] wych w gruntach suchych kat. Il
1
151,93*0,20 m3 30,39
RAZEM 30,39
234/ KNNR 1 0313-01 |Petne umocenienigian wykopow wraz z rozbiarkwypraskami) w gruntach | m2
d.11] suchych ; wyk.o szer.do 1 m glgido 3.0 m; grunt kat. I-1V
1
§r. 110 mm 4,50%1,40*2 m2 12,60
§r. 125 mm 2,50*1,40*2 m2 7,00
§r. 140 mm 7,50*1,40%2 m2 21,00
st. pom. 2,50*4%2,0 m2 20,00
biofiltr 4,50*4*(1,75+0,20) m2 35,10
RAZEM 95,79
235 KNNR 1 0313-02 |Petne umocnienigcian wykopow wraz z rozbigrkwvypraskami w gruntach sujm?
d.11] chych géb. do 6.0 m; grunt kat. I-IV
1
zb. poddi. 4,50*4*(4,05+0,20) m2 76,50
RAZEM 76,50
236 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyvazym|m3
d.11] po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
1 Krotnas¢ = 9
od|. okreli wyk.  |151,93*0,80 m3 121,54
RAZEM 121,54
237/KNNR 1 0214-02 z Zasypanie wykopow spycharkami zgsagz.mechanicznym spycharkami (gr{m3
d.11)0.2.11.4. 9911-03 |warstwy w stanie knym 30 cm) - kat.gr. Il - wspofczynnik zagczenia Js=1.
1 00)
151,93 m3 151,93
pods+obs -(0,15+0,11+0,30)*4,50*0,90 m3 -2,27




KOMA-Bychlew-Jadwinin-XI-2010

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pods+obs -(0,15+0,125+0,30)*2,50*0,90 m3 -1,29
pods+obs -(0,15+0,14+0,30)*7,50*0,90 m3 -3,98
-4,50%4,50*0,20*2 m3 -8,10
-3,14%1,30*1,30/4*2,0 m3 -2,65
-3,14*2,50*2,50/4*4,05 m3 -19,87
-3,14*2,50*2,50/4*1,60 m3 -7,85
RAZEM 105,94
238 KNNR 1 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3
d.11/kalk. wiasna
1
zasypka 105,92 m3 105,92
odktad -30,39 m3 -30,39
RAZEM 75,53
11.2 Odwaodnienie wykopu igtofiltrami
239 KNNR 1 0605-08 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukaregrabsadg szt.
d.11] wej z obsypkdo gkbokaici 6 m.
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
240 Pompowanie wody agregatem pompowym z igtofiltrdwyjmuje s¢ 32 godz. |godz.
d.11/kalk. wiasna na 100 mb kanatu
2
ilos¢ godz. okréli {10*24 godz. 240,00
wyk.
RAZEM 240,04
241 KNNR 1 0614-02 |Rurocigi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z riér.aom. 150 mm. m
d.11,
2
przektad@& wg po- {100,0 m 100,00
trzeb
RAZEM 100,04
11.3 Roboty montgowe
242 KNNR 11 0501-05|Podtca i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.11,
3
pods+obs (0,15+0,11+0,30)*4,50*0,90 m3 2,27
pods+obs (0,15+0,125+0,30)*2,50*0,90 m3 1,29
pods+obs (0,15+0,14+0,30)*7,50*0,90 m3 3,98
4,50*4,50*0,20*2 m3 8,10
RAZEM 15,64
243 KNNR 4 1009-04 |Monta: rurociggéw z rur PE or. zewrgtrznej 110 mm m
d.11,
3
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
244 KNNR 4 1113-03 |Zasuwy sieciowe z obudgw sr.100 mm montowane na ruragiach PE kpl.
d.11,
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
245KNNR 4 1012-02 [Mont& ksztaltek ginieniowych PE o patzeniach zgrzewano-kotnierzowych| szt
d.11] tuleje kotnierzowe na fimy kotnierz. or.zewretrznej 110 mm
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
246 KNNR 4 1009-05 |Monta rurociggow z rur PE or.z ewrtrznej 125 mm m
d.11,
3
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
247 KNNR 4 1012-02 |Mont& ksztaltek ginieniowych PE o patzeniach zgrzewano-kotnierzowych| szt
d.11] tuleje kotnierzowe na fimy kotnierz. or.zewretrznej 125 mm
3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
248 KNNR 4 1009-06 |Monte rurociggow z rur PE or.zewretrznej 140 mm m
d.11,
3
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
249 KNNR 4 1012-02 |Mont& ksztaltek ginieniowych PE o patzeniach zgrzewano-kotnhierzowych| szt
d.11] tuleje kotnierzowe na fimy kotnierz. or.zewretrznej 140 mm
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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250 KNNR 4 1413-03 |Studnie rewizyjne z &gow bet. 4czone na uszczellgumow, kineta prefabry- |stud.
d.11] kowana osr. 1200 mm w gotowym wykopie elgbk. 3 m, wtazeliwny typ cgz-
3 ki
st. pom. 1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
251/KNNR 4 1413-04 |Studnie rewizyjne z ggoéw betonowych £. 1200 mm w gotowym wykopie z¢[0.5 m]
d.11] kazde 0.5 m rénicy gkb. stud.
3
-2 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
252 KNNR 4 1427-01 |Przejcie przezciany przejsciami szczelnymi przy grstigiciany 20 cm - szt
d.11] otwor osr. do 210 mm
3
PE fi 110 2 szt 2,00
PE fi 140 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
253 KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelsid sieci ck. PE osr. do 110 mm 200m -
d.11] 1 préb.
3
4,50/200 200m - 0,02
1 prob.
RAZEM 0,02
254 KNNR 4 1606-02 |Préba wodna szczelsa sieci ck. PE osr. do 160 mm 200m -
d.11] 1 préb.
3
(2,50+7,50)/200 200m - 0,05
1 préb.
RAZEM 0,05
11.4 Technologia stacji podghieniowej
255 Zbiornik podci. 10 m3, regulator poziomiciek6é w zbiorniku, zatapialne ponikpl
d.11)kalk. dostawcy py ttoczne - 2 szt., orurowanigGipompy podéi - 3 szt., orurowanie podgcj
4 instalacja wyrzutu powietrza na biofiltr, szafarstenicza, podstawowy modem
serwisowy, wentylacja stacji czerpnie i wentylafmzeptywomierz - dostawa,
mont&i rozruch testowy catego wypcsmia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
256 KNNR 11 0305-01| Armatura do napowietrzania kanatéw - stacja napdrziggca szt.
d.11,
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
257/KNNR 1 0512-01 |Umocnienie pod armatamptytami chodnikowymi na podsypce piaskowej |m2
d.11,
4
1,0*2 m2 2,00
RAZEM 2,00
258 KNNR 2 0101-07 |Deskowanie tradycyjne ptyty odeajgcej o wym. D3500/600 m2
d.11,
4
2+*3,14*1,75*0,60 m2 6,59
RAZEM 6,59
259 KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe pod elementy wylewane m3
d.11,
4
3,14*1,75*1,75*0,60*0,10 m3 0,58
RAZEM 0,58
260 KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznychgpami stalowymi okggtymizebrowany- |t
d.11] mi osr. 12 mm
4
227,0/1000 t 0,23
RAZEM 0,23
261 KNNR 2 0107-07 |Betonowanie ptyty odgtajgcej zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.11,
4
3,14*1,75*1,75*0,60 m3 5,77
-3,14*1,25*1,25*(0,60-0,10) m3 -2,45
RAZEM 3,32
262/|KNR 2-02 1925-0]Monta elementéw prefabrykowanych zbiornika pédekregi zelbet. D 2500/ |elem.
d.11, 750/150
4
1550kg*2 2 elem. 2,00
RAZEM 2,00
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263 KNNR 4 1508-16 |lzolacja wewatrzna kregéweelbetowych @r. 2500 mm preparatem gruntdj |m
d.11] cym na bazie asf. SBS - pierwsza warstwa
4
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
264 KNNR 4 1509-16 |lzolacja wewatrzna kregéw:zelbetowych @r .2500 mm masa bitumiczna na [m
d.11] zie asfaltu SBS - kda nas¢pna warstwa
4 Krotnas¢ = 2
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
265/KNR 2-02 1925-03Monta elementéw prefabrykowanych przekrycia zbiornikdgso, wym. D elem.
d.11, 2800/200
4
2700kg 1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
266 KNR 2-02 1216-01Wtaz do zbiornika ze stali nierdzewnej z zamkiedpbwietrznikiem o powieriszt.
d.11] chni elementu nakrywy do 1 m2
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
267/ KNR 2-02 1925-01Monta: elementéw prefabrykowanych zbiornika biofiltraredi zelbet. D 2500/ elem.
d.11] 750/150 z dnem
4
1550kg*2 1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
268 KNR 2-02 1925-01 Monta elementdw prefabrykowanych zbiornika biofiltraredd zelbet. D 2500/ elem.
d.11, 500/150
4
1550kg*2 2 elem. 2,00
RAZEM 2,00
269 KNR 2-02 1928-04 Ztoza biologiczne - warstwa filtracyjna z tlucznia ke&mnego m3
d.11,
4
13,14+*1,25*1,25*0,25 m3 5,13
RAZEM 5,13
270 KNR 2-02 1928-03 Ztoza biologiczne - warstwa filtracyjna z kory frak&p-25 mm m3
d.11,
4
13,14*1,25*1,25*0,95 m3 19,50
RAZEM 19,50
271 KNNR 11 0703-02|Utozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w zwojacir.caom. 150-100-80 |m
d.11] mm
4
2*3,14*1,0*3 m 18,84
RAZEM 18,84
272 KNR 2-02 1925-071Monta: elementdw przekéyzbiornika biofiltra - krata pomostowa z poliestu |elem.
d.11] gr. 38 mm
4
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
273 KNNR 7 0206-04 |Konstrukcje podpa¥ konstrukcja z ksztattownikéw stalowych ocynkowhny |t
d.11] dtugas¢ spawdw 1,62 m na gtebokio3,5 mm
4
155,0/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
12 Dojscia i dojazdy
274 KNNR 6 0101-03 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w grukaiell-VI na catej szero;m?2
d.12 kasci jezdni
3,560*54,0 m2 189,00
4,019,0 m2 76,00
(4,0*4,0-3,14*4,0*4,0/4) m2 3,44
(6,0*6,0-3,14*6,0*6,0/4) m2 7,74
RAZEM 276,19
275 KNNR 6 0101-02 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w grukatell-VI na catej szero{m?
d.12 kasci chodnikéw
1,50*1,0 m2 1,50
RAZEM 1,50
276 KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pgrdeinymi o poj.tgki 0.60 m3 w grm3
d.12 kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z tpansobku na odl. 1 km sam,
samowytad.
276,0*0,30+1,50*0,20 m3 83,10
RAZEM 83,10
277/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyvazym| m3
d.12 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
odl. okreli wyk. 183,10 m3 83,10
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RAZEM 83,10
278 KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie w gruncie kim?
d.12 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
276,0+1,50 m2 277,50
RAZEM 277,50
279 KNNR 6 0104-01 |Warstwy odgczajce zagszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.12
276,0+1,50 m2 277,50
RAZEM 277,50
280 KNNR 6 0112-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych §rcrh m2
d.12
276,0 m2 276,00
RAZEM 276,04
281 KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw b m
d.12 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
(3,50+54,0)*2-(6,0+4,0) m 105,00
19,0*2-(6,0+4,0) m 28,00
2*3,14*6,0/4 m 9,42
2*3,14*4,0/4 m 6,28
RAZEM 148,70
282 KNNR 6 0404-05 |Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemesiiaskowe] |m
d.12
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
283 KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grigh® cm na podsypce cemen|m?
d.12 wo-piaskowej gr. 5 cm
276,0 m2 276,00
RAZEM 276,04
284 KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej gritics cm na podsypce cementow(d m2
d.12 piaskowej gr. 5 cm
1,50 m2 1,50
RAZEM 1,50
13 Budowa ogrodzenia
285 KNR 2-01 0701-0Z Reczne kopanie rowéw dla fund. aelgbk. do 1.2 m i szer.dna do 0.4 w grun¢m
d.13 kat. 11l
23,20+18,0+23,0 m 64,20
RAZEM 64,20
286 KNR 2-01 0704-0Z Reczna obsypka fund. oglok.do 1.20 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat.|m
d.13
64,20 m 64,20
RAZEM 64,20
287/KNNR 2 1601-02 |Cokoty betonowe z fundametami 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.13
64,20 m 64,20
RAZEM 64,20
288 KNNR 2 1603-03 |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stgth z rur o rozstawie 2.4 |m
d.13 obsadzonych w cokole
64,20-4,50 m 59,70
RAZEM 59,70
289 KNR 2-02 1808-09Wrota z furtkami wysokoi 1.8 m; szerok& wr6t 3,50 m i furtki 1,0 m z kpl.
d.13 L60x60x5 w ramach stalowych na stupkach z 2xL120x12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Odtworzenie naw. drdg i poboczy
290 KNNR 6 0101-03 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w grukaiell-VI na catej szero;m?2
d.14 kasci jezdni i chodnikéw
naw. bitumiczne |(20,0+10,0+7,0+3,50*10+5,50*2+5,50*8+127,0)*1,0 m2 254,00
RAZEM 254,04
291/KNNR 1 0206-04 |Zalqdunek wykonywany koparkami padsernymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat m3
d.14 I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transphko na odl. 1 km sam.samo-
wytad.
254,0*0,30 m3 76,20
RAZEM 76,20
292 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyvazym|m3
d.14 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
odl. okreli wyk. 76,20 m3 76,20
RAZEM 76,20
293 KNNR 6 0104-01 |Warstwy odgczajce zagszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.14
254,0 m2 254,00
RAZEM 254,04
294 KNNR 6 0113-02 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20063 m2
d.14
254,0 m2 254,00
RAZEM 254,04
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295 KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychltasfych o grubgci 5 cm|m?
d.14 (warstwa wigzqgca)
254,0%1,20 m2 304,80
RAZEM 304,8d
296/KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycltasfych o grubgci 4 cm|m2
d.14 (warstwascieralna)
254,0*1,40 m2 355,60
RAZEM 355,6d
297/KNNR 6 1301-01 |Naprawy droég gruntowych - profilowanie m2
d.14
wjazdy (105*4,50)*4,0 m2 1 890,0(
RAZEM 1 890,0(
298 KNNR 6 0104-01 |Warstwy odgczajce zagszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.14
1890,0 m2 1 890,0(
RAZEM 1 890,0(
299 KNNR 6 0204-01 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa dolgg. 10 cm m2
d.14
20% pow. 1890,0*0,20 m2 378,00
RAZEM 378,0d
300 KNNR 6 0204-04 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gdrigg. 7 cm - 10 cm m2
d.14
20% pow. 1890,0*0,20 m2 378,00
RAZEM 378,0d
301 KNNR 6 1104-05 |Remonty agstkowe nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRBgodsyp-|m?2
d.14 ce cementowo-piaskowej
40% pow. 1890,0*0,40 m2 756,00
RAZEM 756,04
302/KNR 2-31 0308-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grébd.5 cm m2
d.140308-04
40% pow. 1890,0*0,40 m2 756,00
RAZEM 756,04
303 KNNR 6 1302-02 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skar@@rcm m
d.14
2576,0 m 2 576,00
RAZEM 2 576,00
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