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OZNACZENIA:

1l.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
2.warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm
3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
4.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
5.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

8 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm
12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm

6.istniejaca nawierzchnia tiuczniowa po usunietej nawierzchni asfaltowej

7.pobocze z destruktu gr. 10 cm fr. 0-35 mm

8.réw umocniony warstwa humusu gr. 10 cm

9.grunt przepuszczalny - warstwa mrozoochronna gr.
10.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. 5 cm
1l.dren @150

10 cm

98-200 Sieradz
ul. Daszynskiego 3/11

Inwestor

URZAD GMINY W PABIANICACH
95-200 PABIANICE; UL, TOROWA 21

Zadanie :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108258E
II ETAP ODCINEK
PIOTKOWISKO — PETRYKOZY

Nr zadanio

Stacium

PROJEKT BUDOWLANY

Bronza

DROGOWA

Obiekt :

DROGA GMINNA
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