Przedmiar robot

Lp. Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych sdlo J.m.
1 2 3 4 5
1 Roboty pomiarowe

KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowychbotach ziemnych (drogi). Trasa drog w
1 terenie réwninnym - za¢znik obmiarowy punkt 1 1.4150 km
Razem
2 Usunigcie drzew i krzewéw
KNNR 10104-050-020 Karczowanie pni koparodstbierna w gruntach o normalnej wilgot&oi
2 kategorii I-1l. Srednice pni 10-46 cm - z@iznik obmiarowy punkt 2a 5.00 szt
KNNR 1 0104-060-020 Karczowanie pni kopagodsibierm w gruntach o normalnej wilgotsci
3 kategorii I-1l. Srednice pni 46-65 cm - z@iznik obmiarowy punkt 2a 3.00 szt
4 KNNR 1 0107-020-164 Wywienie karpiny na odlegié do 2 km - zalcznik obmiarowy punkt 2b 401 m-p
KNNR 1 0107-050-164 Wywieenie karpiny . Dodatek za kdy dodatkowy rozpoety 1 km
5 transportu ponad pierwsze 2 km.Dalsze 8 km aczaik obmiarowy punkt 491 m-p
2b
KNNR 1 0110-010-164 Usuniecie i spalenie pozostaipo karczunku. Dygowina, karcze, gatie i
6 resztki z drzew bez wzglu nasrednice - zajcznik obmiarowy punkt 2b 80.00 m-p
Razem
3 Zdj ecie warstwy humusu
KNNR 1 0113-010-050 Usuniecie warstwy ziemi urodeg@jinumusu) za pomacspycharek.
7 Grubdi¢ warstwy do 20 cm odwdz humusu na odlégido 2 km - zalcznik 3793.00 m2
obmiarowy punkt 3a
Razem
4 Roboty ziemne
KNNR 1 0202-08010-060 | Roboty ziemne wykonywane kkaar podsgbiernymi o poj.tgki 0,60 m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczyhfl 6na odl.do 1
8 km.Grunt kat.lll-IV - zadcznik obmiarowy punkt 5a 281.00 m3
KNNR 1 0208-01010-060 | Nakfady uzup.do tablic zadyerozpoczty 1km odl.transportu ponad 1kn|
samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po teremielrogach
9 gruntowych.Grunt I-IV-dalsze 9 km - 2aknik obmiarowy punkt 5a 281.00 m3
KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zeggczanie podia pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyciu walca wibracyjnego w
10 TRV ; ; 4175.00 m2
gruntach kategorii II-VI - zakznik obmiarowy punkt 6
Razem
5 Rozbiorki istniejacej nawierzchni
KNNR 5 0721-010-040 @cie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgtth, gkbokas¢
1 ciecia 5 cm - obliczenie 34 m 34.00 m
KNNR 6 0802-040-050 Mechaniczne rozebranie nawierzelmas mineralno-bitumicznych
12 poprzez frezowanie o grukm 8 cm transport na odlegtbdo 1 km - 7099.00 m2
zahcznik obmiarowy punkt 4
KNNR 6 0802-020-050 Mechaniczne rozebranie nawiarzzttucznia o grubdi 20 cm-wywdéz
13 urobku na odl. do 10 km - zaznik obmiarowy punkt 4c 519.00 m2
KNNR 6 0806-020-040 Rozebranie krammikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowg;j -
14 zahcznik obmiarowy punkt 4k 28.00 m
KNR 2-06 0803-04-050 &zna rozbiérka nawierzchni z kostkidowej na chodnikach i wjazdach.
15 Podsypka cementowo-piaskowa -agahik obmiarowy punkt 4h 95.00 m2
KNNR 6 0801-060-050 Mechaniczne rozebranie nawierzztbetonu o grubimi 20 cm - zatcznik
16 . . 18.00 m2
obmiarowy punkt 4i
KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i plaa@ptyt drogowych
17 zelbetowych aurowych,o powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2-transpartod|. 14.00 m2

do 2 km - zalcznik obmiarowy punkt 4j




KNNR 6 0806-080-040

Rozebranie ohryé¢rawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce

18 piaskowej - zajcznik obmiarowy punkt 4m 5.00 m
KNR 2-31 0816-01-040 Rozebranie przepustéw rurowiiiry betonowe érednicy 80 cm -
19 zahcznik obmiarowy punkt 4f 27.00 m
KNR 2-31 0816-01-040 Rozebranie przepustéw rurowiiiry betonowe érednicy 30 cm -
20 zahcznik obmiarowy punkt 4e 30.00 m
KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowansgmochodami samowytadowczymi ng
21 odlegiai¢ do 1 km obliczenie =2.5+7.4 9.90 m3
KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowansgmochodami samowytadowczymi ng
22 kazdy nasgpny 1 km-dalsze 9 km obliczenie =2.5+7.4 9.90 m3
Razem
6 Podbudowa
KNNR 6 0106-060-050 Mechaniczne zagczanie piaskiem warstw odciaeych-warstwa
23 mrozoochronna,grulié warstwy po zagszczeniu 15 cm - zgdznik 4175.00 m2
obmiarowy punkt 6
KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszyamanego,grulsé warstwy po
24 zag:szczeniu 12 cm-kruszywo pochodzenia magmowegaezak 9233.00 m2
obmiarowy punkt 7
KNNR 6 0113-040-050 Gorna warstwa podbudowy z kresziamanego,grul§é warstwy po
25 zagzszczeniu 8 cm - zatznik obmiarowy punkt 7 9233.00 m2
KNNR 6 1005-040-050 Mechaniczne oczyszczenie naelerizdrogowych nieulepszonych -
26 zahcznik obmiarowy punkt 7 9233.00 m2
KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowgiedbitumicznych emulgjasfaltovy -
27 zahcznik obmiarowy punkt 7 9233.00 m2
Razem
7 Warstwa wigzaca
KNNR 6 0308-01030-050 | Nawierzchnie z mieszanek nailnerasfaltowych standard Il,warstwa
wiazaca,grubéc¢ warstwy po zagszczeniu 4 cm.Transport mieszanki
28 samochodem samowytad.5-10t -azahik obmiarowy punkt 8 7917.00 m2
Razem
8 Nawierzchnia- warstwascieralna
29 KNNR 6 1005-060-050 Mechaniczne oczyszczenie naaligrizdrogowych ulepszonych z bitumu 2804.00 5
zahcznik obmiarowy punkt 9 ’ m
KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowpdiamicznych emulsj asfaltovs -
30 zahcznik obmiarowy punkt 9 7804.00 m2
KNNR 6 0309-02030-050 | Nawierzchnie z mieszanek nailnerasfaltowych standard Il,warstwa
scieralna,grub.warstwy po zeggczeniu 4 cm.Transport mieszanki
31 samochodem samowytad.5-10 t -azahik obmiarowy punkt 9 7804.00 m2
Razem
9 Kraw ezniki
KNR 2-31 0401-08-040 Rowki pod krawniki i tawy krawegznikowe o wymiarach 40x40 cm.
32 Kategoria gruntu Ill-IV - zalcznik obmiarowy punkt 10a 254.00 m
33 KNR 2-31 0402-04-060 tawy betonowe z oporem pod kgawki - zakcznik obmiarowy punkt 10b 2250 m3
KNNR 6 0401-030-040 Krawgzniki betonowe bez taw,wystgje o wymiarach 15x30 cm,na podsy
34 cementowo-piaskowej - zgdznik obmiarowy punkt 10a 254.00 m
Razem
10 Zjazdy do posesji z kostki.
KNNR 6 0101-090-050 Koryta wykonywanecenie,o gtbokasci 30 cm,na catej szeroka jezdni i
35 chodnikéw,w gruntach kategorii lll-IV - zgdznik obmiarowy punkt 11 252.00 m2
KNNR 6 0104-030-050 Mechaniczne wykonanie igagzanie warstwy odszapcej,grubéé
36 warstwy po zagszczeniu 10 cm - zgdznik obmiarowy punkt 11 252.00 m2
KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszyamanego,grulsé warstwy po
37 zag:szczeniu 12 cm - zgdznik obmiarowy punkt 11 252.00 m2
KNNR 6 0113-040-050 Goérna warstwa podbudowy z krasziamanego,grutié warst (o]
38 P e o g0.9 WP 252.00 m2

zag:szczeniu 8 cm - zadznik obmiarowy punkt 11




KNNR 6 0502-03010-050

Nawierzchnie z kostki brukotejonowej grubizi 8

39 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-piaskspoiny 252.00 m2
wypetniane piaskiem - zgiznik obmiarowy punkt 11
Razem
11 Dwudzielne rury ostonowe typ Arot.
KNNR 1 0307-020-060 Wykopy liniowe szerak0,8-2,5 m i gtbokasci do 1,5 m dGcianach
pionowych w gruntach suchych genym wydobyciem urobku. Grunt
40 kategorii Ill-IV-. Odwéz gruntu poza plac budowy adl. 5 km - zaicznik 16.00 m3
obmiarowy punkt 12a
KNNR 4 1008-050-040 Rurogi z rur oérednicy zewrtrznej 200 mmadczone na wcisk-rury
41 dwudzielne tna kable energetyczne azahik obmiarowy punkt 12b 26.00 m
KNNR 1 0317-010-060 Zasypywanie wykop6w piaskiem ze skarpami z przerauta odlegh do 3
42 m z zagszczeniem. Transport piasku na budewahcznik obmiarowy 16.00 m3
punkt 12a
Razem
12 Przepust
KNNR 1 0212-02010-060 | Wykopy jamiste wykonywane détad koparkami podebiernymi o
43 pojemndci tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii || 188.00 m3
zakcznik obmiarowy punkt 18b
44 KNNR 6 0605-020-060 Przepusty rurowe pod zjazdamy,fundamentowe betonowe - zetnik 4.30 3
obmiarowy punkt 18d ’ m
KNR 2-33 0601-0201-040 | G#ci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowyaiowych
jednootworowych. Gg¢ przelotowa przepustu z rurscednicy 80 cm z
45 zastosowaniem kruszywa - zetnik obmiarowy punkt 18a 27.00 m
KNNR 4 1009-150-040 Rurogi z rur polietylenowych PE,PEHDépednicy zewrtrznej 300 mm -
46 ) . 117.00 m
zahcznik obmiarowy punkt 15a
KNKRB 02 0201-01-060 tawy fundamentowe betonoweearazaici do 0,6 m - zalcznik obmiarowy
47 punkt 18e 4.00 m3
KNR 2-33 0606-01-060 Obudowy wlotéw /wylotéw/ prefgkowanych przepustéw drogowych
48 rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowymta@anik obmiarowy 6.20 m3
punkt 18f
KNNR 1 0512-02010-050 | Umocnienie skarp i dna rowtgrhi chodnikowymi 50x50x7 cm na
49 podsypce cementowo-piaskowej -azainik obmiarowy punkt 18g 18.00 m2
KNNR 1 0514-010-050 Umocnienie skarp plytaraiigwymi 58/58/7 - zalcznik obmiarowy punkd
50 18 30.00 m2
g
Wacetob 4-01 0105-02-06Q Zasypanie wykopOw piaskiggerzutem na odlegddo 3 m i ubiciem
51 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll.Piasettavozu - zajcznik 246.50 m3
obmiarowy punkt 16 + 18c
KNR 2-33 0210-02-060 Betonowanie przgyaiu pompy na samochodzie. Stopy plyty i tawy
52 fundamentowe pod scianki czotowe -aainik obmiarowy punkt 17 9.12 m3
KNR 2-18 0207-06-040 Ruragii cisnieniowe osrednicy zewntrznej 150 mmadczone na uszczeK
53 gumow - zahcznik obmiarowy punkt 20 118 m
KNR 2-110101-0410-040 | Drenowanie niesystematyczri@owywane ¢cznie w terenach nizinnych
54 0t.0,5-1,0 m w gruncie kat.ll-lll.Rurki drenarskieNPCW53r.12.5 cm w 118.00 m
otulinie filtrac - zacznik obmiarowy punkt 20
KNNR 6 0106-060-050 Warstwa mrozoochronna,gruféovarstwy po zagszczeniu 15 cm - zgznik]
55 obmiarowy punkt 21 80.00 m3
KNR 2-33 0606-0101-060 | Obudowy wlotow /wylotéw/ mefykowanych przepustéw drogowych
56 rurowych z zagruntowaniem emulgjsfaltovs - zahcznik obmiarowy punki 7.60 m3
17
Razem
13 Pobocza i wjazdy
KNNR 60113-050-050 Warstwa destruktu ,grétbwarstwy po zagszczeniu 10 cm - zgznik
57 obmiarowy punkt 13a + 13b 2458.00 m2
Razem
14 Rowy




KNNR 1 0202-040-060

Roboty ziemne wykonywane koparikaodstbiernymi o poj.tyki 0,25 m3

58 z transportem urobku samochodami samowytadowczy&idoa odl.do 2 3562.00 m3
km.Grunt kat.lll - zadcznik obmiarowy punkt 5b
Razem
15 Inne
KNNR 6 1305-010-060 Regulacja pionowa studzienekudtadzer podziemnych,olafos¢ betonu w
59 jednym miejscu do 0,1 m3 - obliczenie =4*0,3*0,3 0.36 m3
Razem
16 Oznakowanie
KNNR 6 Porcze ochronne sztywne z pochwytem i pragi@m z rursr.60 mm i$r.38
60 |0701-030-040 mm,o rozstawie stupkéw z rgr.60 mm,co 1,5 m (biato-czerwone) - 24.00 m
zakcznik obmiarowy punkt 14
Razem
17 Humusowanie
KNNR 1 0507-010-050 Humusowanie zig®w z obsianiem, przy gruba warstwy humusu 10 cmp-
61 humus z dowozu - zgznik obmiarowy punkt 19 4583.00 m2

Razem




