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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 108258E
I ETAP ODCINEK PATKOWISKO — PETRYKOZY
ODCINEK OD KM 1+710 DO KM 2+754,96
ODCINEK OD KM 3+107 DO KM 3+483,91

I. Przedmiot inwestycii:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budmego obejmugcego wecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego

zamierzenia oraz kolejiérealizacji obiektow)

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projekta dbiektu budowlanego pod nagzw
~Przebudowa drogi gminnej nr 108258E na odcinkikewisko — Petrykozy”.

Inwestycja lkdzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni asvedj szer. 5,5 m wraz z
poboczami i rowami. Przebudawbieto réwniez wykonanie wjazdow do posesji z kostki brukowej
oraz wjazdow na pola z destruktu gr. 10 cm.

Zadaniem olgto odcinek od skrzyowania z powiatow Pabianice — Ritkowisko w m.
Piatkowisko do skrzyowania z powiatow Pabianice — Petrykozy w m. Petrykozy. Dtsgo
1421,87 m. Z przebudowy wadzony zostat pas diuga 352,04 m na ktérym zostat
wybudowany wiadukt nad obwodgiimiasta Pabianic — teren ten nglelo GDDKIA oddziat w
todzi.

Przebudowywan drogz gminra dostosowano lokalizacyjnie i wysakiowo do istnigjcej
nawierzchni asfaltowej.

Droga zlokalizowana jest na ngstijacych dziatkach o nr geodezyjnych nr 240, 229, 12B823/3 i
89 — obeb Piutkowisko i Petrykozy.

Ill. Stan istniej acy:

(Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oradiegm przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacpabiorek

w zakresie nieziinym do uzupelnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki luterenu)

Droga gminna nr 108258E na odcinkuatRowisko — Petrykozy jest dragprowadzca ruch
lokalny, oraz do dziatek zlokalizowanych po oborstich drogi. Zabudowa wypuje w pocatkowym i
koncowym odcinku drogi. Droga biegnie w teredrednio zurbanizowanym o niskiej zabudowie
typu wiejskiego.

W stanie istnigjcym droga posiada jednezdnk dwukierunkowy o szerokéci od 4,0 + 5,0 m i
nawierzchni asfaltowe;j.

Droga biegnie w kierunku pétnocnym od pragjgo pocatku.



Asfaltowa nawierzchnia drogi jest silnie gkpna. W toku jej ogldzin stwierdzono liczne
spekania poprzeczne podine i siatkowe o diym stopniu szkodliwéri swiadczice o utracie
przez drog nasnosci. Spzkane miejsca nad przepustami oraz w ptiaavym i kaacowym
odcinku drogi przeznaczono do rozbidrki.

Na przebudowywanym odcinku droga posiada obustraome przydrane. Prowadgz one
wodk do przepustéw g 800 znajdaych s¢ w km 2+297, 2+343, 2+718. Rowy i przepusiy s
zmulone i zarénigte raslinnoscia — utrudniag sptyw wody.

W pasie drogowym wepuja:

- wodochg w110,

- linia energetyczna.

Urzadzenia te w rénych miejscach przecingpoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami
poszczegollne posesje.

W km 1+713 namierzono wodag w160 poprzecznie przecinay pas drogowy liri, w km
3+148 link gazowy g300 a w km 3+481 ligitelefoniczn.

W wyniku wykonania planowanych robét droga gminreaaatym przebudowywanym odcinku
bedzie posiadanawierzchng asfaltows szer. 5,5 m z dwoma pasami ruchu po 2,75 m xg\ka
kierunku o przekroju drogowym.

Wijazdy do posesji zostanwykonane z kostki brukowej gr. 8 cm oddzielone jeddni
krawgznikiem 15/30/100. Poboczada wykonane z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 mm i @r. 1
cm. Wjazdy na pola zostamwykonane z destruktu gr. 10 cm.

Do wykonania poboczy i zjazdow stosan@destrukt poddany recyklingowi o frakcji 0-35 mm.
Metoda recyklingu &dzie polegata na wzbogaceniu destruktu pochoelzo z rozbiérek
nawierzchni bitumicznych asfaltem w i od 0,5 % do 1%. Zabraniagsstosowania destruktu
zawierajcego w swoim sktadzie snot

Projekt przewiduje rownieodtworzenie rowow przydémych gebokasci 0,8 m oraz wykonaniu
odmulenia i oczyszczenia przepustow w km 2+279,43+32+718. Skarpy rowow przy
przepustach zostammocnione ptytamizarrowymi 58/58/7 uktadanymi na podsypce cementowo
— piaskowej gr. 10 cm. Dno zostanie umocnione plytkchodnikowymi 50/50/7.

Istniejace uzbrojenie w infrastrukten urzadzenia znajduce se¢ w pasie drogowym pokazano

na mapie do celéw projektowych, na podstawie kt@gjacowano plan zagospodarowania
terenu.

Urzadzenia uzbrojenia technicznego pod wjazdami z kdstkkowej zabezpieczono poprzez

zatazenie dwudzielnych rur ostonowych g 200.



lll. Projektowane zagospodarowanie dziaiki lub tereu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremiym urzdzenia budowlane zazane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwgrowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenieleni w zakresie
niezkednym do uzupetnienia egci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki tetenu)

Projekt przewiduje wykonanie jezdni asfaltowej sa¢s m (2x2,75) na catym odcinku drogi.
Biorac powyzsze pod uwagprojektuje st szerokéc jezdni w nasipujacych odcinkach:

—od km 1+710 do km 2+754,96 szer@kb,5 m,

—od km 3+107 do km 3+127 szerékod 5,8 do 5,5 m,

—od km 3+127 do km 3+483,91 szer@kb,5 m.

Z przebudowy wydczony zostat pas diugoi 352,04 m na ktérym zostat wybudowany wiadukt
nad obwodnig miasta Pabianic — teren ten rigielo GDDKIA oddziat w todzi.

Pochylenie poprzeczne jezdni projektujecsspadkach:

— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 1+710 do k50,80,

— jednostronny — i = 2% lewo od km 2+270,80 do km 2+734,96,

— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 3+107 do l&3,91.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano pobocza rdes gr. 10 cm zgodnie z wykazem:
—pobocze lewe - 0,75 m na odcinku od km 1+710 d@kiA34,96,

—pobocze prawe - 0,75 m na odcinku od km 1+710n@+k734,96,

—pobocze lewe - 0,75 m na odcinku od km 3+107 d@k#83,91,

—pobocze prawe - 0,75 m na odcinku od km 3+107nal@k392,

—pobocze prawe — od 2,3 do 2,0 m na odcinku odK8®3 do km 3+483,91.

Do wykonania poboczy nmina zastosowadestrukt z rozbiorki istniegej nawierzchni. &
brakupca nalezy dowies¢ na budow a cat@d¢ destruktu poddarecyklingowi.

Odwodnienie drogi zaprojektowano w oparciu o pragakane rowy przydrie. Przewiduje si
wykonanie rowow w nagpujacych odcinkach:

- od km 1+719 do km 1+837 strona prawa roéw drogewptytki gibokasci od 0,8 m i
szerokdgci 1,5 m — umocniony przez humusowanie z obsiarzegrzkiem @150 biegicym
pod nim,

- od km 14837 do km 2+478 strona prawa row drogewtOjkatny gikbokasci od 0,8 m i
szerokaci 1,3 do 1,5 m — umocniony przez humusowaniestasiiem,

- od km 1+745 do km 2+101 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 1,5 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 2+101 do km 2+754,96 strona lewa row drogewtrapezowy gibokasci od 0,8 m i

szerokdci 3,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,



- od km 3+107 do km 3+356 strona lewa row drogowirapezowy gibokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 3+107 do km 3+386 strona prawa row drogewtrOjkatny gikbokasci od 0,8 m i
szerokdci 1,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 3+356 do km 3+476 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 1,8 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.

Skarpy rowow przy przepustach zostamrmocnione ptytamizarowymi 58/58/7 uktadanymi na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm. Dno a@stamocnione ptytkami chodnikowymi
50/50/7.

Projekt zaktada wykonanie wjazdow na dziatki szemin. 5,0 m. Z inwestorem oraz w
porozumieniu z mieszkaami uzgodniono ich lokalizagj W miejscu rowdéw na wjazdach

utozy¢ rury grubgdcienne karbowane @300 PEHD lub PE zZalzone murkami oporowymi.

Niezbzdne dane pokazano na rysunkach konstrukcyjnyclzegbtach elementéw drogowych i
profilu podtuznym.
W zakresie rob6t objych niniejszym projektem wchodzi wykonanie rasacych prac:

* przebudowa drogi wraz z wdzeniami do drég powiatowych — w niezlmym zakresie,

* wykonanie chodnikow,

* wykonanie poboczy,

» wykonanie wjazdow z kostki i bitumicznych,

» wykonanie rowow przydrmych,

* wykonanie odmulenia i oczyszczenia przepustow podag

* wykonanie urzdzen bezpieczastwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe).

IV. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych egci zagospodarowania terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczeg6lnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergalkipowierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanymwierzchnia drég, parkingdéw, placéw i chodnikd@ewierzchnia

zieleni oraz innych &#ci terenu niezédnych do sprawdzenia zgoditoz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyz) warunkach zabudowy i zagospodarowania terepelj jest ona wymagana zgodnie z przepisami o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowane&sfyzzennego Gminy Pabianice.
Catkowita powierzchnia pasa drogowego drogtiiwisko — Petrykozy wynosi okoto 1700G m
w tym:

«  powierzchnia jezdni okolo — 775G m

« powierzchnia poboczy okoto — 1956 m



«  powierzchnia rowéw okoto —4350m

Projektowane roboty zwtane z przebudoywdrogi lzda wykonane na nagbujacych dziatkach:

Lp. |nr dzialki Lokalizacja / ob¢b Wiasciciel
1 240 droaa nowiatowa Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul.
gap Pitsudzkiego 2; 95-200 Pabianice
2 229 droga gminna Gmina Pabianice gl. Torowa 21; 95-200
Pabianice
3 123/2 droga gminna Gmina Pabianice gl. Torowa 21; 95-200
Pabianice
4 123/3 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200
Pabianice
5 98 droaa powiatowa Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul.
gap Pitsudzkiego 2; 95-200 Pabianice

Na dziatkach &dacych we wiadaniu Powiatu Pabianickiego inwestyaganicza & do whczenia

przebudowywanej drogi do drog powiatowych.

V. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektovany obiekt

budowlany, 8 wpisane do rejestru zabytkoéw oraz czy podlegajochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nie jest obiektem wpisanym do rejestru ziady.

VI. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdupceqo s¢ w granicach terenu gorniczegqo

Nie dotyczy

VII. Informacj e i dane o charakterze i cechach istniggych i przewidywanych zagraen dla

srodowiska:

(Informacg i dane o charakterze i cechach istiiggh i przewidywanych zageen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych ihicotoczenia w zakresie zgodnym z przepisamieloaymi)

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Rozwigzania chronjce srodowisko w fazie realizacji przedsiziecia:

a)w zakresie ochrony obiektow przed hatasem i wijbrai



Na etapie przebudowy w aflmie zabudowy mieszkalnejela stanowity pewn uciazliwosé
akustyczn dla mieszkacow. W zwazku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafsy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisjasuaulegnie

zmniejszeniu poprzez poprawtynnasci ruchu.

b)w zakresie ochrony powietrza

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR-1) nie przewiduje przekroczenia wartgi skzen substancji
zanieczyszczagych emitowanych przez pojazdy.

Projektowana przebudowa spowoduje

- zmniejszenia iléci pytow emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikdw pojazdéw w samoctvgich poprzez ptynpjazc,

- ujednolicenie nénoéci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrppprzecznego i podinego
oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wéd deszgebwo podtaa gruntowego,

- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub diugotrwatych opadadsztzu a przede

wszystkim popraw bezpieczastwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wod

System odwodnienia nie ulega zmianie w stosunkistdau istnigjcego i polega bedzie na
odprowadzeniu wody z korony drogi do istamjch rowow przydrenych. W projekcie
zalazono odtworzenie rowOw przydroych na catym odcinku drogi. Woda z rowowdbie
prowadzona do przepustow zlokalizowanych w pasigavym.

d) w zakresie ochrony przyrody
Przeprowadzana przebudowa nie wymaga dokonania ¢ggcidrzew. Drzewa nie kolidyj z
projektowanym uktadem drogowym. Rowy zostaahumusowane i obsiane teaw

e) w zakresie ochroriyodowiska kulturowego

Nie przewiduje si wystpienia zagrzen.

f) w zakresie okréenia ilasci poszczegoélnych rodzajow odpadow.

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji drog

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorsyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 4 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadow” zakwalifkano odpady pochodee z
rozbiorki istniejcej drogi w nasfpujacych grupach:

Gleba i ziemia z wykopu kod 17 05 04 wsookoto 5900 ton.
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Asfalt pochodzcy z frezowania kod 17 03 02 w o okoto 1250 ton.

Ziemia z rozbiorki nawierzchni zostanie wykorzystatlo wzmocnienia drég gruntowych na
terenie gminy Pabianice celem polepszenia warung@gjazdu drogami gruntowymi etzie
stanowé dolmg warstwe podbudowy dla drég gruntowych. Destrukt zostanigkavzystany do
wykonania podbudowy pod wjazdy o nawierzchni astedj.

Roboty keda prowadzone w ramach juistniepcej drogi, ktéra jest wykorzystywana w
codziennyneyciu mieszkacow.

Z tytutu przebudowy drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtowne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyzie paliwa nk obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie procesow gnilnych na
drodze,

-zwigkszone bezpiecastwo i komfort wszystkich aytkownikéw drogi,

-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdci,

-poprawa warunkéw sptywu i odptywu wody deszczowe.

VIIl. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowarbiektu budowlanego lub robét

budowlanych)

Nie dotyczy
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2. OPIS BUDOWLANY

12



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 108258E
I ETAP ODCINEK PATKOWISKO — PETRYKOZY
ODCINEK OD KM 1+710 DO KM 2+754,96
ODCINEK OD KM 3+107 DO KM 3+483,91

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6z. 1133)

o

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zaci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagdlkubatue, zestawienie powierzchni, wysgkdtugaoié

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projekta dbiektu budowlanego pod nagzw
.Przebudowa drogi gminnej nr 108258E na odcinkil®wisko — Petrykozy”.

Inwestycja kdzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni asvedj szer. 5,5 m wraz z
poboczami i rowami. Przebudawbjcto rowniez wykonanie wjazdow do posesji z kostki brukowej
oraz wjazdow na pola z destruktu gr. 10 cm.

Zadaniem oljto odcinek od skrzxyowania z powiatow Pabianice — Btkowisko w m.
Piatkowisko do skrzyowania z powiatow Pabianice — Petrykozy w m. Petrykozy. Dtego
1421,87 m. Z przebudowy wadzony zostat pas diugo 352,04 m na ktorym zostat
wybudowany wiadukt nad obwodgiimiasta Pabianic — teren ten nglelo GDDKIA oddziat w
todzi.

Przebudowywan drogz gminra dostosowano lokalizacyjnie i wysakiowo do istnigjcej
nawierzchni asfaltowej.

Droga zlokalizowana jest na ngstijacych dziatkach o nr geodezyjnych nr 240, 229, 12B823/3 i
89 — obeb Pirtkowisko i Petrykozy.

Inwestycja lgdzie prowadzona nazaj wymienionych dziatkach:

Lp. [ nr dziatki Lokalizacja / ob¢b Wiasciciel
droaa powiatowa Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul.
1 240 9ap Pitsudzkiego 2; 95-200 Pabianice
droaa aminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200
2 229 9ag Pabianice
d . Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200
3 123/2 roga gminna Pabianice
d . Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200
4 123/3 roga gminna Pabianice
d iat Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul.
5 98 roga powiatowa Pitsudzkiego 2; 95-200 Pabianice
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Charakterystyczne parametry techniczne nowo povjektej drogi:
e Calkowita powierzchnia pasa drogowego drogi nr B8 na odcinku Rtkowisko —
Petrykozy wynosi okoto 17000%n
» calkowita diugéc drogi — 1421,87 m,
e kategoria ruchu KR-1,
» droga gminna klasy ,L” — lokalna,
* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
e jezdna:
—od km 1+710 do km 2+754,96 szer@kb,5 m,
—od km 3+107 do km 3+127 szerékod 5,8 do 5,5 m,
—od km 3+127 do km 3+483,91 szerakb,5 m.
« calkowita powierzchnia jezdni okole7750
» szybka¢ projektowana -50 km/godz.,
» spadek poprzeczny jezdni:
— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 1+710 do k250,80,
— jednostronny — i = 2% lewo od km 2+270,80 do km 2+734,96,
— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 3+107 do km&3,91.
Pozostate parametry techniczne:
* pobocza wykona
—pobocze lewe - 0,75 m na odcinku od km 1+710 d@kiA34,96,
—pobocze prawe - 0,75 m na odcinku od km 1+710n@+k734,96,
—pobocze lewe - 0,75 m na odcinku od km 3+107 d@k#83,91,
—pobocze prawe - 0,75 m na odcinku od km 3+107nal@k392,
—pobocze prawe — od 2,3 do 2,0 m na odcinku odKB®3 do km 3+483,91.
«  powierzchnia poboczy okolo — 1956, m
* pobocza z destruktu gr. 10 cm frakcji 0+35 mm ke daigaci,
e spadek pobocza i=5% w kierunku rqwu
* wjazdy na pola destruktu gr. 10 cm frakcji 0+35 mm
e wjazdy do poses;ji z kostki brukowej gr. 8 cm,

* rury g 300 grubizienne karbowane pod wjazdami przez réw.
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2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, spos6b jego dostosowania do krajobraztadzagcej zabudowy oraz spospb

spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, obazujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

W stanie istnigicym droga gminna nr 108258E na odcinkutkwisko — Petrykozy w
Kierunku potnocnym.

Pocatek drogi przygto na krawdzi skrzyowania z drog powiatows Pabianice — Rtkowisko
w m. Patkowisko. Koniec przy skrzapowaniu z drog powiatowy Pabianice — Petrykozy w m.
Petrykozy.

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1421,87 @berokd¢é pasa drogowego
waha st od 10,5 do 13,0 m.

Szerokdc¢ istniepcej nawierzchni asfaltowej wynosi 4,0 + 5,0 m.

Asfaltowa nawierzchnia drogi jest silnie gkpna. W toku jej ogldzin stwierdzono liczne
spekania poprzeczne podine i siatkowe o diym stopniu szkodliwéri swiadczice o utracie
przez drog nasnosci. Spzkane miejsca nad przepustami oraz w ptiaEvym i kaacowym
odcinku drogi przeznaczono do rozbidrki.

Na przebudowywanym odcinku droga posiada obustraome przydrane. Prowadgz one
wodk do przepustéw g 800 znajdaych s w km 2+297, 2+343, 2+718. Rowy i przepusiy s
zmulone i zarénigte raslinnoscia — utrudniag sptyw wody.

W pasie drogowym wepuja:

- wodochg w110,

- linia energetyczna.

Urzadzenia te w rénych miejscach przecingpoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami
poszczegollne posesje.

W km 1+713 namierzono wodag w160 poprzecznie przecinay pas drogowy liri, w km
3+148 link gazows g300 a w km 3+481 ligitelefoniczn.

Projekt przewiduje wykonanie jezdni asfaltowej sa¢s m (2x2,75) na catym odcinku drogi.

Biorac powyzsze pod uwagprojektuje st szerokéc jezdni w nasipujacych odcinkach:

—od km 1+710 do km 2+754,96 szer@kb,5 m,

—od km 3+107 do km 3+127 szerékod 5,8 do 5,5 m,

—od km 3+127 do km 3+483,91 szergkb,5 m.

Z przebudowy wydczony zostat pas diugoi 352,05 m na ktérym zostat wybudowany wiadukt
nad obwodnig miasta Pabianic — teren ten rigielo GDDKIA oddziat w todzi.

Pochylenie poprzeczne jezdni projektujecsspadkach:

— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 1+710 do k250,80,
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— jednostronny — i = 2% lewo od km 2+270,80 do km 2+734,96,

— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 3+107 do km&3,91.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano pobocza rdes gr. 10 cm zgodnie z wykazem:
—pobocze lewe - 0,75 m na odcinku od km 1+710 d@ki#34,96,

—pobocze prawe - 0,75 m na odcinku od km 1+710nl@+k734,96,

—pobocze lewe - 0,75 m na odcinku od km 3+107 d@k483,91,

—pobocze prawe - 0,75 m na odcinku od km 3+107nal@k392,

—pobocze prawe — od 2,3 do 2,0 m na odcinku od+B®3 do km 3+483,91.

Do wykonania poboczy nmina zastosowadestrukt z rozbiorki istniegej nawierzchni. &
brakupca nalery dowies¢ na budow a catd¢ destruktu poddarecyklingowi. Na zjazdach na pola
przewidziano nawierzchg@iz destruktu gr. 10 cm.

Do wykonania poboczy i zjazdow stosawdestrukt poddany recyklingowi o frakcji 0-35 mm.
Metoda recyklingu &dzie polegata na wzbogaceniu destruktu pochoelzo z rozbiérek
nawierzchni bitumicznych asfaltem wét od 0,5 % do 1%. Zabraniagsstosowania destruktu
zawierajcego w swoim sktadzie snyot

Wijazdy do posesji wykowra kostki brukowej gr. 8 cm.

Jezdnt od strony wjazdu naty obramowa krawgznikiem 15/30/100 uktadanym na fawie betonowej
35/15 z oporem 18/20. Na tawopor naley stosowa beton C 20/25.

Odwodnienie drogi zaprojektowano w oparciu o pragakane rowy przydrie. Przewiduje si
wykonanie rowow w nagpujacych odcinkach:

- od km 1+719 do km 1+837 strona prawa roéw drogewptytki gibokasci od 0,8 m i
szerokdci 1,5 m — umocniony przez humusowanie z obsiarzesirzkiem @150 biegcym
pod nim,

- od km 1+837 do km 2+478 strona prawa row drogewtyéjkatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokaci 1,3 do 1,5 m — umocniony przez humusowaniestasiiem,

- od km 1+745 do km 2+101 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 1,5 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 2+101 do km 2+754,96 strona lewa row drogewtrapezowy gibokasci od 0,8 m i
szerokdci 3,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 3+107 do km 3+356 strona lewa row drogowirapezowy gibokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 3+107 do km 3+386 strona prawa row drogewtrOjkatny giebokasci od 0,8 m i
szerokdci 1,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 3+356 do km 3+476 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i

szerokdci 1,8 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.
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Skarpy rowOw przy przepustach zostaimocnione ptytamizarowymi 58/58/7 uktadanymi na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm. Dno m@stamocnione ptytkami chodnikowymi
50/50/7.

Projekt zaktada wykonanie wjazdéw na dziatki szemin. 5,0 m. Z inwestorem oraz w
porozumieniu z mieszkaami uzgodniono ich lokalizagj W miejscu rowéw na wjazdach
utozy¢ rury grubdcienne karbowane @300 PEHD lub PE zZalzmne murkami oporowymi.
Niezbzdne dane pokazano na rysunkach konstrukcyjnyclzegbtach elementéw drogowych i

profilu podtuznym.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpatdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznydtimjgpowinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pdz. 430), obagmjacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixswiadczalnych, rozwiania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedzezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzgnia konstrukcyjno-materiatowe westranych i zewgtrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndee;czy
ocerg techniczn obejmugcq w uzasadnionych wypadkach,zZaloce aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokaici:

- 0,43 m w przypadku wykonania petnej konstrukepgi,

- 0,8 m w przypadku odtworzenia rowéw.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

I. Konstrukcja drogi

a).na istniejcej nawierzchni asfaltowej odcinek od km 1+740 io2¢734,96 oraz od km 3+127 do km
3+460.

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie

gornej - gr. 8 cm,

17



-warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm,
-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grubé& warstwy do 28 cm.

b). w miejscach rozbidrek i poszeaiidstniepcej nawierzchni asfaltowey:

odcinki od km 1+710 do km 1+740, od km 2+734,9&m®+754,96, od km 3+107 do km 3+127, od
km 3+460 do km 2+483,91.

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 43 cm.

[l. Konstrukcja nawierzchni wjazdéw z destruktu

Przyita konstrukcja wjazdow

-podbudowa z destruktu frakcji 0-35 mm - gr.10 cm.

[ll. Konstrukcja nawierzchni wjazdow z kostki

Przyita konstrukcja wjazdow z kostki

-warstwa odsczapca z piaskugr. 15cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego har@cznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm,

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:3 gm,

-kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm.

Wijazdy naley obramowa kraweznikiem 15/30/100 ukfadanym na fawie betonowej 3% 1&porem
18/20. Na taw i opoér naley stosowa beton C 20/25.

Chodnik wykona z kostki koloru czerwonego lub dobresztatt i kolor do istnigcych wjazdéw o
nawierzchni z kostki. Kragznik ten powinien wystawigponad jezdri 3 cm.
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V. Pobocza i zieléce
Zaklada s utwardzenie pobocayestruktem frakcji 0-35 mm gr.10 cm na calej diago

Zielence naley wykon& przez humusowanie gr. 10 cm z obsianiem.

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposdb zapewnienia warunkw
niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpein@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

Polaczenie obu drég.

Pocatek przebudowy drogi gminnej nr 108258E na odciRlkiikowisko — Petrykozy przgjo
na krawedzi drogi powiatowej Pabianice —aowisko w m. Pitkowisko.

Na wihczeniu do drogi powiatowej szerakodrogi kgdzie wynost 5,5 m, z tukami R=10.
W projekcie istnigjcy chodnik i krawznik przy drodze powiatowej zostanie przeday do
nowych rzdnych drogi gminnej.

Pokczenie nawierzchni obu drog gminnych wykémprzez niezédne wyréwnanie (ugcie)
krawedzi jezdni, oczyszczenie jej i posmarowanie.aBoénie obydwu nawierzchicieralnych
zabezpieczytasma laterbitows bezpgdrednio przed ulkeniem nowej warstwycieralnej.

Pokczenie obu drég.

Koniec przebudowy drogi gminnej nr 108258E na okigiRitkowisko — Petrykozy przgjo na
krawedzi drogi powiatowe] Pabianice — Petrykozy w m.rifaizy.

Na wihczeniu do drogi powiatowej szerakodrogi kedzie wynost 5,5 m, z tukiem prawym
R=7 i lukiem lewym R=8. W projekcie przewidzianobpeza szer. 0,75 lewe i 2,0 m prawe
wykonane z destruktu gr. 10 cm.

Polczenie nawierzchni obu drég gminnych wykémeoprzez niezédne wyréwnanie (ugcie)
krawedzi jezdni, oczyszczenie jej i posmarowanie.aPoénie obydwu nawierzchicieralnych

zabezpieczytasma laterbitows bezpadrednio przed ulkeniem nowej warstwycieralnej.

Urzadzenia obce

Ze wzgkdu na wykonywanie drogi o nawierzchni sztywnej wjgkcie przewidziano zabezpieczenie
kabli energetycznych i telefonicznych poprzecznieeginajcych zakres opracowania dwudzielnymi

rurami ostonowymi g200. Rury zaig na kable.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnigio technicznego - podstawowe dane technologicaiae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposadenia zwgzanego z przeznaczeniem obiektu i jego ggamiami budowlanymi
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Nie dotyczy projektowanej drogi.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegawigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, aawjzce do
warunkow terenu wygtujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwiania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcystych
lub 0 szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowaniaktbiglbo istotne ze wzgléw bezpieczsstwa, z uwzghbnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwizania techniczno - budowlane w zakresie opracowania

* przebudowa drogi wraz ze skemyvaniami i whczeniem do drogi powiatowe] — w

niezlednym zakresie,

* wykonanie chodnikow,

* wykonanie poboczy,

» wykonanie wjazdow z kostki i bitumicznych,

» wykonanie rowow przydrmych,

* wykonanie odmulenia i oczyszczenia przepustow podag

* wykonanie urzdzen bezpieczastwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe).
przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz na rysimkanstrukcyjnych i profilu podhmym.
Na pocatku zakresu opracowania rozganie wysokéciowe bylo determinowane istrieymi
rzednymi drogi powiatowej Pabianice —aBdowisko. Koniec naley dostosowé do rzdnych drogi

powiatowej Pabianice — Petrykozy.

7) Rozwjzania zasadniczych elementéw wypesi budowlano instalacyjnego, zapewsig tytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, w szczegdinanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, Klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a tak sposéb powkania instalacji obiektu z sieciami
zewrtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblitze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglbiaurzzdzei,

Odwodnienie drogi zaprojektowano w oparciu o pregakane rowy przydrine. Przewiduje si
wykonanie rowéw odwadniggych w nasipujacych odcinkach:

- od km 1+719 do km 1+837 strona prawa réw drogewptytki giebokasci od 0,8 m i
szerokdci 1,5 m — umocniony przez humusowanie z obsiarzesirzkiem @150 biegitym
pod nim,

- od km 1+837 do km 2+478 strona prawa row drogewtyéjkatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 1,3 do 1,5 m — umocniony przez humusowaniestasiiem,

- od km 1+745 do km 2+101 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i

szerokdci 1,5 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

20



- od km 2+101 do km 2+754,96 strona lewa row drogewtrapezowy gibokasci od 0,8 m i
szerokdci 3,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 3+107 do km 3+356 strona lewa row drogowirapezowy gibokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 3+107 do km 3+386 strona prawa row drogewtrOjkatny giebokasci od 0,8 m i
szerokdci 1,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 3+356 do km 3+476 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokaci 1,8 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.

Skarpy rowOw przy przepustach zostaimocnione ptytamizarowymi 58/58/7 uktadanymi na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm. Dno m@stamocnione ptytkami chodnikowymi
50/50/7.

Projekt zaktada wykonanie wjazdéw na dziatki szemin. 5,0 m. Z inwestorem oraz w
porozumieniu z mieszkaami uzgodniono ich lokalizagj W miejscu rowéw na wjazdach
utozy¢ rury grubdcienne karbowane 300 PEHD lub PE zalzmne murkami oporowymi.

Rury przepustow naly utozy¢ na tawie betonowej z betonu C-10+15. Przepustyorraiy
obustronnie murkami oporowymi. Na murki przewidzmeton C-20+25.

8) Rozwgzania i spos6b funkcjonowania zasadniczychdaet instalacji technicznych, w tym przemystowych izespotow
tworzgcych caldé techniczno-gytkow; decydujcg 0 podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane
parametry instalacji i urzdze: technologicznych, majych wpltyw na architektyr konstrukeg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozg@ania techniczne zakladayykonanie caléci zadania w jednym etapie.

Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni

pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzieletgsidania na etapy bez zgody projektantdw trakiglije s

jako naruszenie praw autorskich. Robotyiygieowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpnobiektu budowlanego, z wikiem obiektow wymienionych w art. 20 ust. 3 plakBslajgcg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy uraze: elektrycznych oraz zywajgcych inne rodzaje energii, stanewych jego state wyposeanie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydeg: stizqcych do celéw technologicznych @einych z przeznaczeni
obiektu,

b) w stosunku do budynku wypisgego w instalacje grzewcze lub chiodnicze seidansci cieplne przegrod zewinznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przeoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodarlcieplny obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazyfe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetajayymagania dotyezxe
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oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy projektowanej drogi.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtiem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekdw,

b) emisji zanieczyszazegazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zasegu
rozprzestrzeniania gi

c) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpadow,

na

d) emisji hatasu oraz wibracji, a ta promieniowania, w szczegd&fabjonizugcego, pola elektromagnetycznego i innych

zakioced, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnilzasegu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzclrnziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, g
wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne acgajp lub eliminug wplyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljiddddowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktérezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Rozwigzania chrorice srodowisko w fazie realizacji przedsiziccia:

a)w zakresie ochrony obiektow przed hatasem i wjarai

Na etapie przebudowy w gaffnie zabudowy mieszkalnejetla stanowity pewn uciazliwosé
akustyczn dla mieszkacéw. W zwizku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafsy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisjasuaulegnie

Zmniejszeniu poprzez popraywtynnasci ruchu.

b)w zakresie ochrony powietrza

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR-1) nie przewiduje przekroczenia wartgi skzen substancji
zanieczyszczagych emitowanych przez pojazdy.

Projektowana przebudowa spowoduje

- zmniejszenia iléci pytow emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikdw pojazdéw w samoctvgich poprzez ptynpjazc,

- ujednolicenie nénosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrppprzecznego i podinego
oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wéd deszgebwo podtaa gruntowego,

- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadadsztzu a przede

wszystkim popraw bezpieczastwa i komfortu jazdy.
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c) w zakresie ochrony wod

System odwodnienia nie ulega zmianie w stosunkistdau istnigjcego i polega bedzie na
odprowadzeniu wody z korony drogi do istamjch rowow przydrenych. W projekcie
zalazono odtworzenie rowOw przydroych na catym odcinku drogi. Woda z rowowdbie

prowadzona do przepustow zlokalizowanych w pasigavym.

d) w zakresie ochrony przyrody
Przeprowadzana przebudowa nie wymaga dokonania ¢gvgcidrzew. Drzewa nie kolidyj z
projektowanym uktadem drogowym. Rowy zostaahumusowane i obsiane teaw

e) w zakresie ochroriyodowiska kulturowego

Nie przewiduje si wystpienia zagrzen.

f) w zakresie okréenia ilcsci poszczegoélnych rodzajow odpadow.

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji drog

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorsyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 40 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadow” zakwalifkeno odpady pochodee z
rozbidrki istniepcej drogi w nasfpujacych grupach:

Gleba i ziemia z wykopu kod 17 05 04 wsitbokoto 5900 ton.

Asfalt pochodzcy z frezowania kod 17 03 02 w §l@ okoto 1250 ton.

Ziemia z rozbiorki nawierzchni zostanie wykorzystatlo wzmocnienia drég gruntowych na
terenie gminy Pabianice celem polepszenia warung@agjazdu drogami gruntowymi ebzie
stanowé dolmg warstwe podbudowy dla drég gruntowych. Destrukt zostanikavzystany do
wykonania podbudowy pod wjazdy o nawierzchni asVadj.

Roboty keda prowadzone w ramach juistniepcej drogi, ktéra jest wykorzystywana w
codziennyneyciu mieszkacow.

Z tytutu przebudowy drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtowne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyzie paliwa nk obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie proceséw gnilnych na
drodze,

-zwigkszone bezpiecastwo i komfort wszystkich zytkownikow drogi,

-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdci,

-poprawa warunkéw sptywu i odptywu wody deszczowe).
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11) Warunki ochrony przeciwgamowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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3. OBLICZENIA
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