Rysunek konstrukcji jezdni odcinek
od 3+383 do 3+480;

pasa drogowego

_ Granica

poszerzen|

Granica pasa drogowego

81 |
131 |
! | 73 | 275 | 275 | 200 — + - 230
180 [ 75 ] 550 f 200 -+ - 230
oW pobocze jezdnia pobocze
1 1 1
2 2 2
3 6 3
4 4
5 5
Z, P. U H "PROFIL” Czestaw Buczak
98-200 Sieradz
ul, Daszyhskiego 3/11
Inwestor URZAD GMINY W PABIANICACH
OZNACZENIA: 95-200 PABIANICE; UL. TOROWA 21
1l.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm Zadanie PRzEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 108258E

2.warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm
3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
4 .podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
5.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

6.istniejaca nawierzchnia tiuczniowa po usunietej nawierzchni asfaltowej
7.pobocze z destruktu gr. 10 cm fr. 0-35 mm

8.réw umocniony warstwa humusu gr. 10 cm

9.grunt przepuszczalny - warstwa mrozoochronna gr.
10.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. 5 cm
11l.dren @150

8 cm w warstwie gbrnej fr.
12 cm w warstwie dolnej fr.

0-31,5 mm
0-64 mm

10 cm

II ETAP ODCINEK
PIOTKOWISKO - PETRYKOZY
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