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SPIS TRESCI

Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny:

— Podstawa opracowania

— Stan istniejacy

— Planowany zakres robot

— Parametry techniczne i materialy
— Organizacja ruchu

— Uwagi koncowe

2. Oswiadczenie wynikajace z Art.20 ust.4 ( P.B.)
Czes¢ rysunkowa
Rys.nr 1 -Plan orientacyjny

Rys. nr 2 -Plan sytuacyjny

Rys. nr 3.1 — Konstrukcja poszerzenia jezdni od km 0+000,00 do km
0+600,00

Rys. nr 3.2 - Konstrukcja jezdni z w-wa wyrownawczg od km 0+600,00
do km 0+670,00

Rys. nr 3.3 — Konstrukcja jezdni z w-wa wyrownawczg od km 0+670,00 do
km 1+212,00

Rys. nr 4.1 - Przekrdj normalny z poszerzeniem jezdni od km 0+000,00
do km 0+600,00

Rys. nr 4.2 - Przekr6j normalny z w-wa wyrownawcza od km 0+600,00
do km 0+670,00

Rys. nr 4.3 - Przekrdj normalny z w-wa wyréwnawcza od km 0+670,00 do
km 1+212,00

Rys. nr 5 - Schemat potaczenia nawierzchni
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ projektowa opracowano na podstawie :

— Umowy z Urzedem Gminy w Pabianicach,

— Mapy sytuacyjnej,

— Wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,

— Inwentaryzacji w terenie,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r.
W sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Dokumentacja projektowa stluzy do opisu przedmiotu zamodéwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane

uzyskanie pozwolenia na budowe.

2. Stan istniejacy.

W stanie obecnym droga dojazdowa do gruntéw rolnych Wola Zytowska
- Konin (. gmina Pabianice ) jest droga gminng 0 nawierzchni utwardzonej,
pomigdzy zabudowg jednorodzinng i polami uprawnymi. Nawierzchnia
utwardzona jest kruszywem tamanym i destruktem asfaltowym. Pas drogowy
0 zmiennej szerokosci (0od 5,80m do 6,60m), nie posiada zadnego

wydzielonego ciggu pieszego. W pasie drogowym istnieje miejsce na

pobocza. Napowietrzna linia energetyczna i telefoniczna zlokalizowane sg
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poza pasem drogowym, natomiast wodociag w wigkszosci znajduje si¢

w pasie drogowym. W pasie drogowym umieszczone sg rowniez zasuwy

wodociggowe, ktore nalezy wyregulowaé wysokosciowo do poziomu

nawierzchni bitumicznej lub pobocza.

3.

Planowany zakres robdt.

W ramach przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

Wola Zytowska — Konin przewiduje sie:

prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;

profilowanie istniejacej nawierzchni;

wykonanie wyréownania i doziarnienia z destruktu asfaltowego grubosci
10,00cm na odcinku 0+000,00 do 0+670,00;

wykonanie wyrownania i doziarnienia z destruktu asfaltowego grubos$ci
6,00cm na odcinku 0+670,00 do 1+212,00;

wykonanie koryta szerokosci 1,00m pod poszerzenie na odcinku
0+000,00 do 0+600,00;

wykonanie podbudowy z destruktu asfaltowego grubosci 20,00cm na
poszerzonym odcinku 0+000,00 do 0+600,00;

wykonanie nawierzchni z MMA gr. 4 cm dla KR-1/2 (0-8,0mm);
regulacje zasuw wodociggowych i1 hydrantéw;

zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej;

wykonanie obustronnych poboczy z destruktu asfaltowego szerokosci
0,50m 1 grubosci 12,00cm;

wykonanie zjazdéw do posesji i gruntdow rolnych z destruktu asfaltowego
oznaczonych na planie sytuacyjnym o szerokosci 5,00m i dlugosci
0,50m i grubosci 12,00cm;
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— montaz znakow pionowych (A-6b, A-6¢, A-5) wraz ze stupkami.

4. Parametry techniczne i materialy uzyte.

— dhugo$¢ odcinka - 1+212,00m
— szeroko$¢ jezdni bitumicznej - 4,60m

— spadek poprzeczny daszkowy - 2%

— pobocza z destruktu asfaltowego - 0,50m

— spadek poboczy - 5%

— spadek podtuzny - jak obecnej jezdni gruntowej

— podbudowa z destruktu asfaltowego - 6,0110,00cm

— podbudowa z destr. asfaltowego na poszerzeniu - 20,00cm

— znaki ostrzegawcze wraz ze stupkami - 3,0szt

5. Organizacja ruchu.

Na czas przebudowy drogi, Wykonawca przedtozy zatwierdzong
tymczasowa organizacj¢ ruchu drogowego na czas prowadzenia prac

budowlanych na drodze Wola Zytowska — Konin.

6. Uwagi koncowe.

Wszystkie  prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z  warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ atest 1 by¢ dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie.
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Odpady powstate w trakcie wykonywania przebudowy drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowo$é Wola Zytowska - Konin
nie nadajace si¢ do wbudowania, zostang uprzatni¢te i zutylizowane
przez jednostke wykonujaca w/w roboty budowlane.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i PPOZ pod
Kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Nie przewiduje si¢ wykonywania robot 1 wystgpowania warunkow
okreslonych ~w  Art.2la  ,Prawo Budowlane”  zobowigzujace
Kierownika Budowy do opracowania , Planu Bezpieczenstwa

1 Ochrony Zdrowia”.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z profilowaniem
i poszerzeniami jezdni , nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki
Komunalnej w Pabianicach lokalizacje przylaczy, zaworow i zasuw

wodociagowych celem uniknigcia ich uszkodzenia.

Zwroci¢ szczegolna uwage na ochrone punktow osnowy geodezyjnej,
w przypadku odsloni¢cia podczas prac ziemnych, nie zmieniac
polozenia ani wysokosci , zabezpieczy¢ poprzez zalozenie zZeliwnej

oslony.

UWAGA

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz przepisami
Kodeksu cywilnego o ochronie dobr osobistych.

Udostepnianie opracowania osobom trzecim w calosci lub w czesSci, wykorzystywanie niezgodnie
Z porozumieniem zawartym z projektantem, rozpowszechnianie, kopiowanie, przerabianie bez zgody
uprawnionego oraz inne rozporzqdzenie naruszajgce prawa autorskie, podlegaé bedq odpowiedzialnosci
cywilnej i karnej zgodnie z przepisami ustawy.
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OSWIADCZENIE

wynikajace z artykulu 20 ust. 4

( Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy — Prawo Budowlane )

( Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Oswiadczam, ze opracowana:

Dokumentacja projektowa —,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych w miejscowosci WOLA ZYTOWSKA - KONIN ,,

jest wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno —

budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujacymi Polskimi Normami,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢.



