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D.05.01.04. Nawierzchnia z destruktu 

 

1.Wstęp 

 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych na odcinku Wola Żytowska - Konin”. 

 

1.2.Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych 

w p.1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni z warstwy destruktu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

 wyrównanie i doziarnienie istniejącej podbudowy z destruktu grubości 6 cm i 10 cm; 

 podbudowa z destruktu na poszerzeniu grubości 20 cm; 

 wykonanie poboczy z destruktu grubości 12 cm. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w STWiORB 

DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia  jezdni, 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

2.Materiały 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2.Destrukt 

Należy wykorzystać destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowych zgodnie z STWiORB D 05.03.11. 

W cenie kontraktowej należy ująć dodatkowo zakup brakującego destruktu wraz z jego transportem w miejsce 

wbudowania. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania nawierzchni z destruktu należy stosować: 
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 przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego dozowania wody, 

 walce ogumione, stalowe lub wibracyjne i płyty wibracyjne do zagęszczania, 

 inny sprzęt zagęszczający, zapewniający uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w miejscach trudno 

dostępnych, zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

 

5.Wykonanie robót 

 

5.1.Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 

 

5.2.Rozkładanie destruktu 

Podłoże pod warstwę destruktu powinno być wyprofilowane i zagęszczone zgodnie z D 04.01.02. 

Destrukt asfaltowy należy rozłożyć i zagęścić walcami lub zagęszczarkami płytowymi zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 

 

6.Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

6.2.Badania w czasie robót 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników 

Inżynierowi, na zasadach określonych w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

6.2.1. Badania zagęszczenia podłoża pod nawierzchnię z destruktu 

Badania należy przeprowadzić zgodnie z D 04.01.02. 

 

6.2.2. Badania równości podłużnej i poprzecznej 

Badania należy wykonać łatą zgodnie z BN-68/8931-04. 

Nierówności nie powinny przekraczać 12 mm. 

 

6.2.3. Badania grubości warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją -0, +1 cm. 

 

7.Obmiar robót 

 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m
2
) wykonanej i odebranej nawierzchni z destruktu zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

8.Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i Robót. Odbioru dokonuje 

Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów i Robót, ewentualnych 

uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.05.01.04 

 

 41 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z 

Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

9.Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest metr kwadratowy (m
2
) wykonanej nawierzchni z destruktu zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wbudowanego materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa wykonanej warstwy z destruktu asfaltowego obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

 prace pomiarowe, 

 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 

 zakup i transport brakującego destruktu, 

 ułożenie warstwy destruktu, 

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

 zagęszczanie wyprofilowanej warstwy, 

 oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 

 uporządkowanie terenu robót, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 

 

10.Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
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