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F.0pzZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostha organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

1.6d7, 29 stycznia 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 4145

Pan Czeslaw BUCZAK
zamieszkaly: 98-200 Sieradz
ul. Daszynskiego 3 m. 11

jest cztonkiem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/4145/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Za zgodnosgé z orginalem
PRZEWODNICZACY
Rofdy tddzkie] Okregowe]
lzoy | 2yr}ie>mw downichw,
a ' '
inZ. Grzegorz Cieglinsii
91-425 Léd%, ul. Pétnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www . lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzieinych funkcji techmicanych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.]l pkt.3 liLb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, 2¢ Pan

Czeslaw Buczak

inZynier budownictwa
urodzony dnia 5 wizeénia 1966r. w Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowazuajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
N projekianta
w specjalnosei konstrukeyjno - inZynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projekiow budowli drog,nawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw 1
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.
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Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 2@. ds ustawy ,Prawo budowlane” Dz.
U. Nr 156 ja niej podpisany in. Czestaw Buczak projektant projektu
modernizacji nawierzchni drogi dojazdowej do oskedl Rydzynach — Gmina
Pabianice, éwiadczam, ze w/w projekt zostat wykonany zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sieradz dn. ...
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1. OPIS BUDOWLANY



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO
OSIEDLA W RYDZYNACH

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+369
ORAZ ODCINEK OD KM 0+001,75 DO KM 0+055

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6z. 1133)

o

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zaci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagdlkubatue, zestawienie powierzchni, wysgkdtugaoié

1.1. Przeznaczenie i prograrytkowy

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanpgo ,Modernizacja drogi dojazdowej
do osiedla w Rydzynach”. Przebudowadbie prowadzona na odcinku od drogi powiatowej nr
3309E Rydzyny — Potaia do granicy dziatek nr 628 (kierunek wschodnijri556 (kierunek
zachodni). Droga w obu kierunkach nie posiadajprziel.

W projekcie przewidziano wykonanie nowej nawierzacasfaltowej catym odcinkiem wraz z
poboczami.

Przebudowa duizie prowadzonaéznie na diug&t 422,25 mb.

Wykonanie robo6t przewidzianych w projekcie poprawimfort jazdy catym odcinkiem trasy.

Zwigkszy sg trwatos¢ i zywotnasé drogi.

1.2. Wykaz dziatek okjych zadaniem

Inwestycja lgdzie prowadzona naaj wymienionych dziatkach:

Lp. | nrdziakki Lokalizacja / ob¢b Wisciciel

droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice;
1 611 obrgb Rydzyny ul. Torowa 21

droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice;
2 612 obreb Rydzyny ul. Torowa 21

droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice;
3 613 obrgb Rydzyny ul. Torowa 21

droga gminna/ Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice;
4 614 obreb Rydzyny ul. Torowa 21

droga gminna/ Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice;
5 615 obreb Rydzyny ul. Torowa 21

droga gminna/ Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice;
6 583 obreb Rydzyny ul. Torowa 21




droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice;
7 586 obreb Rydzyny ul. Torowa 21
droga gminna/ Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice;
8 588 obreb Rydzyny ul. Torowa 21
droga gminna/ Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice;
9 589 obreb Rydzyny ul. Torowa 21
droga powiatowa / Powiat Pabianicki;
10 574 obreb Rydzyny 95-200 Pabianice;

Na dzialce bdacej we wiadaniu Powiatu Pabianickiego inwestycjealnigza s do whczenia drogi

wyjazdowej z osiedla do drogi powiatowe).

Charakterystyczne parametry techniczne dla przeudanej drogi:

» calkowita diugéc drogi —422,25 m,

« powierzchnia drogi okoto —1540°m

e droga osiedlowa — klasy nie okle sk,

e kategoria ruchu — nie oldla sk,

* nawierzchnia bitumiczna,

* szerokéc jezdni —3,5 m,

» szybkda¢ projektowana -30 km/godz.,

« spadek poprzeczny jezdni — dwustronny daszkowy i=2%
Pozostate parametry techniczne:

e szerokd¢ poboczy — 0,75 m cabtugdicia drogi,

«  powierzchnia poboczy okoto — 635,m

» pobocza z destruktu gr. 10 cm,

» spadek pobocza i=5% w kierunku granicy pasa drogowe

2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobraaiadzagcej zabudowy oraz sposp

spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, obazujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2.1. Stan istniecy

Droga w miejscowsi Rydzyny Osiedle biegnie terenami ptaskimi w kg potudniowo —
wschodnim i stanowi dojazd do posesji zlokalizowdmwokét pasa drogowego.

Pocatek drogi przygto na skrzyowaniu z drog powiatowa nr 3309E Rydzyny — Pataia w
miejscowdci Rydzyny. Kilometra trasy dla ,potrzeb projektu” przsto od drogi powiatowej
gdzie zalagono punkt pocgtkowy. Ze wzgédu na rozwidlenie drogi na skrzywaniu w km
0+166,67 odcinek | ustalono w kierunku wschodninmkod0+000 do km 0+369. Dla odcinka Il
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w kierunku zachodnim nadano mu oddzielny kilometcd km 0+001,75 do km 0+055.
Dlugaos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 422,25 mb.

Szerokaéc¢ pasa drogowego waha sid 5,8 m do 6,2 m.

W stanie istnigjcym droga posiada nawierzchni

- z destruktu na odcinku | od km 0+000 do km 0+4Z&okéci 3,8 + 4,5 m,

- z destruktu na odcinku Il od km 0+002 do km O+8@érokéci 3,8 + 4,2 m,

- zwirowa na odcinku | od km 0+173 do km 0+369 szekuk8,4 ~ 4,2 m

- zwirowg na odcinku Il od km 0+006 do km 0+055 sze&k&,0 +3,7 m.

Wiaczenie do drogi powiatowej wykonane z destruktt zemcznie zawsone. Celem ptynnego
pofaczenia z nawierzchqidrogi powiatowej musi podledaiozbiorce.

Droga nie posiada odwodnienia. Szekgk@asa drogowego uniemvia wykonanie rowow
przydraznych. Odprowadzenie wod z drogi rgmstje powierzchniowo na przylegte do drogi
dziatki.

W stanie istnigicym zlokalizowano przepust w km 0+112, ktory (nigldde on podlegat pracom
remontowym) oraz wodogy przecingicy poprzecznie pas drogowy zasitajprzyhczami
poszczegolne posesije.

W wiekszaici przypadkéw granicpasa drogowega ®grodzenia poszczegoinych posesii.

2.2. Stan projektowany

W wyniku wykonania planowanych robot drogedbie posiada catym odcinkiem nawierzchgi
asfaltowy o szerokéci 3,5 m.

Przebieg drogi wysokciowo dostosowano do stanu istagjgo podnosi niwelet drogi o zataom
gruba¢ konstrukcji.

Przekréj drogowy zaprojektowano na catym odcinkidbastronnymi poboczami szergko0,75 m.
Pobocza wykonaz destruktu frakcji 0+35 mm gr. 10 cm.

Konstrukcg drogi zaprojektowano w oparciu o istni@ nawierzchni celem wykorzystania
wczesniej wykonanych utwardzedrogi. W uzgodnieniu z Inwestorem pobocza i podwud
naleey wykona z destruktu. Destruktzyty podda& recyklingowi i wzbogaceniu asfaltem od
0,5% do 1%. Zabraniagsstosowania destruktu zawiereggo w swoim sktadzie smpot
Usytuowanie wjazdéw do posesji oraz odwodnienie uleggaj zmianie w stosunku do stanu

pierwotnego.

W projekcie dla potrzeb przebudowy brano pod uwatementy Rozposzlizenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca999w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430).
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Projekt wykonano zgodnie z oba&ujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3) Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastase schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixswiadczalnych, rozwiania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategayeotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzginia konstrukcyjno-materialowe westranych i zewgtrznych przegréod
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndeet;czy

ocerg techniczp obejmugcq w uzasadnionych wypadkach,zaloce aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

3.1. Warunki ogélne

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zgsliowym.

Wykopy kxda prowadzone do gbokaici 0,14 m na odcinku | od km 0+000 do km 0+020 wele
wykonania prawidtowego wezenia do drogi powiatowej.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

3.2. Konstrukcja drogi
Projektuc konstrukej drogi osiedlowej brano pod uwaigtniepce rodzaje nawierzchni i fakie droga
nie naley dozadnej kategorii drog publicznych.

W porozumieniu z Inwestorem praig) nastpujace konstrukcje drogi:

a).w miejscu wykopu od km 0+000 do km 0+020:
-podbudowa z destruktu gr. 10 cm fr. 0-35mm,
-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 14 cm.

b).na istniejcej nawierzchni z destruktu od km 0+020 do km O+{atkinek I) oraz do km 0+001,75 do
km 0+006 (odcinek II):

-podbudowa z destruktu gr. 6 cm fr. 0-35mm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 10 cm.

c).na istniejcej nawierzchniwirowej od km 0+173 do km 0+369 (odcinek I) orazkdo 0+006 do km
0+055 (odcinek I1):
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-podbudowa z destruktu gr. 10 cm fr. 0-35mm,
-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 14 cm.

Przed przyspieniem do wykonywania konstrukcji na nawierzchimvirowe] naley dokong

profilowania z nadaniem jej wdaiwych spadkow i wyréwnaniem nierow4un

Projekt zaktada wykonanie poboczy z destruktu-850dnm gr. 10 cm na calej diigo
Na podbudow nalezy stosowa czysty destrukt bez jakichkolwiek zanieczyszcze

4) W stosunku do obiektuytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzionegposob zapewnienia warunkpw
niezlednych do korzystania z tego obiektu przez osolpeini@sprawne, w szczegdloio poruszajce sé na wozkach
inwalidzkich.

Wiaczenie do drogi powiatowe.

Pocatek przebudowy drogi Rydzyny Osiedle prgyj na krawdzi drogi powiatowej nr 3309E
Rydzyny — Potania.

Na whczeniu do drogi powiatowej szerakodrogi osiedlowej bdzie wynost 3,5 m, z
obustronnymi tukami o promieniu R=5. W projekcieg@widziano pobocza szer. 0,75 wykonane
z destruktu fr. 0-35 mm gr. 10 cm.

Polczenie warstwycieralnej drogi powiatowej z nawnawierzchm drogi osiedlowej wykona
poprzez wykonanie niezbdnego wyrdéwnania, ugtia krawedzi jezdni, oczyszczenia jej i
posmarowania. Pgtzenie obydwu nawierzchricieralnych zabezpieczytasma laterbitowg

bezpdrednio przed uteniem nowej warstwycieralnej na utwardzanej drodze.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnigio technicznego - podstawowe dane technologicaiae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposadenia zwgzanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej drogi.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegawigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, aawjzce do
warunkoéw terenu wygtujgcych wzdhd jego trasy, oraz rozwiania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcystych

lub 0 szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowaniaktbiglbo istotne ze wzgléw bezpieczsstwa, z uwzghbnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwizania techniczno - budowlane w zakresie opracowania

* przebudowy drogi na diuga okoto 422,25 m;
12



» wykonania obustronnych poboczy;

* wykonania oznakowania pionowego.
przedstawiono na planie sytuacyjnym Rys. 1. oragsuankach konstrukcyjnych.
Niwelet dostosowado stanu istniegego w taki sposob, by prowadzone roboty drogowezzro jej nie
podniosty. Na pocgku zakresu opracowania rozg@nie wysokéciowe jest determinowane
istniepcymi rzzdnymi drogi powiatowej. Koniec dostosaivdo rzdnych istnigicego terenu. Caidd po
wykonaniu profilu i wyréwnaniu podri&€ o wielkas¢ konstrukcji drogi.

7) Rozwgzania zasadniczych elementéw wypesia budowlano instalacyjnego, zapewspig uytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, w szczegfilnonstalacji i urzidzei: sanitarnych, grzewczych, 'wentylacyjnych, Klimsatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a tak sposéb powkania instalacji obiektu z sieciami

zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiarz;dze:,

Odprowadzenie wody z jezdni nie ulega zmianie 8wwiéu do stanu istnigjego.
Zaleca si Inwestorowi pozyskanie (w najbizym maliwym czasie) dziatek przydémych
celem wykonania odwodnienia pasa drogowego. Zeqaagha zbyt wski pas drogowy i brak

mozliwosci wykonania rowow przydeaych sptyw wody pozostawiono bez zmian.

8) Rozwgzania i spos6b funkcjonowania zasadniczychdaet instalacji technicznych, w tym przemystowych izespotow
tworzgcych caldé techniczno-gytkow; decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym clesyakyle i odnane
parametry instalacji i urzdze: technologicznych, majych wpltyw na architektyr konstrukeg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zaktadapykonanie caléci zadania w jednym etapie.
Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni
pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzieletgsidania na etapy bez zgody projektantdw trakigije s

jako naruszenie praw autorskich. Robotyiygieowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpnobiektu budowlanego, z wikiem obiektow wymienionych w art. 20 ust. 3 plakBslajqgcg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy uraze: elektrycznych oraz zywajgcych inne rodzaje energii, stanewych jego state wyposeanie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea: stizqcych do celdéw technologicznych @minych z przeznaczeniem
obiektu,
b) w stosunku do budynku wypisgego w instalacje grzewcze lub chiodnicze seidansci cieplne przegrod zewinznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przeoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodarlcieplny obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

13



d) dane wykazufe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne speljayymagania dotyezxe

oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy projektowanej drogi.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz|na
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtiem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekéw,

b) emisji zanieczyszazegazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zasegu
rozprzestrzeniania gi

c) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpaddw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a ta promieniowania, w szczegdfabjonizugcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakioceé, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnilzasegu ich rozprzestrzenianiagsi
e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzclkrziemi, w tym gleh) wody powierzchniowe i podziemne, oraz

wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne acgajp lub eliminug wptyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljidiidowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktérezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".
Przebudowywana droga osiedlowa stanowi dojazd ddedkzprzy niej zlokalizowanych.
Roboty leda prowadzone na istnigjej juz drodze osiedlowej, ktora jest wykorzystywana w
codziennyneyciu mieszkacow.
Z tytutu utwardzenia wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtowne to:
-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyzie paliwa nk obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,
-zwigkszony komfort jazdy xytkownikdw ruchu,
-pozytywny odbior spoteczioi lokalnej ktéra od lat oczekuje na utwardzeniegir
-likwidacja zastoisk i katky w pasie jezdnym.
Inne warianty realizacji inwestycji nie byly rozpavane. Wariant zero polegay na niepodejmowaniu
przedsgwzigcia wigzat St z utrzymaniem ztego stanu drogi i wynik@ymi z tego tytutu uazliwosciami
dla jej wytkownikdw i mieszkacow tj.:

» wysokim zapyleniem,

* wysokim poziomem hatasu,

» wydtuzonym czasem przejazdu,

* uszkodzeniami pojazdéw.

Jego przyjcie byto nie do zaakceptowania.
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Nie brano pod uwagrozwiagzania polegacego na innej lokalizacji drogi z uwagia wysokie koszty

pozyskania gruntu, a ta& dos¢pnas¢ dla okolicznych mieszkedw.

11) Warunki ochrony przeciwgamowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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2. CZESC RYSUNKOWA
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