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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga gminna (dziatka nr 61/3 i 18) w miejscowosci Rydzyny dowigzana jest do skrzyzowania z drogg (kierunek na Pabianice) o na-
wierzchni bitumicznej. Droga posiada nawierzchnie gruntowa. Pierwszy odcinek o dtugosci 129,0 mb o szerokosci w liniach regulacyj-
nych 11,00 m, posiada nawierzchnie gruntowg, natomiast odcinek o dlugosci 59,00 m posiada jezdnie gruntowg o szerokosci 3,00 m

STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES | RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT

Zakres prac:

1. Rozebranie nawierzchni gruntowej - korytowanie pod konstrukcje nawierzchni na srednig gtebokos¢ 0,48 m (129,00 m na szerokosci
6,48 m) - 836,00 m2

2. Rozebranie nawierzchni gruntowej - korytowanie pod konstrukcje nawierzchni na srednig gtebokos$¢ 0,10 m (59,00 m na szerokosci 4,
48 m pod nawierzchnie z destruktu) - 236,00 m2

. wyréwnanie podtoza pod konstrukcje jezdni - 1072,00 m2

4. Utozenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm - 836,00 m2

5. Ulozenie warstwy z kruszywa tamanego 0-31 mm gr. 20 cm - 794,00 m2

6. Ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 784,00 m2

7. Ulozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 774,00 m2
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. Utozenie warstwy destruktu gr 10 cm - 236,00 m2
. Wyréwnanie pobocza gruntowego (na odcinku 129,00 m - pobocza na szerokosci 1,00 m, na odcinku 59,00 m - -pobocza o szerokos-
i 0,50 m)-317,00 m2

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Nazwa inwestycji objeta kosztorysem inwestorskim:
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Rydzyny"

Podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego:

1. Projekt budowlany.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych rob6t budo-
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

4. Katalogi KNR, KNNR i pozostate.

5. Informator cenowy Sekocenbud zawierajacy ceny czynnikéw produkciji

6. Dane uzyskane od producentéw i dostawcow.

Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:
Wykonanie prac ogélnobudowlanych oraz zagospodarowanie terenu na terenie inwestycji prowadzonej pod nazwa "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Rydzyny"

Spos6b opracowania kosztorysu inwestorskiego:
Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej z zastrzezeniem n/w uwagi.

Inne, niezbedne do opracowania kosztorysu, informacije:

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem rob6t podanym w KNR, KNNR, naktady przyjmowano w oparciu o dane,
modyfikujgc je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu rob6t podanego przez projektanta.

W kosztorysie ujeto podatek VAT.

Parametry, na ktorych oparto kosztorys inwestorski:

1. koszty posrednie (Kp) - % od (RiS)

2. zysk (Z) - % od (R+Kp(R), S+Kp(S))

3. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiatow

4. robocizna (r-g) - roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne - zlr-g

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612



Rydzyny Gmina Pabianice-naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.129+0.059 km 0.188
RAZEM 0.188
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(129.0*6.48*0.48)+(59.0*4.0%0.1) m3 424.842
RAZEM 424.842
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
Krotnosé = 4
(129.0*6.48*0.48)+(59.0*4.0%0.1) m3 424.842
RAZEM 424.842
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
836+236 m?2 1072.000
RAZEM 1072.000
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
0109-03
836.0 m?2 836.000
RAZEM 836.000
6/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy | m2
0109-04 po zageszczeniu catkowita grubos¢ 15cm
Krotnosé = 3
836.0 m?2 836.000
RAZEM 836.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 12 cm
Krotnosé = 0.8
794.0 m?2 794.000
RAZEM 794.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
794.0 m?2 794.000
RAZEM 794.000
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
794.0 m?2 794.000
RAZEM 794.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
784.0 m?2 784.000
RAZEM 784.000
11/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
784.0 m?2 784.000
RAZEM 784.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
774.0 m?2 774.000
RAZEM 774.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
774.0 m?2 774.000
RAZEM 774.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
0204-03
774.0 m?2 774.000
RAZEM 774.000
15/KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m2
1402-02
317.0 m?2 317.000
RAZEM 317.000
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Rydzyny Gmina Pabianice-naktadczy KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.129+
0119-03 nych - trasa drogi w terenie rowninnym 0.059 =
0.188
2|KNR 2-01 D.02.01.0 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi |m3 (129.0*
0202-02 1 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku sa- 6.48*0.48)+
mochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (59.0*4.0*
0.1) =
424.842
3/KNR 2-01 D.02.01.0 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 (129.0*
0214-04 1 transportu ponad 1 km samochodami samowyta- 6.48*0.48)+
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll- (59.0*4.0*
\Y 0.1) =
Krotnos¢ = 4 424.842
4/ KNR 2-31 D.04.01.0 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m2 836+236 =
0103-04 2 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 1072.000
kat. -1V
5/KNR 2-31 D.04.06.0 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ war- |m2 836.0
0109-03 1 stwy po zageszczeniu 12 cm
6/KNR 2-31 D.04.06.0 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dal- |m2 836.0
0109-04 1 szy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu catko-
wita grubos$¢ 15cm
Krotnos¢ = 3
7|KNR 2-31 D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |mz2 794.0
0114-05 2 0 grubosci po zageszczeniu 12 cm
Krotnos¢ = 0.8
8/ KNR 2-31 D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m2 794.0
0114-07 2 0 grubosci po zageszczeniu 8 cm
9/KNR 2-31 D.04.03.0 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 794.0
1004-07 1
10|KNR 2-31 D.05.03.0 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych|mz2 784.0
0310-01 5 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 4 cm
11|KNR 2-31 D.04.03.0 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 784.0
1004-07 1
12|KNR 2-31 D.05.03.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych|mz2 774.0
0310-05 3 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 3cm
13|KNR 2-31 D.05.03.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych|mz2 774.0
0310-06 3 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
14|KNR 2-31 D.04.04.0 [Nawierzchnia z destruktu - grubo$¢ po zageszcze- |m2 774.0
0204-03 2 niu 10 cm
15|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m?2 317.0
1402-02
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612




Rydzyny Gmina Pabianice-naktadczy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Kosztorys

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612




Rydzyny Gmina Pabianice-naktadczy TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612



Rydzyny Gmina Pabianice-naktad¢2y KULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
przedmiar = 0.129+0.059 = 0.188 km
-R --
1*/999 robocizna r-g 21.0062
117*0.955=111.735r-g/km
M --
2*/3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0196
0.104m3/km
-8 -
3*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.4100
7.5m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- | m3
0202-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = (129.0*6.48*0.48)+(59.0*4.0*0.1)
=424.842 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 70.1839
0.1652r-g/m3
- S -
2*111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 24.5134
0.0577m-g/m3
3*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 76.9814
0.1812m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.Ill-IV
Krotnosé = 4
przedmiar = (129.0*6.48*0.48)+(59.0%4.0*0.1)
=424.842 m3
- S -
1*/39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 25.8304
0.0152*4=0.0608m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
przedmiar = 836+236 = 1072.000 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 3.0016
0.0028r-g/m?2
- M -
2*13930000 woda m3 5.3600
0.005m3/mz2
- S -
3*12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.6096
0.0043m-g/m?2
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.1808
0.0039m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé¢ | m2
0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
przedmiar = 836.0 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 199.3860
0.2385r-g/m?2
-7 -




Rydzyny Gmina Pabianice-naktad¢2y KULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2*12600901 Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.4180
0.0005m3/m2
3*3930000 woda m3 8.3600
0.01m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3)
5*12370699 mieszanka betonowa m3 101.8248
0.1218m3/m2
-8 -
6*12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 33.6072
0.0402m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy | m2
0109-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
catkowita grubo$¢ 15cm
Krotnosé = 3
przedmiar = 836.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 42.6360
0.017*3=0.051r-g/m2
- M --
2*12370699 mieszanka betonowa m3 25.4562
0.01015*3=0.03045m3/m?2
- S -
3*12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8.5272
0.0034*3=0.0102m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
Krotnosé = 0.8
przedmiar = 794.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 21.1522
0.0333*0.8=0.02664r-g/m2
- M --
2*11600614 tluczeh kamienny niesortowany t 202.1206
0.3182*0.8=0.25456t/m2
3*3930000 woda m3 9.5280
0.015*0.8=0.012m3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5*%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.7150
0.0027*0.8=0.00216m-g/m2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 24.5822
0.0387*0.8=0.03096m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-07 gobrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 794.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 24.1376
0.0304r-g/m?2
- M --
2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 134.7418
0.1697t/m2
3*11600600 miat kamienny t 11.3542
0.0143t/m2
4*|3930000 woda m3 6.3520
0.008m3/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8-




Rydzyny Gmina Pabianice-naktad¢2y KULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
6*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.9850
0.0025m-g/m?2
7*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20.3264
0.0256m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
przedmiar = 794.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 7.5430
0.0095r-g/m?2
- M --
2*11040099 asfalt drogowy D200 kg 404.9400
0.51kg/m?2
3*11020399 olej napedowy kg 14.2920
0.018kg/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5*%152271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczna m-g 9.6868
pompa 250-500 dm3
0.0122m-g/m?2
6*/39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 9.6868
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
0310-01 nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grubos¢ po zageszcz. 4 cm
przedmiar = 784.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 25.8720
0.033r-g/m2
- M --
2*|2_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- | t 78.0080
ciowo zamknieta
0.0995t/m2
- S -
3*52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.4096
0.0069m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.4096
0.0069m-g/m?2
5*%112115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 5.4096
0.0069m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
przedmiar = 784.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 7.4480
0.0095r-g/m?2
- M --
2*11040099 asfalt drogowy D200 kg 399.8400
0.51kg/m?2
3*11020399 olej napedowy kg 14.1120
0.018kg/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5% 52271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczna m-g 9.5648
pompa 250-500 dm3
0.0122m-g/m?2
-9-




Rydzyny Gmina Pabianice-naktad¢2y KULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6*/39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 9.5648
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
0310-05 nych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa
- grubos¢ po zageszcz. 3 cm
przedmiar = 774.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 25.0002
0.0323r-g/m2
- M --
2*12_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 59.2110
mknieta
0.0765t/m2
- S -
3*52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.4118
0.0057m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.4118
0.0057m-g/m?2
5*%112115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 4.4118
0.0057m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
0310-06 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
- kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
przedmiar = 774.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 7.5078
0.0097r-g/m?2
- M --
2*12_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 19.7370
mknieta
0.0255t/m?2
-8 -
3*/52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.4706
0.0019m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.4706
0.0019m-g/m?2
5*112115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1.4706
0.0019m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu - grubo$¢ po zagesz- | m2
0204-03 czeniu 10 cm
przedmiar = 774.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 124.3044
0.1606r-g/m?2
- M --
2*11600605 destrukt t 195.0480
0.252t/m2
3*3930000 woda m3 7.7400
0.01m3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5*%112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 21.9042
0.0283m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m2
1402-02
przedmiar = 317.0 m2
-R --
-10 -




Rydzyny Gmina Pabianice-naktad¢2y KULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 32.9680
0.104r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-11 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612



Rydzyny Gmina Pabianice-naktadczy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

612.1468

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

-12 -




Rydzyny Gmina Pabianice-naktadczy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€

1.|olej napedowy kg 28.4040
2.|asfalt drogowy D200 kg 804.7800
3./ miat kamienny t 11.3542
4.|destrukt t 195.0480
5.|tluczen kamienny niesortowany t 336.8624
6./mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo zamknieta t 78.0080
7.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta t 78.9480
8.|mieszanka betonowa m3 127.2810
9.|Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.4180

10.|woda m3 37.3400

11.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0196

12.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-13-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612



Rydzyny Gmina Pabianice-naktadczy ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka gagsienicowa 0.4 m3 m-g 24.5134
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.1808
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.7000
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 78.1048
5.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 11.2920
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 46.7440
7.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 19.2516
8.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.4100
9.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 102.8118
10.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 19.2516
11.|rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 11.2920
RAZEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612



