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GORKA PABIANICKA - rozbudowa SUW OBMIAR

Lp. Podst |Opis i wyliczenia |j.m. |Poszcz Razem
1(STAN SUROWY OTWARTY
1.1 STAN ZERO
1.1.1 Roboty ziemne
1d.1.1.1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
0122-01 |11.00*%12.00*1.30 m3 171.600
RAZEM 171.600
2d.1.1.1 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
0126-01 |11.00*12.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
3d.1.1.1 KNR 2-01 grubosci m2
012602 111 ho+12.00 m2  [132.000
RAZEM 132.000
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
ada1a | KNRZOL by na odktad (kat.gr.I-1) m3
031001 135 5+0.60%0.80 m3  |15.456
RAZEM 15.456
5d.1.1.1 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll  |m3
0230-01 [132*0.3+15.456]-[2.975+8.855*0.4+1.932+4.83] m3  [41.777
RAZEM 41.777
6d.1.1.1 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m m3
0501-01 |[132*0.3+15.456]-[2.975+8.855%0.4+1.932+4.83] m3 41.777
RAZEM  |41.777
7d.1.1.1 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-01 ([[132*0.3+15.456]-[2.975+8.855*0.4+1.932+4.83] m3 41.777
RAZEM  |41.777
1.1.2 Fundamenty i $ciany fundamentowe
KNR 2-02
8d.1.1.2 |1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
32.20*0.60*0.10 m3 1.932
RAZEM 1.932
KNR 2-02
9d.1.1.2 |0202-01 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - z zastosowaniem pompy do betonu m3
32.20*0.50*0.30 m3 4.830
RAZEM 4.830
KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw
10d.1.1.2 (0604-02 fundament.betonowych m2
32.20*0.60 m2 19.320
RAZEM 19.320
KNR 2-02
11d.1.1.2 {0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 6mm t
[122.20+206.40]*0.000222 t 0.073
RAZEM 0.073
KNR 2-02
12 d.1.1.2 {0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-16mm t
129.20*0.000888+184.64*0.001578 t 0.406
RAZEM 0.406
KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 z recznym uktadaniem
13d.1.1.2 |0208-02 betonu - do poziomu 0,00 m3
0.24*0.24*1.10*8 m3 0.507
RAZEM 0.507
KNR 2-02
14d.1.1.2 (0211-01 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane m3
0.24*0.24*3.35*8 m3 1.544
RAZEM 1.544
KNR-W 2-02
15d.1.1.2 (0101-06 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
32.020*0.25*1.10 m3 8.806
RAZEM 8.806
1.1.3 Izolacja fundamentéw
KNR-W 2-02
16 d.1.1.3 |0803-01 Tynki wewn. zwykte kat.l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
32.20%2*1.10 m2 70.840
RAZEM |70.840
KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundamentowych
17 d.1.1.3 |0604-02 betonowych m2
32.20*%0.45 m2 14.490
RAZEM |14.490
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KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu
18 d.1.1.3 (0603-09 asfaltowego - pierwsza warstwa m2
70.84 m2 70.840
RAZEM 70.840
KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu
19d.1.1.3 [0603-10 asfaltowego - druga i nast.warstwa m2
70.84 m2 70.840
RAZEM 70.840
KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
20d.1.1.3 |2609-01 zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian m2
32.20*1.10 m2 35.420
RAZEM 35.420
KNR 0-31 Wykonanie podejécia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajnosci 13,0 m3/h i sr.
21d.1.1.3 (0204-04 kréécow 1" (25 mm) szt.
35.42 szt. 35.420
RAZEM 35.420
KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
22 d.1.1.3 |2609-06 zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
35.42 m2 35.420
RAZEM |35.420
1.1.4 Podktady
KNR 2-02
23d.1.1.4 |1101-07 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - zwir - minus fundament zbiornika m3
82.30*%0.10 m3 8.230
RAZEM 8.230
KNR 2-02
24d.1.1.4 |1101-07 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek m3
82.30*0.10 m3 8.230
RAZEM 8.230
KNR 2-01
25d.1.1.4 |0236-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
82.30*%0.20 m3 16.460
RAZEM 16.460
KNR 2-02
26d.1.1.4 |1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym - B7,5 m3
82.30*0.12 m3 9.876
RAZEM 9.876
2|ROBOTY ZWIAZANE Z CZESCIA NAZIEMNA BUDYNKU
21 STAN SUROWY OTWARTY
211 $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne parteru
KNR 2-02
27 d.2.1.1 |0107-01 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkdw z bet.komérkéw.gr.24cm - zew m2
[10.64*2+9.51]*3.76-[1.18*1.46*6+1.00%2.10+1.81*2.10] m2 99.533
RAZEM  ]99.533
KNR-W 2-02
28 d.2.1.1 |0132-05 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
1.2*2+1.50%2*6+2.10*2 m 24.600
RAZEM  |24.600
KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - wypetnienie
29d.2.1.1 {0203-02 nadprozy L19 m3
12.30*%0.12*0.13 m3 0.192
RAZEM ]0.192
KNR-W 2-02
30d.2.1.1 {0132-01 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw otwor
otwor |6.000
RAZEM |6.000
KNR-W 2-02 |Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg. z
31d.2.1.1 |0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow otwor
otwor [2.000
RAZEM 2.000
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KNR 2-02
32d.2.1.1 |0212-12 Wierice monolityczne na Scianach zewn.o szer.do 30cm m3
31.70*0.24*0.24 m3 1.826
RAZEM 1.826
KNR 2-02
33d.2.1.1 |0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 6mm t
109.22*0.000222 t 0.024
RAZEM 0.024
KNR 2-02
34d.2.1.1 |0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14mm t
126.80*0.000888 t 0.113
RAZEM 0.113
2.2 Dach konstrukcja z pokryciem
KNR 2-02
35d.2.2 |0406-01 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3 drew.
[9.51+16.63]*2*0.14*0.14 m3 dre{1.025
RAZEM |1.025
36d.2.2 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej m2
11.03*18.28 m2 201.628
RAZEM 201.628
37d.2.2 Wynajem dzwigu samochodowego na czas montazu krokwi koszowych i kalenic m-g
12|m-g  [12.000
RAZEM |12.000
KNR K-05
38d.2.2 |0103-05 Montaz deski czotowej m
[11.03+18.28]*2 m 58.620
RAZEM |58.620
KNR K-05
39d.2.2 |0102-01 Mocowanie folii na krokwiach m2
201.63 m2 201.630
RAZEM |201.630
KNR 2-02
40d.2.2 |0410-01 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
201.63 m2 201.630
RAZEM |201.630
KNR-W 2-02
41d.2.2 ]0512-01 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - PRODEX - ptyty dachowe m2
201.63 m2 201.630
RAZEM |201.630
KNR-W 2-02
42d.2.2 ]|0512-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - PRODEX - gasiory trapezowe i trojkatne m
7.20*%4+7.1 m 35.900
RAZEM |35.900
KNR-W 2-02
43d.2.2 |0512-03 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - PRODEX - wiatrownice boczne m
[11.03+18.28]*2 m 58.620
RAZEM |58.620
KNR K-05
44 d.2.2 ]0210-02 Montaz odpowietrznika wentylacji sanitarnej na dachach krytych blachg szt
6|szt 6.000
RAZEM |6.000
KNR-W 2-02
45d.2.2 |0524-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
58.62 m 58.620
RAZEM |58.620
KNR-W 2-02
46d.2.2 |0524-03 Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
4fszt 4.000
RAZEM  |4.000
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KNR-W 2-02
47d.2.2 |0531-04 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
58.62*0.55 m 32.241
RAZEM 32.241
KNR-W 2-02
48 d.2.2 |20203-01 [Boazeria z listew drewnianych o szer. do 45 mm m2
5.62*0.55 m2 3.091
RAZEM 3.091
KNR-W 2-02
49d.2.2 |20204-01 |Elementy wykoriczenia boazerii - ¢wieréwatek m
58.62 m 58.620
RAZEM 58.620
KNR-W 2-02
50d.2.2 [20204-03 |Elementy wykoriczenia boazerii - listwa katowa m
58.62 m 58.620
RAZEM 58.620
KNR-W 2-02
51d.2.2 [20203-03 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2
5.62*0.55 m2 3.091
RAZEM 3.091
3|ROBOTY WYKONCZENIOWE (WEWNATRZ BUDYNKU)
4|Parter
4.1 Scianki dziatowe
4.1.1 $cianki dziatowe murowane - nowy budynek
KNR 2-02
52d.4.1.1 {0120-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
[2.50+4.37]*4.00 m2 27.480
RAZEM 27.480
4.1.2 Scianki dziatowe murowane z tynkiem i malowaniem - budynek remontowany
KNR 2-02
53d.4.1.2 |0120-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
[3.70+2.845+6.30*2+1.30*2+0.40]*3.50-[1.00*2.06*3+0.90*2.06] m2 69.474
RAZEM |69.474
KNR-W 2-02
54d.4.1.2 |0132-05 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
1.20%4 m 4.800
RAZEM  |4.800
KNR-W 2-02
55d.4.1.2 |0804-01 Tynki wewn. zwykte kat.IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskich i stupach m2
69.474*2 m2 138.948
RAZEM  |138.948
KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
56d.4.1.2 [1510-07 gruntowaniem m2
69.474*2 m2 138.948
RAZEM  |138.948
4.2 Posadzki
4.2.1 Posadzki na podbetonie
KNR-W 2-02
57 d.4.2.1 [0615-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - dwie warstwy m2
82.30 m2 82.300
RAZEM |82.300
KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
58 d.4.2.1 [0608-03 sucho - jedna warstwa m2
82.30 m2 82.300
RAZEM |82.300
KNR-W 2-02
59d.4.2.1 |1104-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gtadko m2
82.30 m2 82.300
RAZEM |82.300
KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
60d.4.2.1 [1104-03 grub. 0 10 mm m2
82.30 m2 82.300
RAZEM |82.300
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KNR 0-12
61d.4.2.1 |11118-03 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta m2
82.30 m2 82.300
RAZEM 82.300
KNR 0-12
62d.4.2.1 |11119-03 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 20 cm m
[2.50+4.25+9.27+10.71+2.00*2+1.60%2]*2 m 67.860
RAZEM 67.860
4.2.2 Oktadziny $cian i sufitéw
4.2.2.1 Strop nad parterem
63 KNR 9-12 1zolacje cieplne i akustyczne wykonane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w potaci dachu
d.4.2.2.1 |0301-07 krokwiowego - 15cm m2
197.15 m2 197.150
RAZEM 197.150
64 KNR 2-02
d.4.2.2.1 |0616-01 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
197.15 m2 197.150
RAZEM 197.150
65 KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie podwojnym,
d.4.2.2.1 |2012-03 podwieszanym m2
10.85%10.73 m2 116.421
RAZEM 116.421
66 KNR 2-02
d.4.2.2.1 |0803-03 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach m2
300.923 m2 300.923
RAZEM 300.923
4.3 Stolarka i Slusarka budynku
67d.4.3 Montaz drzwi wewnetrznych z oscieznica tazienkowych szt
4szt 4.000
RAZEM 4.000
KNR-W 2-02
68d.4.3 |1203-02 Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 jednoskrzydtowe ocieplone z nawiewem m2
1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
KNR-W 2-02
69d.4.3 |1203-02 Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 dwuskrzydtowe ocieplone z nawiewem m2
1.81*2.10 m2 3.801
RAZEM 3.801
KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o
70d.4.3 |1023-07 pow. ponad 1.5 m2 m2
1.18*1.46*6 m2 10.337
RAZEM 10.337
KNR-W 2-02
71d.43 0135-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
6|szt 6.000
RAZEM 6.000
5|PRACE ZEWNETRZNE WYKONCZENIOWE
5.1 Elewacja
KNR K-08
72d.5.1 (0102-01 Przyklejanie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metodg lekkg mokrg m2
[10.64+0.49+6.10+9.51+0.12*2]*2*4.01-[10.37+5.90+1.18*1.46*2+2.10] m2 194.564
RAZEM 194.564
KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podfoza ceramicznego ptyt styropianowych przy ocieplaniu metoda
73d.5.1 |0102-04 lekka mokra m2
194.564*4 m2 778.256
RAZEM 778.256
KNR K-08
74d.5.1 |0102-08 Montaz naroznika ochronnego m2
4*4.01 m2 16.040
RAZEM 16.040
KNR K-08
75d.5.1 [0102-06 Przyklejanie jednej warstwy siatki na osciezach przy ocieplaniu metodg lekkg mokra m2
194.564 m2 194.564
RAZEM 194.564
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KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
76 d.5.1 |2609-06 zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach dodatkowa na wys. do 1,5m m2
[53.96-3.81]*1.50 m2 75.225
RAZEM 75.225
KNR K-08
77 d.5.1 |0102-06 Przyklejanie jednej warstwy siatki na osciezach przy ocieplaniu metodg lekkg mokra m2
[1.00*2+1.81+2.10*3*2+1.18*8+1.46*8%2]*0.28 m2 13.779
RAZEM 13.779
KNR K-08 Natozenie na Sciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
78d.5.1 |0105-01 mineralne wyprawy tynkarskie m2
194.564 m2 194.564
RAZEM 194.564
KNR K-08 Natozenie na oscieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
79d.5.1 |0105-02 mineralne wyprawy tynkarskie m2
13.779 m2 13.779
RAZEM 13.779
KNR K-08
80d.5.1 |0105-03 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach m2
194.564 m2 194.564
RAZEM 194.564
KNR K-08
81d.5.1 |0105-04 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach do 15cm m2
13.779 m2 13.779
RAZEM 13.779
KNR 2-02
82d.5.1 |0921-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
[53.96-3.81+0.15*2*3]*0.48 m2 24.504
RAZEM 24.504
5.2 Tynki i malowanie nowego budynku
KNR-W 2-02
83d.5.2 |0804-01 Tynki wewn. zwykte kat.IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskich i stupach m2
[9.32+10.73+4.37+2.68]*2*3.8-16.27 m2 189.690
RAZEM  |189.690
KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll i IV wykonywane recznie z transportem mechanicznym na osciezach
84d.5.2 [0811-03 otwordéw o pow. ponad 3 m2 o szer. 20 cm m2
[24.6+11.21]*0.20 m2 7.162
RAZEM |7.162
KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
85d.5.2 [1510-07 gruntowaniem m2
7.162+[9.32+10.73+4.37+2.68]*2*1.8-16.27 m2 88.452
RAZEM |88.452
KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania -
86d.5.2 |1508-02 ptyt sufitowych m2
116.42 m2 116.420
RAZEM |116.420
KNR 2-02
87d.5.2 |0829-08 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwyktg m2
[10.73+49.27+4.37+2.5+45.3+3.68+1.15+1.33*%3+2.45+1.46+2.845+2.23+5]¥2*2 m2 219.900
RAZEM  |219.900
KNR 2-31
88d.5.2 |0401-03 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-1l m
[11.75+17.95]*2 m 59.400
RAZEM  |59.400
KNR 2-31
89d.5.2 |0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
[11.75+17.95]*2*0.20*0.20 m3 2.376
RAZEM |2.376
KNR 2-31
90d.5.2 |0407-02 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
[11.75+17.95]*2 m 59.400
RAZEM  |59.400
KNR 2-31
91d.5.2 |0105-01 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. m2
[11.75+17.95]*2*0.50 m2 29.700
RAZEM |29.700
KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
92d.5.2 |0105-04 zageszcz. krotnos¢ =5 m2
[11.75+17.95]*2*0.50 m2 29.700
RAZEM |29.700
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KNR 2-31
93d.5.2 |0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
29.70 m2 29.700
RAZEM 29.700
6/FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI
6.1 Fundamenty pod zbiorniki na zewnatrz budynku - 2szt
KNR-W 2-01
94d.6.1 |0307-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I-1l m3
23.75*%1.30*2 m3 61.750
RAZEM 61.750
KNR-W 2-02
95d.6.1 |1103-03 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na podtozu gruntowym m3
23.75*0.40%*2 m3 19.000
RAZEM 19.000
KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. pompy do betonu
96d.6.1 |1101-03 na podtozu gruntowym m3
20.42*0.30*2 m3 12.252
RAZEM 12.252
KNR-W 2-02
97d.6.1 |0205-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szer. 50 cm m3
17.34*0.90 m3 15.606
RAZEM 15.606
KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-
98d.6.1 [0259-02 14mm t
17.34*0.90 t 15.606
RAZEM 15.606
KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat.
99d.6.1 (0312-01 gr. -l m3
61.75-[15.606+19.00+12.252] m3 14.892
RAZEM 14.892
KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu -
100d.6.1 [0415-01 kat.gr.I-1l m3
61.75-14.892 m3 46.858
RAZEM 46.858
6.2 Fundamentowanie pod zbiornik wewnatrz budynku - 4szt
KNR-W 2-01
101d.6.2 |0307-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I-1l m3
2.20%2.20*1*3 m3 14.520
RAZEM |14.520
KNR-W 2-02
102 d.6.2 |1103-03 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na podtozu gruntowym m3
[2.20%2.20%1*3%1.80*1.80]*0.20 m3 9.409
RAZEM  |9.409
KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. pompy do betonu
103d.6.2 |1101-03 na podfozu gruntowym m3
17.76*0.4 m3 7.104
RAZEM |7.104
KNR-W 2-02
104 d.6.2 |0205-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szer. 50 cm m3
[2.00*2.00*3+1.60*1.60]*0.50 m3 7.280
RAZEM |7.280
KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-
105d.6.2 |0259-02 14mm t
17.34*%0.90 t 15.606
RAZEM |15.606
KNR-W 4-01
106 d.6.2 |0105-04 Przewdz ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10 m w gr.kat. I-1l krotnos¢ = 3 m3
17.76 m3 17.760
RAZEM |17.760
KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu -
107 d.6.2 |0416-01 kat.gr.l-IV m3
17.76 m3 17.760
RAZEM |17.760
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