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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

1.1.  Niniejszym o$wiadczamy, iz:
PROJEKT BUDOWLANY
POLEGAJACY NA: ROZBUDOWA SUW W M. GORKA PABIANICKA
DZ.NR EWID. 119/2 (OBREB GORKA PABIANICKA, gm. PABIANICE, WO]. LODZKIE)
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy budowlanej:
Branza Imie i nazwisko | uprawnienia data podpis
mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/47/2011
PROJEKTOWAL Andrzej Kryske | specjalnos¢: 2013-11-10
architektoniczna
mgr inz. arch. | 88/WPOKK/UpB/2011
SPRAWDZIt Rafat Murat specjalnosc¢: 2013-11-10

architektoniczna




2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY.



3. DECYZJE, POZWOLENIA, OPINIE



CZESC OPISOWA
4, PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Temat: PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA SUW W M. GORKA PABIANICKA
DZ. NR EWID. 119/2 (OBREB GORKA PABIANICKA, gm. PABIANICE, WO].
LODZKIE)

Inwestor: URZAD GMINY W PABIANICACH, ul. TOROWA 21, 95-200 PABIANICE

4.1. Autor i opracowanie projektu:

OPRACOWANIE: ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011

4.2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy rozbudowy stacji uzdatniania wody i budowy urzadzen
towarzyszacych ( 2 zbiorniki retencyjne wody ok. 7,5m wysokos$ci oraz zbiornik -
neutralizator) w miejscowos$ci Gérka Pabianicka gmina Pabianice na terenie woj. L.6dzki,
dziatka nr 119/2.

4.3.  Ustalenia planistyczne

Przedmiotowa dziatka nr 119/2 we wsi Gérka Pabianicka objeta jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice nr XX/134 /2004 z dnia 28
kwietnia 2004r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lodzkiego nr
193 z dnia 9 lipca 2004r. poz. 1734, w ktérej przewidziano ww. dziatke pod budowe
obiektéw zwigzanych z zaopatrzeniem w wode oznaczonym na rysunku planu symbolem
9 WZ.

Plan ustala:
1. Przeznaczenie podstawowe: ujecie wody i stacje wodociggowe

2. Charakter dziatan: adaptacja istniejacych obiektéw

4.4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na dziatce znajduja sie jeden budynek parterowy stacji uzdatniania wody, dwie
studnie gtebinowe oraz zbiornik wéd spustowych.

Na terenie znajduje sie 12 drzew wysokich lisciastych.

4.5.  Warunki gruntowo-wodne

Grunt, w ktéorym posadowione bedg obiekty stacji, to gtéwnie gliny piaszczyste
brazowe, piaski drobnoziarniste, zaglinione szare. Poziom wdéd gruntowych znajduje
sie srednio 2m ponizej terenu.

4.6.  Uktad komunikacyjny



Dziatka jest dostepna z drogi publicznej. Obstuge komunikacyjng zapewni istniejgcy
zjazd z drogi gminnej. Ma dzialce znajduje sie chodnik do obstugi studni gtebinowych.
Podlega wymianie.

4.7. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku stacji uzdatniania
wody celem przystosowania go do nowych rozwigzan technicznych. Rozbudowa
kubatura oraz katem nachylenia dachu nawigzywac bedzie do istniejacej zabudowy. Na
dziatce przewiduje sie postawienia dwoch zbiornikéw retencyjnych wysokosci ok. 7,5m.
W srodkowej czesci dziatki za nowoprojektowanym budynkiem stacji uzdatniania wody.
Ponadto przewiduje sie neutralizator chloru o $rednicy 1,2m, bezodptywowy zbiornik na
Scieki sanitarne o $rednicy 2,0m. studnia gtebinowa, na ktéra wydano osobne
pozwolenie wodnoprawne.

e Uksztattowanie terenu i zieleni
Przedmiotowy teren jest ptaski z lekkim spadkiem w strone p6inocna. Na dziatce, poza
obrysem budynku, projektuje sie drogi piesze wykonane z kostki betonowej typu POZ-BRUK
NOSTALIT na podsypce piaskowej zageszczanej warstwami, oraz dwa miejsca postojowe na
kazdej z projektowanych dziatek

e (Ogrodzenie
Ogrodzenie podlega wymianie, o przebiegu przedstawionym na rysunkach.

4.8. Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazZniki
«  powierzchnia dziafki 1832,3m2
*  powierzchnia zabudowy 171,8m?
- istniejgce budynki 61,4m?
- projektowany obiekt 110,4m?
% zabudowy dziatek 9,4%

« ilos¢ kondygnacji I

+  wysokosc¢ 6m

+ dach kopertowy

« kat nachylenia dachu 35%

« kubatura: 1030,8m?
“istniejgce obiekty 368,4m3
-projektowany obiekt 662,4m?3

« powierzchnia utwardzona dziatki 324,6m?

« powierzchnia biologicznie czynna 1335,9m?

% powierzchni biologicznie czynnej 73%

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -ISO 9836.

OPRACOWANIE: ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych
WP OIA/OKK/UpB/47/2011

SPRAWDZILE: RAFAL. MURAT, nr uprawnien architektonicznych
88/WPOKK/UpB/2011



5. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Temat: PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA SUW W M. GORKA PABIANICKA
DZ. NR EWID. 119/2 (OBREB GORKA PABIANICKA, gm. PABIANICE, WO].
LODZKIE)

Inwestor: URZAD GMINY W PABIANICACH, ul. TOROWA 21, 95-200 PABIANICE

5.1.  Autoriopracowanie projektu:

OPRACOWANIE: ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011

5.2.  Dane ogoélne:

Projektowana rozbudowa stacji uzdatniania wody na dziatce 119/2 w Goérce
Pabianickiej jest wynikiem potrzeby inwestora zwiekszenia przepustowosci
wody w stacji. Koncepcja zaktada wykorzystanie istniejagcego budynku na cele
socjalne oraz wydzielenie pomieszczenia pomp i pomieszczenia chlorowni.

Nowoprojektowana cze$¢ bedzie wykorzystana na pomieszczenie dla agregatu
elektrycznego oraz hale filtréw.

Obecnie znajduje sie tam jedno przytacze elektryczne.

5.3. Opis architektoniczno-budowlany.
5.3.1. Forma obiektu

Budynek nowy murowany w technologii tradycyjnej zdylatowany od budynku
istniejacego. Catos¢ przekryta dachem czterospadowym kopertowym o kacie
nachylenia 35%

Konstrukcja dachu drewniana w konstrukcji prefabrykowane;.

5.3.2. Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki

« powierzchnia zabudowy 171,8m?
- istniejgce budynki 61,4m?
- projektowany obiekt 110,4m?

« Powierzchnia uzytkowa 143,8m?

- Powierzchnia catkowita 143,8m?

« kubatura: 1030,8m3
- istniejace obiekty 368,4m?3
-projektowany obiekt 662,4m?3

Powierzchnie i kubatury podano zgodnie z PN -ISO 9836.



Zestawienie powierzchni pomieszczen inwentaryzowanych oraz nowoprojektowanych.

Nr pom. Nazwa Powierzchnia m2
pomieszczenia
001 HALA FILTROW 88,0
002 POM. 10,6
AGREGATU
003 POMPOWNIA 19,5
004 POM. SOCJALNE 7,0
005 KOMUNIKACIA 3,8
006 BIURO 8,6
007 CHLOROWNIA 6,3
razem 143,8 m2

Metraz obliczony zostat wedtug PN-ISO 9836:1997 pt.: " Wiasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okre$lanie i obliczanie wskaZnikéw powierzchniowych i
kubaturowych".

5.3.3.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

5.3.3.1. Fundamenty

Gteboko$¢ posadowienia taw 1,0 m ponizej istniejgcego poziomu gruntu.
Lawy fundamentowe betonowe s=50, h=30 cm. Wg projektu konstrukcji

Pod tawami wykonac¢ stabilizacje betonowa wibrowang C8/10 grubosci 10
cm. Grunt po wykopie zagescic.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych KL. M6, na
zaprawie cementowej. Do wysokosci 28cm ponad teren (wyréwnaé z
istniejacym). Wykonac¢ wewnetrzng i zewnetrzng izolacje
bitumiczna(disperbit R+P) dwuwarstwowo na rapowce.

Wykona¢ termoizolacje zewnetrzng 5 cm EPS-036 GEO osiatkowaniem lica
Sciany oraz izolacje wodna z folii kubetkowej (ponizej terenu).

5.3.3.2.  Sciany zewnetrzne

Bloczek gazobetonowe 24cm, na zaprawie cementowo-wapiennej,
styropian (EPS - 042) - 10 cm (razem 34 cm), U=0,24 W/m2 x K.
Wyprawa zewnetrzna mineralna lub akrylowa na siatce systemu



docieplen (tynk cienkowarstwowy). Do wysokosci min. 1,5 m wykonac¢
dwie warstwy siatki w celu zapewnienia wiekszej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne. Tynki wewnetrzne maszynowe cementowe.
Do wysokosci 28cm od poziomu +0,00m zastosowac ptytki oktadzinowe.

5.3.3.3.  Sciany wewnetrzne dzialowe

Sciana murowana z cegly peinej otynkowana z dwéch stron tynkiem
maszynowym.

5.3.3.4. Wiezba

Konstrukcja drewniana w uktadzie kratownic prefddmwanych na ptytki
kolczaste. Rozstawy oraz przekroje elementéw opisanschemacie
konstrukcji dachu. UWAGA! Drewno przed wbudowanigeampregnowéa
srodkiem grzybobojczym i owadobdjczym oraz ognioocimym,
posiadagcym atest PZH. Zaimpregnowa.paz. do stopnia niezapalsa.

5.3.3.5. Posadzki
Terakota mrozoodporna.

5.3.3.6. Pokrycie dachu
Blachodachéwka

5.3.3.7. Pokryciescian

Nascianach we wszystkich pomieszczeniach bez pomiesmbiurowego i
komunikacji, do wysoksi 2,0m, utay¢ ptytki ceramiczne w kolorze
jasnym mocowane na zapraklejows .

5.3.3.8. Stolarka

Aluminiowa klasa min. 2 lub PVC min. tréjkomorow@kna hali
technologicznej rozwierne lub rozwierno-uchylnekl8aie min. 1,3 W/ifK z
zewretrzng szyly klasy P2. Okna wypogg¢ w nawietrzaki.

Drzwi do pomieszczesocjalnych wyposa/¢ w kratki nawiewne o pow. Min
0.022n4.

5.3.3.9. lzolacja termiczna

Styropian EPS-036 do ocieplasdi@an fundamentowych, (réwnigako
dylatacja)

Styropian (EPS 040, EPS 036) do docieplatigan zewrtrznych,
nadpray i wiencéw (réwnie jako izolacja akustyczna i dylatacja)
Styropian (PS-E FS 30) do ocieplenia podtog,

Wetna mineralna np. SUPERROCK do ocieplenia dachu.

5.3.3.10. lzolacje przeciwwilgociowe fundamentéw

* Folie ttoczone kubetkowe
» Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa



5.3.3.11. lzolacje przeciwwilgociowe podtdg

* Folie PE
*  Powloki uszczelniagce

5.3.3.12. Izolacje przeciwwilgociowe dachu

* Folie dachowe niskoparoprzepuszczalne folie
» Dachowe wysokoparoprzepuszczalne - membrany dachowe

5.3.3.13. lzolacja wiatroszczelna
Energooszazina zapora wiatrowa montowana pod izejagplrn (wetha
mineralry) stropodachu strona ,aluminiowa" do grza pomieszczenia,
zapobiega wykraplaniugivilgoci w warstwie izolacyjnej

5.3.3.14. Obrobki blacharskie
Z blachy stalowej powlekanej lakierem poliestrowyinikolorze pokrycia
dachu

5.3.3.15. Przewody kominowe i wentylacyjne

Przewody wentylacyjne prowadzone w rurach PVC paxhdm midzy
krokwiami. W pomieszczeniu hali filtréw, pomieszoae generatora
pradu, i chlorowni zapewsiprzekroje fi 250, w reszcie pomiesza4e
150. Kanaty wyprowadzina dach zakazy¢ wywietrznikami
grawitacyjnymi np. ZEFIR érednicy takiej jak kanat.

5.3.4. Ochrona przeciwp@rowa

Budynek stanowi odbna stre§ pazarowg, zaklasyfikowany jako produkcyjno-
magazynowy PM. Budynek nie przeznaczony na stabytoadzi.

Obciyzenie ogniowe pouej 500 MJ/m
Klasa odporngci pozarowej E - projektowana (wymagana E).

Zagrazenie wybuchem - nie wygtuje.

Warunki ewakuacyjne:
-droga-<20m



5.3.5. Instalacje

5.3.5.1. Przyhcza
e zaopatrzenie w energie elektrygzn
* zaopatrzenie w wad odprowadzaniéciekow bytowych i
technologicznych

* kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wody opadpom@jzez rury
spustowe na wiasny teren

OPRACOWANIE: ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011

SPRAWDZIL: RAFAL MURAT, nr uprawnien architektonicznych
88/WPOKK/UpB/2011



6. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Temat: PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA SUW W M. GORKA PABIANICKA
DZ. NR EWID. 119/2 (OBREB GORKA PABIANICKA, gm. PABIANICE, WO].
LODZKIE)

Inwestor: URZAD GMINY W PABIANICACH, ul. TOROWA 21, 95-200 PABIANICE

6.1. Autor i opracowanie projektu:



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz.
1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47z 2003r. poz. 401)

7.1.  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektéow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza
informacja jest:

ROZBUDOWA SUW W M. GORKA PABIANICKA

DZ. NR EWID. 119/2 (OBREB GORKA PABIANICKA, gm. PABIANICE, WO).

LODZKIE)

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robét od postawienia Sciany
oddzielenia lokali na belce fundamentowej po wykonanie ogniomurka na dachu.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét przedstawia sie nastepujgco:

- Przygotowanie placu budowy

- wykonanie faw fundamentowych

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych kondygnacji,

- wykonanie wieZby dachowej

- wykonanie pokrycia dachowego

- roboty izolacyjne,

- wykonanie tynkéw i posadzek,

- roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku, montaz stolarki
wewnetrznej,

- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu.

7.2. WykKkaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny parterowy oraz budynek gospodarczy

parterowy w potnocno wschodniej czesci dziatki

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Na dziatce nie ma elementéw mogacych stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi.

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz
miejsce ich wystapienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujace prace:

a) roboty ziemne

roboty ziemne wykonywane w $ladowych ilosciach, wykopy nie beda przekracza¢ 40cm
gtebokosci.

b) roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wieticow
i podciggéw nalezy zadbaé o stopniowe i rGwnomierne jej rozprowadzenie.

c) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw
rusztowan.

Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru ha poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wykonywanie robét murarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopu.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

e) roboty na wysokosci

Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokos$ci co najmniej 1 m
od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci -
balustrada o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dtugo$¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

g) roboty dekarskie i izolacyjne



Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete, oraz wypelnione nie wiecej niz do I ich wysokosci.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane
na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolone;j.
Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do rob6t stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikéw,

- szkolenia bhp okresowe.

7.6. Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.6.1. wykonywanie poszczeg6lnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,

7.6.2. prowadzenie poszczegdlnych robét przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,

7.6.3. szkolenia bhp,

7.6.4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z
przeznaczeniem i potrzeba,

7.6.5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

7.6.6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na
placu budowy (daszki ochronne, porecze, taSma kolorowa, tablice informacyjne,
ostrzegawcze),

7.6.7. skladowanie i magazynowanie materiatow budowlanych z podziatem na
poszczegdlne branze z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

7.6.8. okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektrycznej
i odgromowej

7.6.9. posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajacego
bezpieczne metody pracy,

7.6.10. wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

7.6.11. zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen,

7.6.12. wyposazenie w instrukcje bhp,

7.6.13. prowadzenie robdt zgodnie z zasadami bhp,

7.6.14. odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

7.6.15. dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wylgcznie przez upowaznione osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

7.6.16. rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i
dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do
bezpiecznych obcigzen, by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewniac
bezpieczng komunikacje - wyznaczenie bezpiecznych drog komunikacji (tablice



ostrzegawcze), pomosty pozwalajgce na sktadowanie narzedzi, materiatow i
przebywanie pracownikow,

7.6.17. zaplecze budowy powinno by¢ - wyposazone w instrukcje postepowania w
przypadku pozaru oraz instrukcje ogélna p. pozarowa,

7.6.18. wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony
osobistej i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej),

7.6.19. zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu
ewentualnego powiadomienia stuzb ratowniczych,

7.6.20. zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

7.6.21. dbanie o tad i porzagdek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych
korzystaja pracownicy,

7.6.22. dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegé6lnych etapéw budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej

rozpoczeciem.

OPRACOWANIE: ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnieii architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011

SPRAWDZIL: RAFAL. MURAT, nr uprawnien architektonicznych
88/WPOKK/UpB/2011



CZESC RYSUNKOWA

8. MAPA ZASADNICZA

9. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.RZUT PARTERU

11.RZUT DACHU

12.PRZEKROJ A-A

13.PRZEKRO] B-B

14.RZUT DACHU

15.ELEWACJE

16.RZUT FUNDAMENTOW

17.RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

18.SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU

19.DETALE ZELBETOWE CZ. 1

20.DETALE ZELBETOWE CZ. 2

21.PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO - RZUT POZIOMY
22.PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO - PRZEKRO)]



