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-STEROWANIE POMP GtEBINOWYCH
ZA POMOCA SOND HYDROSTATYCZNYC SG-25

ZABUDOWANYCH W KAZDYM ZE ZBIORNIKOW

Wprowadzenie sondy hydrostatycznej

6,20m-Zakonczenie rury ttocznej

6,10m-Zakonczenie rury przelewowej

6,00m-Poziom wytaczenia pracy pompy gtebinowej

5,30m-Poziom zatgczenia pracy pompy gtebinowej
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Zbiorniki retencyjne @ 4,50m V=100m 3
rozwigzanie w.g. konstrukcji

3,30m-Poziom niezbednej ilosci wody p.poz.

3,00m-Poziom naruszenia niezbednej ilosci wody p.poz. _m
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Sonda hydrostatyczna SG-25

zabudowana w kazdym ze zbiornikéw,
z punktami harakterystycznymi pracy
(patrz br. elektryczna)

0,60m-Poziom zab. suchobiegu pomp sieciowych

0,30m-Poziom poboru wody ze zbiornika

0,70m-Poziom spustu wody ze zbiornika

Rura tloczna

Rura przelewowa
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Wprowadzenie sondy hydrostatycznej

6,20m-Zakonczenie rury ttocznej

6,10m-Zakonczenie rury przelewowej

6,00m-Poziom wytaczenia pracy pompy gtebinowej

5,30m-Poziom zatgczenia pracy pompy gtebinowej
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Fundament zelbetowy 7/

wykonany w.g projektu
br.konstrukcyjnej

Rura tloczna

Rura przelewowa

3,30m-Poziom niezbednej ilosci wody p.poz.

3,00m-Poziom naruszenia niezbednej ilosci wody p.poz.

Sonda hydrostatyczna SG-25

zabudowana w kazdym ze zbiornikéw,
z punktami harakterystycznymi pracy
(patrz br. elektryczna)

0,60m-Poziom zab. suchobiegu pomp sieciowych

0,30m-Poziom poboru wody ze zbiornika

0,70m-Poziom spustu wody ze zbiornika
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-ZBIORNIK WYPOSAZONY JEST W DRABINE WEWN. | ZEWN. ORAZ WtAZ GORNY

-ZBORNIK WINIEN BYC PRZYMOCOWANY DO KONSTR. FUNDAMENTOW
DO ZAKOTWICZENIA MAREK PATRZ -BR. BUDOWLANA

-ZBIORNIK WIEN POSIADAC STOSOWNE ATESTY, CERTYFIKATY ORAZ D.T.R.

-PRZY BUDOWIE KONSTRUKCJI ZBIORNIKOW ZWROCIC UWAGE
NA PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE RUROCIAGOW.
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