( od skrzyzowania z odcinkiem B w kierunku drogi gminnej o nawierzchni
bitumiczne;j )

Przewidziano sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ 4cm.
Wykorytowanie pod konstrukcje poszerzenia obustronnie do 4,50m, ulozenie
podbudowy z destruktu gr.20cm na poszerzeniu i utozeniu dwoch warstw
asfaltobetonu ( 2x4cm)

Zaklada si¢ takze umocnienie poboczy na szerokosci 0,50m obustronnie warstwa
destruktu gr. 10cm.

Modernizacje¢ odcinka B o dlugoéci 125,0m od hm 0+52,00 do 1+77,00

( od pierwszej czgsci odcinka B do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej )
Przewidziano wykorytowanie na glgbokos¢ konstrukeji jezdni — 0,31m na
szerokosci 4,68m ( szerokos$¢ warstw z odsadzkami ). Zalozono utozenie warstwy
podbudowy z kamienia tamanego 0-31mm gr.23cm oraz ulozenie dwoch warstw
asfaltobetonu (2x4cm). Przewidziano takze umocnienie poboczy na szerokosci
0,50m obustronnie warstwa destruktu gr. 10cm.
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Frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokosci 4,0m i glebokosci 4cm — 1984
m2

Rozebranie nawierzchni gruntowej — korytowanie pod konstrukcje nawierzchni na
srednig glebokos¢ 0,3 1m— 895 m2

Rozebranie nawierzchni gruntowej — korytowanie pod konstrukcje umocnienia
pobocza na srednig gtebokosé 0,10m )- 615 m2

Wyrownanie podloza pod konstrukcj¢ jezdni i pobocza — 1510 m2

Ulozenie warstwy z kruszywa tamanego 0-31mm gr. 23 cm — 557 m2

Utlozenie warstwy destruktu o gr. 20 na poszerzeniach obustronnych ( 2x0,34m) —
337 m2

Ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4cm — 2829 m2

Ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm — 2768 m2

Ulozenie warstwy destruktu gr. 10cm na poboczu obustronnie— 615 m2
Regulacja wysokosciowa studzienek dla wlazéw kanatowych — 1 szt.

Regulacja wysokosciowa studzienek i zaworéw wodociaggowych i gazowych — 10
szt.

12. Ulozenie scieku korytkowego — 10 mb

. UWAGI

Calos¢ robot drogowych bedzie prowadzona w granicach dziatek nr 791 30
granicach pasa drogowego

. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Rejon prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z organizacja ruchu na czas budowy
zatwierdzong Zarzadce drogi.



