Opis do zgloszenia robot -
Modernizacja drogi przez Hermanoéw I, gmina Pabianice

1. INWESTOR :
Urzad Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Urzad Gminy w Pabianicach

3. STANISTNIEJACY
Lokalizacja
Wojewodztwo: Lodzkie
Powiat: pabianicki
Gmina: Pabianice
Droga gminna w Hermanowie I ( dziatki nr 79,30 )

Zagospodarowanie terenu

Droga gminna ( dziatki nr 79,30 ) w miejscowosci Hermanow I na odcinku od
skrzyzowania z droga przy posesji nr 26 do posesji nr 25 posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci okolo 4,0m. W liniach regulacyjnych szerokos¢ drogi wynosi
okoto 6 — 7m. W pasie drogi zlokalizowany jest wodociag z przytaczami. Na
wysokosci posesji nr 24 zlokalizowane jest podiaczenie drogi gminnej o dhugosci

177 m dowigzane sytuacyjnie i wysokosciowo do drogi gminnej o nawierzchni
bitumicznej. Odcinek drogi o dlugosci 52,0m posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 4,0m. Pozostatly odcinek posiada nawierzchni¢ gruntowa. Szerokosé drogi
w liniach regulacyjnych wynosi 10m.

4. STAI:Ij PROJEKTOWANY - ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH
ROBOT

Modernizacja drogi przez Hermanéw [
Zakres prac obejmuje:

1. Modernizacj¢ odcinka A o dlugosci 441,0m od hm 0+00,00 do 4+41,00
( od posesji nr 25 do posesji nr 26 )
Przewidziano sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ 4cm.
Wykorytowanie pod konstrukcje poszerzenia obustronnie do 4,50m na odcinku od
hm 0+00,00 do hm 3+41,00, na odcinku od hm 3+41,00 do hm 4+41,00, utozenie
podbudowy z destruktu gr.20cm na poszerzeniu i ulozeniu dwoch warstw
asfaltobetonu ( 2x4cm)
Zaktada sie takze umocnienie poboczy na szerokosci 0,50m obustronnie warstwa
destruktu gr. 10cm. Na wysokosci posesji nr 24a zaktada sie ulozenie $cieku
korytkowego na dtugosci 10m. Sciek nalezy uloZyii przy krawegdzi jezdni.

2. Modernizacj¢ odcinka B o dhugosci 52,0m,0m od hm 0+00,00 do 0+52,00



