KOSZTORYS OFERTOWY
NAKELADKA ASFALTOWA NA DRODZE GMINNEJ NR 108252E W M IEJSCOWOSCI

JANOWICE Il
Lp. Opis robot Jednpstka llosé . cena Warto $¢
miary jednostkowa

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

km

0,612

PODBUDOWA

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-IV

m2

360,00

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg
mineralno-asfaltowg z wbudowaniem
mechanicznym (50 kg/m2)

76,26

Podbudowa z kruszywa tamanego ( z
zaklinowaniem ) - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 10 cm

m2

360,00

NAW

IERZCHNIA

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa scieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm

m?2

1476,00

NAW

IERZCHNIA Z DESTRUKTU

Nawierzchnia z destruktu - warstwa grubosci po
zageszczeniu 10 cm

m2

360,00

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI

Wykop pod wzmocnienie konstrukcji z wywozem
urobku

m3

17,92

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5
cm z wywozem urobku

m?2

60,00

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 15 cm z wywozem
urobku

m2

60,00

10.

Wykonanie wzmocnienia podtoza stabilizacjg
Rm=2,5MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
20.00 cm

m?2

68,00

11

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa

"|dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

64,00




Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
12. |bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca m2 62,00
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm

POBOCZA

13.|Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 492,00

Wykonanie poboczy w destruktu - grubos¢ po

14. zageszczeniu 12 cm

m2 492,00

REGULACJA ARMATURY

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw

15. wodociggowych.

szt. 10,00

Razem netto:

/podpis prawnego przedstwiciela oferenta/



