Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@wlanych D.02.01.01

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach nieskaligth

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Ddbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiy&inia i Odbioru Robo6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach izeaji zadania pn.;, Naktadka asfaltowa na drodze gminnej
nr 108525E w miejscowéci Janowice II”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wyenionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budalwyriodernizacii
drég i obejmuy wykonanie wykopow pod projektowane drogi w gruhtaweskalistych zgodnie z Dokumentacj
Projektov.
Zakres robot obejmuje:

— wykonanie koryta pod wzmocnienie konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albadrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczgoi i odwodnienia oraz przyjmgga obcizenia odsrodkdéw transportowych i
urzadzen na i w korpusie drogowym.
1.4.2. Glebokos¢é wykopu — r&nica rzdnej terenu i rednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego glbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Podloze nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy 4gcy bezpdrednio pod konstrukgj nawierzchni do
gfebokasci przemarzania.
1.4.7. Podlge budowli ziemnej (nasypu i wykopu)— strefa gruntu rodzimego pasj spodu budowli, w ktérej
wihasciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatggjdowli.
1.4.8. Skarpa - zewretrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub yyk@ ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia
1.4.9. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, okélona wg wzoru:
Is =pd /pds.
w ktérym:
Is — wskanik zag:szczenia gruntu
od - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu (Mgfn
pds. - maksymalna gstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod
optymalnej, okréona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&M shigca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z a@h-77/8931-12 (Mg/r).
1.4.10. Wskanik réznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw, okrélona wg wzoru:
U =0ds/ dho
w ktorym:
U — wska&nik roznoziarnistdci
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.11. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg wzoru:

gdzie:
lo —wskaznik odksztatcenia gruntu
E;- modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspfrtigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E>- modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmjonigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205

1.4.12. Grunt nieskalisty— kazdy grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.13 jako grunt skalisty
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1.4.13. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub ekany o nie przesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej: mayytrzymatdé nasciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.14. Pozostate okidenia g zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymai
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiaing”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovs,
STWIORB i poleceniami liyniera.
Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robét budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0s6éb trzecich;
— ochronysrodowiska;
- warunkéw bezpiecZstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkéw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
Roboty ziemne naly prowadzt pod nadzorem geotechnicznym.

1.6 Wspolny Stownik Zamowidé (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stowanikamoéwi@ (CPV) dotyczcych przedmiotu zamowienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypéw lub zasypek wykopéw.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wytw nielzdagce nadmiarem objosci rob6t ziemnych zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza plac budowy z przeznaczeniem innyitmidowa nasypéw lub
wykonanie prac obfych kontraktem, wykonawca jest obawany do dostarczenia rOwnoiwveej obgtosci gruntow
przydatnych zeérddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@wimny by wywiezione przez Wykonawcna odktad. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypow stanomiasnaé Wykonawcy i powinny b§ wywiezione na sktadowisko
odpaddw. laynier maze nakazé pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérychsora nieprzydatrié wynika
jedynie z powodu zamarzmia lub nadmiernej wilgotrigi.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiatgprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen dotyczcych
materialdw o ograniczonej przydatieg to wszelkie takie e&ci nasypéw zostanprzez Wykonawe na jego koszt
usunkte i wykonane powtoérnie z materiatdw o odpowiednidasciwosciach.

Materiat wystpujacy w podtazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podathyi potsztywnych powinien charakteryzatvsie grups naSnosci
G,. Podiae nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupysmmci, zostanie doprowadzone do grupysmsci G; w
oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji Pimjel§ oraz warunki wykonania robdét zamieszczone w
odpowiednich STWIORB.

2.3. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgliem wysadzinow&zi podaje tabela 1.

Tabela 1.Podziat gruntéw pod wzellem wysadzinowiei wg PN-S-02205
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Lp. Wy§z_cze’gc_')lnienieJednostk Qrupy grur_ltc')w . .
whasciwosci niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwila,
ZWir gliniasta glina zwkzla, glina pylasta
pospotka rumosz gliniasty | zwigzla
piasek gruby zwir gliniasty it, it piaszczysty, it pylasty
piaseksredni pospotka gliniasta | bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty
pyh, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawartg¢
czgstek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarng¢
bierna Hkb m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskenik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Wykonawca ma obowkek wykonywania biggcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakoieykonywania
wykopéw celem potwierdzenia ich przydatoodo budowy nasypéw zgodnie z STWIORB D 02.03.ktl p.2.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego rodzaju spia, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wigciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zaggzczania. Spet uzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z PTIOR Wykonawcy i
uzyska akceptagj Inzyniera.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykéazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, )itp

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodgtskrzyniowe, itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

innego sprgtu zaakceptowane przezzimiera.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamgoine”.+

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinied Hgstosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gldkei transportu. Wykonawca ma obagek zorganizowania
transportu z uwzgtnieniem wymogoéw bezpiecagtwa zaréwno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB MM0.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaagji Rob6t (wraz z projektem
zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw) oraz Progzapewnienia Jakai uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w
jakich kedg wykonywane roboty.

Roboty ziemne naly prowadzt pod nadzorem geotechnicznym.
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Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem orastwa mrozoochronna zaliczang do gérnych warstw nasypu
badZz wykopu przy zachowaniu wymag@odanych w STWIORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz4d0.02.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1Zasady ogolne

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagadotyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej STWIORB
Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoish stateczn& w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzé wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykofmln podcgcia lub innych odspstw od
dokumentacji obaiza Wykonawe robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwipmwby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnyprzewidzianych do budowy nasypa dopuszczalne tylko
wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono @reirztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu
zgodnie z wymogami dokumentacji i STWIORB. O ilexynier zezwoli na czasowe skladowanie gruntow naje
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 m powyej projektowanych ranych robo6t
ziemnych.

5.2.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy ikiGw wysokdciowych, zdgcie warstwy humusu, oraz rozbiorki
elementéw drog naky wykona zgodnie z DokumentacProjektovs oraz odpowiednimi STWiIORB.

Przed rozpocxiem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty Wwg&mowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez lhiyniera, Przed rozpoegiem rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu peddjwarstwy
humusu i przekee go Irzynierowi.

Przed rozpoczxiem rob6t naley wykona& przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzeniaizfolz istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego nigleabezpieczy kolidujace uzbrojenie i usué wszelkie kolizje.

5.2.3.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi ustivia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveamdobot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa® w kierunku podnoszeniagshiwelety. W czasie robét ziemnych
nalezy zachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki u#fizviajace szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinier® loyniejszy ni 4% w przypadku gruntdéw spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nayeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnici i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robét na spetnienie vegra dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robot.

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowicych elementy systeméw odwadni@jch ugtych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, wykahaurzagdzenia, ktére umdiwiajg odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby pabez¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.4.Wykonywanie wykopow spetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budoagypéw albo na odktad.
Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po zékpeniu prac mana bylo przysipi¢ bezzwtocznie do
dalszych Robdt.

Odspojonego gruntu nie raga przewozi na nasyp, jeli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego spuz do
uktadania i zagszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarzetiego gruntu mena go odspafatylko do gkbokasci 0,5 m powyej podiaa gruntowego.

5.2.5.Wykonywanie wykopéw sposoberceznym
Wykopy sposobenmecznym naley wykonywa':

- w przypadkach wygpowania zinwentaryzowanych ydzex podziemnych,

- w dolnej, strefie wykopoéw, dla ktérej zgodnie z Dokentacja Projektosy wymagana jest nienaruszona

struktura gruntu podia,

Urobek wykopow wykonywanycheeznie naley odktad& na powierzchni terenu w odlegd od krawedzi wykopu
zapewniajcej, ze wydobyty grunt nie zsypie ¢siponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanbw
zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wodg@pej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach wabe
wykopu naley umieszczaw tyzce koparki, ktéra dokona zatadunku na skrgywamochodu.

5.2.6 Skarpy wykopéw

Sposéb wykonania skarp wykopéw i skarpy rowu posningwarantowaich stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzevynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.
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Pochylenia skarp wykopoéw oraz nieréwob powierzchni skarp nie powinny przekraczwartasci podanych w
Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej Specgik pkt. 5.2.8.

5.2.7.Zag:szczenie gruntu w wykopach
Zagszczenie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni, okrdane jest na podstawie:

- wskanika zagszczenia Is,

- modutu odksztatcaniaE
albo innej metody zaakceptowanej przezyhiera.
Wskaznik zag:szczenia Is, dlzie wyznaczanya podstawie badegestasci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-
77/8931-12 na probkach pobranych z padiavykopu oraz maksymalneggicici objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu
okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/8181.
Przyjmuje s¢ wartas¢ wskaznika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-0228RcZnik B, rownego stosunkowi
modutéw zagszczenia wtérnego,Hlo pierwotnego Eo wartgci tego stosunke 2,2.
Modut odksztatcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniuy ptyt
VSS osrednicy 300 mm. Kiicowe obcizenie powinno wynosi0,25 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

=32P.p
4As
w ktérym:
E — modut odksztatcenia
Ap - r&znica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw (mm)
D —srednica ptyty (mm)

Wymagane wartei wskanika zagszczenia Is w podia wykopow, zgodnie z normPN-S-02205 podano w tabeli
Nr 2.

Tabela 2 Wymagane wartei wskanika zagszczenia Is w wykopach (podie) — dla kategorii gruntu G1
Strefa Minimalna wartdé¢ I dla: Minimalna warté& | dla:
korpusu kategoria ruchu KR 1 - 2 kategoria ruchu KR 3 - KR

Na gkbokasci 20 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,08

Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd

powierzchni robét ziemnych 0,97 1,00

Dla gruntéw o kategorii innej #iG1 wskanik zag:szczenia gornej warstwy gruntu rodzimego powinigid hie
mniejszy nk 1,0 (przy wilgotnéci optymalnej -2%, +0%).

Tablica 3. Wartaici wtérnego modutu odksztatcenia JE- dla kategorii gruntu G1

Minimalna wartdé¢ E, dla: | Minimalna warté E, dla:
kategoria ruchu

Strefa korpusu kategoria ruchu KR 1 - 2

KR3-KR4
Powierzchnia robét ziemnych 100 120
Na gkbokdsci 20 cm od powierzchni robét ziemnych 80 100

Liczba bada wskanika zagszczenia 4 lub wtérnego modutu odksztalcenia, Bpowinna by zgodna z norm
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymiagicbadania " i tabelnr 4.

Zalegajice grunty spoiste natg doprowadzi do grupy nénosci G1 poprzez wzmocnienie podp (warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem, warstwa mrozoochronna).

W miejscach wysjpowania gruntéw spoistych pod konstrukzpstosowano stabilizackruszywa cementem zgodnie z
STWIORB D 04.04.02 oraz warsgwnrozoochrong zgodnie z D 04.02.03.

Jezeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii G1) wdfmiu wykonanego wykopu nie mgjwymaganych warkei
wskaznika zagszczenia Is lub wtornego modutu odksztatceniat@ przed uteeniem warstwy konstrukcji nawierzchni,
podiaze naley doggscic.

Jezeli wymagane zagpzczenie nie m@ by osigniete przez bezpwednie zagszczanie gruntow rodzimych, to naje
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podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy zgodnie z rozwikzaniem zaproponowanym przez Wykonawc
zaakceptowanym przezayniera lub opisanym w Specyfikacji uzyskojwymagane wartei wskanika zagszczenia.
Ulepszenie gruntu podia naley do obowjzku Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania wykopéw.

Po wykonaniu robét podie powinno by utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia pogHo przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiiera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zob@any jest do wymiany gruntu naggbkas¢ min. 0,5 m. Usuniy
grunt naley zasgpi¢ gruntem spetiafcym wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

5.2.8 Doktadn@¢ wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od msjektowanej nie powinny Bywieksze nk — 2 cm + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyckednych robét ziemnych nie me przekracza-2 cm,+ 0 cm

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie b® r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalne nierowrizi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 2 cm + 10 cm przy pomiarze dat
3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robét ziemnych jest mniejszazrd,3 m. Z chwid przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si
po nim jedynie ruch maszyn prageych.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych pawy warunkow,
obcigzg Wykonawe.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagani®iog”.

6.2. Zalazenia ogdine
W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematycznie badania kontrolne i dostaidzapie ich
wynikbw do Ireyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z cmstotliwoscia
gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakdci robét i wymaganych niniejsZSTWIORB .
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robéatery wpisywa do:

- protokotéw odbioréw Robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

Tabela 4 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalngstotliwoi¢ bada i pomiaréw

1 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej miw trzech punktach na 1000 mvarstwy

2 Badanie nénosci VSS Badanie nmosci naleey wykona na powierzchni robdt
ziemnych, co najmniej raz na 20007 mpowierzchni i w
miejscach wtpliwych wskazanych przez igniera

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwréck na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargzaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t igjozakaczeniu,

d) dokltadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w pkt.5.2.7.

6.3. Doktadngé¢ wykonania robét

Tabela 5 Dokladng¢ wykonania budowli ziemnych:
[Lp. | Czs¢ budowli | Jednostka | Doktadié |
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Lp. | Czs¢ budowli Jednostka Doktadré
1 Podtae nawierzchni:

— nieréwndci powierzchnt cm +3
pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +0,-2

2 Korpus ziemny (jgeli bedzie na nim warstwa ulepszonego padfo

— 0$ korpusu drogowego cm +5

— szerokd@¢ gérnej powierzchni cm +10

— nieréwndgci powierzchn? cm +3

— pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1

— niweleta gérnej powierzchni cm +0,-2

— pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % 1

3 Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia |+ 10
— nieréwna¢ powierzchni pod warstyziemi urodzajnej cm +10
— nieréwndci gérnej powierzchni ziemi urodzajriej cm +5
4 Rowy:

— szeroka¢ cm +5

— rzedne profilu dna cm -2, +0
") Nieréwnaici mierzone faf 3 m

7. Obmiar Rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DMQ@O ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows Robdét zwizanych z robotami ziemnymi jest jeden metrssimnny (nf) wykonania wykopu w
gruntach nieskalistych z przeznaczeniem do utyfizagodnie z DokumentagjProjektovs.

Jednostl obmiarows Robdt zwizanych z robotami ziemnymi jest jeden metrssimnny (nf) wykonania wykopu w
gruntach nieskalistych z przeznaczeniem do wbud@avamasyp zgodnie z Dokumentaéjrojektovy.

8. Odbi6r Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®@O ,Wymagania ogoélne”.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z DokumentadpProjektovy, jezeli wszystkie wyniki bad@a
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawivszystkie dokumenty z higcej kontroli jakdci robdt. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowai przedstawd tabelarycznie zestawienie waitd wskanika zagszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia dleegat odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawidaty
bada i miejsca pobrania probek.

Wykonawca przedstawi ynierowi dokumentaej potwierdzagcy utylizacg gruntéw z wykopow.

W przypadku niezgodsoi, chd® jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentagj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostkowa
Placi st za metr sz&ienny (nf) wykonanych wykopéw w gruntach nieskalistych wrmazransportem gruntu, na
podstawie odbioru i oceny jas@i Robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i batié&aboratoryjnych. Cena jednostkowa jest
cery usredniory dla zatl@onego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rolféraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia

wykopéw) oraz Programu Zapewnienia Jakp
- roboty przygotowawcze,
- przekopy kontrolne,
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- koszty nadzoru geotechnicznego,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznyctpidavidiowego wykonania robot lub wynilgaych z
przyjetej technologii robét;

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu - w c&ci ze zl@zeniem na odkladzie, a w gzi - z przewozem na skladowisko
przyobiektowe w celu pdiiejszego wykorzystania do budowy nasypéw,

- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko — gniatprzewidziany do dalszegayeia,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumeji&rojektovws,

- zagszczenie gruntu w wykopach,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezgce utrzymanie w czysfoi nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczysfcranoszonych samochodami
przewaacymi grunt,

- rekultywacja terenu odkfadu i wysypiska (lub jegiskt),

- uporzdkowanie terenu robét,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymani

10.1 Normy

. PN-B-02480

. PN-B-04481

. PN-B-04493

. PN-S-02205

. PN-S-02204

. BN-64/8931-01
. BN-77/8931-12

~NoO Ok~ WNRE

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Symbole. Podzigdis gruntow.

Grunty budowlane. Badania prébek iwn

Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbierne;.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @¢ania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

1. Normy i materiaty wyszczegolnione w PN-S-02205

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

3.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.

4. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRargzawa 1998.

5.Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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