Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robadti&vlanych D.04.04.02

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilimanego mechanicznie
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych siymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach ireafi zadania pn,Naktadka asfaltowa na drodze gminnej
nr 108525E w miejscoweci Janowice II”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid@wvlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wygnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Rob6t zmanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniBM5-06102.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizega mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
i grubasci 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizmg® mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
i grubasci 20 cm w miejscu wzmocnienia konstrukcji

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie- warstwa zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi

warstwe nasng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okéenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWIORB [.00.00 "Wymagania ogdine".

1.5. Ogo6Ine wymagania dotycice Robdt
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg”.
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za j@kich wykonania oraz za zgodiiaz Dokumentagj Projektovy, STWIORB i
poleceniami layniera.
Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronysrodowiska;

— warunkow bezpiecZstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdéw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6 Wspdlny Stownik Zaméwia (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stovwanikaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padarSTWIORB DM 00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2.2.Podstawowe wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materialy izyte do budowy powinny pochodzitylko ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inzyniera.

2.3. Kruszywo
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa fanganstabilizowanego mechanicznie jest kruszywo faman
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Wymiar najwkkszego ziarna nie nae przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tabeli 1.
Tabela 1 Wiasciwosci kruszyw tamanych przeznaczonych do wykonanisbpddwy

Kruszywa
Lp Wyszczegolnienie tamane dla Badania
' wihasciwosci warstwy wediug
podbudowy
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie ggej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz 35
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wgej niz PN-B-04481
1
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagdl lub 11 BN-64/8931-01
wg PN-B-04481, % od 30 do 70
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, niegeej niz 35
b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nieqegj PN-B-06714-42
niz 30
7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporné&, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, %(m/m), PN-B-06714-19
nie wiecej niz 5
9 | Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, % (m/m), nie wicej niz PN-B-06714-37
- PN-B-06714-39
10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO%(m/m), nie PN-B-06714-28
wigcej niz 1
11 | Wskanik nosnosci wy, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni
a) przy zagszczeniud = 1,03 120 PN-S-06102
2.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujecsivodk spetniagca wymagania PN-B-32250.

2.5. Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw
Kontrola jakaéci materiatdbw polega na przeprowadzeniu ladach fizycznych materiatbw na reprezentatywnych
prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéwgmaganiami okrdonymi w p.2.3.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podasegita do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizoego

mechanicznie $ pozytywne wyniki badania 8nosci piyta VSS, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej
STWIORB.

3. Sprzt

3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogoélne".

3.2.Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanetabilizowanego mechanicznie nalestosowa nastpujace
rodzaje sprau:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankizymswyposaone w urzdzenia dozujce woc. Mieszarki
powinny zapewrdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoiooptymalne;.
Wymaganie to jest zidne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarardogtawy jednorodnej mieszanki o

wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgo#eo
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b) réwniarki lub uktadarki do rozienia mieszanki. Za zgednzyniera do rozkladania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od KR3 nioa dopuci¢ spycharki.

c) walce, ptyty wibracyjne lub ubijaki mechanicznezdmpszczania.

d) inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagagoine".

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa nie odbywa sii samochodami samowyladowczymi w sposéb zabezpiggzaje przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiadaacimiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot

5.1. Og6lne warunki wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB MM@.00 "Wymagania ogoélne".

Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaanji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicziieynuktada na odpowiednio wyprofilowanym pocio
(zgodnie z D 04.01.02) lub warstwie kruszywa statitanego cementem (zgodnie z D 04.05.02).

Jereli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinnybgne usurite wg zasad zaakceptowanych przegiera.
Podbudowa powinna Bywytyczona w spos6b umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadprojektova lub
wg zalecé Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej STWiIORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o $cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia jednorodéc
materialu nie dopuszczaeswytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblisakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna fgyod razu transportowana na miejsce wbudowania 8&p@rzeciwdzialgpy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grédip takiej, aby jej ostateczna grdbopo
zag:szczeniu byta réwna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna igztazona w sposob zapewniay
oskgniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segreg&cyiszywa
nalezy przed zagszczeniem wymietiikruszywo na materiat o odpowiednich $dvosciach.

Przed zagszczeniem raxielane kruszywo naky wyprofilowat do spadkéw poprzecznych i pochyl@odiwznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasiefifowania naley wyrowna lokalne zagibienia za pomac
ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5 Zageszczenie podbudowy

Podbudow naley zagszczé walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostétj fazie zagszczania naley
sprawdzé profil szablonem. Zagzczenie podbudowy nale wykonywa warstwami przy zachowaniu wilgotém
optymalne;j.

Zageszczenie podbudowy powinnodgownomierne na calej szerciob

Zageszczenie kontroluje siptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia.

a) nanos¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg ,Instrukcja badaodiaza gruntowego c&¢ 2" (badanie phg
VSS osrednicy 30 cm) powinna odpowiatlaarunkom podanym w tabeli 2.

Tabela. 2Wymagania dla rimosci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o wskaku | Minimalny modut odksztatcenia mierzony plyt

NOSNOSCI Wi o srednicy 30 cm, MPa

nie mniejszym ri pierwsze obgizenie, i drugie obcizenie, &
120 100 180
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Dla zakladanego obgienia ruchem modut odksztalcenia rigle wyznaczy dla przyrostu obaienia
od 0,15-0,25 MPa, a kacowy nacisk 0,45 MPa.

AP — r@nica nacisku w MPa
AS — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&znicy naciskéw w milimetrach
D —sérednica plyty w milimetrach

b) wskanik zag:szczenia lo mierzony plytVSS zgodnie z zakaoscia:

powinien mi€ wartas¢ nie wieksz niz 2,2.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedzgniem nasjpnej warstwy powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw
wyniktych z niewtgciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci Rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialog".

6.2. Badania przed rozpoceciem rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizdania kruszyw przeznaczonych do wykonania paallsyd
i wyniki tych bada przedstawd Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania twwvjmny obejmowéa wszystkie
wihasciwosci kruszywa okr@one w pkt.2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badaprzy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanegdilizawanego
mechanicznie.

L Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ bada
P Y g Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce |podbudowy przypadaga na
roboczej jedno badanie (M
1 | Uziarnienie mieszanki
2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zagszczenie warstwy 2 1000
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.3  dlazkiej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna &yrzeprowadzana 2 razy nazkej dziennej dzialce roboczej za
pomog analizy sitowej. Probki natg pobier& losowo z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

6.3.2. Wilgotnag¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17; do kontroli naig pobierg& 2 probki z kadej dziennej dziatki
roboczej. Wilgotné¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wg préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda Il). Odchylenia od wilgofnboptymalnej nie powinny przekraczaartasci: +0%, -2%.

6.3.3. Wiaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmuce ocer wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2. naly badéd dla kadej partii
kruszywa i przy kadej zmianie kruszywa. Prébki do badaetnych powinny b§ pobierane losowo w obecit
Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Tabela 3 Czstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwoi¢ pomiarow
1 | Szeroké¢ podbudowy 10razy na 1l km
2 | Rownai¢ podiuzna w sposob cigly planografem albo co 20 m d4aha kezddym pasie ruchd
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukacbsi jezdni i na
6 | Uksztaltowanie osi w planié* jej krawedziach
7 | Grubs¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzie} iz na
400 nf
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 i

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.1. Szeroké¢ podbudowy
Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bézpdnich pomiarach, co 100 m. Szer@kpodbudowy
nie maze r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o vecej niz +10 cm.

6.4.2. Réwndé¢ podbudowy

Kontrola réwndci w przekroju podtanym mierzona 4-metroyvaty zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
nieréwndaci pod tat 10 mm.

Kontrola réwndci poprzecznej mierzona 4-metrguaty zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalnehyllc
pod faty 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kitg profilowg z poziomig, co 100 m.
Dopuszczalne odchytki spadku0,5%.

6.4.4. Rzdne wysokdciowe
Kontrola rzdnych niwelety za poma@dnstrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytkim, +0 cm.

6.4.5. Uksztalttowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sgtzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach gtéwrykbw
poziomych. @ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;eéj niz £ 5 cm.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia cech geometrycznych od @érgch w pkt. 6.3.
powinny by naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i poviédrragszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerétigprojektowanej to Wykonawca powinien na wiasng#qoszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na petiicbokas¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dofenie materiatu i ponowne
zagszczenie.

6.5.2. Niewt&ciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veziim grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedni glebokas¢ zgodnie z decyajinzyniera,
uzupetnienie nowym materialem o odpowiednichseit&osciach i ponowne zagzczenie.
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych Rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grutm
warstwy na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB DMO@O ,Wymagania ogoélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest jeden metr kwadratowy fnwykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa argane
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentagpjektovy.

Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy (fi wykonanego pobocza z kruszywa tamanego stabilinego
mechanicznie.

Obmiar nie powinien obejmowadodatkowych powierzchni nie wykazanych w DokumeptBrojektowej z wyjtkiem
powierzchni zaakceptowanych przezyniera na pgimie. Nadmierna grulsé lub nadmierna powierzchnia warstwy w
stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bisempnego upowaienia Irzyniera nie mae stanowd podstawy
do roszczeé o dodatkow zaptat.

8. Odbiér Robot

8.1. OglIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DMOQ@O "Wymagania ogdine".

8.2. Sposo6b odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektows i STWIORB, jeeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozyhe.

W przypadku niezgodroi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wens§ za niezgodne z
Dokumentacj Projektows i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za jeden metr kwadratowy fnwykonanej i odebranej podbudowy oraz pobocza us#ywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie po dokonaniu odbiobét wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest censredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob&az Programu Zapewnienia Jé&io

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robot,

— zastosowanie materialtbw pomocniczych koniecznych pdawidtowego wykonania robét lub wynilkkaych z
przyjetej technologii rob6t,

— zakup i transport kruszywa na miejsce sktadowania,

— przygotowanie kruszywa,

— transport i rozieenie kruszywa,

— profilowanie,

- zagszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

- badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonaigztzdnych bada i pomiaréw,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, prob i bada

- wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przpd wykonaniu podbudowy,

— uporzdkowanie terenu Robét,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jegrymanie.

10. Przepisy zwazane
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10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéi zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporr§gi metod; bezpdredny
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartei siarki metod bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdetarosci kruszyw - Analiza chemiczna

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

14. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudokvruszyw stabilizowanych mechanicznie
15. BN/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat
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sinstrukcja Badéa Podiza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — ¢& 2. Zahcznik” GDDP, Warszawa
1998 .

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDIM 1997.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999 r.
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