1.

Opis nawierzchni poliuretanowej boiska
sportowego

Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy
16 mm, wymagajaca podbudowy betonowej lub warstwy elastycznej (mieszanina granulatu
gumowego, kruszywa oraz poliuretanu) lub asfaltobetonowe;.
Nawierzchnia sktada sie z warstwy gérnej (gr. 6 mm) wykonanej z granulatu EPDM oraz
warstwy dolnej (gr. 10 mm) wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, potaczonego
lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic)
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.

Tabela nr.1 —wymagane parametry nawierzchni:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez
uszkodzen i obcych wirgcen
2. | Grubo$¢ nawierzchni, (mm) 216
3. | Tarcie (opér poslizgu) — préba wahadta w temperaturze (23 + 2) °C,
guma CEN: Wartos¢ srednia
° nawierzchnia sucha 60+4
° nawierzchnia mokra 67 +42
oraz pojedynczy wynik
badania nie powinien rézni¢
sie wiecej niz o cztery
jednostKi
4. | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 41 +43
5. | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C <17
6. | Zachowanie sig pitki odbitej pionowo — wysokos$¢ odbicia wzglednego, >80
(%)
7. | Przepuszczalno$é wody (mm/h) 2190
8. | Odpornosé na zuzycie (Scieranie) — utrata masy po 1000 cyklach <2,20
badawczych), AB (g)
9. | Wiasnosci mechaniczne przy rozciaganiu:
°  wytrzymatos$¢ na rozcigganie Tr, MPa 20,58
°  wydluzenie przy zerwaniu Ep, (%) =68
10. | Odpornosé nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie (%)
- spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) <90
<8,0
11. | Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie temperatury, wody i
promieniowanie UV (sztuczne starzenie) — wtasciwosci techniczne
nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmiana wytrzymatosci na rozciaganie (%) <20
° zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%) <6,0
° zmiana odpornosci na zuzycie (Scieranie) po 1000 cyklach 0
badawczych (%)
° zmiana amortyzacji w temperaturze (23 + 2)°C =30
° zmiana barwy (wg PN-EN ISO 2015-A02) 23
° zmiana odpornosci hawierzchni na dziatanie butéw z
kolcami: <5 16é00
a) zmiana wytrzymatosci na rozcigganie ’
b) zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%)
12. | Przyczepnosé¢ do podktadu, MPa:
- betonowego 20,58
- asfaltobetonowego 20,50
- CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu = 0,50
gumowego i spoiwa poliuretanowego
13. | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie:
° suchym 20,50
°  zawilgoconym 20,30




14. | Odpornos¢ na uderzenie:

° powierzchnia odcisku kulki (mmz) 730 £10 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
15. | Nasigkliwos¢ (%) <16
16. | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) 2130
17. | Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <0,09
18. | Twardo$é, ° Shore’a, A 55+10
19. | Odporno$¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang wymiaréw <0,02

po badaniu (%)

20. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych — oceniona

zmiang wtasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:

° zmniejszenie masy (%) <04

°  zmiana wygladu zewnetrznego bez sladow uszkodzen i
zmian wygladu zewnetrznego

° zmniejszenie wytrzymatosci na rozciaganie (%) 0

° zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu (%) <15

21. | Odpornosé nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang wtasciwosci

technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:

°  zmiana masy (%) <0,3

°  zmiana wygladu zewnetrznego bez Sladéw uszkodzer i

zmian wygladu zewnetrznego

°  zmniejszenie wytrzymatosci na rozcigganie (%)
°  zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu (%) <10
22. | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

2. Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi,

odchytki mierzone fatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungg).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gorne;.

3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnos$¢ oferowanego produktu z polska norma PN-EN 14877
Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

> Aktualne badania na zgodnos$é z norma DIN 18035/6

> Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

> Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z ofertag dokumentéw
wyzej opisanych, (podstawa prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc¢ sktadane).
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4. Konstrukcja nawierzchni:

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 mm

warstwa elastyczna gr. 3,5 cm

warstwa wyrownawcza kamienna 0- 4 mmgr. 5 cm

kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
piasek zageszczony do Js > 0,95 gr. 15cm

grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu)
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Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe
odprowadzane beda poprzez drenaz wg projektu instalacji oraz powierzchniowo.

UWAGI




»  Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

=  Woykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.

» W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujace s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

= Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i
polskimi normami.

5. Impregnacija podtoza
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje sie jg recznie — za pomoca watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

6. Wykonanie warstwy nosnej - ,.elastycznej”.
Sktada sie ona z warstwy gérnej (gr. 8mm) wykonanej z granulatu EPDM oraz warstwy dolnej
(gr. 8mm) wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM i SBR mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Zuzycie poszczegdlnych produktéw na 1 m® zalezy od
grubosci warstwy.

7. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nhawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

8. Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm .
» Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
» Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,
» Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokdw utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.
» Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac
wartosciom okreslonych w odpowiednich przepisach.

9. Uwagi na temat toleranciji nierownosci nawierzchni poliuretanowych:

" Nie istnieje Polska Norma , kitéra opisuje metody pomiaréw tego parametru
oraz nie ma opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.
" Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN

18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z poézniejszymi
zmianami. Wiekszos¢ producentdédw systemow opiera sie na tej normie.

" Na podstawie wynikbw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest
Aprobata Techniczna ITB , ktéra jest podstawa do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.

" Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do
technologii opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.
. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierbwnosci nawierzchni sztucznej sg

opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny
wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela
nr.3, wiersz 7 .

" Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w
mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami w mb

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujaco:



Lp. | Odlegto$¢ pomiedzy mierzonymi punktami Wartos$¢ dopuszczalnych odchytek w
w mb mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni

10. Sposodb uzytkowania i konserwacji nhawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc .
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikaé
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz in nymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach .
Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy .

Uwagi ogdlne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg

charakter ogoélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob
uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na
to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt.

UWAGI

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w
szczegoblnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z
2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego Ilub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢
wtasciwosci techniczno — uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.




