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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
PETRYKOZY 52 gm. PABIANICE
dz. nr 45/1146/1

UWAGA:

Projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt archi tektoniczno-
budowlany zostat opracowany zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szcze goOlowego zakresu i
formy projektu budowlanego  (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego z
drenazem odwadniajgcym ptyte boiska oraz oswietleniem hybrydowym.

2. W chwili obecnej dziatki objete budowg boiska nie sg zabudowane. Dziafki
Sg ogrodzone, z istniejgcym zjazdem z drogi powiatowe.

3. Projektowana jest:
- budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego — boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej o wymiarach piyty 23,32 x 45,32 obejmujgce
boiska do gry w pitke reczng, pitke siatkowg oraz dwa boiska do gry w
koszykowke.
- budowa drena zu odwadniaj gcego piyt e boiska — drenaz z rur
drenarskich w oplocie syntetycznym o ukladzie choinkowym z
odprowadzeniem wéd opadowych do dwdéch studni chtonnych.
- budowa o sSwietlenia hybrydowego boiska — montaz 6 masztow
oswietlenia hybrydowego boiska (baterie solarne + wiatraki).

4.Bilans terenu dla dziatek nr 45/1 i 46/1 potozonych w Petrykozach 52
gm. Pabianice:

powierzchnia catkowita dziatek..... 2482,00 m?
powierzchnia plyty boiska wraz z opaska z kostki  1045,90 m?

5. Zgodnie z wypisem z tekstu planu zagospodarowania wydanym przez Urzad
Gminy w Pabianicach teren dzialki jest przeznaczony pod ustugi oswiaty i
jest oznaczony symbolem 1UOQO. teren nie jest objety strefg ochrony przyrody
i krajobrazu, nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej i nie
wystepujg na niej obiekty zabytkowe i obiekty objete strefg ochrony
konserwatorskiej.

6. Teren pod projektowang zabudowe nie znajduje sie w terenach objetych
szkodami goérniczymi.



7. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

- boisko bedzie wyposazone w drenaz odwadniajgcy ptyte boiska, z
odprowadzeniem wod drenarskich do dwoch studni chtonnych
zlokalizowanych w poblizu

- boisko bedzie wyposazone w oswietlenie hybrydowe oprawami
halogenowymi zasilanymi ogniwami solarnymi oraz wiatrakami

- dla zatozonej funkcji uzytkowej obiektu nie wystepuje, w zwigzku
Z jego eksploatacjg, emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zakiocenia

- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego
posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

8. Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki
i charakteru obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.
Wody deszczowe z dachow projektowanych budynkéw bedag
zagospodarowane na terenie dziatki.
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