OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem ptdjallowlany drenas odwadniajcego
ptyte boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretampwraz z odprowadzeniem wod do
studni chtonnych.

2. Materiaty wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

- mag; sytuacyjno — wysolkieiows d/c projektowych z naniesionym uzbrojeniem terenu
- uzgodnienia z Inwestorem i projektantami a@mymi

- obowizujgce w projektowaniu normy i przepisy

3. Istniejace uzbrojenie dziaiki
W miejscu budowy boiska nie niadnego uzbrojenia.

4. Projektowany drenaz

Ze wzgkdu na zaprojektowanie nawierzchni boiska z mat@nal petni przepuszczggych
wode odprowadzenie wéd opadowychdzie wykonywane przy pomocy dremautozonego
pod ptyt boiska z odprowadzeniem wod do studni chtonnyde @rzy daych opadach
rowniez powierzchniowo na tereny przylegte. Drenaalezy wykona z rur drenarskich w
otulinie syntetycznej érednicach odpowiednio — gaki @ 80, rura zbiorcza @ 10Qckenie
gakzek z rurami zbiorczymi za pom@cksztattek tworzywowych drenarskich (tréjnik
100/100 48, redukcja 100/80). Rury drenarskie rgleklada ze spadkami podimymi 0,3
% przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych ptyty bka w wyprofilowanych rowkach.
Rowki nalery wytozy¢ geowtdkniry drenarsko — sepanga. Rury drenarskie uktadana 10,0
cm podsypce z kruszywa ptukanego frakcji 8-16 mnarstiva kruszywa nad rudrenarsk
min. 20,0 cm

5. Studnie chtonne
Zaprojektowano studnie chionne (2 szt) ggdw zelbetowych @ 1200 mm ghokasci 3,5 m
zapuszczonych metgdstudniarsh.. Kregi nalezy zaizolow& od strony zewgtrznej poprzez
dwukrotne malowanie Abizolem R. Przykrycie studrokgywa betonowy utozong na
pierscieniu odcazajacym. Na pokrywie zamontowawtaz zeliwny z wiazemzeliwnym @
600 mm. Przdgie drenau przeziciare studni wykona jako szczelne.
Ztoze filtracyjne wykona z nasgpujacych frakcji kruszywa licgc od dotu:

— warstwa zabezpieczgia grubéci 30,0 cm <wir o uziarnieniu 3-10 mm

— warstwa podtrzymggra grubdci 10 cm — piasek o uziarnieniu 1-2 mm

- zioze wiaciwe grubdci 60 cm — piasek o uziarnieniu 2,5 -10 mm

6. Wytyczne wykonawcze

Wszystkie roboty prowad&ipod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z ,Waromka
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét — cz. 2 stétacje Sanitarne i Przemystowe”, z
zachowaniem przepisow i norm budowlanych oraz psbepBHP.
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