Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

I. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoOwienia

Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalne;j.

1.2.Lokalizacja

Zytowice, gm. Pabianice dz. 163, obr.27

1.3.Inwestor

Gmina Pabianice, Pabianice, ul. Torowa 21

1.4.Jednostka projektowa

Projektowanie i Nadzory Budowlane, Andrzej Mikotajczyk, Pabianice, ul. Zytowicka la

1.5.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 20x40
m o nawierzchni poliuretanowej. Wymiary terenu objetego projektem 22x44 m. Boisko bedzie
wykonane na podbudowie z materiatéw przesiakliwych z drenazem opaskowym. Na krétszych
bokach wykonczone ogrodzeniem o wysokosci 4 m spetniajacym funkcje pitkochwytéw. Na
arenie boiska oznaczone liniami boiska do gry: w pilke reczna, siatkéwke i koszykdwke.
Przedmiotem zamdwienia jest takze wyposazenie boiska w staly sprzet sportowy oraz o$wietlenie
areny oprawami hybrydowymi.

1.6.Podstawowe dane dotyczace przedmiotu zamowienia

1.

Powierzchnia terenu ptyty boiska wraz z opaska z kostki betonowej 1046,00 m’

2. Powierzchnia poliuretanowa projektowanej areny boiska 968,00 m*
3.
4

Dtugos¢ pitkochwytow o wys. 4,0 m 46,00 m

Wyposazenie boiska

Bramki do pitki recznej 3,00x2,00 m - 2 szt.

shupki uniwersalne do siatkowki i tenisa z wyposazeniem - 2 szt.

stojaki do tablic do koszykéwki - 4 szt. (2 kpl)

1.7.Zakres robét w szczegélnosci obejmuje:

1.7.1.

*

*

*

*

*

Roboty rozbiérkowe i ziemne:

Zdjgcie warstwy humusu;

Niwelacja terenu;

Korytowanie wykopu pod podbudowg ptyty boiska;
Wykop pod drenaz i studnie chtonne;

Wykopy pod stupki ogrodzeniowe.

1.7.2. Odwodnienie boiska:



Odwodnienie - za pomoca rur drenarskich.
1.7.3. Nawierzchnia boiska:

Podsypka z piasku zaggszczonego- 15 cm,

Podbudowa - z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie fr.4-30 mm gr. 20 cm
po zaggszczeniu,

warstwa gérna wyréwnawcza podbudowy z kamienia tamanego sortowanego fr. 0-4 mm
gr. 5 cm z maczka kamienna - zaggszczona mechanicznie z wymaganymi spadkami;

warstwa stabilizacyjna poliuretanowa ET o gr. 3,5 cm (mieszanina kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa P1J)

*

Nawierzchnia sportowa - poliuretanowa dwuwarstwowa- 6 + 10 mm, EPDM.
1.7.4. Montaz pitkochwytow

1.7.5. Montaz elementéw wyposazenia boiska:

*

Bramki do pitki recznej;

*

Stojaki z tablica i koszami do koszykdéwki;
*  Stupki do siatkéwki;

1.8. Wyszczegolnienie robot towarzyszacych i tymczasowych;

Do robét towarzyszacych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w
szczegblnosci:

*

Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wodg;

*

Tymczasowe wygrodzenie placu budowy.

1.9.Informacja o terenie budowy

Plac budowy po usunigciu kolizji w ramach prac poprzedzajacych etap budowy boiska
stanowi wolna od zabudowy, przynalezna do szkoty cze$¢ terenu sportowego. Przedmiotowe
roboty beda wykonywane w sasiedztwie czynnych obiektow szkolnych, co wymaga¢ bedzie
szczegblnego zachowania przepiséw BHP i porzadkowych.

1.10.0rganizacja robot i przekazanie placu budowy

Organizacja robdt bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Roboty
budowlano - montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce
projekt organizacji robét. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy
w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty w terminach zgodnych z umowa i przyjetym
harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. W ramach
organizacji robdt i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowigzek dokona¢ doboru
wlasciwego sprz¢tu budowlanego, przewidzianego do wykonania robét. Do prowadzenia robot
Wykonawca wyznaczy kierownika robot zatrudnionego na budowie na state. Przekazanie placu
budowy nastapi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi
granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewngtrznej dla
potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez
Wykonawce bedzie odplatne. Roboty budowlano-montazowe bgda wykonywane w czynnym
obiekcie szkolnym wymagaja uzgodnien z dyrekcja szkoty w zakresie wprowadzenia koniecznych
ograniczen zwigzanych z budowa boiska.



1.11.Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca robot bierze petna odpowiedzialno$¢ za dzialanie swojego zakladu na terenie
czynnego obiektu szkolnego. Sposéb wykonywania robot winien by¢ tak zorganizowany przez
Wykonawce, by zapewnione bylo bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz
uzytkowanie sasiadujacemu budynkowi szkoty. Plac budowy jak i teren zwiazany z
wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno -
ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektéw kubaturowych, instalacji naziemnych i
podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robot.

1.12.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

*

Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej
odlegtosci od niego;

Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstaltych w nastepstwie sposobu jego dziatania;

Mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drég dojazdowych;

Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekow wodnych oraz powietrza.

1.13.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedace przedmiotem zamdéwienia winny by¢é wykonywane z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw BHP i PPOZ. W szczeg6lnoéci Wykonawca ma obowiazek zapewnié
realizacje rob6t w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem
odpowiednich wymagan sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwo$cia powstania
pozaru. Wykonawca begdzie utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku,
wyposazy zatrudnionych pracownikéw w odpowiednia odziez i srodki ochrony osobiste;.

Zatrudnieni na budowie pracownicy odbgda niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym
stanowiskowe, ktére zapewni kierownik budowy/roboét.

Ustala sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umownej wykonania rob6t. Nadzér nad robotami pod
wzgledem BHP i PPOZ. nalezy do obowiazkéw kierownika budowy/robét, ktéry winien posiadaé
niezbedne w tym zakresie uprawnienia.

1.14.Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia.
Teren budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
wewngtrzne Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ na placu budowy niezbgdne media takie jak:
energie elektryczna, wodg, odprowadzenie $ciekéw itp. oraz uzyska¢ warunki techniczne ich
przytaczenia. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzgt budowlany przed dostgpem osob
trzecich réwniez po godzinach pracy.

1.15.Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy

Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowiazek wykona¢ tymczasowe drogi i place sktadowe.
Korzystanie z terendw szkolnych znajdujacych si¢ poza placem budowy mozliwie jest pod



warunkiem uzyskania zgody dyrekcji szkoly oraz zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa osobom
trzecim.

1.16.Klasyfikacja robét do wykonania wg Wspdlnego Slownika Zamowien -
CPV 45212221-1

Nazwa i kody: grup robét i kategorii robot

Roboty budowlano - montazowe

Grupy robot:
451Przygotowanie terenu pod budowe
452Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow
453Roboty w zakresie instalacji budowlanych
454Kategoria robot:

45100 Przygotowanie terenu pod budowg

45111 Roboty ziemne Roboty rozbiérkowe

45212 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45340 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzgtu ochronnego

1.17.Okreslenia podstawowe

Zawarte zostaly w og6lnych warunkéw umowy oraz w dokumentacji projektowe;j.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych okre§lonych w art. 5 ust. 1
»Prawo Budowlane", dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej.
Uzyte materialy budowlane winny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sa zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji;

Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobéw zgodnie z Polska Norma lub aprobata techniczna -w
odniesieniu do wyrob6éw podlegajacych tej certyfikacji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowiazek zachowa¢ do odbioru koficowego inwestycji i
przekaza¢ je Zamawiajacemu

2.2.Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw i
skladowania materialow i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby materialty tymczasowo skladowane, do czasu, gdy beda uzyte do
budowy, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci
oraz by byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego Sposéb i miejsce sktadowania materiatow
powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy



~Prawo Budowlane". Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materialéw i wyrobéw do wykonania robdt, a
takze o udostgpnieniu aprobat technicznych, certyfikatéw i $wiadectw w celu oceny zgodnosci
jakosci i przydatno$ci w zastosowaniu. Materiaty i wyroby dostarczone przez Wykonawce na
budowg, ktérych jakos$¢ jest niezgodna z wymogami powinny by¢ niezwtocznie usunigte przez
Wykonawceg z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowo - kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczaja
wariantowe stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych, nie gorszych jakosciowo i uzytkowo
od projektowanych, Wykonawca wystapi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajacego
Zastosowanie wariantowych i zamiennych materialéw przez Wykonawcg¢ wymagaé bedzie zgody
od Zamawiajacego i projektanta obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robdt
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzgtu o odpowiednich do zakresu rob6t
parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzajacego zagrozenie bezpieczenstwa oraz
zapewniajacych uzyskanie wykonania robdt o wymaganej jako$ci Sprz¢t winien by¢ uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem i nie moze negatywnie oddziatywa¢ na stan techniczny istniejacych
budynkéw i rob6t. Uzyty sprzet winien spetnia¢ wymogi ochrony $rodowiska w zakresie emisji
pytéw, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen

4.. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz drég transportowych. Ponadto
sprzgt transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowat zagrozenia bezpieczenstwa
zatrudnionym na budowie pracownikom 1 osobom trzecim. Liczba i rodzaj $rodkéw
transportowych winien zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i pozostatych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom technicznym be¢da usunigte z tereny budowy.
Wykonawca bedzie naprawial na biezaco, na wilasny koszt, wszystkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robét budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z postanowieniami umowy, z
dokumentacja projektowo - kosztorysowa, projektem organizacji robdt oraz obowiazujacymi
warunkami technicznymi wykonania rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich osi i punktéw wysokos$ciowych zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ustaleniami z nadzorem inwestorskim i projektowym.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Kontrola wytyczenia
osi i wyznaczenia rzednych wysokos$ciowych przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajacego dotyczace zachowania
zgodnosdci i jakosci wykonanych bgda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania dalszych robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.



5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po budowie,
jak réwniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatéw. Teren zajmowany na czas budowy
oraz drogi komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrécone do stanu pierwotnego.

6. Kontrola, badania robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt oraz za jako$¢ i zgodno§¢ wbudowanych
materiatéw i1 urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia
pomiaréw, préb oraz badan dotyczacych wykonanych robét w celu potwierdzenia ich jakosci
zgodnej z wymogami wynikajacymi z dokumentacji technicznej, warunkéw technicznych
wykonania odbioru rob6t oraz ze specyfikacja techniczna. Badania i préby winny by¢
wykonywane z nalezyta staranno$cia i czg¢stotliwoscia, zgodnie z wymogami norm i
obowiazujacymi procedurami oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badan jakosciowych materialéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Do wykonania rob6t Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktére posiadaja:

*

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

*

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola robét prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dzialajacy z ramienia Zamawiajacego jest uprawniony do kontroli zgodno$ci
wykonania robét, ich odbioru, w tym robdt zanikajacych oraz uzytych materiatéw i wyrobéw. W
tym celu wykonawca ma obowiazek udostgpni¢ niezbgdne materialy i dokumenty po$wiadczajace
jako$¢ wykonanych robét jak réwniez informowac inspektora nadzoru o zakonczonych robotach
podlegajacych odbiorowi.

W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru ma prawo zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, pomiaréw, pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i jako$ci wykonania robét.

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna
z art.3 pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane" oraz przechowywania jej i udostgpnienia do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem
prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do
odbioru koncowego Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Wykonawca ma obowiazek gromadzi¢ i zachowywa¢ do odbioru koncowego
wszelkie dokumenty zwiazane z jakos$cia realizowanych robdét i wbudowanych materialow,
dokonanych préb i odbioréw czgéciowych. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1.Zasady dotyczace obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiaréw roboét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg. Stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiar robdt zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza sig



bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar robét dokonuje kierownik budowy
w ksigzce obmiaru robdt w sposéb umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora
nadzoru. Roboty mozna uzna¢ za nalezycie wykonane pod wzglegdem rzeczowym, pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno -
kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilo§¢ wykonanych robdt podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robdét. W przypadku powstania réznicy miedzy przedmiarem a
obmiarem robdt, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowiazek poinformowaé o
powyzszym Zamawiajacego. Zasada ta dotyczy réwniez robdt dodatkowych okreslonych na
podstawie protokotu koniecznosci dla ktérych zostat wykonany przedmiar robét. Obmiar robét
potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawg do okreslenia stopnia zaawansowania
robot.

7.2.Kontrola obmiarow robot

Wykonawca winien przekaza¢ sporzadzony obmiar rob6t do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w
okresie umozliwiajacym dokonania kontroli prawidlowosci okreslenia ilosci wykonanych robét,
co ma istotne znaczenie w odniesieniu do rob6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw technicznych:

-W odniesieniu do poszczegdlnych zakreséw robot:

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, czgsciowe lub etapowe.
- W odniesieniu do calej inwestycji:

Odbior koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

Odbioér pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2.Tryby zwolania odbiorow

Odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po uprzednim
zgloszeniu przez Wykonawce.

Roboty do odbioru czgsciowego zglasza Zamawiajacemu Wykonawca i sa dokonywane w
terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty. Odbiér kofcowy i
pogwarancyjny zwoluje Zamawiajacy po uprzednim zgloszeniu ich gotowosci przez Wykonawce
w trybie zgodnym z umowa i obowiazujacymi przepisami. Zgloszenie Wykonawcy zakonczenia
robot wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzér inwestorski. Odbiér pogwarancyjny
polega na ocenie jako$ci robdt i potwierdzeniu usunigcia wad oraz usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji. Odbiér koncowy i pogwarancyjny przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z
warunkami okre§lonymi w umowie. Odbidr przez inspektora nadzoru rob6t wadliwie wykonanych
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku usunigcia wad. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odmowy dokonania odbioru w robét w przypadku, gdy roboty zostaly wykonane wadliwie,
niezgodnie z dokumentacja techniczna i obowiazujacymi przepisami lub w niepelnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usuna¢ w wyznaczonym czasie. W protokdtach
odbioru spisuje si¢ wszystkie dane, okoliczno$ci oraz o$wiadczenia zwigzane z przedmiotem
odbioru, w tym wykaz usterek ujawnionych prébami, pomiarami oraz §wiadectwa, certyfikaty i
atesty na wbudowane materialty i urzadzenia Do protokotéw odbioru dotacza si¢ dokumenty
zwiazane z przeprowadzonymi wcze$niej ocenami technicznymi rob6t i odbiorami cz¢sciowymi

Przy odbiorze koncowym nalezy takze przekaza¢ karty gwarancyjne na wbudowane materiaty i
wykonane roboty, dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje powykonawcza, instrukcje
uzytkowania oraz o$wiadczenie kierownika budowy zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
techniczna i warunkami technicznymi.



9. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robét w umowie.
Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i
warto$ci wykonanych i odebranych elementéw robét. W przypadku gdy wykonana ilo$¢ robot
podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma
obowiazek przedtozy¢ ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robot w zakresie wigkszym jak
przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajacego.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ,,Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej wodoprzepuszczalnej"

10.1 Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z harmonogramem
realizacji roboét.

10.2 Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

*

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ,,Budownictwo
0gdblne";

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych ,.Instalacje
sanitarne i przemystowe";

Polskie Normy Budowlane odnoszace si¢ do wykonywanych robdt, zastosowanych
materiatéw i technologii wykonawstwa;

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych;

Ustawa ,,Prawo Budowlane" z dnia 07.07.1994 r. wraz z p6zniejszymi zm. (Dz.U. z 2004 r.
nrl06, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw BHP;

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;
* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci stgzen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355);

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 66,
poz. 436);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie
warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd;

*

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

*

Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.



II. CZESC SZCZEGOLOWA
2. Roboty rozbiorkowe SST (1)

2.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST (1)

Przedmiotem - SST (1) sa wymagania dotyczace wykonania rob6t przygotowawczych
poprzedzajacych wykonanie robét zasadniczych.

2.2.Przedmiot i zakres robot objetych SST(I)
Roboty, ktérych dotyczy SST(I) obejmuje wykonanie nastgpujacego zakresu robot:

*

rozbidrka istniejacego sprzgtu sportowego;

*

rozebranie istniejacej nawierzchni z asfaltu wraz z istniejaca podbudowa;

2.3. Wymagania szczegéolowe dotyczace wlasciwosci materialow i  wyrobow
budowlanych:

materiaty nie wystgpuja

2.4. Wymaganie szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w pkt. 3 ST - cze$¢ ogdlna

2.5. Wymagania szczegoétowe dotyczace srodkow transportowych

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 ST - cze$¢ ogdélna. W przypadku robdt
transportowych - uzyte $rodki transportowe winny by¢ przystosowane do wywozu materiatow
odpadowych. Miejsce wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérki Wykonawca znajdzie we
wlasnym zakresie. Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz.U. nr 62, poz. 628 z pdZniejszymi zmianami).

2.6. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robot budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot zastaty okreslone w pkt. 5 ST - cze$¢ ogdlna
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w mozliwie w krétkim czasie ze wzgledu na niekorzystne
oddzialywanie na otoczenie oraz konieczno$¢ zachowania pelnego bezpieczenstwa
funkcjonujacych w poblizu obiektéw. Wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowac i
przygotowa¢ do transportu. Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych w zlych warunkach
atmosferycznych w czasie deszczu oraz silnych wiatrow. Szczegdlna ostroznos$¢ nalezy zachowac
przy robotach w bezposrednim sasiedztwie obiektéw 1 urzadzen oraz drzew. Urzadzenia
budowlane znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

2.7.Warunki BHP przy wykonywaniu robét
Okreslone zostaty w pkt, 1,13, ST - cze$¢ ogdlna
2.8.Kontrola i odbior robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia rozebranych
elementéw, zasypaniu doléw, oczyszczenia z nich placu budowy i wywiezienia na wyznaczone
sktadowisko odpadéw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spelia¢ odpowiednie
wymagania. Kontroli i odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w przypadku robét
rozbiérkowych podlega sprawdzenie wykonania catego zakresu robét - rozbiérki poszczegdlnych
elementow.

2.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Zostaty okreslone w czgsci ogdlnej pkt. 7 ST - cze$¢ ogdlna.
2.10.Rozliczenie robot

Zostaty okreslone w czgsci ogdlnej pkt. 9 ST - cze$¢ ogdlna. Platnosci nalezy przyjmowac na
podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania rob6t wg przyjetych
jednostek obmiarowych.



2.11.Dokumenty odniesienia

Ogo6lne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST - cze$¢ ogdlna.

3. Roboty ziemne i podbudowa SST(2)

3.1.Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej SST(2)

Przedmiotem SST(2) sa wymogi dotyczace wykonania robdt ziemnych i podbudowy nawierzchni
zwiazanych z budowa boiska sportowego.

3.2.Przedmiot i zakres robot objetych SST(2)
Roboty, ktérych dotyczy SST(2) obejmuja wykonanie nastepujacego zakresu robot:
3.2.1. Wykopy
* zdjecie rodzimego gruntu znajdujacego si¢ pod podbudowa istniejacego boiska do
zatozonych rzednych projektowych;
niwelacja terenu;
wykonanie korytowania pod podbudowg boisko;
wykopy liniowe pod drenaz i przewody odprowadzajace wode,
wykopy pod studnie chtonne;
wykopy pod bloki fundamentowe stupéw ogrodzenia boiska;

wyréwnanie i zaggszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i=0,5%
w kierunku analogicznym jak spadki nawierzchni boiska. Zageszczenie dna wykopu do
wskaznika Is=1,03 dla gérnej warstwy gruntu;

3.2.2.Podbudowy

*

podsypki z piasku zaggszczonego gr. 15 cm

* podbudowa - z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr.4-30 mm gr. 20 cm po
zageszczeniu;

warstwa gérna wyréwnawcza podbudowy z kamienia tamanego sortowanego fr. 0-4 mm
gr. 5 cm z maczka kamienna - zaggszczona mechanicznie z wymaganymi spadkami;

3.2.3.Ulozenie kraweznikow (obrzezy)

. utozenie kraweznikow (obrzezy) wykanczajacych nawierzchnie sportowa;

3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych.
3.3.1.Wykopy

Materiaty przy robotach ziemnych nie wystgpuja

3.3.2.Podsypka piaskowa pod nawierzchnie

Materiatami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowej) jest piasek
naturalny wg PN-B-11113:1996[2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, dajacy si¢
zagesci¢. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen organicznych.

3.3.3.Podbudowa przesigkalna

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr.4-30 mm gr. 20 cm po zaggszczeniu Kamien
famany sortowany fr. 0-4 mm gr. 5 cm z maczka kamienng - zaggszczony mechanicznie z
wymaganymi spadkami;

3.3.4. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, wykonane na wibroprasie z betonu B 30.

Ww. materialty winny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

3.4. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych



Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do rob6t budowlanych okreslone zostaly w pkt. 3
ST - cze$¢ ogdlna.

Do rob6t ziemnych Wykonawca zastosuje nastgpujacy sprzet:

*

koparke przedsigbierna;

*

spycharke;

*

tadowarke;

*

ubijaki plytowe;
*  ptyty wibracyjne;

wibratory pograzane.

3.5. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkow transportowych
Okreslone zostaty w pkt. 4 ST - cze$¢ ogdélna

Uzyte do wykonania robo6t $rodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu
materialéw sypkich, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materialéw w czasie
transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach miejskich po ktérych
odbywac si¢ bedzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopdw wskaze Wykonawcy
Zamawiajacy.

3.6. Wymagania szczegétowe wykonania robot budowlanych
3.6.1.Wykopy

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych, nalezy dokladnie zapozna¢ sig¢ z
dokumentacja techniczna, sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu i wyznaczonych osi poziomych z
danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych lub
niezgodno$ci wymiarowych z projektem budowlanym, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, w przypadku gdy ich
wykonanie moze wptyna¢ niekorzystnie na stan techniczny i jako$¢ rob6t. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia poszczeg6lnych elementow.

W przypadku poglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia, nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji zwiazanych z
wykonaniem warstwy uzupetniajacej

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:

*

+/- 5 cm dla wymiaréw wykopéw w planie;

*

+/- 2 cm - dla ostatecznej rz¢dnej dna wykopu;

*

+/- 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia Zaggszczenie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz Is=0,95.

3.6.2.Podbudowa spodnia - podsypka piaskowa

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania podsypki nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
Zwiazane z:

*

wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

*

ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

*  wyznaczeniem krawedzi i zataman;

*

niwelacja kontrolna rob6t ziemnych i dna wykopu.

Na przygotowanym podiozu gruntowym nalezy réwnomiernie rozscieli¢ o jednakowej grubosci
kruszywo stanowiace podsypke piaskowa z uwzglednieniem spadkéw poprzecznych i
wymaganych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania podbudowg nalezy zaggszczac
odpowiednim sprz¢tem do stopnia 1d>0,5 przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Zaggszczenie
podbudowy powinno by¢ roéwnomierne na catej szerokosci. Warstwa posypki piaskowej po
zageszezeniu musi by¢ przepuszczalna dla wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z



Polska Norma i warunkami technicznymi. ROwno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja
na facie 3m do 10 mm.

3.6.3. Warstwa konstrukcyjna podbudowy
Na warstwie piasku wbudowac¢ kruszywo tamane

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczgcie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwos$ciach

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podluznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami
podtuznymi czgéciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nierdwnosci lub
zaglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszcezanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszcezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12[8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwg odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszcezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wy_sza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest ni_sza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§lona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszac.

3.6.4.Ulozenie obrzezy betonowych

Nawierzchnie poliuretanowa nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100 cm. obrzeza
nalezy uklada¢ na tawie z betonu B 15. z oporem o wymiarach zgodnych z projektem
technicznym.

Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowo-wapienniczej
od 1-2 do 1-6, ktérej grubo$¢ winna wynosi¢ 3 cm po zaggszczeniu Umozliwia to niezalezne
odksztatcenie si¢ krawegznikow i faw spowodowane réznicami temperatur w réznych porach roku i
bezposrednim nastonecznieniu krawegznikow. Przy ukladaniu obrzezy nalezy zwroci¢ szczegdlna
uwagg na zachowanie pomigdzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢
5 mm. Pozostale warunki techniczne ustawienia obrzezy, nie uj¢te w niniejszym opracowaniu,
nalezy realizowa¢ w oparciu o norm¢ BN-64/8845.

3.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot
Okreslone zostaty w pkt. 1.13 ST - cze$¢ ogdlna

3.8. Kontrola, badania i odbi6ér robét budowlanych



3.8.1.Zakres badan i pomiaréw robét ziemnych

Szeroko$¢ koryta ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-5 cm.
spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i =z dopuszczalna tolerancja wymiarowa. Réznice pomiedzy rzednymi
wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +/- 1 cm. osie gléwne boiska w rzucie wyniesione w terenie nie moga by¢ przesunigte
w stosunku do wymiaréw osi projektowanej nie wigcej niz +/- 1 cm . Wskaznik zaggszczenia
gruntu stanowiacego podtoze pod warstwy projektowanej nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-
77/8931-12 i wynosi¢ In0,95.

3.8.2.Podbudowa pod nawierzchnie
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robdt powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:

*

sprawdzenie zgodno$ci rodzaju wykonanych warstw z dokumentacja techniczna.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.

kontrola no$nosci podbudowy;

kontrola grubosci poszczeg6lnych warstw podbudowy;

kontrola szeroko$ci podbudowy;

kontrola jednorodnos$ci podtoza;

kontrola réwnosci podfoza - do 5 mm mierzona tata o dtugosci 3 metrow;

kontrola spadkéw poprzecznych tata profilowana spadki boiska powinny by¢ w granicach
0,5% -maksymalna odleglo$§¢ pomigdzy najwyzszym i najnizszym punktem 35 cm);

ocena poszczegllnych etapéw robdt potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Roboty ziemne i wykonanie podbudowy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami, jezeli wszystkie parametry i badania potwierdza
zachowanie jakosci i rodzaju wbudowanych kruszyw i mas.

3.9. Obmiar robot

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w pkt. 7 ST - cze$¢ ogdlna.
Jednostka obmiarowa jest m’ wykonanej i odebranej podbudowy.

3.10.Rozliczenie robot

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST - cze$¢ ogdlna.
3.11.Dokumenty odniesienia

Ogo6lne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST - cze$¢ ogdlna.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw; PN-B-
04452.2002 Geotechnika. Badania polowe.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

* PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne;

. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
PN-B 19701 Cementy drogowe;

4. Nawierzchnia boiska SST(3)

4.1.Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej SST(3)
Przedmiotem SST(3) sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni poliuretanowe;.
4.2.Zakres robot objetych SST(3)

Roboty, ktérych SST(3) obejmuja wykonanie nastgpujacego zakresu robét: 4.2.1.
Nawierzchnia sportowa



*

Odbiér dostarczonych elementéw nawierzchni w aspekcie zgodno$ci z projektem i jej
autoryzacji przez producenta na dana inwestycje;

*

Montaz nawierzchni na przygotowanym podtozu wykonczonym obrzezem betonowym
8x30x100 cm;

Malowanie linii boisk.

*

4.3.Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow
budowlanych

4.3.1. Nawierzchnia poliuretanowa uktadana maszynowo sktadajaca si¢ z nastgpujacych warstw :

*

35mm warstwa stabilizacyjna

*

8 mm warstwa podkladowa

*

8 mm warstwa natryskowa

4.4.Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do rob6t budowlanych okreslone zostaly w pkt. 3
ST - cze$¢ ogdlna.

4.5.Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkéw transportowych

Wymagania ogdlne zostaty okreslone w pkt. 4 ST - cze$¢ ogdlna.
4.6. Wymagania szczegétowe wykonania robot budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robdt zostaly okreslone w pkt. 5 ST - cze$¢ ogdlna.
4.6.1. Ulozenie obrzezy betonowych

Powierzchnie po obwodzie nawierzchni sportowej nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30
cm. obrzeza nalezy uklada¢ na tawie betonowej z oporem. Rodzaj taw i jej parametry nalezy
dobra¢ stosownie do projektowanych parametréw oraz warunkéw geotechnicznych. W tawach
betonowych konieczne jest wykonanie szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25mm, ktéra nalezy
wypelni¢ elastyczna masa do spoin. Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy
wykonywac¢ na zaprawie cementowo - piaskowej od 1-2 do 1-6, ktdérej grubo$¢ winna wynosic¢, 3
cm po zageszczeniu Umozliwia to niezalezne odksztalcenie si¢ kraweznikéw itawy spowodowane
réznicami temperatury w zmiennych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu krawegznikéw.
Przy ukladaniu obrzezy nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na zachowanie pomig¢dzy nimi szczelin
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm . pozostale warunki techniczne
ustawiania obrzezy, nie uj¢te w niniejszym opracowaniu, nalezy realizowaé¢ w oparciu o norme
BN-64/8845. 4.6.2. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa. Na podbudowie dynamicznej
ukfadamy nawierzchni¢ poliuretanowa. Na nawierzchni nalezy trwale odznaczy¢ linie boisk o
szer. 5 cm - farba zgodna z zaleceniami producenta wg. zaprojektowanej kolorystyki. Zewngtrzny
obwod nawierzchni wykonczony obrzezem betonowym 8x30x100 cm wsparty na lawie z betonu
B 15 wykonanej z oporem. Nawierzchnia winna posiada¢ certyfikat do stosowania na boiskach
sportowych.

4.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych

Okreslone zostaty w pkt. 1.13 ST - cze$¢ ogdlna
4.8.Kontrola i odbior robot budowlanych

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt. 6 1 8 ST - cze$¢ ogdlna. Badania
kontrole obejmuja:

*

Sprawdzenie deklaracji zgodnosci;

*

Sprawdzenie zgodnosci oznaczenia linii projektem;
* Sprawdzenie estetyki wykonania.
4.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zostaty okreslone w czgsci ogdlnej pkt. 7 ST.



4.10.Rozliczenie robot

Zostaty okreslone w czgsci ogdlnej pkt. 9 ST.
4.11.Dokumenty odniesienia

Og6lne dokumenty odniesienia podane zostaly w pkt. 10 ST - cze$¢ ogdlna.
Materiaty i wyroby uzyte do montazu nawierzchni powinny posiada¢: Atest PZH;

. Autoryzacje producenta nawierzchni na przedmiotowe zadania
inwestycyjne. Certyfikat ITB

5. Ogrodzenie boiska SST(4)

Pitkochwyty na stupkach stalowych mocowanych w fundamentach betonowych. Wypehienie z
siatki polipropylenowej, bezwegztowej przymocowanej do stupkdw za pomoca zaczepdéw
systemowych. Rozstaw stupkéw co 4,0 m, przy czym przgsta skrajne z zastrzalem — rozstaw 5,5
m, wysoko$¢ stupéw 4m.

5.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej SST(4)

Przedmiotem SST(4) sa wymagania dotyczace pitkochwytéw boiska.

5.2.zakres robot objetych SST(4)

Roboty, ktérych dotyczy SST(4) obejmuja wykonanie nastgpujacego zakresu robot;

*

Wykonanie rob6t ziemnych pod fundamenty stupkéw SST(2);

*

Zabetonowanie stupéw;
*

Montaz pitkochwytow;

5.3. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci materialow i  wyrobéw
budowlanych.

Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkéw - beton klasy B 15. Pitkochwyty zaprojektowano z
siatki 45x45 powlekanej na stupkach stalowych ocynkowanych i powlekanych. Pitkochwyty jako
produkt winny spetnia¢ wymogi dotyczace zachowania odpornosci na obciazenia dynamiczne od
uprawianych na boisku dyscyplin. Producent ogrodzenia ma obowiazek przedlozy¢ atest na
trwato$¢ wykonanych elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw - ocynkowanie i powlekanie.

5.4.Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robodt
budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do rob6t budowlanych okreslone zostaly w pkt. 3
ST - cze$¢ ogdlna.

5.5.Wymagania szczegélowe dotyczace sSrodkow transportowych
Wymagania ogdlne zostaty okreslone w pkt. 4 ST - cze$¢ ogdlna
5.6.Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych
Okreslone zostaty w pkt. 1.13 ST - cze$¢ ogdlna
5.7.Kontrola i odbiér robét budowlanych
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w pkt. 61 8 ST - cze$¢ ogdlna.
Przed montazem Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru instrukcje montazu
ogrodzenia w celu kontroli zgodno$ci wykonanych robét.
Badania kontrolne obejmuja:
sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych ogrodzenia z projektem;
sprawdzenie przekrojéw elementéw ogrodzenia;

sprawdzenie powloki antykorozyjnej;

sprawdzenie pionowosci elementow;



*

sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach;

sprawdzenie mocowan elementéw.

5.9.Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru robét budowlanych
Zostaty okreslone w pkt. 7 ST - cze$¢ ogdlna

5.10.Rozliczenie robot

Zostaty okreslone w pkt. 9 ST - cze$¢ ogdlna

5.11.Dokumenty odniesienia

Ogo6lne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST - cze$¢ ogdlna.

6. Wyposazenie boiska sportowego SST(5)

6.1. Przedmiot Szczegotowej specyfikacji Technicznej SST(S)

Przedmiotem SST(5) SA wymagania dotyczace elementéw wyposazenia sportowego boiska.

6.2. Zakres robot objetych SST(S)

Roboty, ktérych dotyczy SST(5) obejmuja dostawe i montaz elementéw wyposazenia sportowego.
6.2.1. Boisko do pilki recznej - 2 bramki do pilki recznej 3,00x2,00 m.

Rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili

aluminiowych, malowane metoda proszkowa. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na

state w fundamencie betonowym w podtozu boiska (wg zalecen producenta sprzetu). Tuleje
wyposazone w pokrywy maskujace zamykane na klucz.

Konstrukcja bramek i sposob ich mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz.

Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

6.2.2. Boiska do koszykowki (szt. 2) - Zestaw do koszykowki ''Gesia Szyja'
Popularny, bardzo wytrzymaly zestaw do zabetonowania. Certyfikowany na
zgodno$¢ z norma EN-1270 przez Polski Instytut Sportu.

W sktad zestawu wchodzi:
Stup - szt. 4

Wykonany z profilu stalowego, ocynkowanego
Tablica epoksydowa o wymiarach 105 x 180 cm wraz z obrgcza

Obrecz model 264

Testowana na zgodno$¢ z norma EN-1270, certyfikat Polskiego Instytutu Sportu,
europejski rozstaw otworéw (110x90mm), wykonana z petnego preta stalowego o Srednicy
18mm, tylna blacha o grubos$ci Smm, dodatkowe wzmocnienie za pomoca stalowego
kotnierza, malowana proszkowo, w komplecie z siatka (12 zaczepdéw), wytrzymuje
obciazenie 3200 N (320kg).

Zestaw wytrzymuje obciazenie do 2800N (280kg).Gegsia Szyja ze studzienka stalowa
zapewniajaca tatwiejszy montaz.

6.2.3. Boisko do siatkowki - 1 komplet:
W skiad jednego kompletu wchodza: dwa stupki aluminiowe uniwersalne (mozliwo$¢

zastosowania do gry w tenisa ziemnego) wyposazone w mechanizm do naciagania siatki:

jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.

Stupki wykonane z profilu owalnego malowane proszkowo, uniwersalne z regulacja

wysokosci zawieszenia siatki.



W sktad kompletu wchodzi réwniez siatka turniejowa z antenami.
Stupki demontowane, osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku
fundamentowym (wg zalecen producenta sprzgtu) + zaslepki zamykane na klucz.

Stanowisko sgdziowskie do siatkéwki z cienkos$ciennych rur stalowych malowanych

proszkowo, z mechaniczna regulacja podestu i kétkami utatwiajacymi transport

Tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zalecen producenta sprzgtu) + zaslepki
zamykane na klucz.
6.3. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych

Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spetniaé wymogi bezpieczenstwa
okreslone w polskich i europejskich przepisach obowiazujacych dla otwartych obiektow
sportowych.

6.4. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do rob6t budowlanych okreslone zostaly w pkt. 3
ST - cze$¢ ogdlna.

6.5. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkéw transportowych
Wymagania ogdlne zostaty okreslone w pkt. 4 ST - cze$¢ ogdlna
6.6. Wymagania szczegoétowe wykonania rob6t montazowych

Sprzet sportowy winien by¢ zamontowany w tulejach osadzonych w podiozu w fundamentach
betonowych z betonu B 15 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb by gwarantowaly
stabilno$¢ i bezpieczefistwo Dostarczony sprzgt winien by¢ kompletny w zakresie wszystkich
elementéw, dajacy mozliwos$¢ jego uzycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementow.
Wykonawca ma obowiazek wykona¢ prébny montaz dostarczonego sprzgtu oraz przekazad
uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania sprzg¢tu

6.7. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych

Okreslone zostaty w pkt. 1.13 ST- cze$¢ ogdlna
6.8.Kontrola i odbior robot budowlanych

Odbierajac sprzgt sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwale elementy zamocowania zostaty
zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprz¢t sportowy powinien
posiadac aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodno$¢ z obowiazujacymi normami.

6.9. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru roboét
Zostaty okreslone w pkt. 7 ST - cze$¢ ogdlna
6.10.Rozliczenie robot

Zostaty okreslone w pkt. 9 ST- cze$¢ ogdlna
6.11.Dokumentacja odniesienia

Og6lne dokumenty odniesienia podane zostaly w pkt. 10 ST - cze$¢ ogdlna. Sprzgt sportowy
stanowiacy wyposazenie boiska winien spetnia¢ wymogi norm E 748, E749, E 1270, E 1271.



